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ご使用前に必ずこの使用説明書をよくお読みください。 
将来いつでを使用でさるように大切に保管してください。 










当社は国際 エネルギースタープログラムの 参加事業者として、本製品 
が国際 エネルギースタープログラムの 基準に適合して いると 判断し ま 
す。 





はじめに 


このたびはキヤノフアクス L 2800をお買いあげいただきまして、誠にありがとうござい 
ます。本機は、本などの厚い原稿も読み取りできる原稿台を搭載し、 G 3 規格のファクシ 
ミリとして、またコピー機として活躍します。 

本機の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、本機をご使 
用になる前に、この「使用説明書」をお読みください。また、お読みいただきました後 
も大切に保管してください。万一、本機にトラブルが生じた場合には、「困ったときには」 
P . 9 - 16 ) をご覧ください。トラブルが解消できない場合には、お買い求めの販売 
店にご相談ください。 


キヤノン 株式会社 
キヤノンマーケティングジャパン 株式会社 


A 警告 :取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負う恐れのある警告事 
項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警 
告事項をお守りください。 

A 注意 :取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害力端生する恐 
れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくため 
に、必ずこの注意事項をお守りください。 

[^お願い:操作上必ず守っていただきたい重要事項や禁止事項が書かれていま 
す。機械の故障や損傷を防ぐために、必ずお読みください。 

圖)メモ ： 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになる 

ことをおすすめします。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCCI) の基準に基づくクラス A 情報 
巧術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。こ 
の場合には使用者が適切なが策を講ずるよう要ボされることがあります。 


前 






A ま全におほいいただ < ために 


本製品を安全にお使ぃぃただくため、な下の注意事項を必ずお守りくださぃ。 

設置場所について 

位警告 ♦アルコール、シンナーなどの引义性落剤の近くに設置しなぃでくださし、。引 I 
义性溶剤が機械内部の電気部品などに接触すると义災や感電の原因にな 
ります。 

♦本機の上や近くに巧瓶、植木鉢、コッス化粧品、薬品や水などが入った 
容器、または小さな金属物を置かなぃでくださし、。こぼれたり中に入った場 
合、义災•感電-故障の原因となることがあります。 


• 湿気やほこりの多い場抓こ置かないでくださし、。义災-感電の原因となる 
ことがあります。 

♦電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被膜が溶けて、义 
災-感電の原因となることがあります。 

• 直射日光の当たるところや湿度の高いところに置かないでください。内部の 
温度が上がり、义災の原因となることがあります。 

♦調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たる場所には置かないでくださ 
し、。义災-感電-故障の原因となることがあります。 

参雨や雪が降りかかるような場邢こは置かないでください。义災.感電.故障 
の原因となることがあります。 

♦ぐらついた台の上や傾いた場所など不ををな場所に置かないでください。 
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。 

♦振動•衝撃の多い場邢こ置かないでください。落ちたり、倒れたりして、け 
がの原因となることがあります。 

♦機器の上に重いものをのせないでくださし、。置いたものが信 ij れたり、落ちて 
けがの原因となることがあります。 

♦本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり 
义災の原因となることがあります。 





安全にお使いいただ < ために 



A 警告 • 電源プラグを電源容量1 5 A じ(上のま用コンセントへ直接接続してください。 
延長コードは加熱-発义の危険があるので巧わないでください。 

• 付属の電源コード Jii 外は巧用しないでくださし、、义災•感電 • 故障の原因に 
なります。 

♦濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくださし、。感電の原因となることが 
あります。 

♦電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。電源プラグの巧にを 
属などが触れると义災-感電の原因となります。 


A 警告 • 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでくださし、。重いもの 
をのせたり、加熱したり、引っぱったりすると電源コードが破損し、义災•感 
電の原因となります。 

• 表示された電源電圧が外の電圧で使用しないでください。义災•感電•故 
障の原因となります。 

♦電源コードが傷んだ（ち線の露出、断線など）場合は、お買いあげの販売 
店に交換をごな頼くださし、。そのまま使用すると义災-感電の原因となりま 
す。 

• タコ足配線はしないでください。义災-過熱の原因となります。 

♦近くに雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いてごな用をお控 
えください。雷によっては火災-感電-故障の原因になります。 

• アース線を接続するときは、凶下の点にご注意ください。 

<アース線を接続してよいもの> 

. コンセントのアース 端子 
•接地工事 （ D 種）が行われている アース 端子 
くアース 線を接続してはいけない もの> 

.水道管 . 配管の途中でプラスチックになっている 

場合があります。その場合にはアースの 
役目を果たしません。ただし、水道局が 
アースが象物として許可した水道管には 
アースをまを}ま続することができます。 

. ガス管 . ガス爆発や义災の原因になります。 

•電話線のアースや避雷針 •• 落雷のときに大きな電流が流れ、义災や 

感電の原因となります。 

• 電源コードをまわたり、結んだりしないでください。义災や感電の原因にな 
ります。 







を全にお使いいただ < ために 


zh/iS • ア-ス線を接続してください。ア-ス線を接続しないで、万-漏電した場合 
は、义災や感電の原因となることがあります。 

♦電源プラグを抜くときは、化ずプラグを持って抜いて くださし、。 電源コードを 
弓 I っぱるとコードが傷ついて义災-感電の原因となることがあります。 
♦旅行などで長時間、本機をご使用にならないときはを全のためかず電源プ 
ラグを コンセントから 抜いて くださし、。 

• いつでも電源プラグを抜けるように、電源プラグの周りにはものを置かない 
でください。非常時に電源プラグを抜けなくなります。 


取扱を意について 

A 警告 •万-、 この機器を落としたり、本体を破損した場合は、本機の電源スイッチ 
を切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買いあげの販売店にご連絡く 
ださい。そのまま使用すると义災-感電-故障の原因となります。 

♦この機器を々解•改造しないでくださし、。义災•感電•故障の原因となりま 
す。 

♦本機に水や引义性落剤（アル コール、ベンジン、シンナー など）が入った 
りしないよう、まためらさないようにご注意ください。万一、内部にこれらの 
液体が入った場合は、まず本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜いてお買いあげの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると 
义災•感電 • 故障の原因となります。雨天、降雪中、 海岸 、水辺での使用 
は、特にご注意ください。 

• 開口部から内部に金属類を差し込んだり、落とし込んだりしないでくださし、。 
义災•感電-故障の原因となります。 

♦万一、異物が本機の内部に入った場合は、まず電源スイッチを切り、電源 
プラグをコンセントから抜いてお買いあげの販売店にご連絡ください。その 
まま使用すると义災•感電•故障の原因となります。特にお子さまのいるご 
家庭ではご';主意くださし、。 

♦万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、 
义災•感電•故障の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、その後か 
ならず電源プラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してお買い 
あげの販売店に修理を化頼してくださし、。お客様による修理は危険ですか 
ら、絶がにおやめください。 

♦本機のおくでは可燃性のスプレーを巧用しないでくださし、。スプレーのガス 
が本体内部の電気部品などに接触すると、义災-感電の原因になります。 

♦本機のカバーは外さないでください。内部には電圧の高い部々があり、感 
電の恐れがあります。 






安全にお使いいただ < ために 


主® • 移動させる場合は、電源プラグをコンセントから抜き、回線コ-ドなど外部の 
' 接続線を外したことを確認の上、斤ってください。電源コードが傷つき、义 

災-感電の原因となることがあります。 

• 原稿台カバーは手をはさまないように静かに閉じてくださし、。けがの原因に 
なることがあります。 

♦原稿台ガラスに本などの厚い原稿をセットしたときは、その本などの厚い原 
稿や原稿台カバーを上から強く押さえないでください。原稿台ガラスが破損 
して、けがの原因になることがあります。原稿台ガラスの許容荷重は 2 Kg ま 
でです（約500ページの電話帳1冊々)。 

• 本機を持ち運ぶときは、ホ旨をされた場所を持ってください。本機を落として、 
けがの原因になることがあります。与 P . 8-24 


保守/点検について 

■^警告 ♦本体の清掃のときは、水または中性洗剤をさませて固く絞ったホで巧れを落 
としたイを、から拭きしてください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引 
义性落剤は巧用しないでください。引义性有機落剤が本体内部の電気部 
品に接触したり、揮発ガスが機内に充満すると义災-感電の原因になりま 
す。 

• 口ーラ類の清掃のときは、水を含ませて固く絞ったホで巧れを落とした後、 
から拭きしてください。 アルコール、ベンジン、シン ナーなどの引义性落剤 
は使用しないでください。引义性有機落剤が本体内部の電気製品に接触し 
たり、揮発ガスが機内にお扇すると义災•感電の原因になります。また、中 
性な剤は巧用しないでくださし、。□-ラ類を傷める原因になります。 

♦清掃のときは、電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いてくだ 
さい。义災や感電の原因になります。 

• 内部の点検 • 修理よお買いあげの販売店にごな頼く ださし、。 

• 本体内部のを着器とその周辺は高温になっております。手を触れないよう 
にご注意ください。やけどする場合があります。 


定着器 









を全にお使いいただ < ために 


C N 

/ f \ 響告 • 巧用-;まみ力ートリッジを义中におじないでくださし、。力ートリッジ内に残った 

トナーに引义して、やけどや义災•爆発の原因になります。巧用-るみ力ート 

リッジは、お買いあげの販売店にお持ちいただきますようご協力お願い申し 

あげます。 

\_ y 

A 注意 ♦使用'るみのトナーカートリッジを機械から取り出すときは、トナーが雨び散っ I 
て目や口などにトナーが入らないように T 寧に取り出してください。トナーが 
目や□にはいった場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。 

• トナーは静かに振ってくださし、。激しく振るとトナーが麻び散ることがありま 
す。 

• お手入れの際は、を全のために電源プラグをコンセントから抜いて斤ってく 
ださい。 

• 本機に水滴がついた場合は、乾いたホで拭き取ってくださし、。 

• 原稿読み取り部々を清掃するときは、電源スイッチを切ってくださし、。電源 

スイッチを切らない場合は、感電の原因となることがあります。 

\_/ 


す胃•スタンプインクを巧巧するときは、電源スイッチを切ってください。電源ス 
イッチを切らない場合は、感電の原因となることがあります。 

♦参照先のイラストで示した巧巧場巧な外のところにスタンプインクをこぼさ 
ないように注意してください。発煙の原因となることがあります。 

P . 8-23 

• 機械内部にはを着器などの高温、高圧になる部々があります。紙づまりの 
処理など内部を点ネ矣するときは、これらの部々に触れないように点検してく 
ださい。やけどや感電の原因となることがあります。 


定着器 


に 


走:着器 








安全にお使いいただ < ために 


主® • 紙づまりの処理などで内部を点ネ矣するときは、ネックレス、ブレスレットなど 
' の金属物が機械内部に触れないように点検してくだ さし、。 やけどや感電の 

原因となることがあります。 

• 紙づまりで記録紙を機械内部から取り除くときは、紙づまりしている記録紙 
の上にのっているトナーが衣服や手に触れないように取り除いてくださし、。 
巧服や手が巧れます。巧服や手が巧れた場合は、直ちに水で;ホい流してく 
ださい。温水でホうとトナーがを着し、巧れがとれなくなります。 

• 記録紙を巧給するとき、つまった原稿や記録紙を取り除くときは、原稿や記 
録紙の端で手を切ったりしないように注意して扱ってください。 


消耗品について 

警告 • 力ートリッジを义中におじないでください。力ートリッジ内部にあるトナーに引 ) 
义して、やけどや义災•爆発の原因になります。 

♦トナーカートリッジ、記録紙は义気のあるところにイ呆管しないでください。卜 
ナーや記録紙に引义して、やけどや义災の原因になります。 


A/Js • トナ-などの消耗品を幼児の手の届かないところにな管してくださし、。もし 
飲んだ場合は、直ちに医師と相談してください。 


その他 


A 警告ム、臓ぺースメーカーをご利用の方へ 

♦本機から微弱な磁気が出ています。ム、臓ぺースメーカーをご使用の方で異 
常を感じた場合は本機から離れ、その後、医師にご相談ください。 









ほ用上のごミ主意 

本機を使用するにあたってはつぎのことに注意してください。 

設置場所 

つぎのような場所でのご使用は避けてください。 

主音 • 直射日光の当たるところや湿度の高いところに置かないでください。内部の 
' 温度が上がり、义災の原因となることがあります。 

♦ぐらついた台の上や傾いた場所など不ををな場所に置かないでください。 

をちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。 

♦振動•衝撃の多い場丽こ置かないでください。落ちたり、倒れたりして、け 
がの原因になることがあります。 

• 湿気やほこりの多い場所に置かないでくださし、。义災-感電の原因となる 
ことがあります。 

参雨や雪が降りかかるような場邢こは置かないでください。义災•感電•故障 
の原因となることがあります。 

\_/ 


回お願い • 暑すぎたり （32.5 で凶上）、きすぎたり （10 で凶下）する場所には置かない 
でください。本機が正常に動作しないことがあります。 

♦ラジオやテレビのそばには置かないでください。ラジオやテレビの音声に雑 
音が入ったり、テレビの画面にゆがみやチラツキが出ることがあります。 

V_ ミ 

電源 

本機を電源 コンセント に接続するときや、接続したあとはっぎのようなことに注意して 
ください。 

r ^ 警告 • 表示された電源電圧に(外の電圧で使用しないでください。义災•感電•故'! 
障の原因となります。 

• 近くに雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いてご巧用をぉ控 
えください。雷によっては义災-感電-故障の原因になります。 

• タコ足配線はしないでくださし、。义災-加熱の原因となります。 

参電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。重いも 
のをのせたり、加熱したり、引っぱったりすると電源コードが破損し、义災 • 
感電の原因となります。 

♦濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくださし、。感電の原因となること 
があります。 

♦電源プラグはコンセントに確実に差し込んでくださし、。電源プラグの刃に金 

属などが触れると义災-感電の原因となります。 

\ _ / 







使巧上のごま意 


A を胃 • 電源プラグを抜くときは、化ずプラグを持って抜いてください。電源コードを 
引っぱるとコードが傷ついて义災-感電の原因となることがあります。 

• いつでも電源プラグを抜けるように、電源プラグの周りにはものを置かない 
でください。非常時に電源プラグを抜けなくなります。 


回お願い • 電源スイッチを OFF にしたときは、5秒に(上の間隔をおぃてから ON にして 
くださぃ。 

• 電源ノイズの大きぃ系統（たとえば空調装置、電動タイプライター等）と電 
源コンセントを共有することは避けてくださぃ。 

• 本機は国内電源仕様です。あ外ではご使用にならなぃでくださし、。 

\_ J 

その他 

警告 •で- 、煙が出てぃる、変なにおぃがするなどの異常状態のまま使用すると、 
义災•感電•故障の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、その後か 
ならず電源プラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してお買ぃ 
あげの販売店に修理を化頼してくださぃ。お客様による修理は危険ですか 
ら、絶がにおやめくださぃ。 

• この機器を分解 • 改造しなぃでくださし、。义災•感電 • 故障の原因となります。 

♦本機に水や引义性溶剤（アルコール、ベンジン、シンナーなど）が入った 
りしなし、よう、まためらさなぃようにご注意くださぃ。万一、内部にこれらの 
液体が入った場合は、まず本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜ぃてお買ぃあげの販売店にご連絡くださぃ。そのまま巧用すると 
义災•感電•故障の原因となります。雨天、降雪中、あ岸、水辺での使用 
は、特にご注意くださぃ。 

♦移動させる場合は、電源プラグをコンセントから抜き、回線コードなど外部の 
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\ _ / 

A ま意 胃 ♦本機を持ち運ぶときは J 旨をされた場所を持ってくださぃ。本機を 落として、^ 
' けがの原因になることがあります。 


階 お願い•本機を離れたところに陸送したり空輸したりするときは、'必ずトナーカートリツ1 
ジを取りはずしてくださぃ。力ートリツジに強ぃ光が当たらなぃようにイ呆護袋 
に入れるか厚ぃホで包んでくださぃ。 

♦本体やコードのお手入れにつぃては「日常のお手入れ」 一 R 8-2 わを 
_参照してくださぃ。_ 
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第 1 章 

ご使用になる前に 


を部のを称_ 1-2 

コピーモードとファクスモード_ 1-7 

エナジーセーブモード _ 1-9 

原稿のセットについて 1-10 



さ部のち赖 


ディスプレイ 

P . 3 - 14 , 4 - 15 , 9-11 

スピーカ音量調整器 

本体内蔵スピーカから出る相手の声な 
どのを量調整をするときに使います。 

フィーダカバー 

P . 9-2 

プ U ンタドア 

P . 8 - 10 , 9-5 


が紙カバー 

P . 9-5 


原稿台 ( ADF ) 

P . 1 - 10 , 2 - 2 , 3-3 

原稿台ガラス 

P . 1 - 11 , 2 - 6 , 3-10 



記録紙ガィド 

与 P . 8-6 

マルチフィーダ 
延長トレィ 

P . 8-6 


記録紙サイズ切り 
替えスイッチ 

P . 8-8 

マルチフィーダトレイ 

P . 8-5 


原稿台カバー 
P . 2 - 6 , 3-10 

開くと原稿台ガ 
ラスがありま 
す。 

操作パネル 

P . 1-4 



UU —スボタン 

Pm8"i0g9~5 


記録紙;寞量表示 

P . 8-8 

カセツトにセツ 
卜されている記 
録がの残量がわ 
かります。 


FXL - カセットフイーダ3 (オプシヨ 

ン）与 P . 8-3 

カセット^ P . 8-3 


記録紙サイズ表示板 

カセツトにセツトされ 
ている記録紙のサイズ 
がわかります。 
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各部の名称 


が紙トレイ 

P . 7 - 2 , 7-4 

補助トレイ 

B 4 サイズの記録紙にプリントすると 
き、開いて使います。 


原稿トレイ 

P . 7 - 2 , 7-4 


スライダ^ P . 1 - 10 , 2 - 2 , 3-3 

セットする原稿の幅に合わ 
せます。 

八ンドセット 

P . 7-8 

(オプション） 

電源スイッチ 

P . 7-9 



電源コード差し込み □ 

P . 7-9 


アース線接続端子 

P . 7-9 


電話回線接続端子 

P . 7-6 

電話機接続端子 

P . 7-7 

ハンドセツト接続端子 

P . 7-8 


ご使用になる前に 
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各部の名称 


操作パネルの名称と働さ 


ダイレクト送信ポタン（ダイレクト送信ランプ） 

ダイレクト送信したいときに使います。 与 P •み 7 

スタンプポタン（スタンプランプ） 

読み込み済みまたは送信済みの送信原稿にスタンプを 
押すときに使います。 P . 3'4 

ファクス状況ボタン 

通信状がや通信結果の確認、送信予約の取り消しに使 
います。 P . 3 ' 14 , 4~15 

プ□グラムボタン^ P . 8'48 

機能ボタンを登録し、操作を簡単にしたいときに使い 
ます。 


短縮ポタン^ P . 6~12 

短縮ダイヤルを使ってダイヤルするときに使いま 
す。 

ポーズボタン与 P . 6 ~ 32 , 6'33 

電話番号にポーズを入れるときに使います。 

リタ’イヤルポタン^ P . 3'29 

ダイヤルした巧手が話し中のときなど、かけなお 
すときに使います。 

オンフックポタン^ P . 3 ~ 2 S , 3'26 

ダイヤルするときに使います。 


ディスプレイ 

通信状況の確認やデータの登録、 
設定、確認の^ッセージなど、いろ 
いろな情報が表示されます。 

P . 3 ~ 14 , 4 - 15 , 9-11 


ダイレクト送信スタンプファクスが況プログラム 


短縮 


(5 ~ )(0 ~ )( )( )( ) ( バ 



戻るボタン 

1 つ前の画面に戻るときに使い 


フアンクシヨンボタン 

デ イス プレイに表示された機能に巧応するボタ ンで 
す。デ イス プレイに表示された内容によって機能が変 
化します。 


ます。 


セツトボタン 

項目の登録/設定内容を確定す 
るときに使います。また、原稿 
台ガラスから送信をはじめると 
きにも使います。 


クリアボタン 

項目の登録/設定内容をクリア 
するときに使います。 
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各部の名称 


エナジーセーバー ボタン （エナジーセーバー ランプ） 

エナジーセーブモー ドを解除するときに使います。^ P - t -9 

ファクス/コピー切り曾えボタン（ファクス/コピーランプ） 

ファクスモードとコピーモードの切り替えに使います。 今 P - t -7 

ワンタッチダイヤルボタン 

よく使う電話番号を登録しておき、ワンタッチでダイヤル 
するときに使います。また、文字を入力するときにも使いま 
す。 

3 が:のワンタッチダイヤルパネルを開けると、機能ボタンと 
して使うことができます。 

今 P .6-5 

テンキー 

ダイヤルするときや、データを登録、設定するときに使いま 
す。 

卜ーンボタン （* と兼用） 与 P . 3 ~ 2 S , 5'88 

ダイヤル回線で、卜ーン信号をを信したいときに使います。 I 



ストップポタン 

送信やコピ ー 、登録や設定などの動作を中止したいときに使います。 

スタートポタン 

送信や受信、コピーなどをはじめるときに使います。また原稿台ガラスからの 
送信で、原稿を読み込ませるときにも使います。 

エラーランプ 

記録紙やトナーカートリッジのトナーがなくなったり、記録紙 
がつまったりしたときに点滅します（ホ包）。 P -9- t 7 

通信中/メモリランプ 

送信中や受信中、通話中など電話回線を使用しているときに点滅します。また、 

メモリ内に原稿がある場合には点灯します（緑を）。 
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各部の名称 


機能ボタン （3 枚のワンタッチダイヤルパネルを開いた状態) 

このスイツチは常に OFF にしておいてください。 


m 盼 

OFF ON 


登録/設を タイマー通信ポーリング 親展 ▲ 削除 


( ) 

こ 

〕 

( ) 

こ 

コ 

( ) 

( 

ZD 

C 

ZZ ) 

中継 

化巧ボックス 

メモリを信 


転送 

< 


、ベース 


► 

C ) 


つ 

( ) 

C 

つ 

() 

( 

コ 

C 

ZD 

メモリお会 

レポー 

卜 




クリア 


▼ 


セット 

C ) 

に 

つ 

() 

C 

) 

() 

r 

) 

r 

っ 























発信人をお 

F =1- 

K 

ハ•スワード 

受信モード 

とじ巧 


枠消'し 

ぺ 

ージ連写 

( ) 

仁 

〕 

( ) 

C 

コ 

C ) 

( 

コ 

C 

つ 



登録/設定ボタン . 

電話番号や機能を登録、設定するときに使います。 

タイマー通信ポタン 与 P -3-2 t 、 

送信時刻を指定するときに使います。 ぺ—ジ連 E ポタン 


ポーリングボタン^^ P , S '3 fS '16 

ポーリング送受信するときに使います。 

親展ボタン^ P . S '46, S ~ S 0 

親展送信や親展受信原稿をプリントするときに使いま 
す。 


中継ボタン^ P .5'61 

中継指示送信するときに使います。 

沉用ボックスポタン 

> PmS"33fS"3S 

沉用ボックスでの送信予約や、沉用ボックスで受信し 
た原稿のプリントに使います。 


今 P ,2'21 

ぺージ 連 写コピーする 
ときに使います。 

巧消しボタン 
今 P ,2'16 

枠消しコピーするとき 
に使います。 

とじ代ボタン 
今 P ,2'19 

とじ代をとってコピー 
するときに使います。 



▲▼◄►ボタン 

項目の検索や設定内容を確認 
するときに使います。 

スペースボタン 

数値や文字列にスペース（空 
白）を入れるときに使います。 

クリアボタン 

項目の登録/設定内容をクリ 
ァするときに使います。 

セツトボタン 

項目の登録/設定内容を確定 
するときに使います。また、 
原稿台ガラスから送信をはじ 
めるときにも使います。（こ 
のクリアボタン、セツトボタ 
ンの機能は、デイスプレイ右 
のクリアボタン、セツトボタ 
ンと同じです） 


削除ボタン 

入力した文字を則除するとき 
に使います。 


メモリ受信ボタン与 P .5'36,5'37 

受信原稿をプリントせず、^モリに記録したいときに 
使います。 

転送ボタン^ P -5-32 

受信した原稿を他のファクスに転送するときに使いま 
す。 

メモリ照会ボタン^ P -5-3 S 

モリの内容を確認したり、消去するときに使います。 

レポートボタン P .6~4 S ,8'1 S ,8'46 

通信関連のレポ ー トやダイヤルリスト、 ユーザデータ 
リストを出力するときに使います。 


発信人る称ボタン 

P . 7'21 

発信人名称を切り替えるときに使います。 

F コードボタン 与 P .5-43 

F コードを使って送信するときに使います。 

パスワードボタン^ P -5-44 

パスワードを使って送信するときに使います。 

受信モードボタン 

受信モードを変更したり、留守モードを設定するとき 
に使います。 与 
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本機はコピー機として、またファクスとして活躍します。 

コピー 機として使うとき はコピーモー ドに、 ファクスと して使うとき はファクスモ- 
に切りをえてく ださい。 


K 


モードの切り替え 

コピーモード 

コピーするときは、ファクス/コピー切り替えボタンを押してコ 
ピーランプを点灯させます。 

ディスプレイに次のように表示されます。 



画質 

倍を 


コピーでさます 



200011/15 
WED 14:45 

100 お 

A4 口 

城 1 

GdddIdddI 1 

「巧牵 r 

巧お遺巧 

ir 

読取トド1 

記録祇サイズ 

濃度 


コピー 部数 


コピーモー ドで スト ップボタンを押すと、設定した コピーの 部数や 
倍率、用紙選択、読み取りモードなど、すべての設定が初期状態に 
戻ります。たとえば部数と読み取りモードを設定したあと、倍率の 
設定中に スト ップボタンを押すと、倍率だけでなく部数と読み取り 
モードも初其月状態に戻ってしまいます。ご注意ください。 

クリアボタンを押すと、コピーの部数だけが初期状態に戻ります。 



ファクスモード 

送信するときや手動受信するときは、ファクス/コピー切り替えボ 
タンを押してファクスランプを点灯させます。 

ディスプレイに次のように表示されます。 


解像度 


濃度 


画質 原稿読み取りサイズ（ブック送信時） 


通常の受信は、コピーモードのままでも行うことができます C 


2000 11/15 
WED 14:45 


] ぶ信で苦ます 


湿: 


標準 る巧 ぶ字 3-卜 

度11度1 應度 X 画背 1[ 7'|把ぶ信 


コピーモードとファクスモード 


自動受信 


^ ご使用になる前に 
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コピーモードと ファクスモード 


電源を入れたとき、コピーモードにするかファクスモードにするか 
を設定できます。このモードを初期モードと呼びます。与 P.8-41 

ファクス/コピー 切り替えボタ ンでモー ド変更しても、 一定 時間が 
過ぎると初其月 モー ドに自動的に戻ります。この機能をオートクリア 
と呼びます。戻らないように設定することもできます。与 P.8-41 

ファクス/コピー 切り替え ボタンを 押して コピーモードに 切り替え 
たときや オートクリ アで コピーモードに 戻るとき、濃度や部数な ど 
すべての設定が初其月状態に戻ります。初期状態を変更することもで 
きます。 P.8-43 

ファクス/コピー 切りをえボタンを押して ファクスモー ドに切りを 
えたときやオートクリアで ファクスモー ドに戻るとき、 ファクス 送 
信が終了したとき、 ファクスの 設定が初期状態に戻るように設定す 
ることができます。初期状態を変更することもできます。この設定 
を FAX ホーム ポジシヨンと呼びます。 与 P.8-41 

メモ • コピ—中はファクスモ—ドに切りをえることができません。ストップボタン 

でコピーを中止するかコピーのが了をがつてファクスモードに切り#えて< 

どさい。 

• より美しいコピーが必要な場合は、原稿台ガラスに原稿をセットしてコピー 
してください。 
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エナジーセーブモード 

本機は一定の時間何も操作せずにいると自動的に省電力状態に切りをわるよう設定でき 
ます。これをエナジーセーブモードと呼びます。エナジーセーブモードは待機状態で電 
気の消費量を節約する機能です。エナジーセーブモードではディスプレイの表示が消え、 
操作パネルのランプが消灯し、エナジーセーバーボタンのみが点灯した状態になります。 

エナジーセーブモードに切り替わる場合 

ファクスの送信やコピーの操作、ファクスの受信、および各種の設 
定操作やレポートの出力操作をせずに一定時間経過するとエナジー 
セーブモードに切りをわるよう設定することができます。 

P .8-40 

♦エナジーセーブモードに切り替わるまでの時間を変更することができま 

す。与 P . 8-40 

次の場合は エナジーセーブモー ドに切り替わりません 

.メモリに原稿が残っているとき 

-記録紙や原稿が詰まっているとき 

-トナーカートリッジが空になっているとき 

-原稿が ADF にセットされているとき 

-ダイヤルインサービスを利用しているとき 

•オプションの2回線ボード P .10-6) を取りがけているとき 

通常の状態に切り替わる場合 

次の場合はエナジーセーブモードを終了し、通常の状態に戻ります。 
. 送信やコピーの原稿をセットしたとき 
-原稿を受信したとき 
-レポートが自動出力されるとき 
-電話として使用するとき 
-エナジーセーバーボタンを押したとき 

メモ * エナジーセーバー ボタンは エナジーセーブモー ドを終了し て 通常の状態に戻 

すためのボタンです。エ ナジーセーブモー ドに访り眷えるためのボタンでは 
るりませふ。 

• オプションの/、ンドセット や一极の電話機を接続している場合、エ ナジーセー 
ブモードに切り替ゎるょうに設定していると、自動受信した底に呼び出しを 
が鳴ります。呼び化 しまを鳴らしたぐ ない場合は.、 ハンドセット の呼び出し 
音量調整器を「切」にするか、を続した電話機の呼びおしをが鳴らないょう 
に設定してください。 

• を信機能設定の "02 を信モード'選択" (-^ P . 8 - 33 ) の項百で "03 ダイヤ 
ルイン F / T 切を’’ を選がしているときな' エ ナジーセー ブの機能は無亥力になり 
ます。この場合、 システム 管理設定の "09 エナジーセーハ''-" (-^ P . 8 - 
40 ) の項目で "01 する" を送がしていても， エ ナジーセー ブモードに切りを 
わることなるりません。 


ご使用になる前に 
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原稿のセツトについて 


原稿は ADF (Auto Document Feeder : 自動原稿送り装置）または原稿台ボラスにセット 
します。原稿のサイズやコピー時の倍率によってセットする方向が異なります。 

原稿の縦置きと横置き 

ADF 、 原稿台ガラス、どちらに原稿をセットする場合でも、原稿の 
置き方には縦置きと横置きがあります。 

ADF にセットずる場合（送信、等倍コピー時の例） 

原稿を裏向きにして ADF にのせ、スライダを原稿の幅に合わせま 
す。 

セット方法について、詳しくは「コピーするには （与 R 2 •■か」、 
「 ADF への送信原稿セット P .3-3)} を参照してください。 




回;願い • コピー中' またはファクスを信中に、 ADF の原稿サイズ檢去日センサー部の上 

に 5 cm は上がや手などをおづけないでください。原稿サイズを誤検巧して、ミ 
スコピーなどを起こす恐れがあります。 

• コピー 中、または ファクス 送信中には、原稿台カバーにはさわらないでくだ 
さい。 原稿台カバーが揺れて画像が乱れるときがあ ります。 
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原稿のセットについて 


原稿台ガラスにセットする場合（送信、等倍コピー時の例） 

原稿を裏向きにして原稿台ガラスにのせ、原稿のサイズに応じた原 
稿台ガラス左のサイズマークに原稿の両端を合わせます。 

セット方法について、詳しくは「本などの原稿をコピーするには 
P .2-6) i . 「本などの原稿を送信するには（与 R 3- f 0)」 を 
参照してください。 


縦置き： A 5、 B 5 横置き： A 4、 B 4 

圖メモ 原稿台ガラスにセットする場合は、ラベル表示を参考にして原稿セ ッ/■力•向を巧 

めてぐどさい。 

原稿サイズと倍率によるセット方向 

送信やコピーをするときは、原稿セットの方向に注意してくださ 

い。 

原稿の置かれた向きによっては、送信した原稿 やコ ピーの画像が欠 
けてしまうことがあります。 

とくに、手元で結果を確認できない送信時や、コピーの倍率によっ 
て原稿セットの方向が変化する拡大/縮小コピー時は、みの表を確 
認して正しい向きにセットしてください。 

送信、等倍コピー 


倍率 原稿サイズ 

記録紙サイズ 

原稿セツト方向 

100% A 3 

-~- 

横置き※ 

A 4 

A 4 

横置き 

A 5 

A 5 

縦置き 

B 4 

B 4 

横置き 

B 5 

B 5 

縦置き 


※： A 3 サイズ原稿は原稿台ガラスにはセットできません。 ADF に横置きでセットし 
てください。 



^ ご使用になる前に 
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原稿のセットについて 


拡大コピー 


倍率 

原稿サイズ 

記録紙サイズ 

原稿セツト方向 

200% 

— 

— 

— 

141% 

A 5 

A 4 

横置き 

B 5 

B 4 

横置き 

122% 

A 4 

B 4 

横置き 

A 5 

B 5 

縦置き 

115% 

B 5 

A 4 

横置き 


縮 ルコピー 


倍率 

原稿サイズ 

記録紙サイズ 

原稿セツト方向 

50% 

— 

— 

— 

70% 

A 3 

A 4 

横置き※ 

A 4 

A 5 

縦置き※ 

81% 

B 4 

A 4 

横置き 

B 5 

A 5 

縦置き 

86% 

A 3 

B 4 

横置き※ 

A 4 

B 5 

縦置き※ 


《：原稿台ガラスにはセツトできません。 ADF にセットしてください。 


セツトでさる原稿サイズ 

本機にセツトできるのは、次の範囲の原稿サイズです。 


最大 


ADF 


最小 


原稿台ガラス 

最大 


297 mm 




♦ 

こ 。と 

^ _ 



148 mm 



^ JA 6 サイズ) 


1 m (送信時） 
420 mm (コピー時) 


105 mm 


257 mm 




364 mm 


( B 4 サイズ) 
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原稿のセットについて 


送信原稿の自動縮ル 

相手機の記録紙サイズに応じて、自動的に縮小して送信します。 


\ 送信原稿 

巧手機の \ 

最大離を紙 \ 

A 3 サイズ原稿 

B 4 サイズ原稿 

A 4 サイズ原稿 

A 3 サイズ 

そのまま（等倍） 

そのまま（等倍） 

そのまま（等倍） 

B 4 サイズ 

B 4 サイズに縮小 

そのまま（等倍） 

そのまま（等倍） 

A 4 サイズ 

A 4 サイズに縮小 

A 4 サイズに縮小 

そのまま（等倍） 


ADF にセツトできない原稿 

厚さが0.06 mm 〜0.13 mm の範囲灿外の原稿はセットしないでくだ 
さい。また、次のような原稿は ADF にセットしないでください。途 
中でつまることがあります。このような原稿は原稿台ザラスにセッ 
卜してください。 



しわや折り目のやぶれている原稿はげしく力ールし コーテ ィング 
ある原稿 ている原稿 された原稿 



切り貼りした原稿 ノンカーボン、 レポート用祇のようにノ 

裏力ーボン紙の原稿リで綴じられてぃた用紙 
(ノリの部分を取り除し、 
てくださし、） 

回 お願い • クリップやホチキスの針は必ず取り除ぃてくださぃ。 

• インクな乾かしてからセッ/'してぐださぃ。 

• サイズや厚さが異なる原稿をぃっしょにセット しなぃでぐださぃ。 


ご使用になる前に 
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第 2 章 

コピーず るには 


コピーするには 

_ 2-2 

本などの原稿をコピーするには 

_ 2-6 

OHP フィルムやラベル用紙にコピーするには_ 

_ 2-9 

大きさを蛮えてコピーするには 

_ 2-10 

鮮明にコピーするには 

_ 2-13 

枠消しコピーするには 

_ 2-15 

とじ巧を取ってコピーするには 

_ 2-19 

見開き原稿をぺージ連写コピーするには 

2-21 



コピーず るには_ 

ADF (自動原稿送り装置）には A 4 サイズの原稿が50が;、 B 4 や A 3 サイズは20が;まで一 
度にセツトできます。なお、本のような厚みのある原稿をコピーするときは、「本などの 
原稿をコピーするには」 （与 R 2-6) を参照してください。 


Y コピーモードにします 



ファクス/コ ピー切り替えボタンを押して、 コ ピーランプを点灯さ 
せてください。 


^ 原稿を裏向きにして ADF にのせます 


原稿の幅に合わせてスライダを調節します。 




♦拡大/縮小コピーは倍率によって使用する記録紙がをわります。このた 
め記録紙の向きによって、原稿セットのモ向もを化します。「原稿サイズ 
と倍率によるセット方向」（一 Rf - ff ) を参照して、正しい方向に原 
稿をセツトしてくださし、。 
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コピーず るには 


第 2 章 


3 コピー部数を指定しまず 

(7) ( 2)(^ テンキーでコピー部数を指定します。99部まで指定できます C 

^ ^ >1枚だけコピーする場合は、部数の指をは不要です。 

Cl)W ^ I コピーでさます 200011/151 

m 14:4 日 

X ®®100ぉ自動用紙 CdddIdddI ご I 

切 W 曲 [— ~宿重~ jlT ^ 祗遵■お〕 L 読取トト'' J _ I コピ-部害 


200011/151 
WED 14:45 


1 00 %自動用紙 CdddIdddI 

in 祗遵吊"1読取トト'' I 


コピー部数 


• 間違えたときはクリアボタンを巧して指をしなおしてくださし、。 
♦原稿に合わせて濃度や画質を選択することができます。^ P.2-13 

4記録紙サイズを指定します 

用紙選択ボタンで、コピーする記録がのサイズが選択できます。 


記録がサイズ 


コピーでさま]^自聞巧描 
因 A 日 

]00% nm ^ 

I ~^1曲お遇巧 


200011/15 
WED 14:45 


で字 

GdddIdddI 
r 読取トト'' I 


♦特に指をしない場合は、適切なサイズの記録紙を自動的に選択する 
"自動用紙 （自動用紙選択）’’が選択されます（ただし、 カセ'ソ トやマル 
チフイーダにサイズのちなる記録紙がセツトされている場合のみ）。詳し 
くは「自動用紙選択と自動を倍」（马 R 2-") を参照してください。 


用紙選択ボタンを押すごとに記録紙サイズが切りをわります c 


コピーで吉ま~ 

100お 

自動巧活 
呂 A 日 

D M 

「 巧牵 1 

巧祗遵巧 


200011/じ 
WED 14:45 


ぶ字 

CdddIdddI 
読取トト'' I 


記録紙サイズを選択し、セットボタンを押します。 

♦ご使用になる機会の多いサイズの記録紙は、上段カセットにセットして 
おくと便利です。 

♦あ大または縮小してコピーすることもできます。一 P.2-10 



n ピ—するには 
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コピーず るには 


5スタートボタンを押します 



原稿のコピーカ巧台まります。 

• 自動用紙（自動用紙選択）を指をしてスタートボタンを巧したとき、"適 
正サイズの用紙がありません"と表示された場合は、原稿に見合う大き 
さの記録紙がセットされていません。用紙選択ボタンで記録紙を選択し 
なおしてくださし、。 

そのままスタートボタンを巧すと、余白または画像のたけがもっとも少 
なし、記録紙が自動選択され、コピーがはじまります。 


コピーを中止したいときはストツプボタンを押してください。 

回 ま 3 原！し、 • 原稿をコピーする場合、法律によって単にそのコピーを所有するだけで罰せ 

られるものがありますのでご注意ください。みのものは法律でコピーが禁止 
されているものでず。 を意してぐださい。 

しを律で禁ムされているもの 

- 紙薛、 貨驚、 政府発行のを佩証券、国債証券、地方債証券をコピーする 
ことは禁止されています。 たと之、 見本の巧カミ挪してあってもコピーず 
ぶことけできません。 

- 外国において流通する紙驚、 實驚、 証券類のコピーも禁止されています。 

- 政府の許可をとらない限り、未使用郵便切手、郵便はがきの類をコピー 
することは禁止されています。 

2. を意を要するもの 

- 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など）、定期券、 画数葬など 
は、事業会社力 s ' 業務に供するための最低必要部数をコピーするな外は、 
政府の指導により往意を呼びかけられています。 

- 政府発巧のパスポート、を共機関や民間固体発行の免許証、許可証、身 
か証明書や通行券、食券などの切符類も許可なしにコピーしないでくだ 
さい。 

[関係法律] 

-删法 

. 通貨及証券模造取締法 

. 外国二於テ流通スル賞瞥紙驚銀行券証券偽造変造巧模造二関スル法律 
. 郵便法 

. 郵便切手類模造等取締法 
-印紙犯罪処罰法 
-印紙等模造取締法 

3. 著作権の目的となっているもの 

- 書類、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真などの著作物 
は、個人的に、または家庭巧、その他これに準ずる限られた範囲で使用 
するががけコピーを禁じられています。 

• コピー中、 またはファクス送信中には、原稿台カバーにはさわらないでくだ 
さい。 原稿台カバーが揺れて画像が乱れる ときが遍ります。 
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コピーず るには 


圆メモ • 原稿台ガラスじゴミゃホコリがついていると、コピーが巧れてしまいます。 

原稿台ガラスは常にきれいなが態にしておいてください。今 P .8'21 
• メモリに大量の原稿が記憶されていると、コピーできなくなることがありま 
す。コピー中、 デイスプレイに"メモリがいっぱいでず"と表示されたとき 
は、メモリ内に記憶された受信原稿をプリントするか、送信予約原稿の送信 
が終了してからコピーしなおしてください。与 P •か <5 
なお、このような場をでも厮黯合力‘•ラ；^からコピーすることけできます。 
また、 ADF から1部ずつコピーすることもできます。 


第2章 


n ピ—するには 
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本などの原稿をコピーずるには 

本のように厚みのある原稿や破れた原稿、また傷みやすい原稿など 、 ADF (自動原稿送 
り装置）にセツトできない原稿をコピーすることができます。 


コピーモードにします 





ファクス/コ ピー切り替えボタンを押して、 コ ピーランプを点灯さ 
せてください。 


P 原稿台 カバーを 開きます 


イラストのように原稿台カバーを持ち上げてください 



3 原稿を裏向きにして原稿台ガラスにのせます 

原稿のサイズに応じた原稿台左のサイズマークに原稿の両端を合わ 
せます。 


原稿 セットの 向き（等倍 コピー 時） 

コピーする記録 I 氏と同じ向きにセットします。 
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縦置き： A 5、 B 5 


お置き： A 4、 B 4 








本などの原稿をコピー するには 


第2章 


♦拡大/縮小コピーは倍率によって使用する記録紙がをわります。このた 
め記録紙の向きによって、原稿セットのち向もを化します。原稿台ガラ 
ス手前のラベル表示、および「原稿サイズと倍率によるセット方向」 
P .1-11) を参照して、正しい方向に原稿をセットしてください。 


4原稿台カバ-を静かに閉じます 


巧 コピー部数を指定します 

の （ 2) ( J ) テンキーでコピー部数を指定します。 99 部まで指定できます。 
广广心 かだけコピーする場合は、部数の指をは不要です。 

W I コピ-できます istKI 

®®® 100. B 40 .. S .. 5 

fe ) W w [~~ 宿重 IL 用祇遇巧 i"L I _ I コピー部数 


読巧トト'' 


コピー 部数 


♦間違えたときはクリアボタンを巧して指をしなおしてください。 

• 原稿に合わせて濃度や画質を選巧することができます。一 P .2- f 3 


Q 記録紙ヴイズを指定しまず 


記録紙サイズ 


用紙選択ボタンで、コピーする記録紙のサイズが選ができます。 

コピーでさま1 ^ 200011/151 

— AC WED 14:45 

因 A 日 

1 nn お E b 4 な字 h 

国 LJLJ-?n flnnnflnnnl 


用祇遇巧 


女字 

GdddIdddI 
「読取トト'' I 


• 初期値では上段カセットの記録紙サイズが選択されています C 


用紙選択ボタンを押すごとに記録紙サイズが切り替わります c 
I コピ-でき まし …I 


コピーで吉ま^ 

ち 

A 己 


100% 


な字 

曲 

A 4 1 


柏車つ 

1巧租遺巧 

1読取トト'' 


記録紙サイズを選択し、セットボタンを押します C 



心主意 •原稿台カバーは手をはさまないように静かに閉じてくださし、。けがの 

原因になることがあります。 

• 原稿台ガラスに本などの厚い原稿をセットしたときは、その本などの 
厚い原稿や原稿台カバーを上から強く押さえないでくださし、。原稿台 
ガラスが破損して、けがの原因になることがあります。原稿台ガラス 
の許容荷重は 2 kg までです（約500ぺージの電話帳1冊か）。 


n ピ—するには 








本などの原稿をコピーずる には 


•ご使用になる機会の多いサイズの記録紙は、上段カセットにセットして 
おくと便利です。 

♦拡大または縮小してコピーすることもできます。一 P .2-10 
♦とじ代や枠消し、ぺージ連写の設ををすることもできます。 

P.2-15,2-19,2-21 

7 スタートボタンを押します 

原稿のコピーカ S — 始まります。 


コピーを中止したいときはストップボタンを押してください。 

圆メモ 原稿台ガラスにゴミやホコリがついていると、コピーが'巧れてしまいます。原稿 

をガラスは常にきれいな化態じしておいてください。^ P .8-21 
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第 2 章 


OHP 丸!レムやラベル用細ロピ - 3るには 

コピー時に OHP フイルムやラベル 用紙が使えます。 


OHP フイルムやラベル用紙を使うとき 

マルチフイーダト レイ に OHP フイルムやラベル用紙をけたずつセツ 
卜します。 

♦'必ず1かずつセツトしてくださし、。 

•記録紙カセツトにセツトすることはできません。 



•詳しくは「マルチフィーダトレイに言節就氏をセットするには」（-^ 

を参照してくださぃ。 

コピーが済んだら OHP フィルムやラベル 用紙を取り除き、 マルチ 

フィーダトレイの記録がサイズ切りをえスイッチを OFF にします。 

お願い • OHP フィルムやラベル用紙はコピ—が済んだら必'ずマルチフィ-ダトレイか 

ら取り除ぃてくださぃ。セットしたままだとファクスを信時に OHP フィルム 
やラベル用紙にプリントしてしまうことがあります。 

• OHP フィルムやラベル用紙は記録紙カセットにセットしなぃでくださぃ。故 
障や誤動作の原因になります。 

• マルチフィー ダトレイを使巧しなぃときは、記録紙サイズ切り替えスイッチ 
を〇邮こしてくださぃ。〇邮こ してぃをぃと 、カセットに記録ががセットされ 
てぃるのにメモリげ斤還•信してしまうこ とがあります。 

• ハガキなマルチ フィーダトレイにも 記録,苗カセッ トにもセットできません。 


n ピ—するには 
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大をさを変えてコピーずるには 

原稿を拡大または縮小するコピーを変倍コピーと呼びます。本機の変倍コピーには、定 
型サイズから別の定型サイズに拡大または縮小する"定型変倍"、50%から200%まで任 
意の倍率を設定できる"ズーム"があります。原稿と同じサイズでコピーする"等倍"に 
戻すこともできます。 

また、原稿を ADF にセットした場合は、適切な変倍率を自動的にセットする"自動変倍 
(自動倍率設定）"を選択することもできます。詳しくは「自動用紙選択と自動変倍」 
P .2 -バ）を参照してください。 


定型変倍コピーを設定するには 
Y 倍率ボタンで"定型変倍"を選択します。 


1 ~柏牵 1 

1 

自鼠を柏 

r-i 

r 

200011/1 已 
WED 14:45 

〇 


A4D 

S 字 1 


善怕 

口 □□□[!□□□> 1 


宿牵 

用租遇巧 

1 亂如-ド 1 









ホをさぞをぶでつ ピー するには 


第2章 


ズームコピーを設定するには 
' 倍率ボタンで"ズーム"を選択します 

—‘ っ II 自聞査巧 I す 


WED 14:45 


定型空巧 
_莲惜_ 
巧車 


A4 口 GdddIdddI 

用活遇お II 読取トト'' I 


セットボタンをす甲します。 


P - ボタンまたは+ボタンでコピーの倍率を設定します 

__,,_, 1^ 情車を入力 してください(日日〜の 0 S ) 

_II_±_I 

)0 口巧]を 


♦テンキーでち率を入力することもできます。 

♦間違えたときはクリアボタンを押して指をしなおしてくださし、 

セツトボタンを押します。 


自動用紙選択と自動変倍 

コピーの倍率と記録紙のサイズの組み合わせによっては、コピー画 
像の一部が欠けたり、余白が極端に大きくなることがあります。 
ADF に原稿をセットした場合は、適切な組み合わせを自動的に選択 
する二つの機能を活用できます。 


用活遇巧 

I 

〇 


自動用紙選択 

セットした原稿サイズに適合する記録紙を自動的に選択する機能です。 
ADF に原稿をセットし、用紙選択ボタンで"自動用紙"を選択して 
ください。 


コピーで吉ま~ 


100 お 

呂 A 日 
呂 B 4 

D M 

「 巧牵 1 

巧祗遵巧 


200011/じ 
WED 14:45 


ぶ字 

CdddIdddI 
読取トト'' I 


• 拡大や縮小などコピーの倍率を変更している場合は選択できません。 
♦通常、 ADF に原稿をセツトすると、自動的に「自動用紙選択」となりま 
す（ただし、カセツトやマルチフイーダにサイズの異なる記録紙がセツ 
卜されている場合のみ）。 


n ピ—するには 
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ホきさぞをえ てコピー するには 


A4 口 GdddIdddI 

用租遇巧 II 読取トト'' I 


200011/1已 
WED 14:45 


原稿と同じサイズの記録紙がない場合は"適正サイズの用紙があり 
ません"というメッセージが表示されます。 

もう一度スタートボタンを押すと、余白または画像の欠けがもっと 
も少ない記録紙を選択し、コピーを始めます。 

♦用紙選択ボタンで記録紙サイズを選択しなおすこともできます。 

自動変倍 

変倍率を自動的にセットする機能です。 

ADF に原稿をセットし、記録紙のサイズを選択してから、倍率ボタ 
ンで"自動変倍"を選択してください。 


♦「自動用お選択」と同時には選択できません。"自動を倍’’を選がしたと 
きは、記録紙サイズを確認してください。 

♦ズーム（50-200%)の範囲をこえる自動を倍はできません。 

• 々の原稿サイズと記録紙サイズの組み合わせは、自動を倍の機能が働き 
ません。を型を倍コピーで倍率を指をしてコピーしてくださし、。 

(原稿サイズ）一 （記録紙サイズ） 

B 5 横 - A 4 横 

B 5 横 - B 4 横 

A 5 横 - A 4 横 

メモ 原稿台ガラスからのコピーでは.、これらの機能は利巧できません。 


■1 

國 

1 

团 

お 

r 

型 

莲 

宿 

-占 

空 

惜 

畢 

巧 
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本機は、キヤノンカ巧出自開発した新デジタル画像処理技術「ジェネシス」を搭載してい 
ます。複雑で細かな原稿も忠実にコピーできます。 

文字や写責の濃度び気になるとき 

読み取りモードボタンを押すと次の画面になります。 


〇 


I 巧< II こ< I うすくボタンまたはこくボタンで適切な濃度を選択し、セツトボタ 
6 〇 ンを押します。 


〇 


文字だけの原稿のとさ 

読み取りモードボタンを押したあと、画質ボタンで"文字"を選択 
A します。 

6 

厂、セットボタンを押します。 

細かい文字もかすれずにはっきりとコピーできます： 


読取トドを設定してください 

な f! 真 


1 5すく 1 こく 

mw \ 


写真と文字び両方あるとさ 

読み取りモードボタンを押したあと、画質ボタンで"文字/写真"を 
A 選択します。 


〇 

セット 

〇 


セットボタンを押します。 

新聞や雑誌などの写真も鮮やかにコピーできます C 


読取トドを設定してください 

写寅 


衣字 

1 5すく 1 こく 

画背 


読取トドを誤をしてください 



な宇 

1 1 5すく 1 

こく 

画背 


画育_ ] 


画育_ ] 


亂如-ド 


亂如-ド 


亂如-ド 


鮮明に コピーず るには 


n ピ—するには 
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鮮明にコピーずるには 


写真の中間調をまかしたいとき 

読み取りモードボタンを押したあと、画質ボタンで"写真"を 
選択します。 


画肯 ] 


写真のように中間調をもつ原稿がきれいにコピーできます。 


6 

セット 

〇 


読取トドを設定してください 



5^を/写真 
衣字 

1 5すく 1 こく 

画背 


セットボタンを押します。 


mm-v 

I 

〇 


メモ • コピーするときの解像度は変更できません。 

• より美しいコピーが必要な場合は、原稿台ガラスに原稿をセットしてコピー 
してぐださい。 
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巧消し コピーず るには_ 

原稿台ガラスにセットした原稿をコピーする場合は、コピーに写る原稿の影や記録紙か 
らはみ出した画像などを、一定幅の白い枠で消してコピーできます。この機能を枠消し 
と呼びます。 

なお、 ADF からコピーする場合は、枠消しの機能は働きません。 

本機には2種類の枠消し機能が用意されています。 

枠消しの種類 

原稿枠消し 

原稿のサイズに合わせて影を消します。原稿が記録紙より小さいと 
きなどに写り込む、原稿の周辺部の影を消す場合に便利です。 



通常の コピー 原稿枠消し 


ブック枠消し 

見開きの本などをコピーしたときにできる原稿周辺部および原稿中 
央部の影を消します。原稿台ガラスから本や雑誌をコピーするとき 
に便利です。 



通常のコピ- ブック梓-;肖し 


♦周囲の枠消しの幅は変更することができます。一^ P . 8-43 


n ピ—するには 
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枠巧し コピーす るには 


原稿枠消しを設定するには 

f 3枚のワンタッチダイヤルパネルを開いて、枠消しボタンを押します 



巧消しの種類を遇んでください 

圃 


柳 

^=5 

い長 

-こる 

I 原箱梓消し I T ッり梓消し I 


P 原稿枠消しボタンを押します 


原稿梓消し 


〇 


夕 




原稿サイズを選択します 

'または▲ボタンで原稿サイズを選択します。 


コピーで吉ま^ 

因 A 日 


2000 11/15 
WED 14:45 

5 

100 % 


女字 

D A 4 


「 巧牵 ] 

巧お遺巧 

1読取卜 r 1 


セットボタンを押します。 

つピーで吉ます[巧消し設定] 

200011/15 
WED 14:45 

100 % 

A4D 

な字 

口 □□□■□□け 

1 

「 柏畢 1 

1 巧租遇巧 II 読取トト'' 1 



原稿枠消しの取消し 
f ストップボタンを押します 



原稿枠消しの設定が取り消されます。 

♦ストップボタンを巧すと、コピーの部数や読み取りモードなどすベての 
設をが初期値に戻ります。 
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枠消しコピーずるには 


第2章 


ブック枠消しを設定するには 

Y 3枚のワンタッチダイヤルパネルを開いて、枠消しボタンを押します 


P ブック枠消しボタンを押します 



6 

3原稿サイズを選択します 

▼または▲ボタンで見開きの原稿サイズを選択します。 



セツトボタンを押します。 


4中央の枠消し幅を指定します 

I - II + I -または+ボタン、あるいはテンキーで中央の枠消し幅を設定しま 
〇 〇 す。3〜 50 mm の範囲で指定できます。 





n ピ—するには 
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枠巧し コピーす るには 


ブック枠消しの取消し 
•f ストップボタンを押します 


ストップ 



ブック枠消しの設定が取り消されます。 

♦ストップボタンを押すと、コピーの部数や読み取りモードなどすベての 
設をが初期値に戻ります。 


圆メモ 


枠消しの機能はとじ代の機能と同時に使う ことなできません。 


2-18 



第 2 章 


原稿台ガラスにセットした原稿の上側または下側にとじ代として余白を取ってコピーす 
ることができます。 

とじ代の種類 

とじ代には「上とじ」と「下とじ」があります。 



「上とじ」 



とじ巧をとって 
コピーします。 


■ 


づ 


「 T とじ」 


1111111111 llNi 


づ 


とじ巧部み 


とじ巧部み 


なお、 ADF からコピーする場合は、とじ代の機能は働きません。 

とじ代を設定するには 

3枚のワンタッチダイヤルパネルを開いて、とじ代ボタンを巧します 


■ 


とじ代 


次の画面が表示されます。 


2 


とじ代位置を選択します 


L 上とじ ~~ II ~~ 下とじ J 上とじまたは下とじボタンを押します。 

6 6 


自鼠を惜 

r-i 

す 2000 11/15 

WED 14:45 

A4ci 1 


善怕 

惜牵 

II 巧活遵巧 1 离取トド 1 



け 


とじ代を取ってコピーずるには 


n ピ—するには 
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とじげぞ巧コ てコピーするには 


3とじ代幅を設定します 

-II + I -または+ボタン、あるいはテンキーでとじ代幅を設定します。 
〇 〇 1〜 10 mm の範囲で指定できます。 



セット 



セツトボタンを押します。 

I コピーでさます[とじ巧設定] 200011/1日 

WED 14:45 

J □□お A4D CdddIdddI 1 

I ~1¢II 用活遇お 1 読取トト'' I 


.とじ代の取消し 
Y ストップボタンを押します 


ストップ 



とじ代の設定が取り消されます。 

♦ストップボタンを押すと、 コピー の部数や読み取り モー ドなどすベての 
設をが初期値に戻ります。 


メモ とじ代の機能はが消しの機能やぺ—ジ連写の機能と同時に使うことはでき ませ 

ん〇 
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見開を原稿をぺージ連写コピーするには 

原稿台ガラスにセットした雑誌や本のような見開き原稿の左右ページを、一回の操作で 
それぞれ別々の記録紙にコピーすることができます。この機能をページ連写と呼びます。 

なお、 ADF からコピーする場合は、ページ連写の機能は働きません。 

ページ連写の種類 

ページ連写には「左開き」と「右開き」があります。それぞれみの 
図のようにコピーされます。 

■左開き」原稿の場合 

座 

■ 「右開き」原稿の場合 

跑 .. 


原稿 



n ピ—するには 


2ぷ 




見開き原稿をぺ~ジ連写コ ピーするには 


^ブックの開きち向を選択します 

見開き原稿の左右どちらのページからコピーするかを、原稿台ガラ 
スにふせて置いた状態によって選択します。 


<—原ホ局台カフスしふ 
せて置いたが態 



「ち開き」を指を 「右開き」を指を 

I ち ri き II ち BB き I セツトした原稿にあわせて、左開きまたは右開きボタンを押します。 

6 6 



3原稿サイズを選択します 

▼または▲ボタンで原稿サイズを選択します。 

、 - ，、 -，♦見開き A 4 サイズの原稿を A 5 サイズの記録紙2枚にぺージ連写する場合 

は"01 A 4’’ を、見開き B 4 サイズの原稿を B 5 サイズの記録お2かにぺ一 
ジ連写する場合は"02 B 4" を選がします。 



ページ連写の取消し 
^ストップボタンを押します 


ストップ 



ページ連写の設定が取り消されます。 

♦ストップボタンを巧すと、コピーの部数や読み取りモードなどすベての 
設をが初期値に戻ります。 


メモ ぺージ連写の機能はとじ化の機能と同時に使うことはできません。 

2-22 






第 3 章 

送信するには 


送信するための3つの方ま 

3-2 

ADF への送信原稿セット 

3-3 

メモリから送信するには 

3-5 

原稿を直接送信するには 

3-7 

相手に電話してから送信するには 

3-8 

本などの原稿を送信するには 

3-10 

送信が況を確認するには 

3-14 

鮮明に送信するには 

3-17 

複数の相手に同じ文書を送信するには 

3-19 

送信時刻を指ホするには 

3-21 

メモリ内の原精を削除するには 

3-24 

電話として活用するには 

3-25 

海外に送信するには 

3-26 

相手が話し中だったときは 

3-28 



を信ずるための 3 つの方法 


原稿の送信には、基本的にメモリ送信、ダイレクト送信、手動送信という3つの方法が 
あります。状況に応じて使い分けてください。 


メモリ送信一いちばん簡単ですばやい送信与 P .3-5 

セットした原稿をまとめてメモリに読み込んでから送信します。読 
み込みスピードが早く、原稿をすぐに持ち帰ることができます。メ 
モリ送信中でも、他の原稿の送信予約ができます。 


ダイレクト送恒—確認しながら優先的に送信与 P .3-7 

セットした原稿を1な1才史確認しながら直接送信できます。メモリ 
に複数の送信予約原稿があるときでも、セットした原稿が優先的に 
送信されます。 


一 電話をしてから送信^ P .3-8 

電話で相手と通話したり、相手を確認したあと、原稿が送信できま 
す。相手先のフアクスから電話がかかってきたときも、原稿をセツ 
卜すれば送信できます。なお、手動送信するためには、本機に電話 
機、またはオプシヨンのハンドセットを接続する必要があります。 
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ADF へのを信原稿セット 

ADF (自動原稿送り装置）には A 4 サイズの原稿が50が;、 B 4 や A 3 サイズは20が;まで一 
度にセットできます。なお、本のような厚みのある原稿を送信するときは、「本などの原 
稿を送信するには」 P . 3 - 10 ) を参照してください。 

Y ファクスモードにします 

ファクス/コピー切りをえボタンを押して、ファクスランプを点灯 
〇 させてください。 

ク 原稿を裏向きにして ADF にのせます 

原稿の幅に合わせてスライダを調節します。 

スライダ 



原稿がつきあたるまで、差しをんでください。 

原稿セツトの向き 



送信するには 


縦置き： A 5、 B 5 


横置ぎ： A 4、 B 4、 A 3 
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ADF への送信原稿セット 


次のようなメッセージが表示されます。 






が U ほ用星 

m U . || 



標準 

'るつ 5 

女 字 

卜 

辑《度 

11 ~ ir 

画背 

11 J ' が进信 1 



■原摘び b 卜されました 

200011/15 

泣= 



WED 14:45 

標準 

'るつ 5 

文字 

3 -卜 

辑《度 

11 ~ ir 

画背 

11 でヴ) 送信 1 


メモリ使用量…メモリ 
の使用量を表します。 


原稿を追加するには 

原稿がつまるおそれがあるのでなるべく追加しないでください。ど 
うしても必要な場合は、追加の原稿を上に重ねて軽く差し込みます。 

フイーダカバー 

誦>百吟 I 


原稿にスタンプを押すには 

本機には、読み込みまたは送信の済んだ原稿にスタンプを押す機能 
があります。送信する前にスタンプボタンを押して、スタンプラン 
プを点灯させてください。下の図の位置にスタンプが押されます。 
なお、原稿台ガラスから送信する場合、この機能は働きません。 


スタンプ 


♦を期的にインクの補充が'必要です。^ P .8-23 
♦手動送信やダイレクト送信時の送信'済原稿だけにスタンプを巧すか、メ 
モリ送信時に読み込まれた原稿にもスタンプを押すか選択できます。 
P .8-32 (ミきみスタンプの種類） 

メモ こ の使用説明書の他の部みでは、送信原:稿の ADF へのセットをみのマークで示し 

ます。 
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メモリか6を信ずるには_ 

もっとも操作が簡単なのは、原稿をメモリに読み达ませてから送信する方法です。これ 
をメモリ送信と呼びます。メモリ送信中でも同じ操作で他の原稿の送信予約ができます 
(デュアルアクセス機能）。 

なお、 ADF を使わずにメモリ送信するときは、「本などの原稿を送信するには」 
P . 3 - 10 ) を参照してください。 

Y ファクスモ-ドにし、 ADF に原稿をセットします与 R 3-3 

治^®原稿に合わせて濃度や画質が設定できます。 

y 発信人名称も選択できます。 P . 7-21 


P 相手の電話番号をダイヤルします 

^ ^テンキーのほ力\ワンタツチダイヤルや短縮ダイヤルが使用できま 

し^ し^ し^ す。 P . 6 - 5 , 6 - 12 , 6-20 

©@® 2000 11/15| 

0©© 居=03375日2111 I 

©©@ - _I F か卜 II 削腺 1 

• 間違えたときは、クリアボタンを巧してからダイヤルしなおしてくださ 

い。 

♦ワンタツチダイヤルや短縮ダイヤルを巧用すると、5秒後にダイヤルタイ 
ムアウト機能が働き、スタートボタンを押さなくても、原稿は自動的に 
メモリに読み込まれ、送信されます。この機能が働かないようにするこ 
ともできます。 P .8-32 


3スタートボタンを押します 



読み込まれた原稿は、メモリから自動的に送信されます。 

♦ぺージ番号は、読み込み中の原稿が何枚目であるかを示しています。受 
付番号はメモリ内の原稿のプリントやクリアなどに巧います。 

P .3-24,5-38 


送信するには 
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メモリか 5 送信ずるには 


♦途中で送信を中止するときは、ストップボタンを押してください。 
「通信を中止しますか？」というメッセージが表示されたら [はい] を押 
してくださし、。ただし、オプションの2回線ボードを取りかけている場 
合で2回線とも通信中のときは、ストップボタンを押すとどちらの通信 
を中止するのかを選がする画面が表示されます。▲または▼ボタンで中 
止する通信を反転表示させ、セットボタンを巧してから [はい] を押し 
てください。 P .3-16 

圆メモ • 送信でエラーになった原稿は、自動的にメモリから消去されます。 

• 原稿の読みをみ途中で送信が開始されます。この機能をクイックメモリ送信 
と 呼びます。この機能がはたらかないように設定することもできます。 

P.8-32 

• メモリには64ネ欠読み込めます。オプションのメモリを増設すると最大576な読 
みをむことができます f キヤノン _ FA ： け票準チャー/' JVo . J 、 標準モード使用 
時）。 

• 送信が正常に終了する と厮黯な宮勤がじメモリから稱まされます。 


同じ宛巧への一括送信について 

メモリに宛先が同じ複数の原稿が読み込まれているときは、それら 
の原稿は自動的にまとめて送信されます。この機能を宛先別一括送 
信と呼びます。 

• 宛先別一括送信の機能がはたらかないように設をすることもできます。 

— ^ P .8-32 ( —巧送信） 


回 お願い • テンキーで宛先を指をした場合には、一括送信の機能ははたらきません。 

• タイマー通信、ポーリング、親展、中継、 F コード、パスワードボタンを押し 
た送信原稿は一括送信できません。 

• F ごードやパス ワー ドが登録されてぃるワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルで 
宛先を指定した場合には、一括送信の機能は働きません。 
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原稿を直接を信ずるには 

セットした原稿をメモリに読み込ませず直接送信する方法をダイレクト送信と呼びます。 
メモリ内に送信原稿が記憶されているときでも、 ADF にセットした送信原稿を優先的に 
送信することができます。 

なお、 ADF を使わずにダイレクト送信することはできません。 


ファクス コピー 



フアクスモードにし、 ADF に原稿をセツトします与 P . 3-3 

> P . 3-17 


原稿に合わせて濃度や画質が設定できます C 
発信人名称も選択できます。与 P . 7-21 


P ダイレクト送信ボタンを巧します 


ダイレクト;关信 

お厂^ ダイレクト送信ランプの点灯を確認してください 


テンキーのほ力\ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルが使用できま 

す 。^^ Pm6"5g6-i 2 


3 相手の電話番号をダイヤルします 

©©© 

©©© 

©0® 

©©@ 


自鼠受 ft 


200011/15 


泣=03375日2111 


1 F か卜 I 削腺 


• 間違えたときは、クリアボタンを押してからダイヤルしなおしてくださ 

い。 



國メモ 


相手のファクスを呼び出し、原稿の送信がはじまります。 

♦送信中は、受付番号や相手の電話番号、送信中のページ番号などが表示 
されます。 

♦途中で送信を中止するときは、ストップボタンを巧してください。 

♦ メモリに複數の送信予約原稿があると寒でも、ダイレクト送信ボタンを押す 
と、セットした原稿が優先的に送信されます。 

• 送信を中断した場合、原稿がフィーダカバーの下につまったが態になること 
があります。その場合は フィーダカバー を開いて原稿を取りおしてください。 

P.9-2 


送信するには 
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巧手に電話してか6送信するには 


電話で相手と通話したり、相手を確認してから原稿を送信することを手動送信と呼びま 
す。 

手動送信するには、本機に電話機またはオプションのハンドセットを接続する必要があ 
ります。 

なお、 ADF を使わずに手動送信することはできません。 

Y フアクスモードにし、 ADF に原稿をセツトします 与 P .3.3 

原稿に合わせて濃度や画質が設定できます。^ P . 3-17 



P オンフックボタンを押します 


オンフック 



通信中ランプが点滅し、"ツー"という信号音が聞こえます。 
♦オンフックボタンを押さずにハンドセットを取ってもかまいません。 
♦信号音の大きさを調整することができます。一 P . 1-2 


を; 


顆準 &つ5 なを 

度11度 II 攜度つ!! 画背 I 


3相手の電話番号をダイヤルします 


0 ©© 

©©© 

0 ©© 

©©@ 


テンキーのほ力\ワンタツチダイヤルや短縮ダイヤルが使用できま 

す。与 P . 6 - 5 , 6-12 


&=0337582111 

据準 A つ5 なを 

度11度つ II 渡度つ!! 画背 I 


• 間違えたときは、ストップボタンを巧して手順2からやりなおしてくだ 
さし、。 
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相手に電話してから送信ずる には 



相手の声び聞こえた5、八ンドセットを取ります 


原稿を送信する前に相手にスタートボタンを押すよう伝えてくださ 
い。相手のファクスカ S — 受信可能になると、"ピー"という信号音が 
聞こえます。 

♦相手の声が聞こえても、ハンドセットを取るまでこちらの声は伝わりま 
せん。相手が出ないときは、オンフックボタンを押して電話を切ってく 
ださし、。 

♦"ピ ー’’ という信号音が聞こえたら、そのまま手順5に進んでください。 


5 



スタートボタンを巧して、八ンドセットを戻します 


原稿の送信がはじまります。 

♦送信中、受付を号や相手の電話を号、送信中のページ番号などが表示さ 
れます。 

♦途中で送信を中止するときは、ストップボタンを巧してください。 
♦ハンドセットをきをんと戻しておかないと送信終了後"ピロピロピロ 
…… " という警告音（オフフックアラーム）が鳴ります。警告音が鳴 
らないように設定することもできます。 P .8-28 


圆メモ 


オプションの 2 回線ボードを取り付けている場合、回線}で通信している と手 
動送信できません。一^ P .10'7 


第3章 


送信するには 
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本などの原稿を送信ずるには 

本のように厚みのある原稿や破れた原稿、また傷みやすい原稿など 、 ADF (自動原稿送 
り装置）にセツトできない原稿もそのまま送信することができます。 


Y ファクスモードにします 



ファクス/コピー 切り替えボタンを押して、 ファクス ランプを点灯 
させてください。 



3原稿を裏向きにして原稿台ガラスにのせます 

原稿のサイズに応じた原稿台左のサイズマークに原稿の両端を合わ 
せます。 



縦置き： A 5、 B 5 


横置き： A 4、 B 4 


• 原稿に合わせて解像度や濃度、画質を選択することができます。 

P .3-17 
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本などの原稿を送信ずる には 


♦ボタンを押すごとに、；•欠の順序で読み取り原稿のサイズが切り替わります。 

[—► B 4 —*■ A 4 —*■ B 5 一 A 5 ~ i 


セットボタンを押します。 

6相手の電話番号をダイヤルします 

^^テンキーのほ力\ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルが使用できま 

し J U し J す。与 P .6-5,6-12,6-20 

©©© 

0 ©© 

©®@ 

• 間違えたときは、クリアボタンを押してからダイヤルしなおしてくださし、。 
• 複数の相手ホ を入力して、 同那送信（一 P .3-19) することもできます。 
• 発信人名称も選択できます。一 P .7.21 

♦ダイヤルした後、発信人名称が選択できます。発信人名称は原稿がメモ 
リへ読み込まれる前に選択してくださし、。最初の電話番号をダイヤルし 
てから5秒上、同報送信する場合は2番目 Jii 降の電話を号を入力して 
から10秒 JiLh 経過すると、ダイヤルタイムアウト機能が働き、自動的に 
原稿の読み込みが始まります。原稿の読み込みが始まると発信人名称の 
選がはできなくなります。-^ P .7-21 



お願い 原稿のセツト方向を間違えると相手が受信したとき原稿の画像が欠けてし まうこ 

とがあります。原稿台ガラス手前のラベル表示、および「お稿サイズと倍率によ 
るセット方向」(-^ P .1-11) を参照して正しい方向でセットしてください。 


4原稿台カバ-を静かに閉じます 

A 注意 


•原稿台カバーは手をはさまないように静かに閉じてくださし、。けがの 
原因になることがあります。 

• 原稿台ガラスに本などの厚い原稿をセットしたときは、その本などの 
厚い原稿や原稿台カバーを上から強く押さえないでくださし、。原稿台 
ガラスが破損して、けがの原因になることがあります。原稿台ガラス 
の許容荷重は 2 kg までです（約500ぺージの電話帳1冊か）。 


S 原稿読み取りサイズを指定します 

I ]、クぶ111 ブック送信ボタンを押して原稿のサイズを指定します C 


〇 


送信できます 



A 己 

湿= 



B 5 

M 

漂準 もで 

交字 



r 度11度 ir お度11 

画背 

‘1 

r ックぶ信 


第3章 


送信するには 
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本などの原稿を送信ずる には 


71 枚目の原稿を読み込ませます 



スター ト ボタンを押します。原稿がメモリに読み込まれます。 
fM ぺージ番号 

読ぶ 中 P. 001 受巧 蛋号邮 31 受付番号 

標準 5 すく ぶ 字 B4 

[ 度 11 度 1 腊度 ] 画首 r r ック送信 


♦ぺージ番号は、読み込み中の原稿が何枚目であるかを示しています。受 
付番号はメモリ内の原稿のプリントやクリアなどに巧います。 

P .3-24,5-38 


読み込みが終わると、みのメッセージが表示されます。 


なの " V う-':巧-トト読ぶ跨了: b トト 


结化中 

畳な蛋写邮31 

揚準 もで 女字 

B 4 

「爲11度厂腊度]「画肯 

II T が送信 


原稿が1化のときはこのまま手順の9へ進んでください。 

•1 枚原稿を読み込んでから1分]^^上の間隔をあけると、自動的に原稿の送 
信が開始され、残りの原稿を読み込ませることができなくなってしまい 
ます。 


Q 2枚目] U 降の原稿を読み込ませます 

原稿の続きがある場合は、原稿台カバーを開け、読み込みの済んだ 
原稿を取り除いて次の原稿をセットしてからスタートボタンを押し 
ます。 

すべての原稿を読みをませるまでこの手順を繰り返してください。 
♦読み込ませるページごとに読み取りサイズ、解像度、濃度、画質を変更 
できます。 

送信する原稿をすべて読みをませたら次の手順へ進みます。 

♦ メモリには、他に原稿が記憶されていないが態で、キヤノン FAX 標準 
チヤート No .1 が標準モードで64枚読み込めます。 

固お願い 原稿読み込み中にメモリがいっぱいになると、デイスプレイに"メモリがいっぱ 

いです" と表示され、読みをませた原稿がすべて消去されます。 

また、読みをませることのできる原稿の枚數は、メモリ巧に残っている受信原稿 
や送信予約原稿の量、および読み込ませる原稿の細かさや読み达み時の解像度な 
どじよって変化します。 

原稿台ガラスから送信する場合、一度に読み込ませる原稿を少なめにしてくださ 

い。 
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本などの原稿を送信ずる には 


9 


セツトボタンを押します 


〇 


読み込まれた原稿がメモリから送信されます。 

• 途中で送信を中止するときは、ストップボタンを巧してくださし、。「通信 
を中止しますか？」というメッセージが表示されたら [はい] を巧して 
くださし、。ただし、オプションの2回線ボードを取り付けている場合で 
2回線とも通信中のときは、ストップボタンを巧すとどちらの通信を中止 
するのかを選択する画面が表示されます。▲または▼ボタンで中止する 
通信を反串云表示させ、セットボタンを巧してから [はい] を巧してくだ 
さい。 P .3-16 


第3章 


送信するには 
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を信状況を巧認ずるには 

送信中の原稿や通信相手に関する情報を確認できます。また、送信結果についても確認 
できます。 


送信状況を表示させるには 

ファクス 状況ボタンを押します。 


す細|眉報: CiJ 卜 較了••民る 








章信洁果 

1 ^ II 

*^11 中止1 







通信開始時刻電話番号け目手先名称）送受信種別 ページ数 

セットボタンを押してさらに詳細な情報を確認することもできま 
す。 


♦オプションの2回線ボードを取り付けている場合、回線1の通信状あは 
確認画面の上部に、回線2の通信状なは確認画面の中央部に表示されま 
す。2回線とも通信中のときは、情那を確認する通信を▲または▼ボタン 
で反転表示させ、そのあとセットボタンを押してください。 


量巧蛋写日日の ぶ信 

ぶ信 P . 001 

茄先 wy I イト-的 


聞賠時别17:04 

1 中1卜 


♦相手の機種によっては、巧手の名前などが表示される場合もあります。 



戻るボタンで待機画面に戻ります。 

• 通信結果ボタンで通信の結果を確認することができます。 

• 中止ボタンで送信を中止することもできます。中止ボタンを押して、"通 
信を中止しますか？’’というメッセージが表示されたら[はい]を巧し 
てください。 


メモ ダイレクトを信中や手動送信中にはファクス状がボタンを押してもを信状況は表 

示されません。 
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送信状況を確認ずるには 


第3章 


送信結果を確認するには 

ファクス状況ボタンを押します。通信状況の確認画面が表示されて 
から、通信結果ボタンを押します。 


ファクス状況 


〇 


適信枯果] 


樞忍转了 ••戻る 


0025 20:00 03375821 


0024 17:00 wy 
500317:じ W 乃 I イドヨウ 


送信待機中 


送信 

受信 


NG 

0 K 


#995 


通信が況 ][ 


]|原稿りリド 


エクーコード 

一 P .9'10) 


受付番号 

通信開始（予を）時刻 
通信中や待機中には 
表示されます。 


電話番号（ホ目手先名称）送受信種別 


通信結果 

OK …通信は正しく終了しました。 

NG …通信はエラー終了しました。 

待磯中…リダイヤル、タイマー送信などで送信 
待機中です。 


房る 

〇 


n メモ 


画面では一度に3件までの通信結果力 s ' 確認できます。画面に表示し 
きれない通信結果は、▲または▼ボタンを押して表示させることが 
できます。 

♦通信開始（予を）時刻の新しい順に並んで、まず送信結果が、々に受信 
結果が表71^されます。 

• 過去40通信までさかのぼつて確認できます。 

♦送信の結果は、送信結果レポートや通信管理レポートでも確認できます。 

一 P .8-15,8-18 

戻るボタンで待機画面に戻ります。 

ダイレク ト送信中や手動送信中にはファクス状がボタンを押しても送信状がは表 
示されません。 


送信するには 
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送信状況を確認ずるには 


送信を中止するには 

送信を中止するときは、ファクスモードに切りをえてストップボタン 
を押します。ダイレクト送信のときは、すぐに送信が中止できます。 
メモリ送信のときは、送信中にストップボタンを押すと、つぎのよ 
うに表示されます。表示されないときは、もう一度押してください。 
♦オプションの2回線ボードを取り付けている場合で2回線とも通信中の 
ときは、ストップボタンを巧すとどをらの通信を中止するのかを選択す 
る画面が表示されます。▲または▼ボタンで中止する通信を反串云表示さ 
せ、セットボタンを押してください。 


通信を中止しますむ？ 




_ はし、 

いい方 


[はい]を押すと、原稿の送信を中止できます。中止しないときは 
[いいえ]を押してください。 

♦送信を中止しようとしてストップボタンを押しても、 [はし、] を押すまで 
は 送信しつづけます。 

♦リダイヤル待機中やメモリ送信待機中の原稿の送信を中止するときは、 
フアクス;!犬況ボタンを巧して送信を取'消してくださし、。-^ P . 3-24 


回お願い 


ダイレクトを信を中断した場合、原稿が フイー ダカバーの下につまった状態にな 
ることがあります。その場合は フイー ダカハ ''—を開いて原稿を取り化してくださ 

い。一 P .9-2 
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第 3 章 


〇 


送信できます 


2000 11/15 

湿= 

な II 真 

WED 14:45 

揚準 もで 


3-卜 

「度11度 f 腊度 ] 

画首 1 

r つ''3クぶ信1 


〇 


セットボタンを押します。 

細かい文字もかすれずにはっきりと送信できます C 


本機は、キヤノンカ S — 独自開発した新デジタル画像処理技術「ジェネシス」を搭載してい 
ます。複雑で細かな原稿も忠実に送信できます。 


文字び細かいとさ 

度11度解像度ボタンを押すごとに、送信時の解像度が切りをわります C 


〇 


〇 


圆メモ 


"ファイン’’、"スーパーファイン’’、あるいは"ウルトラファイン’’ 
から適切な解像度を選択し、セットボタンを押します。 

普通の原稿のときは、"標準"を選択してください。 

♦ファインにすると標準の倍の解像度、スーパーファインにすると標準の 
4倍の解像度、ウルトラファインでは標準の8倍の解像度で送信できま 
す。ただし、標準のときよりも送信に時間がかかります。 

巧手機がスーパ-ファインモ—ドあるいはウルトラファインモードを持っていな 
い場合、選巧した解像度では送信されません。 


文字や写真の濃度び気になるとき 

■ 濃度ボタンを押すごとに、読み取り濃度が切りをわります。 


〇 


〇 




200011/15 

湿= 


WED 14:45 

&つ5 


揚準 

云すく 

交字 3-卜 

r 度11度 ] 

措度" 

r 画背厂 r ックぶ信 


"こく"、"ふつう"、"うすく"から適切な濃度を選択し、セットボ 
タンを押します。 

♦色の薄い原稿のときは"こく"を、色の濃い原稿のときは"うすく"を 
選択して、送信するときの濃度を調整してくださし、。 


文字だけの原稿のとを 

■ 画質ボタンを数回押し、"文字"を選がします。 


邮トリ7か 
7.-IV -リか 

送信で吉ます 


200011/15 
WED 14:45 





標準 

'ろつ5 

文字 

3-卜 

麻11度" 

r 腊度1 

画肯 

つ1 r ) クぶ信 


攜度_ 


画育」 


鮮明にを信ずるには 


送信するには 
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鮮明に送信ずるには 


写真と义字び両方あるとさ 

HM 1画質ボタンを数回押し、"文字/写真"を選択します。 

6 


セット 

〇 


写責の中間調をまかしたいとき 

HM 1画質ボタンを数回押し、 “写真" を選択します。 

6 


セットボタンを押します。 

写真のように中間調をもつ原稿がきれいに送信できます。 

メモ 画質ボタンで"义字/写真"や "写真"を達がすると' "文芋 ’を達がしたとき 

よりも送信に時間がかかります。 




セットボタンを押します。 

新聞や雑誌などの写真も鮮やかに送信できます。 
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テンキーでダイヤルするときは、1件の電話番号を指定したら必ず 
セットボタンを押します。10力所まで指定できます。 


自鼠受信 


泣=03375日2111 

_ [ ~~~ iS 


• 間違えたときは、クリアボタンを押して指をしなおしてくださし、。 

• 最初の電話番号をダイヤルしてから5秒 Jii 上、2番目(降の電話番号をダ 
イヤルしてからは10秒に(上の間隔をあけると、ダイヤルタイムアウト機 
能がはたらき、原稿のメモリへの読み込みが自動的に開始され、残りの 
宛先への同那送信ができなくなってしまいます。 

• グループダイヤルを巧うと、ボタンひとつで最大199力巧の巧手が指を 
できます。 P .6-20 


第 3 章 


1回の操作で、最大210力所の相手に同じ原稿が送信できます。この機能を同報送信と呼 
でます。 


7アクス 




フアクスモードにし、 ADF に原稿をセツトします与 P . 3-3 


原稿に合わせて濃度や画質が設定できます。^ P .3-17 
発信人名称も選択できます。与 P .7-21 

♦ ADF にセツトできない原稿は、「本などの原稿を送信するには」 
(一 P .3-10) の手順1〜5を参照し、原稿台ガラスにセットしてくださ 

い。 



P 電話番号を順にダイヤルします 

01( ) ワンタッチダイヤルでは、 84 力所まで指定できます C 

84 (^ 


P .6-5 


短縮 


が®® 


短縮ダイヤルでは、116力所まで指定できます C 


P.6'12 


©0© 

■巧先致：1 


200011/15 

た補(お 

™-N 日.[が日日] 

が乃 似/ n がサり 

0居 了巨 S 4567 

WED 14:45 


揚準 

'ろつ5 

文字 

3-卜 


r 度11度 ir 

腊度 

画首 r 

r ックぶ信1 


雨; 

も数： 1 200011/15 

牌が乃 WED 14:4 日 

03 3758 2111 

もで 文字 3 -卜 

か巧 

■- N 0. [ 01 ] 
揚準 

1 麻 11 度 II 腊度 II 画肯 II 7'3りぶ信1 


複数の巧手に同じ文書を送信すなこは 


送信するには 


5 

©©©@ 

@©©® 

©©0© 
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複数の巧手に同じで書を送信ずるには 


3 原稿をメモリに読み込ませます 



スタートボタンを押します。原稿がメモリに読み込まれます。 
♦原稿を原稿台ガラスにセットした場合は、「本などの原稿を送信するに 
は」（一の手順7〜8を参照し、すべての原稿をメモリに読み 
込ませてから、セツトボタンを巧してください。 


原稿の読み込みが終■わると、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、 
テンキーの順番に送信されます。送信が終了すると原稿は消去され 
ます。 

♦送信を中止したいときは、ストップボタンを巧してくださし、。"通信を中 
止しますか？"というメッセージが表示されたら[はい]を巧してくだ 
さし、。ストップボタンを巧すと、すべての巧手ホへの送信が中止されま 
す （1 力巧だけ送信を中止することはできません）。ただし、オプション 
の2回線ボードを取り付けている場合で2回線とも通信中のときは、ス 
トップボタンを巧すとどをらの通信を中止するのかを選択する画面が表 
示されます。▲または▼ボタンで中止する通信を反串云表示させ、セット 
ボタンを巧してから[はい]を押してくださし、。 P .3-16 
• 応答しない相手ホには、その化の相手ホすベてに送信したあとで自動リ 
ダイヤルします。 P .3-28 

• 同那送信のときだけマルチ通信結果レポート（複数の相手先の送信結果 
レポート）をプリントさせることができます。まず、プログラムボタン 
を"01送信結果レポート予約"に設をしておきます。（一» R か4が 同 
報送信の電話を号をダイヤルする前にプログラムボタンを巧し、[はい] 
を押すと、同報送信終了後にマルチ通信結果レポートがプリントされま 
す。 


圆メモ * 電話番号をダイヤルするとき、簡隔があいてもダイヤルタイムアウトカ;働か 

をいよう に設定することもできます。今 P .8-32 
• タイマー通信予約のとき、複数の巧手を指定してタイマー同報送信すること 
ができます。一 P .3-21 
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原稿をメモリに読み込ませておき、指定した時刻に送信するよう設定できます。この機 
能をタイマー通信と呼びます。通信料金の安い深夜の時間帯を指定するなど、通信コス 
卜を削減するために活用できます。タイマー送信は最大50件まで予約できます。 


ファクス 


®= 



フアクスモードにし、 ADF に原稿をセツトします与 P .3-3 

原稿に合わせて濃度や画質を設定することができます。 

P .3-17 

♦ ADF にセットできない原稿は、「本などの原稿を送信するには」 
(一 P .3-10) の手順1〜5を参照し、原稿台ガラスにセットしてくださ 



〇 タイマー通信の予約項目を表示させます 


タイマー通信 


^ 3が;のワンタッチダイヤルパネルを開いて、タイマー通信ボタンを 

押します。 


現在の時刻が表示されます C 


3送信時刻を指定します 

©0© 

0 ©© 

©CD® 

©©@ 


テンキーで送信時刻を指定します。時、分は、それぞれ24時間表示 
の2がで指定します。1がの場合は数字の前に0をつけます。 


巧9ィ?-通信 


© 

07:05 


< II ► 



力ーソル 


• 間違えたときは、クリアボタンを押して指をしなおしてくださし、。 

• < または►ボタンを押して力ーソルを移動し、間違えた巧だけ修正する 
こともできます。 


巧 W ?- 通信 



© 

14:11 


イ 

► 


を信時刻を指定ずるには 
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送信時刻を指定ずるには 


4相手の電話番号をダイヤルします 

( ^-\セットボタンを押します。 



2000 11/15 

湿= 


WED 14:45 

揚準 もで 

文字 

3-卜 

「度11度 |「 腊度 1 

画肯 

11 r ) クぶ信—] 


〇©© 

©©© 

0 ©© 

©®@ 


電話番号をダイヤルします。テンキーのほか、ワンタッチダイヤル 
や短縮ダイヤルで最大210力所にダイヤルできます。 

P .6-5,6-12,6-20 

♦複数の相手を指定して、タイマー同報送信することもできます。 

P .3'19 


自鼠受信 


泣=03375日2111 

_ [ — FM ~ [ ~~ iS 


♦テンキーでダイヤルするときは、電話番号の最後でセットボタンを押してく 
ださい。 

♦間違えたときは、クリアボタンを押してからダイヤルしなおしてくださ 

い。 


原稿をメモリに記憶させまず 



スタートボタンを押します。原稿の読みをみがはじまります。 

♦原稿を原稿台ガラスにセツトした場合は、「本などの原稿を送信するに 
は」（斗 R 3- f 2) の手順7〜8を参照し、すべての原稿をメモリに読み 
込ませてから、セツトボタンを巧してください。 

•「発信人名称を選んでください」という画面が表示されたときは、発信人 
名称が選択できます （-^ R 7-2 f )。 選択しないときは、そのままセッ 
トボタンを押してください。 


W ?- 通信 

结化中 P . 001 



畳な蛋写邮37 

揚準 

もで 

女字 

3-卜 

「爲11度||~ 

腊度 r 

画肯 

11 ] ''がぶ信 
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送信時刻を指定ずるには 


テンキーで時刻を指定し、セツトボタンを押します。送信の時刻が 
設定され、自動的にタイマー通信ボタンを押す前の表示に戻りま 
す。 


♦原稿が、相手に確実に送信されたかどうか、ファクスが f 兄ボタンや通信管理 
レポー/'などで確認することをお勤めします。 

• 多くの相手にタイマー同報送信するときは、すべての相手に送信し終わるま 
で多少時聞がかかります。 


原稿は指定時刻に自動的に送信されます。送信が終了するとメモリ 
に読みをまれた原稿は消去されます。 

♦予約はファクス状況ボタンを押して確認できます。また、原稿リストで 
確認することもできます。原稿リストの出力は、レポートボタンをホ甲し 
てから、▲または▼ボタンで‘‘04原稿リスト"を選択し、セツトボタン 
を押してくださし、。 

♦タイマー通信はファクス状況ボタンで中止することができます。 

P.3'24 

その他の時刻設定 

親展送信^ P .5-46) や中継指示送信^ R 5 - が )、 F コード 
送信 P .5'42) の操作途中で、原稿の送信時刻が設定できま 
す。 


タイマーぶ信 


操作の途中でタイマー通信ボタンを押すと、送信時刻の設定画面が 
表示されます。 


現在の時刻 



第3章 


送信ずるには 


モ 

©©©@ 
0 ©©© i 

© 00 © 
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メモリ巧の原稿を削除ずるには 

受付番号がわかっている原稿は、ファクス状況ボタンでメモリから削除できます。 



P 通信結果ボタンを押します 



受か番号 電話番号（ホ目手先名称）送受信種別 

通信開始（予を）時刻 通信結果 

通信中や待機中には‘‘--:--’’と 0 K •••通信は正しく終了しました。 

表示されます。 NG …通信はエラー終了しました。 

待磯中…リダイヤル、タイマー送信などで送信 
待磯中です。 

3 原稿の受付番号を指定します 

I _-」 I _平」 ▼または▲ボタンで取り消したい原稿の受か番号を選択します。 

。 Q ♦原稿リストで送信予約された原稿を確認できます。レポートボタンを押 

してから、▼または▲ボタンで"04原稿リスト"を選択し、セツトボタ 
ンを巧してください。 




[はい]を押すと、原稿がクリアされます。[いいえ]を押すと手順 
2に戻ります。 



戻るボタンを押すと、待機が t 態に戻ることができます。 
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圆メモ 


メモリ照会の遽離を使つ て、メモリ巧の原稿をクリ アする こともできます。 

今 P.5-39 






電話としてミ舌用ずるには 

原稿を送受信するだけでなく、普通の電話機と同じように使うことができます。オンフッ 
クボタンを使うと、受話器を取らなくてもダイヤルできます。なお、電話として活用す 
るには、本機に電話機またはオプションのハンドセットを接続する必要があります。 

P .7-7,7-8 

Y ファクスモードにします 

、な^を^ ファクス/コピー 切りをえボタンを押して、 ファクス ランプを点灯 

〇 させてください。 

ク オンフックボタンを押します 

ォンフック 通信中ランプが点滅し、"ツー"という信号音が聞こえます。 

C _ ) •オンフックボタンを押さずに/、ンドセットを取ってもかまいません。 

• 信号音の大きさを調整することができます。一 P .1-2 



相手の電話番号をダイヤルします 

テンキーのほ力\ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルが使用できま 

す。与 P .6-5,6-12 


間違えたときは、ストップボタンを押して手順2からやりなおして 
ください。 

4相手の声が聞こえた！5、八ンドセットを取って通話します 

♦手順2でオンフックボタンを押したときは、相手の声が聞こえても、ハ 
ンドセットを取るまでこちらの声は伝わりません。相手が出ないときは、 
オンフックボタンを巧して電話を切ってください。 

• プッシュホンサービスを利用する場合、相手が出たら卜ーン[本]ボタンを 
押してください。(本機を卜ーン回線で巧巧しているときは、この操巧は不 
要でが 

• オプションの2回線ボードを取り付けている場合、回線1で通信していると電 
話が使え ません。与 P - tO -6 



&=0337582111 

揚準 もで な字 

お该度つ II 腊度つ!! 画背 I 


0 ©© 

0 ©© 

0 ©© 

©®@ 
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巧かに送信ずるには 

海外の相手に原稿を送信するときは、国際ダイヤル通話番号、国番号、市外局番、電話 
番号の順でダイヤルする必要があります。 


f ADF に原稿をセットし、フアクスモードにします与 R 3-3 



原稿に合わせて濃度や画質が設定できます。 


P .3-17 


P オンフックボタンを押します 

ォンフック 通信中ランプが点滅し"ツー"という信号音が聞こえます。 

咬—— ) 信号音の大きさを調整することができます。 P .1-2 



さ 相手の電話番号をダイヤルします 

0©© 国際ダイヤル通話番号、相手の国番号、市外局番、電話番号の順で 
ダイヤルします。 

^ ^ W たとえば、アメリカのニューヨーク（国番号し市外局番 212) に 


0 ©© 

©®@ 


ある 123-4567 番のファクスに原稿を送信する場合は、国際ダイヤル 
通話番号^1^212^1234567の順でダイヤルしてください。 

&=00112121234567 

揚準 ふで 把字 

[ お该度 J[ 攜度 J 函背 I_ 


国際ダイヤル通話番号国番号市外局番電話番号 


♦間違えたときは、ストップボタンを押して手順2からやりなおしてくだ 
さし、。 

♦相手の電話番号をワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録しておくこ 
ともできます。 P .6-2,6-9 
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ミ毎がに送信ずるには 


4 "ピー"という信号音が聞こえた5、スタートボタンを押します 

スタート 

原稿の送信がはじまります。 


回 お願い 国際ダイヤルを利用できない一部の地域では、ここで説明した操作では通信でき 

ません。 

国際通信の詳細は、ご利用になる国際電話会社にお間い合わせく ださい。 

圆メモ 海がじ送信して、 たびたびエラーが発生するときは、その電話番号をワンタッチ 

ダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録し、国際送信の種別や送信スピードを変更し 
てみでぐださい。 P .6-28 

なお、国際送信の種別や送信スピードを変更しても、海外への送信がうまくいか 
ないときは、ご利用の国際電話会社にお問い合わせく ださい。 



巧 送信するには 
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巧手が話し中だったとまは 

相手が話し中などで原稿が送信できなかったときは、2分間待機したあとで自動的に送 
信しなおします（自動リダイヤル）。最後にダイヤルした相手を、リダイヤルボタンを押 
して呼び出すこともできます（手動リダイヤル）。 


リダイヤル待機中には（自動リダイヤル） 

ファクス状況ボタンを押してから、通信結果ボタンを押します。 
ディスプレイに次のように表示されます。 



確詔お了:房る 



IS 


0025 17:17 

送 

NG 

n 

002417:日日 巧 パ 

送信 

OK 

」 

通信がお II ▼ II 

-II 

原稿り听 I 


通信開始（予を）時刻 通信おま 


リダイヤルを機中の送信 
通信開始（予を）時刻にと表示さ 
れ、通信結まには"待樓中"と表示されて 
います。 

♦リダイヤルの'必要がないときは、▲または▼ボタンを巧してリダイヤル 
待機中の送信を反転表示させ、原稿クリアボタンを押します。"クリアし 
ていいで すか？"というメッセージが表示されたら [はい] を押してく 
ださし、。 

ダイレクト送信のときは、デイスプレイにつぎのように表示されま 
す。リダイヤル待機中には、原稿を ADF にセットしたままにして 


おいてください 

〇 



が^聲补ぶ信 

自鼠恥イリ I レ 



受巧蛋写日日3日 

揚準 

もつう 

女字 


「爲11度厂 

腊度 r 

画肯 

1 


♦リダイヤルの'必要がないときはストップボタンを押してください。 
♦自動リダイヤルしたとき、巧手がまだ話し中だった場合は、さらに2分 
間待機してもう一度リダイヤルします。それでも巧手が話し中のときは、 
送信を中止しエラー送信レポートをプリントします。与 P .8-18 
• 自動リダイヤルしないように設をすることもできます。一》 P .8-32 


メモ 自動リダイ ヤルの'ノダイ ヤル間隔ゃリダイヤル回数を変更することもできます。 

P .8-32 
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相手び話し中だったと きは 


もラー度同じホ目手を呼び出すとさは（手動リダイヤル） 

名!^ リダイヤルボタンを押してください。テンキーで最後にダイヤルし 

-^ た相手の電話番号が表示され相手を呼び出します。 



1 茄先额： 1 


200011/15 




WED 14:45 

S = 03375 S 2 111 



揚準 

/ ろつ 5 

女字 

3 -卜 

1お11度 

r ミ度度 r 

画肯 I 

r がぶ信] 


♦中止したいときはストップボタンを巧してくださし、。 


ECM 方式での通信について 

本機は、 ECM 方式で通信するように設定されています。 ECM とい 
うのは、 Error Correction Mode (自動誤り訂正モード）の頭义字を 
とった呼びかたです。 

EC M 方式で通信すると、送信側と受信側で送受信状態を確認し合 
いながら通信するため、画像の通信エラーを防ぐことができます。 

♦相手が ECM 方式で通信するように設定されていないときは、通常の方式 
で通信します。 

• ECM 方式で通信していても、回線のが態によっては画像エラーが発生す 
ることがあります。また、回線のトラブルなどがあると、エラーを訂正 
しながら送信するため通常の通信にくらベて時間がかかってしまいます。 

圆メモ ECM 方まで通信しないよう設定することもできます。一 P .8-32,8-33 
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第 4 章 

受信するには 

受信するための基本的な設ま:_ 4-2 

自動的に受信するには_ 4-3 

受信設をを確認/蜜更するには_ 4-4 

FAX / TEL 切り替えの確認と設を蛮更_ 4-5 

1本の電話回線で2種類の電話番号をま用するには_ 4-10 

受信状況を確認するには_ 4-15 

呼び出し音が鳴ったら_ 4-1 ァ 

接続した電話機から受信操作するには_ 4-18 

留ず番電話を活用するには_ 4-19 

記録祇やトナーが切れたときの受信方法_ 4-21 

記録紙サイズの優先順位_ 4-23 

複数の受信原稿を1枚にまとめるには 4-24 



ま信ずるための昼本のな設定 


受信には、「自動受信」など操作のいらない自動応答と、着信時にお客様が FAX と電話を 
切りをえる「手動受信」があります。また、 留守を 電話を接続して 「留守 モード」を活用 
することもできます。それぞれの設定は受信モードボタンで変更します。 

自動応答には、「自動受信」をはじめ 「 FAX / TEL 切りをえ」および NTT のダイヤルイン 
サービスを利用した「ダイヤルイン FAX / TEL 切りをえ」があります。自動応答のタイプ 
は、あらかじめ受信機能設定の"受信モード選択"で指定しておきます。本機ではあらか 
じめ「自動受信」に設定されています。 



受信モードボタンで切り替え 


自動受信 一 いちばん簡単な受信 

ファクス専用の回線で使うときに設定してください。相手からファ 
クスが送られてきたら自動的に受信します。ファクス専用のため、 
相手が電話をかけてきても通話できません。 

FAX / TEL 切り替え一電話とファクスを自動で切り替ぇ 

一本の電話回線でファクスと電話を自動的に切りをえて使いたいと 
き設定してください。相手がファクスなら自動的に受信します。相 
手が電話のときは呼び出し音で知らせます。^ P .4-5 
また、 NTT のダイヤルインサービスを利用して1本の電話回線に2 
種類の電話番号を設定し、ファクスと電話を使い分けることもでき 
ます（ダイヤルイン FAX / TEL 切りをえ）。 P .4-10 
なお、 FAX / TEL 切りをえをするには、本機に電話機またはオプショ 
ンのハンドセットを接続する必要があります。 P .7-7,7-8 

手動受信一電話を受けてから受信 

おもに電話として使いたいときに設定してください。相手がファク 
スでも電話でも、呼び出し昔で知らせます。相手がファクスのとき 
は、スタートボタンで受信できます。なお、手動受信するには、本 
機に電話機またはオプションのハンドセットを接続する必要があり 

ます。 P .7-7,7-8 
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■送信側 ■!_ 2800 



♦受信ソートプリントを"する’’に設をすると、すべての原稿の受信が終 
わるまでプリントがはじまらないため、プリントが終了するまでの時間 
は通常の場合より長くなります。 


自動的に受信ずるには 

ファクス専用に使うときには自動受信に設定しておきます。本機ではあらかじめ自動受 
信に設定されています。 

Y 原稿を自動のに受信します 

受信した原稿がプリントされます。 

[^メ • 受:信した原稿をプリントせずに、メモリに記憶してぉくょぅに設定すること 

もできます。一> P .5-33 r メモ リ受信) 

• 電話機またはオプションのハンドセツトが接続されていれば、自動受信したと 
き に呼びおし音をならすようにする こともでき ます。今 P .8'34 (着信呼びおし) 


相手び送信してきたのと同じ順番になるようにプリントするには 

受信原稿はページ単位で記録紙にプリントされるため、本機では、 
先に受信した原稿からプリントされ、あとの原稿はその上に重なる 
ようにプリントされます。そのため相手が送信してきた順番とは逆 
になってしまいます。原稿を後から並べ替えるのが面倒なときは、 
プリント設定項目の受信ソートプリント ー P .8-36) を"する" 
に設定すると、下の図のように最後に受信した原稿からプリントさ 
れ、相手が送信してきたのと同じ順番になります。 


受信するには 
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受信設定を巧認 / を更するには 

ディスプレイの表示で、自動受信か手動受信か確認できます。本機はあらかじめ自動受 
信に設定されています。 


自動受信または FAX / TEL 切り替えに設定されているとき 

mstsmm ディスプレイ左上に"自動受信"と表示されています。 

♦受信モードボタンを押して、"手動受信’’と表示させると、手動受信にな 
ります（受信モードボタンを押しても"手動受信"と表示されないとき 
は、ダイヤルイン FAX / TEL 切り替えに設をされています）。 
•ディスプレイの表示だけでは、 FAX / TEL 切り替えが設をされているか自 
動受信が設をされているのかは判断できません（確認方ミちは R4-5 を参 
照してください）。 

手動受信に設定されているとき 

ディスプレイ左上に"手動受信"と表示されています。 

♦受信モードボタンを押して、"自動受信’’と表示させると、自動受信にな 
ります。 


ダイヤルイン FAX / TEL 切り替えに設定されているとき 



ディスプレイ左上に"自動受信"と表示されています。 

•ダイヤルイン FAX / TEL 切り替えに設定されているときは、受信モードボ 
タンを押しても"手動受信"や"留ず"に受信設をを変更することはで 
きません。 

♦ディスプレイの表示だけでは、ダイヤルイン FAX / TEL 切り替えが設まさ 
れてるかどうかは判断できません（確認方ミちは R4-5 を参照してくださ 

い）。 


回お願い 手動を信をするときは、原稿はセットしないでください。 


メモ • "留ず" 表示のときは留ずモードになります。留守番電話が接続されていな 

かったり、接続している留守番電話が ‘'留ず ’’状態にセツトされていないと 
きに "留守"表示にすると正常に受信できません。 P .4.19 

• 手動を信に設定されているときでも、呼び出しをが一定時間は上鳴り続ける 
と' 自動を信に切り替わるように設定すること タザき ます。一^ P .8-34 (S 
動受信切りをえ) 

• 自動を信のとき、呼びおし音は鳴りませんが、鳴るように設定する こともで 
きます。^ P .8-34 (着信呼び出し) 

• オプションの2 回線ボードを取りかけて 2つの 回線を接続して いる 場合、 遣■信 
設定できるのは回線 1 だけです。一> P .10-6 
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FAX / TEL 切り替えの確認と設ミ変ち 

自動受信状態のとき FAX / TEL 切り替えに設定されているかどうかは、ディスプレイの表 
示だけでは判断できません。登録/設定ボタンを使って、設定の確認や変更を行ってく 
ださい。 

f 登録/設定ボタンを巧します 

3なのワンタッチダイヤルパネルを開いて、登録/設定ボタンを押 

\;^二ごニニニ:0' > I 一 , <Js 7 〇 



P 自動受信の設定項目を表示させます 

( -\ セットボタンを押します。 


コピーで苦ます[とじ巧設定] 


2000 11/15 
WED 14:45 


10 肌 A 4 口 Gnnninnn ^ 

惜牵 11_用規遇巧11_ mm-F 1_ 


▼ ▲ 


▼または▲ボタンで、"04受信機能設定"を選ホ尺し、セツトボタン 
を押します。 


項目を遵んでください 


□ ロロ 

02受信トト'■■遇巧 

03若信呼〇化し 

04留守トト'■■受信切曽 

05自鼠受信切曽 

受信職能設定 


▼ ▲ 


'または▲ボタンで、"02受信モード選が"を選ホ尺します。 


項目を遵んでください 

□ ロロ 

01 ECM 受信 I 


03若信呼〇化し 

04留守トト'■■受信切曽 

05自鼠受信切曽 

受信職能設定 


第4章 


受信するには 
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FAX / TEL 切り替えの確認と設定変更 


3 自動受信のモ-ドを選択します 

セットボタンを押します。現在設定されているモードが反転表示さ 
—^れています。 

▼ ▲ ▼または▲ボタンで自動受信のモードを選択します。 



項目を遵んでください 

□ ロロ □ 

01 FM/TEL 切替 I 

…― 1 r, ,1 

03が■■イ VIM 邪 /T 切曽 

受信トト-■遇巧 


回 お願い NTT とダイ ヤノレイ ンサービスの利用契約をしているときな外は、 厂 ダイ ヤルイン 

F / T 切替」を選がしないでください。電話やファクスを受けることができなく 
なってしまいます。 

4自動受信のモ-ドを確定します 

選択した受信モードを確認し、セットボタンを押します。 


自動受信に設定したとき： 他の受信機能の設定表示に変わります。 
そのまま手順5に進んでください。 


FAX / TEL 切り替えに設定したとき： FAX / TEL 切り替えの設定を 

さらに細かく設定することができます。 FAX / TEL 切りをえを細か 
く設定するときは、 「 FAX / TEL 切りをえの呼び出し設定」 
一 P .4-7) の項目を参照してください。変更の必要がないとき 
は、そのまま手順5に進んでください。 


ダイヤルイン FAX / TEL 切り替えに設定したとき： 「2種類の電話 

番号の設定」 P .4-11) の項目を参照して、電話用、ファクス 
用の番号をそれぞれ設定してください。 


S ストップボタンを押して設定操作を終了します 



待機状態に戻ることができます。 
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FAX / TEL 切り替えの確認と設定変更 


第4章 


FAX / TEL 切り替えの呼び出し設定 
( FAX / TEL 切り替えを細かく設定するとき） 

FAX / TEL 切りをえでは、"01呼び出し開始時間"、"02呼び出し時 
間"、"03呼び出し後の動作"、"04音声応答"の4つの項目が設定 
できます。 

し ——▼または▲ボタンでいずれかの項目を選択し、セツトボタンを押し 
、 ~^て各項目の設定を変更します。設定したあとは、 ユーザー データリ 
) ストをプリントして内容を確認してください。与 P .8-34,8-46 


呼び出し開始時間 

電話を受けてから呼び出し音を鳴らすま での 時間を一または+ボタ 
ンあるいはテンキーで設定します。設定範囲は〇〜30 (秒）です（あ 
らかじめ6秒に設定されています）。 

「巧が t ) 化し聞姑時お 1 


呼び出し時間 

呼び出し音を鳴らし続ける時間を一または+ボタンあるいはテン 
キーで設定します。設定範囲は15〜300 (秒）です（あらかじめ15 
秒に設定されています）。 





呼び出し後の動作 

呼び出し音を鳴らしてもこちらが電話に出ないときの本機の動作を 
設定します。ファクス受信状態にする"受信"と、電話を切る"終 
了"のいずれかを▼または▲ボタ ンで 選択します。（あらかじめ"受 
信"が選択されています）。 


巧目を遇んでくださし、 


|〇2跨了 


呼 U 化し接の鼠巧 


受信するには 
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FAX / TEL 切り曾えの確認と設定変更 


▼ ▲ 




音声応答 

応答メッセージを流すかどうか設定できます。昔声応答"しない" 
と"する" のい ずれかを▼または▲ボタンで選択します（あらかじ 
め"しない"が選択されています）。 


自鼠受信 


原稿好 to 卜されました 


湿= 


200011/15 
WED 14:4已 


標準 A つ云 な 字 

が11度厂渡度 ir 画背 T 7、ック送信] 


セット 



それぞれの項目の設定が終了したら、セツトボタンを押してからス 
トップボタンを押します。 


Ipl メモ • 操作の途中でストップボタンを押すと、 いつでも 待機が態に戻ることができ 

ます。 

• オプションの2回線ボードを取り付けて2つの回線を接続して いる 場合でも、 
FAX / TEL 切り替えに設定できるのは回線 I だけです。一> P .10'7 
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FAX / TEL 切り誓えの確認と設定変更 


第 4 章 


FAX / TEL 切り替えの音声応答をずるように設定したときは 

相手が電話かファクスかを判断するために6秒かかります。その間、 
必要なときには相手に次のようなメッセージを流すように設定する 
ことができます。与 P •かみ f 


相手 


電話 


手動送信 FAX 


自動送信 FAX 


ここから課金されます 
(呼び出し開始時間： 6秒） 


呼び出し音を鳴らさず着信 


(呼び出し時間：15秒） 



相手への応答メッセージ （1) 

「ただいま電話を呼び出しております。ファクシミリをI 
ご利用の方は、そのまましばらくお待ちください。 J 


呼び出し音が双方に聞こえる 


( 自動的に受信します ) 



受話器を取らないとき 


受話器を取ったとき 





呼び出し後の動作が 
"終了"のとき 


呼び出し後の動作が 
"受信"のと看 


ネ目手への応答メッセージ （3) 
「呼び出しましたが近くに 
おりません。もうしわけご 
ざいませんが、のちほどお 
かけなおしくださし、〇」 


相手への広答メッセージ（吕） 
「呼び出しましたが近くにおりません。 
ファクシミリをご利用の方は、 

ピーという音のあとに送信してくださし、。」 




ピー 音 


相手が スタート ボタンを〜 
、押せば受信が始まります— 


n メモ 


電話がかかってくると、相手が電話か ファクス かを判断して、6秒後に呼び出し 
か受信を開始します。相手には、着信したときから通話料■金がかか ります。 


受信するには 
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1 か)電離線で 2 願の覇照を活用ずる口ま 

NTT のダイヤルインサービスを利用すると、1本の回線に複数の電話番号が設定できます。 
本機でも、ファクス用と電話用の2種類の電話番号を別々に設定することができます。 


ダイヤルインヴービスを活用ずると 

NTT のダイヤルインサービスを利用すると、1本の回線に複数の電 
話番号を設定することができます。本機では、あらかじめ電話用、 
ファクス用の番号をそれぞれ登録することにより、ファクスと電話 
を確実に切り替えて使用することができます。 

メモ * 相手には、電話のときは電話用の番号を、 ファクスの ときは ファクス 用の番 

号をダイヤルしてもら うよう、 あらかじめダイヤルインサービスの電話番号 
を知らせておいてください。 

• オプションの 2 回線ボードを取り付けて 2 つの回線を接続している場合でも、 
ダイヤルインサービスを利用できるのは回線 1 だけです。一> P .10~7 

ダイヤルインヴービスを利用するには 

1本の回線に2種類の電話番号を設定するためには、 NTT とダイヤ 
ルイン サービスの 利用契約をする必要があります。 サービスの 詳細 
について は、最寄りの NTT 窓口へお問い合わせください。 
♦ダイヤルインサービスと々のサービスは同時に利用できません。 
•キャッチホンサービス •トリオホンサービス 
-転送電話 サービス . 電話会議 サービス 

. 卜-キ-案内サ-ビス 

♦ F ネット（ファクシミリ通信網）とは同時に利用することができますが、 
利用形態に一部制約があります。 

• -部の化域ではダイヤルインサービスが利用できない場合があります。 

[^お願い ダイヤルインサービスの利用契巧の原には、複数の電話番号を区別するための送 

出番号はをず 4 巧にしてください。 

2種類の電話番号を設定ずると 

ダイヤルインサービスを利用するために2種類の電話番号を設定す 
ると、受信モードは常に自動受信に固定されます。 

• 通信相手がファクス用の番号をダイヤルした場合は、自動的にファクス 
受信します。相手が電話であっても呼び出し音は鳴りません。 

• 通信相手が電話用のを号をダイヤルした場合は、呼び出し音を鳴らして巧 
らせます。相手がファクスの場合でも、自動受信することはできません。 
♦本機の留守番電話接続機能はま用できません（一 R 4- 巧)。 留守番電 
話を接続し、通信巧手が電話用の番号をダイヤルした場合は、電話機の 
留守番機能が働きます。そのときメッセージは録音できますが、ファク 
スの受信はできません。 

♦本機のリモート受信機能はま用できません。 P.4-18 
♦ェナジーセーブの機能は活用できません。-^ P.1-9 
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7 本の電話回線で 2 種類の電話香号を活用する には 


ま3願1/、 NTT とダイヤルインサービス の利用契めをした場合、ダイヤルインサービスの開 

通日に合わせて、2種類の電話を号を必ず設定してください。開通日前に設定し 
たり開通日をすぎても設定せず他のモードのままの場合、電話やファクスを受け 
る こと夕 f できをぐをり ます。 

2種類の電話番号の設定 

ダイヤルインサービスを利用するために2種類の電話番号を設定す 
るときは、みの手順で操作してください。 

• 2種類の電話を号は、ダイヤルインサービスの開通日に合わせて設をして 
くださし、。開通日前に設定したり、開通日を過ぎても設をしない場合、電 
話やファクスが巧用できなくなります。 



登録/設定ボタンを巧します 

S を^3なのワンタツチダイヤルパネルを開いて、登録/設定ボタンを押 
します。 


項目を遇んでくださし、 


登録/設定 


02巧話蛋写登録 


2 

•t 

C 


受信モード選択の項目を表示させます 

-~\ セツトボタンを押します。 


項目を遵んでください 

ロロ 


02レが-卜誤定 

03送信磯能設定 

04受信磯お設ち 

05 了リ扑誤走： 

r ■う豊録 


▼または▲ボタンで、"04受信機能設定"を選がし、セツトボタン 
を押します。 


項目を遇んでください 

"■ I ■川 ll I 

□ ロロ 

02受信トト'■■遇巧 

03若信呼0化し 

04留守トト'■■受信切曽 
日日自鼠受信切曽 

受信磯能設定 


第4章 


受信するには 
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7 本の電話回線で吕種類の電話ま号を活用する には 



▼または▲ボタンで、"02受信モード選択"を選択します。 


項目を遵んでください 

□ ロロ 

01 ECM 受信 I 


03若信呼〇化し 

04留守トト'■■受信切曽 

05自鼠受信切曽 

受信職能設定 


3ダイヤルインヴ-ビスのモ-ドを選択します 

^ セットボタンを押します。現在設定されているモードが反転表示さ 
れています。 





項目を遵んでください 

□ ロロ □ 

01 FM/TEL 切替 

…―1 r, ,1 

03 が■■イ VIM 邪 /T 切曽 

受信トト-■遇巧 


▼または▲ボタンで、" 03 

ダイヤルイン F/T 切を" 

項目を遇んでください 

01 FAX/TEL 切曽 

□ □□□ 

02 自鼠受信 

lOMMClirai 田の^^ 

受信トト-■遇巧 



4電話用の番号を設定します 

"03 ダイヤルイン F / T 切を"のモードが反転表示されていることを 
確認し、セットボタンを押します。"01 TEL 番号指定"が反転表示 
されます。 


項目を遵んでください 

□ ロロ □口 

UH 化お巧 

02 FAX 至号指定 

り-■イ™か F/T 切替 


セットボタンを押します。 

向 KL 
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7 本の電話回線で 2 種類の電話香号を活用する には 


項目を遇んでください 

□ □□□□ 

01 TEL 童号指定： I 

IIH 脚圈 


r イ™か F / T が曽 


セツトボタンを押します。 

向™ 


ダイヤルインサービスの契約時に確認した、電話用として使う4が 
の番号（電話番号の下4が）を入力します。 

番号を間違えないように注意してください。間違った番号を入力す 
ると電話を受けることができなくなります。 


ファクス用の番号を設定します 

セットボタンを押します。番号力 S — 登録されたことを確認するための 
メッセージが表示されたあと、"02 FAX 番号指定"が反転表示され 
ます。 

[ E 登録しました 1 


1234 

_I < II ► I _ 第4章 


ETEL 


1234 


0©© 

0 ©® 

0©© 

©®@ 


受信するには 
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7 本の電話回線で 2 種類の電話香号を活用する には 


0 ©© 

0 ©® 

0 ©© 

©®@ 


セット 


ストップ 



回お願い 


ダイヤルインサービスの 契約時に確認した 、ファクス 用として使う 
4お子の番号（電話番号の下4が）を入力します。 

番号を間違えないように注意してください。間違った番号を入力す 
るとフアクスを受けることができなくなります。 


巧™ 


5678 


セットボタンを押すと、番号が登録されたことを確認するための 
メッセージが表示されたあと、他の設定項目が表示されます。 

ストップボタンを押すと待機状態に戻ることができます。 


ダイヤルインサービスの利巧にともない、ファクス巧の電話番号が変更されたと 
きは、発信元情報とし て登録 している電話番号を変更してください。 
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第 4 章 


受信中には、受信原稿や通信相手に関する情報を確認できます。また、受信結果につい 
ても確認できます。 


受信状況を表示させるには 

r — ^ ファクス状況ボタンを押します C 




す細1眉報: Cl ット 

お了 :ぉる 

IIW— 漏田 






通信洁果 II 

， II J 

II 中止 





セット 


通信開始時刻電話番号（相手ホを 称） 送受信種別 ページ数 

セットボタンを押してさらに詳細な情報を確認することもできま 
す。 

♦オプションの2回線ボードを取り付けている場合、回線1の通信状況は 
確認画面の上部に、回線2の通信状況は確認画面の中央部に表示されま 
す。2回線とも通信中のときは、情郎を確認する通信を▲または▼ボタン 
で反転表示させ、そのあとセツトボタンを押してください。 


受巧蛋号扣の 

受信 P . 001 

宛先 W'J I イドヨウ 


聞姑時卽17:じ 



I 中 I 卜 


房る 

〇 


n メモ 


♦相手の機種によっては、相手の名前などが表示される場合もあります。 

戻るボタンで待機画面に戻ります。 

• 通信結果ボタンで通信の結果を確認することができます。 

♦中止ボタンで選ホ尺した受信を中止することもできます。中止ボタンを押 
して、‘‘通信を中止しますか？"というメッセージが表示されたら [はし、] 
を押してくださし、。 

手動受信中はファクス状がボタンを押しても受信状沉は表示されま せん。 


受信状況を確認ずるには 


受信するには 
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受信状況を確認ずるには 


受信結果を確認するには 

フアクス状況ボタンを押します。通信状況の確認画面が表示されて 
から、通信結果ボタンを押します。 


エラーコード 

P.9~10) 


受付番号 電話番号け目手先名称）送受信種別 


捐記跨了:戻る 




002417:日日 巧 パ 

送信 

NG #卵日！ 

500317:12 ;リバ I 巧''ヨウ 

受信 

0 K 1 

通信が況 II ▼ II 

- II 

原稿ク|讯 


通信開始（予定）時刻 
通信中や待機中には‘‘--:--"と 
表示されます。 


通信結果 

0 K •••通信は正しく終了しました。 

NG …通信はエラー終了しました。 

待機中…リダイヤル、タイマー送信などで送信 
待機中です。 






画面では一度に3件までの通信結果が確認できます。画面に表示し 
きれない通信結果は、▲または▼ボタンを押して表示させることが 
できます。 

♦受付時間の新しい順に並んで、まず送信結果が、々に受信結果が表示さ 
れます。 

• 過去40通信までさかのぼつて確認できます。 

♦受信の結果は、受信結果レポートや通信管理レポートでも確認できます。 

P.8-15,8-19 

戻るボタンで待機画面に戻ります。 


受信を中止するには 


ストップ 
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受信を中止するときは、ファクスモードに切りをえてストップボタ 
ンを押します。手動受信のときは、すぐに受信が中止できます。 
自動受信のときは、受信中にストップボタンを押すと、つぎのよう 
に表示されます。表示されないときは、もう一度押してください。 
♦オプションの2回線ボードを取 I バ寸けている場合で2回線とも通信中の 
ときは、ストップボタンを押すとどちらの通信を中止するのかを選択す 
る画面が表示されます。▲または▼ボタンで中止する通信を反転表示さ 
せ、セツトボタンを押してください。 


通信を中止しますむ？ 




」 はい 

いい方 


[はい]を押すと、原稿の受信を中止できます。中止しないときは 
[いいえ]を押してください。 

♦受信を中止しようとしてストップボタンを押しても、 [はし、] を押すまで 
は 受信しつづけます。 
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巧び出し音が鳴った6 _ 

手動受信のときは、相手がフアクスでも電話でも呼び出し音で知らせます。 FAX / TEL 切 
りをえのときは、相手が電話のときだけ呼び出し音が鳴ります。自動受信のときは、呼 
び出し音は鳴りません。なお、本機に電話機またはオプションのハンドセットを接続し 
ていないと、 この 操作はできません。 


呼び出し音が鳴った!5八ンドセツトを取ります 


も 


相手の声が聞こえたら通話してください。"ポーポーポー"という 
信号音が聞こえたり、なにも応答がない場合は、っぎの操作に進んで 
ください。 

• FAX / TEL 切り替えに設定していても、巧手のファクス信号によっては、 
呼び出し音が鳴ることがあります。 


2 




原稿を受信するときはフアクスモードにします 


ファクス/コピー 切りをえボタンを押して、 ファクス ランプを点灯 
させてください。 

• コピー中はファクスモードに切り替えることができません。ストップボ 
タンでコピーを中止してから、ファクスモードに切り替えてくださし、。 



スタートボタンを押します 


原稿の受信がはじまります。 

♦こちらから電話をかけたときでも、この操作で原稿が受信できます。 



4 


圖メモ 


八ンドセツトを戻します 


フアクスの受信がはじまったらハンドセットを戻してください。 
♦ハンドセットをきちんと戻しておかないと受信終了後"ピロピロピロ 

. "という警告音（オフフックアラーム）が鳴ります。警告音が鳴ら 

ないように設定:することもできます。 P . 8-28 

• FAX / TEL 切り替えに設定していると、こちらが電話口におなくても着信する 
ため相手側に通話料金がかかります。 

• オプションの2回線ボードを取りがけて2つの回線を接続している場合でも、 
FAX / TEL 切り替えや手動受信に設定できるのは回線1だけです。一> P.10~7 



受信するには 
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接鹿した電話叙)巧受信操作ずるには 

電話機を接続すると、その電話機から受信用の ID 番号を指定して受信操作することがで 
きます。この機能をリモート受信と呼びます。 


Y 呼び出し音び鳴った！5、接続した電話機の受話器を取ります 



相手の声が聞こえたら通話してください。"ポーポー"という信号 
音が聞こえたり、なにも応答がない場合は、つぎの操作に進んでく 
ださい。 


2 ID 番号をダイヤルします 

0©© 25をダイヤルしてください（プッシュ式の電話機、回転ダイヤル式 
の電話機どちらの場合も同じです）。本体側で原稿の受信がはじま 
0©®ります。 


0 ©© 


♦ ID 番号は変更することができます。 P . 8-34 


©©@ 


3受話器を戻します 



受信が開始されます。 

♦留守番電話などのような特殊な電話機を接続しているときは、リモート 
受信できないこともあります。 

♦ダイヤルインサービスを利用すると、リモート受信機能は活用できませ 

ん。 — ^ P . 4~10 


メモ • リモート受信しないように設定することもできます。また、受話器を置くだ 

けでリモート受信するように設定することもできます。今 P .8'34 
• オプションの 2 回線ボードを取りがけて 2 つの回線を接続している場合でも、 
リモート受信機能が使用 できるの は回線1だけです。 P .10'7 
• オプションの 2 回線ボードを取り付けている場合、電話機接続端子に電話固線 
を接続します。 このため 、オプションの ハンド セットを接続した場合はもう 
1 台の電話機を接続することはできません。^ P .10~6 
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留守ま電話を巧用ずるには 

留守番電話を接続すると （^ R 7-7)、 留守モードが活用できます。ただし、留守番電 
話を接続していなかったり、留守番電話を"留守"状態にセットしないと受信できませ 
ん。 

外出するときは 

外出する前に、つぎのように操作してください。 

Y 留守番電話をセットします 

セットのしかたは、お手持ちの留守番電話の「使用説明書」を参照 
してください。 

• 留守番電話の応答メッセージ例： 

「はい、〇〇です。ただいまか出しております。メッセージのあるかたは 
ピーという発信音のあとお話しください。ファクシミリのかたはスター 
ト ボタン また は送信ボタンを押してくださし、。」 

• 留守番電話をま用しているときに、 FAX / TEL 切り替えの機能がうまくは 
たらかないときは、留守番電話の応答メッセージのはじめの4秒間を無 
音状態にしてみてくださし、。 

ク"留守モード"に設定します 

3 が;のワンタッチダイヤルパネルを開いて、受信モードボタンを押 
し、ディスプレイに"留守"を表示させます。 


電話びかかってくると 

留守中にかかってきた電話にタホ応できるだけでなく、相手がファク 
スなら自動的に受信します。 

♦電話がかかってくると、留守番電話がメツセージを流します。 

• 相手が電話のときは、留守を電話が相手の伝言を録音します。 

♦相手がファクスのときは、自動的に受信します。 

帰宅したとさは 

3 なのワンタツチダイヤルパネルを開いて、受信モードボタンを押 
し、"留守"表示を消します。留守番電話の留守番設定も解除しま 
す。 


受信モード 



受信モード 



留守 


受信するには 
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留守番電話を活用ずる には 


相手び何も話さなぃときは 

6秒後に自動的にファクスに切りをわります。 

• 相手の無音状態が続ぃたときに、ファクスに切り替わるまでの時間は、 
変更することができます。-^ P . 8-34 (留守モードー受信切り替え） 

• ファクスに切り替わらなぃように設をすることもできます。-^ P . 8-34 
ただし、ファクスに切り替わらなぃように設定した場合でも、相手がス 
夕ートボタン（または、送信ボタン）を押したときは受信できます。 

回 お願い 無音の状態が続くと自動的に切れてしまう留守番電話をお使ぃの場合は、電話が 

切れる時間より前に自動的にファクスに切り替わるように時間を短く設定してく 
ださぃ。 

メモ • 留守を電話機の種類によっては、この機能が活巧できなぃものもあります。 

• ダイヤルインサービスを利用すると、本機の留守番電話機能は活用できませ 

ふ。 P .4'10 

• オプションの 2 回線ボードを取りがけて 2 つの回線を接続してぃる場合でも、 

普ずモー ドに設定できるのは回線 1 だけです。 -^ P ,10'7 
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• トナーカートリッジの交換が終了したら、エラーランプとメッセージは 
自動的に消えます。 

メモリ代行受信したとさには 

つぎのメッセージが 表示され ます。 



画巧巧受信しました 


200011/15 

泣 = 



WED 14:45 

揚準 

/ ろつ5 

女字 

3 -卜 

1 お 11 度 

11 腊度 1 

画肯 I 

r がぶ信] 


♦記録紙やトナーが切れてもメモリ代行受信しないように詰をすることが 
できます。また、メモリ代行受信したときにアラームを鳴らすよう設定 
することもできます。 P .8'34 


トナーび切れたとさには 

トナーが切れると、操作パネルの エラー ランプが点滅し、つぎの 
メッセージが表示されます。 

トナーカートリッジを交換してください。与 P .8-9 

第4章 


トナーが切れたとをのま信方法 

自動受信に設定されているときは、記録紙やトナーカートリツジのトナーが切れても原 
稿はメモリに記憶され受信できます。この機能をメモリ代行受信といいます。 

記録紙び切れたときには 

記録紙が切れると、操作パネルの エラー ランプが点滅し、つぎの 
メツセージが表示されます。記録紙を補給してください。 

P.8-2 



200011/15 

湿 = 


WED 14:45 

揚準 もで 

文字 

3 -卜 

「度11度|「 腊度 1 

画首 r 

r ックぶ信] 


• 記録紙を巧給すると、エラーランプとメッセージは自動的に-消えます。 



2000 11/15 

湿 = 


WED 14:45 

揚準 もで 

文字 

3 -卜 

「度11度 |「 腊度 1 

画首 r 

r ックぶ信] 


受信するには 
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記録紙やトナーげ切れたときの受信方法 


受信した原稿をプリントずるには 

記録紙を補給、またはトナーカートリッジを交換すると、エラーラ 
ンプが消え、メモリに記憶されていた原稿が自動的に記録紙にプリ 
ントされます。 

♦受信した原稿がすべてプリントされると、メモリ内の原稿は自動的に消 
去されます。 


圆メモ • メモリがいっぱいのときは、メモリ代行受信機龍ははたらきません。 

• マルチ フイ ーダトレイの記録紙サイズ切り替えスイッチカ i ' OFF になっていない 
場合、記録紙がカセットにセットされているのにメモリ代巧を信になってし 
まうこと があります。 

* 64枚の受信原稿をメモリに受信できます。また、オプションのメモリを増設 
すると最大576がまでの原稿を受信できます(キヤノン FAX 標準チャート No. し 
標準モード使用時）。 

• 代行受信した原稿のサイズと補給した記録紙のサイズが異なるとき、メモリ 
巧の原稿がプリントされないことがあります。一> P .8'35 けたット選ま尺) 
このとき、 ファクスモードに切り替え、スタートボタンを押して「ちがうサイズ 
の記録紙にプリント?」 P .9'13) というメッセージが表示されてから[は 
い]を押すと、記録紙サイズの優先順位 一 R 4-2 又 ）にしたがって選択さ 
れた别のサイズの記録紙にメモリ内の原稿をプリントします。 

• 厂カー/'リッ ジが空になりました j 表示をしているのに新しいカー /' リッジ 
が手元にないときは、印字継続を"する"に設定すれば、しばらくの間プリ 
ントし続けること ができ ます。一^ P .8'36 (巧字継続) 
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記録紙サイズの優巧順位 

記録紙は相手が送ってきた原稿（送信原稿）と同じサイズのものが自動的に選択されま 
す。 

同じサイズの記録紙がないときは、つぎの優先順位で記録紙が選択されます。全ての記 
録ががなくなったらメモリ代行受信 P . 4 - 21 ) をします。 


送信原稿 記録紙の優先順位 



圆メモ • 送信原稿力 S — A 3 のときの記録紙優先順位は送信原稿力巧4のときと同じになりま 

す。 

• オプションの FXL - カセットフイーダ3がセットされているとき、2つの記録紙 
カセッ トとマルチフイーダに同じサイズの記録紙がセットされているときは、 
上段記録紙カセット、下段記録紙カ ホット、マルチフイー ダの瓶に記録紙うす 
違がされます。 

• プリント中にそれまで使用していたカセットの記録紙がなくなっても、自動 
的に他のカセットの記録紙が選択されます。 

• 少し長いサイズで送られてきた原稿を、横致の記録紙に分けずに1枚に収まる 
サイ ズに縮小してプリントできます。^ P .8-36 


受信するには 
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續が设眉^を 1 棚こまとめるには 

1通信で受信する原稿のサイズが小さい場合には、2ページまたは3ページ分の原稿を、 
サイズの大きな記録紙にまとめて出力することができます。この機能を N in 1記録と呼 
びます。 

N in 1記録の例 

1ページの 記録紙に何 ページ 分の受信原稿を記録する こと ができる 
かは、受信した原稿のサイズにより異なります。 

たとえば、 A 5 サイズの受信原稿は、2ページ分をまとめて A 4 サイ 
ズの記録紙に出力することができます。 


受信原稿 記録紙への出力結果 



A5 サイズ A4 サイズ 


♦ 受信原稿のページとページの区切りは、点線で示されます。 

メモ Nin 1記録は、受信原稿を記録紙にお力する とさと 、メモリ照会ボタンを使っ 

て、メモリ内に記憶した受信原稿を記録紙に出力するときだけ機能します。 

今 P . S '39 


N in 1記録を設定するには 

N in 1記録を設定するときは、つぎの手順で操作してください。 
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複数の受信原稿を 1 枚にまとめるには 


第4章 


セツトボタンをホ甲します。 


( )(：) ▼または▲ボタンを押して、"04受信機能設定"を反転表示させま 

す。 


2 


N in 1記録の設定項目を表示させます 

^ セットボタンを押します。 


項目を遇んでください 

"■ I ■川 ll 

□ ロロ 

02受信トト'■■遇巧 

03若信呼 0 化し 

04留守トト'■■受信切曽 
日日自鼠受信切曽 

受信磯能設定 


C 一一 U ~^ ▼または▲ボタンを押して、 "09 Ninl 記録"を反転表示させます。 


3 N in 1記録を設定します 

ぐ -\ セツトボタンを押します。 


ろ C 


▲ 


'または▲ボタンを押して、"する"を反転表示させます。 


セツトボタンを押します。 

♦ Nin 1 記録をやめる場合は、"しない’’を反 K 表示させ、セットボタンを 
押してください。 


項目を遵んでください 

□ロロ 

07化行受信 
日日受信情報記錶 



受信職能設定 


コピーできます[とじ巧設定] 

100% A4 口 Gnnninnn^ 

~^1 用規遇お 1 読取卜 r I 


2000 11/15 
WED 14:45 


項目を遇んでください 


□□□□ 

02する 

N in 1記録 


受信するには 
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複数の受信原稿を 1 枚にまとめるには 


4 N in 1記録の設定を終了します 



ストップボタンを押し、待機状態に戻ります。 


4-26 



第己章 

いろいろな送受信 


相手がセットした原柄を受信するしは_ 5-2 

指をした時刻にポーリング受信するには_ 5-6 

呼び出しを受けて送信するには_ 5-16 

ポーリングボックスを設定するには_ 5-19 

受信原稿を転送したいときには_ 5-27 

設を時間外に受信原稿を転送したいときは_ 5-32 

メモリで受信するには_ 5-33 

指を時間外にメモリ受信したいときには_ 5-37 

メモリ内の原稿を確認するには_ 5-：38 

F コードを使って送信するには_ 5-42 

関係者だけに送信したいとき_ 5-46 

関係者だけが受信原稿を確認したいとき_ 5-49 

親展ボックスを設をするには_ 5-52 

別のファクスに送信を中継させるには_ 5-61 

受信した原稿を複数のホ目手に中継するには_ 5-64 

ミ凡用ボックスを活用するには_ 5-74 

沉用ボックスから送信するには_ 5-83 

ミ凡用ボックスで受信した原稿をプリントするには_ 5-85 
ファクス情報サービスを活用するには 5-87 



巧手びセツトした原隔を受信ずるには 


相手機で原稿を送信することができる状態にしておいてもらい、本機からダイヤルする 
ことによって原稿を受信することができます。この機能をポーリング受信と呼びます。 

ポー U ング受信するためには 

本機は、 F コード ー P .5-42 ) がサポートされている各社のファ 
クスはもちろん、 F コードがサポートされていないキヤノンのファ 
クスからもポーリング受信できます。 

ホ目手機が F コードをサポートしているファクスの場合 

相手機の特定のポーリングボックスに蓄積された原稿を受信できま 
す。ポーリングボックスは F コードで指定します。相手機のポーリ 
ングボックスに設定された F コードを確認しておいてください。な 
お、相手機のポーリングボックスにパスワードが設定されている場 
合は、パスワードも指定する必要があります。 

ホ目手機が F コードをサポートしていないキヤノンのファクスの場 

么 

相手機のポーリングのを255 (2 進数：111111 11) に設定するよ 
う依頼しておき、 F コードとパスワードを指定せずにポーリング受 
信します。 


ポーリング受信するときは、相手機に原稿がセットされている力\ 
相手機のポーリングボックスに原稿が蓄積されている必要がありま 
す。 


ポー U ング受信するとさは 

ポーリング受信するときは、つぎの手順で操作してください。 
♦相手機に原稿がセットされている'必要があります。 

Y ファクスモードにします 

"41^(1)= ファクス/コピー切りをえボタンを押して、ファクスランプを点灯 
y させてください。 
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相手びセットした原稿を受信する には 


P ポーリング受信の設定項目を表示させます 

_ ホ 

C 


ポーリング 


3か;のワンタッチダイヤルパネルを開いて、ポーリングボタンを押 
します。 


▼ ▲ 


巧目を遇んでくだろい 


02巾化ド受信 

rw 


30 


I または▲ボタンを押して、"02ポーリング受信"を選択します。 


巧目を遇んでくだろい 

01が- Lwr 送信 



rw 


3 相手の電話番号をダイヤルします 

セツトボタンを押します。 


セット 



2000 11/15 

湿= 


WED 14:45 

揚準 もで 

文字 

3-卜 

「度11度|「 腊度 1 

画肯 

11 r ) クぶ信—] 


0©© 電話番号をダイヤルします。テンキーのほか、ワンタッチダイヤル 

^ ^ ^や短縮ダイヤルカ S — 使用できます。 P .6-5,6-12,6-20 
WWW ♦複数の巧手を指をして、ポーリング受信することもできます。最大 210 力 
^ 戸斤まで指をでぎます。 

©®@ 


自鼠受信 


200011/15 


泣=03375日2111 


I F か卜 I 削腺 


I テンキーでダイヤルするときは、電話を号の最後でセツトボタンを巧し 
てください。 

I 相手機が ITU - T 規格の F コードやパスワードを設をしているとき、ポー 
リ ング受信するためには JTU - T 規格の F コードとパスワードの設をが'必 
要となります。 P .5-4 


卽 いろいろな送受信 
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ネ目手びセットした原稿を受信する には 


• ITU - T 規格の F コードとパスワードを設まするときは、「ポーリング受信 
時の F コードとパスワードの設を」 P .5-4 ) で説明している操作を 
してから手順4に進んでください。 


4スタートボタンを押します 


スタート 



相手を呼びだし、セットされている原稿を受信します。 

♦原稿の受信を中断したいときは、まず、ストップボタンを押してくださ 
い。 「通信を中止しますか？」というメッセージが表示されたら [はい] を 
押してくださし、。ただし、オプションの2回線ボードを取り付けている 
場合で2回線とも通信中のときは、ストップボタンを押すとどちらの通 
信を中止するのかを選がする画面が表示されます。▲または▼ボタンで 
中止する通信を反乾表示させ、セットボタンを押してから [はい] を押 


してくださし、。 P .3'16 


メモ オプシヨンの2回線ボードを取りがけている場合でも、 ポーリ ング受信で使用 

されるのは、2回線設定の "03 送信回線殼定"で、優先使用に指定されている 
回線または送信禁止力 S 指定されていない回線だけです。このため、複数の相手 
先を指定しても、2つの回線で同時にポーリング受信する ことなでき ません。 

P.8'45 


ポーリング受信時の F コードとパスワードの設定 

ITU - T 規格の F コードとパスワードを設定している相手の原稿を 
ポーリング受信するときは、相手の電話番号をダイヤルしたあと 
に、 F コードやパスワードを設定する必要があります。 


F ]- ドの設定 

ポーリ ング受信の宛先を人力した後、 F コードボタンを押します。 
• 電話番号をダイヤルしてから F コードボタンを巧すまでに5秒^1^^上の間 
隔をあけると、ダイヤルタイムアウト機能がはたらき、通信が自動的に 
開始され、 F コードを指をできなくなってしまいます。 


町円-ド 





削瞄 


0 ©© 

0 ©© 

0 ©© 

©®@ 


テンキーで F コードを入力します。20がか义内で、数字、*、#、ス 
ペースが入力できます。 


E 円-ド 


*1 の4日のの# 



削除 
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相手びセットした原稿を受信する には 


セット 


セツトボタンを押します。 

♦パスワードの設をが'必要ないときは、スタートボタンを押してポーリ 
グ受信を始めてください。 


パスワード 


パスワードの設定 

ポーリング受信の宛先を入力したあと、パスワードボタンを押しま 
す。 

♦ F コー ドを入力してからパ スワー ドボタンを押すまでに5秒 ■ lii 上の間隔を 
あけると、ダイヤルタイムアウト機能がはたらき、通信が自動的に開始 
され、パ スワー ドを指をできなくなってしまいます。 


ivr ] トド 





削腺 


(7) (7)(7) テンキーで、パスワードを入力します。20衍な内で、数字、*、#、 
^ V "スペースが入力できます。 

0 ©® 

0 ©© 

©®@ 


ivr ] トド 


*123456789# 



削腺 


セッ I 


セツトボタンを押します。 

♦このまま、「ポーリング受信するときは」（一^ P.5-4) の手順4に戻ってく 
ださい。 


卽 いろいろな送受信 
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指定した B 巧 y にポーリンク受信するには 

時刻を指定してポーリング受信することもできます。この機能を定時ポーリング受信と 
呼びます。 

定時ポーリングするためには 

相手がキヤノンのファクスの場合には、ポーリングのを255に設 
定するようあらかじめ依頼しておきます。また、メモリ内に定時 
ポーリングボックスを設定しておく必要があります。 

• を時ポーリングボックスは、ミ凡用ボックス （一 R5-74) 、 中継ボック 
ス ー P .5-64) . ポーリングボックス P .5-19). 親展ボックス 
(一 P .5-52) . 転送 （导 P .5-27) と合わせて 70 個まで設定:できます。 
それぞれのボックスは日音証番号で管理できます。 

♦を時ポーリングボックス作成前に、を時ポーリングする巧手ホの電話を 
号をワンタッチダイヤル P .6-2) または短縮ダイヤル （一 R6-9) 
に登録しておいてくださし、。 


定時ポーリングボックスの作成 

定時ポーリング受信するときは、つぎの手順で操作してください。 


f メモリ管 S の設定項目を表示させます 



、 ▼または▲ボタンを押して、"06 メモリ管理設定"を反転表示させ 
ます。 
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指定した時刻にポ~リング受信ずる には 


P 定時ポーリングの設定項目を表示させます 

广~\ セットボタンを押します。 


巧目を遇んでくだろい 

口 □口 


02中班旷相]誤お 

03抓用旷が]設定： 

04定時が-1」扣■■■■設定： 

05が-1」扣-'扩如]設定： 

がリ芭理設定 


▼ ▲ 

つ〇 


セット 


▼または▲ボタンを押して、"04定時ポーリング設定"を反転表示 
させます。 

セツトボタンを押します。 


送信できます 


200011/15 
"ED 14:45 

湿= 


女字/写真 


標準 A つ云 

な字 

別 

辑11度1 渡度1 

画背 

rr がぶ信1 


3定時ポーリングボックスの番号を指定します 

( -\ セツトボタンを押します。 


巧 旷が]番号相卜 


00 


]- 


(7) (7^ テンキーでボックス番号を人力します。 00-99 までの番号が設定 

^二ご^^できます。一または+ボタンを押して、ボックス番号を選択するこ 

Cl ) (£)(£) ともできます。 

の®® 

©®® 


巧 旷が]番号叫卜 


05 


セット 


セットボタンをす甲します。 
悟目を遇んで < ださし、 


巧成 


BgaMiEasi 

02暗証童号 
03巧先 
04開姑時别 


卽 いろいろな送受信 
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指定した時刻にポ ~ソンク受层するには 


4定時ポ-リング用のボックスの名称を指定します 

( ^-\セットボタンを押します。 


が'|ッのちなを入力してください(まち12で字まで） 


。成美字 


査拐 II を埋字 II お査拐 

11入カトド 



ワンタッチダイヤルボタンでボックス名称を入力します。文字の入 
力方法については、「文字を登録するには」 P .6-34 ) を参照 
してください。 


が'|ッのち称を入力してください(まち12女字まで） 

W 僧葉_ 

だ、な凍字 


査お II を埋字 II 無查拐 

T 入カトド 


セットボタンを押します。「登録しました」とメッセージカ S — 表示さ 
れたあと、自動的に"02暗証番号"の設定項目が反転表示されま 
す。 


巧目を遇んでくだろい 

口□ロロ□口 

01 旷|扣]ち砸 

nm 閑 

03 茄先 

04 閒始時别 

巧成 


♦日音証ま号の設をが必、要ないときは、▼ボタンを巧して、"03宛先"を反 
串云表示させ、手順6に進んでくださし、。 


ti 暗証番号を設定します 

~\ セットボタンを押します。 

「巧4がの直証蛋号を入力してください(日加日〜999の 
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指定した時刻にポ ~ソンク受信するには 


©©© 

0 ©® 

0 ©© 

©®@ 


テンキーで4がの暗証番号を入力します。"0000" - "9999" の範囲で 
数字が指定できます。 

[il4 がの恒証蛋号を入力して < ださし W0 加日〜999の "1 


11日3 


セツトボタンを押します。 


巧目を遇んで < ださい 01 ar'i 叫]： S 砸 

02暗証童号 



f 相手の電話番号を登録します 

セットボタンを押します。 

I 巧手先を指定してください ' 


No .[ - ] 

口巧が/垣補う-■イリIレ 


。1 ( ) ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルが使用できます。 

複数の相手を登録して、ポーリング受信することもできます。最大 
^-^ 200力所まで登録できます。 


ろ®®® 

© 0 © 


セット 



♦テンキーで巧手の電話番号を登録することはできません。 


祖手先を指定してください 

化- [ - ] 

BBMMawwiimEiaigj 

の如 f / 短補が-イリ 1 レ 


セットボタンを押します。 


巧目を遇んでくだろい 

01 旷|扣]ち砸 

02 暗証童号 

03 巧先 

口□ロロ□口 


巧成 



窠日章 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 

送 

受 

信 
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テンキーで時刻を指定します。 



♦間違えたときは、クリアボタンを巧してから入力しなおしてくださし、。 
セツトボタンを押します。 

♦開始時刻の登録を号は1〜5まであり、1日のうち最大5時刻まで開御寺 
刻が指をできます。登録を号は▼または▲ボタンで選択できます。複数 
の時刻を設まするときは、登録時刻を選択してから、開始時刻の入力の 
操作を繰り返してください。 

♦すべての時刻を登録するか要はありません。 


指をした時刻にポーソンク受层するには 


7ボーリング受信の開始時刻を設定します。 



定時ポーリングを每日行う場合は "01 お日"を、曜日をみめて行う 
場合は "02 曜日別指定"を選がします。 

▼または▲ボタンを押していずれかを反転表示させ、セツトボタン 
- い -^を押します。 


"01 毎日"を選択した場合 



©® ® ® 
©©®® 
の® 0© 
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猎定した時刻にボーソンク‘受信するには 


( T ) ( 2 )( 3 ) テンキーで時刻を指定します。 

の®® r の I 19.00 II 

0®® I の ^ 

©©@ ♦間違えたときは、クリアボタンを押してから入力しなおしてくださし、。 


19:00 


セットボタンを押します。 

♦開始時刻の登録番号は1〜5まであり、1日のうち最大5時刻まで開始時 
刻が指をできます。登録番号は▼または▲ボタンで選ができます。複数 
の時刻を設定するときは、登録時刻を選がしてから、開始時刻の入力の 
操作を繰り返してください。 

♦すべての時刻を登録する必要はありません。 

♦複数の曜日に定時ポーリングを設定する場合は、曜日の選巧と開始時刻 
の指定:を繰り返してください。 


セットボタンを押します。 

開始時刻の入力画面が表示されます。 


"02 曜日別指定"を選択した場合 

曜日の選択画面が表示されます。 



定時ポーリング受信する曜日を選択します。 

▼または▲ボタンを押して設定する曜日を反転表示させ、セット 
-^- j ボタンを押します。 




いろいろな送受信 
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指定した時刻にポ~ ソンク受信するには 
Q 待機げ態に戻ります 

7卜_け ストップボタンを押し、待機状態に戻ります。 

© 

メモ 手順6で、複数の相手を登録したときは、定時ポーリンダ開始時刻になると、登 

疑し た複數の相手から販次ポーリンダ受信します。 

定時ポーリングボックスの設定変更 

定時 ポーリン グボッ クス の設定を変更するときは、つぎの手順で操 
作してください。 

4 定時ポーリングボックスの作成手順の！〜2にしたびつて定時ポーリ 
ングボックスの設定項目を表示させます与 P .5-6 

P 定時ポーリングの設定変更項目を表示させます 

▼または▲ボタンを押して、 "02 変更"を反転表示させます。 



3定時ポーリングボックスの番号を指定します 
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4 変更したい設定項目を表示させます 


▼または▲ボタンを押して、変更したい項目を反転表示させ、セッ 
^~ '、 — , トボタンを押します。 

〔_ D 設定内容を変更します。 

• 日音証番号を変更する場合は、現在の暗証を号を入力し(暗証番号は表示さ 
れません）、セットボタンを巧してから、新しい暗証番号を入力します。 

セットボタンを押して変更を確定します。 

♦続けて化の項目の設定内容を変更することができます。 


S 待機げ態に戻ります 



ストップボタンを押し、待機状態に戻ります c 


指定した時刻にポ ~ソンク黄信するには 


テンキーで変更するボックスの番号を入力します。一または+ボタ 
ンを押して、ボックスの番号を選がすることもできます。 



セットボタンを押します。 

• 日音証を号を設をしているときは、4巧の暗証番号を入力してからセットボ 
タンを巧してください（暗証番号は表示されません）。 



いろいろな送受信 


©©©@ 

©®®® いッ〔 
の©の® 
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指定した時刻にポ ~ソンク受层するには 


定時ポーリングボツクスの取り消し 

定時ポーリングボックスを取り消すときは、つぎの手順で操作して 
ください。 


f 定時ポーリングボツクスの作成の手順！〜2にしたがつて定時ポーリ 
ングボックスの設定項目を表示させます与 P .5-6 


P 定時ポーリングの設定取り消し項目を表示させます 



▼または▲ボタンを押して、"03取消"を反転表示させます。 


項目を遇んでください 

01化成 

02変更 



定時 r -1」把-■設定 


3定時ポーリングボックスの番号を指定します 

セットボタンを押します。 


巧旷 I 把]蛋号た|ット 


00 


0 ©© 

0 ©© 

0 ©© 

©©@ 


テンキーで 取り消すボックスの番号を入力します。一または+ボタ 
ンを押して、ボックスの番号を選択することもできます。 

「巧旷 ijW 蛋写た|リト I 


05 
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指定した時刻にポー ソンク‘受信するには 


4定時ポーリングの設定を取り消しまず 


セットボタンを押します。 

♦暗証番号を設をしているときは、4がの暗証番号を入力してからセットボ 
タンを押してくださし、（暗証番号は表示されません）。 


巧巧消しました 


05 


i % 待機げ態に戻ります 



ストップボタンを押し、待機状態に戻ります c 


卽 いろいろな送受信 
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呼び出しを受けて送信ずるには 


原稿をメモリに記憶させておき、相手からの操作で原稿が送信できます。この機能をポー 
リング送信と呼びます。 

ポー U ング送信するためには 

ポーリング送信する前に、あらかじめ、メモリ内に原稿を記憶させ 
るためのポーリングボックスを作成し P .5-19) . そのポーリ 
ングボックスに設定した F コードとパスワードを相手に連絡してお 
く必要があります。なお、パスワードは必ずしも設定する必要はあ 
りません。複数のポーリングボックスを作成して、各ボックスに異 
なる原稿を記憶させておけば、相手は必要な原稿を選んで受信でき 
ます。 

♦ F コードをサポートしていないファクスにポーリング送信する場合や相 
手を選ばず無条件にポーリング送信する場合は、ボックス番号 "00" の 
ポーリングボックスを使用します。ボックス番号" 00" のポーリングボッ 
クスは、 F コードとパスワードを設ませずに使用できる特別なポーリン 
グボックスです。 

• ポーリングボックスは、ミ凡用ボックス（与 P .5-74). 中純!ボックス 
(-^ P .5-64) . ま:時ポーリングボックス（- » P .5-6)、 親属ボックス 
(一 P .5-52 ). 転送（一 P .5-27 ) と合わせて70個まで設定:できます。 
それぞれのボックスは日音証番号で管理できます。 

ポーリング送信するとさには 

Y フアクスモ-ドにし、 ADF に原稿をセツトします导 P .3-3 

原稿に合わせて濃度や画質が設定できます。^ P .3-17 

• ADF にセットできない原稿は、「本などの原稿を送信するには」（一 R 3- 
10 ) の手順1〜5を参照し、原稿台ガラスにセットしてくださし、。 




ポーリング送信の設定項目を表示させます 

ワンタッチダイヤルパネルを 3 が;開いて、ポーリングボタンを押し 
ます。 


巧目を遇んでくだろい 


02巾化ド受信 

rw 
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呼び出しを受けて送信する には 


テンキーでポーリングボックスの F コードを入力します。 


• 発信人を称が登録されていないときは、このまま手順5に進みます。 


4発信人名称を選択します 


セツトボタンを押します。 


発信人ち柿を遇んでください 


01営葉 な保 

02間発大森 

03企画向阪 

04 

£発信人ち称 


▼または▲ボタンを押して、希望の発信人名称を反転表示させま 


町口-ド 



3 

1 削瞧 


セツトボタンを巧します。 


町口-ド 





削腺 


IF コードとパスワードが設定されていないボックス番号 "00" のポーリ 
ングボックスに原稿を記憶させる場合、発信人を称が登録されていると 
きはこのまま手順4に、発信人を称が登録されていないときはこのまま 
手順5に進みます。 


タポーリングボックスの F コードを指定します 


©©©@ 

©©©© 

© 00 © 


卽 いろいろな送受信 
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がび出し を受けて送信する には 


原稿をメモリに記憶させます 

セツ ト ボタンを押します。原稿の読み込みがはじまります。 
♦原稿を原稿台ガラスにセツトした場合は、「本などの原稿を送信するに 
は」（一の手順7〜8を参照し、すべての原稿をメモリに読み 
込ませてから、セツトボタンを巧してください。 


r -リ如-■ぶ信 



読ぶ中 P . 001 


受巧蛋号日邮日 

揚準 /ろつ5 

文字 

3-卜 

「度11度 |「 腊度 11 

画肯 

11 r ヴクぶ信 ■ 


通信相手がポーリング受信操作すると原稿が送信されます。送信が 
終了すると原稿はメモリから消去されます。 

• 原稿がメモリから消去されないように設をすることもできます。 

P .5-24 

• ポーリング送信は、メモリ照会の原稿クリアで中止できます。 

P .5-39 


5-18 




ポーリンクボックスを設定するには 

ポーリング送信するためには、あらかじめメモリ内にポーリングボックスを設定してお 
く必要があります。 

ポー U ングボックスの作成 

ポーリングボックスは、化用ボックス ー R 5-74) 、中継ボックス 
一 P .5-64 ). 定時ポーリングボックス ー R 5-6) 、親展ボック 
ス （^ R 5-52)、 転送 （^ R 5-27) と合わせて 70 個まで設定で 
きます。それぞれのボックスは暗証を号で管理できます。 

♦ F コードをサポートしていないファクスにポーリング送信する場合や巧 
手を選ばず無条件にポーリング送信する場合は、ボックスを号 "00" の 
ポーリングボックスを巧用します。ボックス番号" 00" のポーリングボッ 
クスは、 F コードとパスワードを設をせずに巧用できる特別なポーリン 
グボックスです。 



メモリ管 S 項目を表示させます 


登録/設を 


Q -\ワンタツチダイヤルパネルを 3 枚開いて、登録/設定ボタンを押し 

ます。 


|巧目を遵んでくださし、 


登録/設定 


02單話蛋号営錶 


セットボタンをす甲します。 


コピーで苦ます[とじ巧設定] 


2000 11/15 
WED 14:4 已 


な字 


10□お A 4 口 

惜牵 |1_用租遇巧|1_読取卜 r 1 _ 


▼ 




▼または▲ボタンを押して、" 06 メモリ管理設定"を反転表示させ 
ます。 





200011/15 
"ED 14:45 

湿 = 

標準 



& つ云 
巧 < 


別 

辑 11 度 

渡度 

画背 

] ロッ雌信" ] 


卽 いろいろな送受信 
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ポーリングボッ クス を設定ずる には 


P ポーリングボックスの設定項目を表示させます 

( ^-\ セットボタンを押します。 


巧目を遇んでくだろい 

口 □口 


02中班旷相]誤お 

03抓用旷が]設定： 

04定時が-1」扣■■■■設定： 

05が-1」扣-'扩如]設定： 

がリ芭理設定 



▼または▲ボタンを押して、"05ポーリングボックス設定"を反転 
表示させます。 


悼目を遇んでくださし、 


01旣おが|扣]贾定 
02 中班が' I 把]誤定 
03巧巧 iT ’ j の設定 
04定:持が - IJ リク''鼠定 


化 IJ 芭理設定:_ 


セットボタンを押します。 


項目を遇んでください 


□ □□□ 

02 変更 

03 取消 

r -IJ 如-■旷 1 把]設定 


3ポーリングボックスの番号を指定します 

r -\ セットボタンを押します。 

[ ll 旷邮]蛋写た|ット 


00 


0 ©© 

©©© 

0 ©© 

©©@ 


テンキーでボックス番号を入力します。 00-99 までの番号が設定 
できます。一または+ボタンを押して、ボックス番号を選択するこ 
ともできます。 

[i1 が'曲]蛋号叫卜 1 


日日 
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ポー ソングボックス を設定する には 


セツトボタンをす甲します。 


巧目を遇んでくだろい 

口□ロロ□口 


02暗証童号 

03 口 - r 

04ぶ信 rr ] 口-ド 

05ぶ信穫の原稿り北 

巧成 


4ボックスの名称を指定します 

广た~\セットボタンを押します。 



A C 
Z C 


ワンタッチダイヤルボタンでボックス名称を入力します。文字の入 
力方法は、「文字を登録するには」 P .6-34 ) の説明を参照し 
てください。 


が I 巧]ち称を入力して < ださい(まち12ぶ字まで） 


;リ/増業 


做ぶ粋 


査按 ]11を埋字無查拐 L 入カトト'' 


セットボタンを押します。「登録しました」とメッセージが表示さ 
れたあと、自動的に暗証番号の設定項目が反転表示されます。 


巧目を遇んでくだろい 

口□ロロ□口 

01旷|扣]ち砸 

nm 閑 

03 口- r 

04ぶ信 rr ] 口-ド 

05ぶ信穫の原稿り北 

巧成 


卽 いろいろな送受信 
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ポーリングボッ クス を設定ずる には 


Mi 暗証番号を設定します 

\ セットボタンを押します。 

|巧4がの恒証蛋号を入力して < ださし W 0 加日〜999の 


0©© 

0 ©© 

0 ©© 

©®@ 


テンキーで4おの暗証番号を入力します。"0000" ~ "9999" の範 
囲で数字が指定できます。 

[114がの恒証蛋号を入力して < ださし W 0 加日〜999の "1 


1153 


• この日音証番号は、ポーリングボックスの設定変更やポーリングボックス 
の取り消しを制限するためのものです。 


セットボタンを押します。 


巧目を遇んで < ださし、 


01旷|扣]ち邮 
02暗証童写 


巧成 


-04 ぶ信/ド]口-ド 
日日ぶ信培の原稿り I 麻_ 


♦々からの手順で ITU-T 夫見格の F コードや送信パスワード（与 P .5-42) 
が設をできます。 

• F コードとパスワードを設をせずにボックス番号 "00" のポーリング 
ボックスを作成するときは、▼または▲ボタンを巧して"05送信後の原 
稿クリア"を反転表示させ、手順8に進んでください。 

f F コードを設定します 

( ^\ セツトボタンを押します。 


町口-ド 





削腺 
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ポー ソングボックス を設定する には 


(T) (2)(7) テンキーで F コードを入力します。20がな内で、数字、*と#、ス 
ペースが入力できます。 

0©® • ま:時ポーリングゃ親展ボックス、中継ボックスおよびミ凡用ボックスに登 

録済みの F コードは巧用できません。 

ど)®の 
©®@ 


町口-ド 


引の巧の抑# 



削腺 


セツトボタンをが P します。 


巧目を遇んでくだろい 

01旷|扣]ち砸 


02暗証童号 


03 口 - r 

口□ロロ□口 



巧成 

05ぶ信穫の原稿り北 I 


7送信パスワ-ドを設定します 

f \ セツトボタンを押します。 


巧ぶ信が]口-ド 





削腺 


© 0 © 

0 ©® 

0 ©© 

©®@ 


テンキーで送信パスワードを入力します。20がか义内で、数字、*と 
#、スペースが入力できます。 


巧ぶ信が]口-ド 


#0987654321* 



削腺 


セット 


セツトボタンを押します。 


巧目を遺んでくださし、 


巧成 


01巾''|山]： S な 
02暗証童号 
03 口 - r 
04ぶ信 rr ] 口-ド 


卽いろいろな送受信 
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ポー リングボッ クス を設定ずる には 


Q 送信後の原稿処理を選択します 

( ^-\ セットボタンを押します。 


項目を遵んでください 

01しない I 


□□□□□□□ 


送信爸の原稿り北 


複数の相手に送信したい場合は"しない"を、それ外の場合は 
‘する"を選択します。 



セット 


▲または▼ボタンを押していずれかを反転表示させ、セツトボタ 
ンを押します。 


♦"しない"を選択した場合はポーリングボックス内に原稿が残ります。こ 
の原稿はメモリ照会で消去できます。-^ P .5-39 


Q 待機状態に戻ります 



ストップボタンを押し、待機状態に戻ります。 


ポーリングボツクスの設定変更 

ポーリングボックスの名称や暗証番号などを変更するときは、みの 
手順で操作してください。 

4 ポーリングボツクスの作成の手順1〜2にしたびつて、ポーリング 
ボックスの設定項目を表示させます与9 


P ポーリングボックスの設定変更項目を表示させます 





'または▲ボタンを押して、 "02 変更"を反転表示させます。 


項目を遇んでくださし、 


-吧ク-'が' I 把]設定 


01化成 
03 取消 
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4 ポーリングボックスの各項目を変更します 


〇 口 


▼または▲ボタンを押して、変更したい項目を反転表示させ、セツ 
トボタンを押します。 


設定内容を変更します。 

• 暗証番号を変更する場合は、現在の暗証番号 を入力 し(暗証番号は表示さ 
れません）、セツトボタンを巧してから、新しい暗証番号を入力します。 

セツトボタンを押して変更を確定します。 

♦続けて化の項目の設を内容を変更することができます。 


待機げ態に戻ります 



ストップボタンを押し、待機状態に戻ります c 


テンキーで変更するボックスの番号を入力します。一または+ボタ 
ンを押して、ボックスの番号を選択することもできます。 



セットボタンを押します。 

• 暗証番号を設をしているときは4巧の暗証を号を入力してからセットボ 
タンを押してください（暗証番号は表示されません）。 


ポー リングボックス を設定ずるには 


マポーリングボックスの番号を指定します 




いろいろな送受信 


©©©@ 
@ 0 ® © 
©© 0 © 
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ポーリングボッ クス を設定する には 


ポーリングボックスの取り消し 

ポーリングボックスを取り消すときは、みの手順で操作してください。 

4 ポーリングボックスの作成の手順1〜2にしたびって、ポーリング 
ボックスの設定項目を表示させます与 P .5-19 

ク ポーリングボックスの取り消し項目を表示させます 

▼または▲ボタンを押して、"03取消"を反転表示させます。 


3ポ-リングボックスの番号を指定します 

セットボタンを押します。 

[ ll 旷邮]蛋写ゎ|ット 


00 


©©© 

0 ©© 

の®® 

©®@ 


テンキーで取り消すボックスの番号を入力します。一または+ボタ 
ンを押して、ボックスの番号を選択することもできます。 

旷 I 把] 蛋号 扣卜 1 


05 


A ポ-リングボックスを取り消します 

(^―^ セットボタンを押します。 

• 暗証番号を設をしているときは、4巧の暗証番号を入力してからセットボ 
タンを押してくださし、（暗証番号は表示されません）。 

[£1取消しました 1 


05 


I ；待機げ態に戻ります 


ストップ 



ストップボタンを押し、待機状態に戻ります。 
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受信原稿を面をしたいとをには 

受信した原稿を自動的に他のファクスに転送できます。転送機能を活用すると、オフイ 
スが無人になる夜間や休日に、受信した原稿を自をのファクスなどに転送することがで 
きます。 

お送の条件設定 

次の手順で転送先や転送時間などをあらかじめ設定しておきます。 



メモリ管理項目を表示させます 

胃を^ ワンタツチ パネルを3な開いて、登録/設定ボタンを押します C 


悟目を遇んでくださし、 


02 巧話蛋 号営錶 


営急/設定 


セツトボタンをが P します。 


コピーで苦ます[とじ巧設定] 


2000 11/15 
WED 14:45 


な字 


1如化 f \ 4 [ ~ J 。[][][][|□□け 

惜牵 II 用規遇巧 II mm-F I 


▼ 


▲ 


▼または▲ボタンを押して、"06 メモリ管理設定"を反転表示させ 
ます。 





200011/15 
"ED 14:45 

湿= 

標準 



&つ云 
巧< 


別 

辑11度 

渡度 

画背 

] ロッ雌信" ] 


P 転送の設定項目を表示させます 

f -\ セツトボタンを押します。 


項目を遇んでくださし、 


がリ菅理設定 


02中泌旷相]誤お 
03抓用旷相]設定： 

04定時が-1」扣■■■■設定： 
日日巾'^-リ扣''が'|扣]設定 


卽 いろいろな送受信 
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受信原稿を車云送したいときには 


▼または▲ボタンを押して、 "06 転送"を反転表示させます。 


巧目を遇んでくだろい 

04定時が-1」如-■設定： 

05が-リ扣 '' r 如]誤お 


口 □口 


がリ芭理設定 


セツトボタンを押します。 


項目を遇んでください 


□ □□□ 

02変更 

03取消 

転ぶ 


3転送の各項目を指定します 

( 一~^ セットボタンを押します。 


項目を遇んでください 

□□□□□□ 


02宛先 

03暗証童号 

04おを元制限 
日日時間た定 

巧成 


▼または▲ボタンを押すたびに、転送のいずれかの設定項目 
P .5-29) が反転表示されます。 


項目を遇んでください 

□□□□□□ 


02宛先 

03暗証童号 

04おを元制限 
日日時間た定 

巧成 


自鼠受信 


I り-トリが 0^ になりました 


溫= 


2000 11/15 
WED 14:45 


原準 &つ5 な字 -卜 

辑11 度厂渡度 ir 画背 T r が送信] 


セットボタンを押すと、反転表示されている項目が選択できます。 
♦「転送の設定項目」を参照して、転送の条件を設をしてください。 
♦それぞれの項目を設定したあと、セツトボタンを巧すと設をが確をしま 
す。続けて、化の項目を設をすることもできます。 
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受信原稿を乾送したいときには 



設定の途中でもストップボタンで、待機状態に戻ることができま 
す。 


乾送の設定項目 

転送では、つぎのような項目が設定できます C 


設定項目 

設定の客 

設定値（※はご購入時の設定） 

01 ボックスを称 

任意の名前が設定可能。 

全角 12 文字まで入力可能。 

02 宛先 

受信原稿の転送先が登録可能。 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイ 
ヤル合わせて最大 200 力所登録可 
能。 

03 暗証番号 

転送の設定内容を保護するための暗証を号。設 
定すると転送項目の設定を変更したり、削除す 
るとき必要。 

4 がの数字が入力可能。 

04 指示元制限 

原稿を送信してきたのが指示元として登録され 
ている通信巧手姑外のときに、受信制限するか 
どうか選択可能。 

“01 しない"※ 

"02 する" 

(相手先指を） 

指示元制限 "02 する"のとき、照合するため 
の相手が登録可能。送信してきたのが指示元登 
録されていない通信相手のときは原稿を受信し 
ない。 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイ 
ヤル合わせて最大 200 力所登録可 
能。 

05 時間指を 
"01 0 N 時刻" 

転送機能の起動時刻。転送機能の起動時刻を 24 
時間制で 5 時刻まで設定可能。 "02 曜日別指 
定"を選がすると "01 SUN " 〜 "07 SAT " ま 
で、各曜日ごとに 24 時間制で 5 時刻まで設定巧 
能(最大、が時刻)。 

"01 お日"※ 

"02 曜日別指定" 

"02 0 F F 時ま r 

転送機能の解除時刻。転送機能の解除時刻を 24 
時間制で 5 時刻まで設定可能。 "02 曜日別指 
定"を選択すると "01 SUN " 〜 "07 SAT " ま 
で、各曜日ごとに 24 時間制で 5 時刻まで設定巧 
能(最大、 35 時刻)。 

"01 每日"※ 

"02 曜日別指定" 

06 受信原稿プリント 

本機でも受信原稿をプリントするかどうか選択 
可能。 

‘‘01 しない’’※ 

"02 する" 

(受信プリント部数） 

受信原稿プリントが" 02 する"のとき、受信 
原稿のプリント枚数を設定可能。 

01 〜 99 枚の範囲で設定可能。 

"01 枚"※ 


メモ ♦転送の巧象となるのは、通常の受信原稿です。親展ボックス P . 5 - 

52) , 中継ボックス P .5'64) . 孤巧ボックス P .5'74) で受信 
した原稿は、乾送の対象にはなりません。 

• 手動受信原稿も乾送の巧象にはなりません。 

• ON 時刻で毎日を選がしたときは、 ON 時刻で曜日は選択できません。 ON 時刻 
で曜日を選がしたときは、 ON 時刻で毎日は選ができません ( OFF 時刻の場合 
も同じです）。 

• ON 時刻で毎日を選択したときでも、 OFF 時刻で曜日が選ま尺できます。 ON 時刻 
で曜日を選択し、 OFF 時刻で毎日 を選が してもかまいま せん。 


卽 いろいろな送受信 


5-29 




受信原稿を起送したいとさには 


お送の設定変更 

転送の設定を変更するときはっぎの手順で操作してください。 

転送の条件設定の手順1〜2にしたびって転送の設定項目を表示させ 

ます与 P .5-27 


ウ 転送の設定変更項目を表示させます 

▼または▲ボタンを押して、 "02 変更"を反転表示させます。 



3転送の各項目を変更します 



セットボタンを押します。 

• 暗証を号を設をしているときは、4巧の暗証番号を入力してからセットボ 


タンを押してください（暗証を号は表示されません）。 



. —— S . —— S ▼または▲ボタンを押して変更したい項目を表示させ、セツトボタ 
- ) ンを押します。 



設定内容を変更します。 

• 宛先や指示元制限の巧手を追加するときは、追加する相手を登録したワ 
ンタッチダイヤルボタンもしくは短縮ダイヤルボタンを巧します。 

• 宛先や指示元制限の巧手を削除するときは、▼または▲ボタンを押して 
削除したい巧手を反転表示させ、クリアボタンを巧します。 

♦暗証を号を変更する場合は、現在の暗証番号を入力し（暗証番号は表示 
されません）、セットボタンを押してから、新しい暗証を号を入力しま 
す。 



セツトボタンを押して変更を確定します。 

♦続けて化の項目の設を内容を変更することができます。 
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受信原稿を車云送したいときには 


4待機状態に戻ります 

ストップボタンを押し、待機状態に戻ります。 

© 

転送設定の取り消し 

転送の設定を取り消すときはっぎの手順で操作してください。 

4 転送の条件設定手順1〜2にしたびって転送の設定項目を表示させま 

す与 P .5-27 


P 転送の取り消し項目を表示させます 


▼ ▲ 


'または▲ボタンを押して、"03取消"を反転表示させます。 


I 項目を遇んでくださし、 


転送 


01化成 
02変更 




夕 


乾送設定を取り消しまず 


セットボタンを押します。 

• 暗証番号を設をしているときは、4がの暗証番号を入力してからセットボ 
タンを押してくださし、（暗証番号は表示されません）。 


I 取消しました 


も送 


01化成 
02変更 




4待機状態に戻ります 

7ぃプ スト'ップボタンを押し、待機状態に戻ります c 



卽 いろいろな送受信 
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設定時囲巧に受信原隔を!^したいときは 


あらかじめ設定しておいた転送時間帯な外にも、操作パネルの転送ボタンで転送機能を 
起動したり解除することができます。 

お送機能を起動するときは 

つぎの操作で転送機能を起動することができます。 

♦あらかじめ転送の条件が設をされていないときは、転送ボタンは機能し 

ません。-^ P .5-27 

Y ファクスモードにします 

"41^®= ( TQ ファクス/コピー切りをえボタンを押して、ファクスランプを点灯 
y させてください。 


2 


転送ポタンを巧します 


転送 



) つンタ ツチパネルを3が;開いて、転送ボタンを押します。 

^ • 日音証番号が設をされているときは、串云送ボタンを巧したあとに4巧の暗 
証番号を入力してセットボタンを押してください。^ P .5-29 



■おぶ 


200011/15 

泣= 



WED 14:45 

揚準 

/ ろつ5 

女字 

3-卜 

1 お 11 度 

r ミ度度 r 

画肯 I 

r がぶ信] 


♦串云送ボタンで串云送機能を起動した場合でも、ユーザデータの転送項目で 
設をされている OFF 時刻になると、自動的に転送機能が解除されます。 

P .5-29 


乾送機能を解除ずるときは 

ファクスモードで、デイスプレイに「転送」と表示されているとき 
に転送ボタンを押すと、転送機能が解除されます。 

♦暗証番号が設をされているときは、転送ボタンを押したあとに4がの暗 
証番号を入力してセットボタンを押してください。 P .5'29 
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第 s 章 


受信原稿をメモリに記憶させ、記録紙にプリントしないように設定することができます。 
この機能をメモリ受信と呼びます。この機能を活用すると、夜間や休日など、オフイス 
が無人になる時間帯に受信した原稿をメモリに記憶させておくことができます。メモリ 
受信した原稿は、あとから記録紙にプリントできます。 

メモリ受信するには 

あらかじめ、登録/設定ボタンを使ってメモリ受信の各項目を設定 
しておく必要があります。 

♦ メモリ受信のを項目が設をされているときは、操作/ネルのメモリ受信 
ボタンでもメモリ受信機能を起動したり、メモリ受信を解除できます。 

P .5-37 

記録紙やトナーがなくなったときに自動的にメモリ受信する「メモ 
リ代行受信」 P .4-21) は何も設定する必要はありません。 

メモリ受信の条件設定 

曜日や時間帯などをきめて、自動的にメモリ受信機能を起動したり 
解除したりするときは、つぎの手順で操作してください。 



システム管理項目を表示させます 

ワンタッチパネルを 3が;開いて、登録/設定 ボタンを 押します C 


セツトボタンを押します。 


項目を甚んでください 

ロロ 


02レが-卜誤を 
のぶ信磯能誤を 

04受信磯能設定 
日日了リ补設定： 

r う登録 


▲ 


▼または▲ボタンを押して、"07システム管理設定"を反転表示さ 
せます。 


項目を遇んでください 

□ □ 

04受信磯能設定 

05 了リ补設定： 

06がリ昔理贾お 


r う登録 

08 ] ピ-磯能設定 1 


項目を甚んでください 


口 

02單話蛋号営錶 

営绿/誤ち 


メモ IJ で受信ずるには 


いろいろな送受信 
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メモリで受信ずるには 




3 メモリ受信機能を選択します 

▼または▲ボタンを押して、"する"を反転表示させます。 
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メモリで受信するには 


つ口 


1トップ 



▼または▲ボタンを押すたびに、メモリ受信のいずれかの設定項目 
が反転表示されます。 


項目を遇んでください 

01了 1」か直証蛋号 1 


□ □□□□ 

03時お指定 

がリ受信 


セットボタンを押すと、反転表示されている項目が選択できます。 
♦「メモリ受信の詰を項目」を参照して、メモリ受信の条件を設をしてくだ 
さし、。 

♦それぞれの項目を設をしたあと、セットボタンを巧すと設をが確をしま 
す。続けて、化の項目を設をすることもできます。 

設定の途中でもストップボタンで、待機状態に戻ることができま 
す。 


メモリ受信の設定項目 

メモリ受信では、つぎの各項目が設定できます C 


第5章 


設定項目 

設定の容 

設定値 

(劍 まご購入時の設定） 

01 プリント暗証番号 

設定した場合、メモリ受信原稿をプリントするときに 
プリント暗証番号の入力が必要。また、メモリ受信機 
能を有効にする場合、あるいは無効にする場合にもプ 
リント暗証番号の入力が必、要。 

4 がの数字が入力可能。 

02 レポー ト 

受信原稿をプリントしないだけでなく受信結果レポー 
卜や通信結果レポートのプリントも禁止するかどうう S 
選択可能。 

"01 プリントする" 

"02 プリントしない"※ 

03 時間指を 

時間帯をきめてメモリ受信するかどうか選択可能。 

“01 しない"※ 

"02 する" 

"01 ON 時刻’’ 

メモリ受信機能の起動時刻。毎日のメモリ受信機能の 
起動時刻を 24 時間制で 5 時刻まで設定可能。 "02 曜日 
別指定"を選択すると "01 SUN "07 SAT " まで、 

名■曜日ごとに 24 時間制で 5 時刻まで設定可能(最大 35 時 
刻)。 

"01 每日"※ 

"02 曜日別指定" 

"02 0 F F 時刻" 

メモリ受信機能の解除時刻。毎日のメモリ受信機能の 
辭除時刻を 24 時間制で 5 時刻まで設定可能。 "02 曜日 
別指定"を選択すると "01 SUN "07 SAT " まで、 

を曜日ごとに 24 時間制で 5 時刻まで設定可能(最大 35 時 
刻)。 

"01 每日"※ 

"02 曜日別指定" 


圆メモ • ON 時刻で毎日 を遵が したときは、 ON 時刻で曜日は選おできま せん ON 時刻 

で'曜日を選がしたときは、 ON 時刻で每日は選ができません (OFF 時刻の場合 
も同じです）。 

• ON 時刻で毎日を選択したときでも、 OFF 時刻で曜日が選択できます。 ON 時刻 
で曜日を選択し、 OFF 時刻で每日を選択してもかまいま せん。 


いろいろな送受信 
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メモリで受信するには 


メモリ受信げ態の表示 

メモリ受信項目の時間指定の ON 時刻になると、メモリ受信機能が 
自動的にはたらきます。ファクスモードのときはつぎのメッセージ 
力 s ' 表示されます。 


が U を信 


200011/15 

湿= 


WED 14:45 

揚準 もで 

文字 

3-卜 

「度11度|「腊度1 

画肯 

11 r ) クぶ信—] 


時間指定の OFF 時刻になると、メモリ受信機能は自動的に解除され 
ます。 

♦ ON 時間中に受信した原稿は、 OFF 時刻になるとプリント暗証番号が設 
をされている場合でも自動的にプリントされます。 


メモリ受信した原稿をプリントするには 

メモリ受信した原稿をプリントするときは、つぎの手順で操作して 
ください。 


Y ファクスモ-ドにします 

甚^®ファクス/コピー切りをえボタンを押して、ファクスランプを点灯 
y させてください。 


P メモリ受信ボタンを押します 



ワンタツチダイヤルパネルを3が;開いて、メモリ受信ボタンを押し 
ます。 

メモリ受信機能が解除され、受信原稿がプリントされます。 


♦プリント暗証番号が設定されている場合は、メモリ受信ボタンを押した 
あとに4巧の暗証を号を入力し、セットボタンを押してく ださし、。 


P.5-35 

• 受信した原稿がすべてプリントされると、メモリ内の原稿は自動的に-消 
去されます。 


メ主 >64かの受信原稿をメモリに受信できます。また、オプションのメモリを 

増設すると最大576枚までの原稿を受信できます（キヤノン FAX 標準 
チヤート No . 1、標準モード巧用時）。 
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第 5 章 


指定時間かにメモリま信したいとまには 

メモリ受信の時間指定で設定されている時間外でも、操作パネルのメモリ受信ボタンで 
メモリ受信機能を起動したり解除することができます。 

メモリ受信機能を起動するとさは 

つぎの操作でメモリ受信機能を起動することができます。 
♦あらかじめメモリ受信の条件が詰をされていないときは、メモリ受信ボ 
タンは機能しません。一》 P . 5-33 

♦システム管理設をでメモリ受信を"しない’’に設をすると、メモリ受信 
ボタンは無効になります。 


ファクスモードにします 





ファクス/コピー 切りをえボタンを押して、 ファクス ランプを点灯 
させてください。 


〇 メモリ受信ボタンを巧します 

メ 

C 


メモリ受信 


ワンタッチダイヤルパネルを3が;開いて、メモリ受信ボタンを押し 
ます。 

♦プリント暗証番号が設定されている場合は、メモリ受信ボタンを押した 
あとに4巧の暗証番号を入力しセットボタンを巧してくださし、。 

P . 5-35 



1化1」受信 


200011/15 

泣 = 



WED 14:45 

揚準 

/ろつ5 

女字 

3 -卜 

1お11度 

r ミ度度 r 

画肯 I 

r がぶ信] 


I メモリ受信ボタンでメモリ受信機能を起動したり解除しても、設定した 
ON 時刻や OFF 時刻になると、自動的に設定された状態に切り替わりま 

す。-^ P . 5-35 


メモリ受信機能を解除するときは 

<モリ受信 


ファクスモードで、デイスプレイに「メモリ受信」と表示されてい 
るときにメモリ受信ボタンを押すと、メモリ受信機能が解除されま 
す。 

♦プリント暗証番号が設定されている場合は、メモリ受信ボタンを押した 
あとに4巧の暗証番号を入力しセットボタンを巧してくださし、。 

P . 5-35 


いろいろな送受信 
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メモリ巧の原稿を確認ずるには 

メモリ内に記憶されている原稿のリストをプリントすることができます。メモリに記憶 
された原稿はプリントしたり、クリアしたり、相手を変更して送信したりすることもで 
きます。 


原稿リストのプリント 

原稿リストをプリントするときは次の手順で操作してください。 

Y ファクスモードにします 

若ファクス/コピー切りをえボタンを押して、ファクスランプを点灯 
させてください。 


P メモリ照会の項目を表示させます 



♦ メモリ内に原稿が記憶されていない場合は、"蓄積画像がありません"と 
表 7 F されます。 


3セットボタンを押します 

原稿リストのプリントがはじまります。 


■ ma レが-卜化力中 

泣= 


200011/15 
WED 14:45 

標準 

&つ5 

文字 

別 

「爲11度 ] 

渡度 r 

画背 I 

r がぶ信 


•原稿リストは、々のようにプリントされます。 
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メモ u 巧の原稿を確認ずる には 


第5章 


メモリ内の原稿を扱うには 

メモリ内の原稿をプリントしたりクリアする場合や相手を変更して 
送信する場合は、みの手順で操作してください。 

^ファクスモードにします 

ファクス/コピー切りをえボタンを押して、ファクスランプを点灯 
[1 させてください。 

P メモリ照会の設定項目を表示させます 

SSSSSS . ワンタッチダイヤルパネルを 3 が;開いて、メモリ照会ボタンを押し 

[ます。 


q 処理項目を選択します 

▼または▲ボタンで、希望する原稿への処理項目を反転表示させま 
す。 

メモリ内の原稿をプリントずるとさ 

"02 原稿プリント"を反転表示させます。 


項目を遇んでください 

01原稿1」]卜 1 

im [哥?の^^^ 

03原稿ぶ信 

04原稿ク1井 

がリ照芸 


いろいろな送受信 
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メモ u 巧の原稿を確認ずる には 


メモリ内の原稿を巧手を変えて送信するとき 

"03 原稿送信"を反転表示させます。 



メモリ内の原稿をクリアするとき 

"04 原稿クリア"を反転表示させます。 




. ——^ ▼または▲ボタンを押して受か番号を検索します。 

、 - >、 - )• 受付を号は、原稿リストで確認できます。斗 P .5-38 



セットボタンを押します。 

• 親展ボックスゃポーリングボックスなどの原稿をプリントする場合、そ 
れらのボックスに暗証番号が設をされているときは、4巧の暗証番号を入 
力しセツトボタンを押してください。 
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メモ u 巧の原稿を確認ずる には 


第5章 


i % 各処理別に操作を続けます 

このあと、手順の 3 で選択した処理ごとに操作を続けます。 

メモリ内の原稿をプリント 

① "1 ページのみ出力？"と表示されます。1ページ目だけをプリ 
ントしたいときは[はい]を、全ページをプリントしたい場合 
は[いいえ]をす甲してください。 

③プリントがを了したらストツプボタンを押して待機状態に戻り 
ます。 

メモリ内の原稿を巧手を変えて送信 

新しい送信先の電話番号を入力してセツトボタンを押します。 
♦テンキーで入力する場合は、セツトボタンを2回巧してください。 

♦ r 発信人名称を選んでください」という画面が表示されたときは、発信 
人名称が選択できます （一 R 7-2 f )。 選択しないときは、そのまま 
セツトボタンを巧してください。 

メモリ内の原稿をクリア 

①[はい]を押します。原稿がクリアされます。 

③ストツプボタンを押して待機状態に戻ります。 

メモ ぜ手を変えで送信することができるのな、ポーリング送信、 メモリ代行受信、 

親展を信したを稿だけです。 


いろいろな送受信 


5-41 



F コードをほつてを信ずるには 


原稿を送信するときに、 ITU-T (国際電気通信連合の通信規格などを制定する部門）の 
国際標準規格にしたがった F コードやパ スワ ードを指定することができます。この機能 
を F コード送信と呼びます。 

F コードとは 

ファクス内にはメモリと呼ばれる画像情報を記憶する装置がありま 
す。 F コードはメモリ内の特定の場所を示すために使われる番号で 
す。また、パスワードは、その場所への送信や受信を制限するため 
に使われる暗証番号です。それぞれ20がか义内の数字、*、#、ス 
ペースで構成されます。 

メモリ内の特定の場所を銀行口座に、記憶された画像情報をお金に 
例えると、 F コードは口座番号、パスワードはキャッシユカードの 
暗証番号に相当します。 

口座番号と暗証番号が照合され一軍欠すると口座からお金が引き出せ 
るように、 F コードをサポートした ファクス 同±で通信するときに 
F コードとパ スワ ードを指定して相手の ファクス 内のメモリに記憶 
された画像情報を引き出すことができます。また、口座にお金を振 
り込むように F コードで指定された場所へ画像情報を送信すること 
もできます。 

なお、 F コードをサポートした従来のキヤノフアクスでは、 F コー 
ドは ITU-T サブアドレスと呼ばれ、 F コード送信はアドレス指定送 
信と呼ばれています。 


F コード送信ででさること 

本機では、親展ボックス、中継ボックス、ポーリングボックス、化 
用ボックスなどの各種メモリボックスを識別するために F コードが 
使用されています。 L 2800同±での親展、中継、ポーリングなどの 
通信は、それぞれの機能ボタンを押して行ってください。 F コード 
送信は、っぎのような通信を行う場合にお使いください。 

♦ L 2800のミ凡用ボックスに原稿を送信する場合、 F コード送信します。原 
稿がどのように扱われるかは、そのミ凡用ボックスの設定内容によって変 
わります。 P .5-77 

♦ F コードをサポートしている化社のファクスのメモリ内の特をの場所へ 
送信する場合、 F コード送信します。原稿がどのようにほわれるかは、原 
稿が記憶されたメモリ内の場所の設を内容によって変わります。たとえ 
ば、本機の親展ボックスに相当するメモリ内の場所を F コードで指定:し 
た場合は親展®いので書としてメモリに記憶されます。 
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F つー ドを使つて送信するには 



P 相手の電話番号をダイヤルします 


テンキーのほ力\ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルが—使用できま 

す。与 P .6-5,6-12 


自鼠受信 


200011/15 


泣=03375日2111 


I F か卜 I 削腺 


I テンキーでダイヤルするときは、電話番号の最後でセツトボタンを巧し 
てください。 


3 F コー ドを}旨定します 


F コード 


ワンタツチダイヤルパネルを3枚開いて、 F コードボタンを押しま 
す。 


町口-ド 





削腺 
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メモ 相手縷のメモソ巧の特定の場所 (ポーリンダボックスなど)じ記;稳された原稿 

を受信する場合は、あらかじめその場所の F コードとパス ワー ドを相手に確認 
し、ポーリング受信してください。 P . S '2 


F コード送信するには 

原稿を送信するとき、通信相手のファクスが設定している ITU - T 規 
格の通信用 F コードとパスワードを指定するときは、っぎの手順で 
操作してください。 

♦ 電話番号をダイヤルしてから F コ ー ドボタンを巧すまでに5秒]^^上の間 
隔をあけると、ダイヤルタイムアウト機能がはたらき、原稿の送信が自 
動的に開始され、 F コードを指をできなくなってしまいます。ダイヤル 
タイムアウト機能の解除は「送信機能設定のメニュー項目」（一 R 8- 
31) を参照してください。 





フアクスモードにし、 ADF に原稿をセツトします与 P .3-3 

原稿に合わせて濃度や画質が設定できます。^ P .3-17 
発信人名称も選択できます。^ R 7-21 

• ADF にセツトできない原稿は、「本などの原稿を送信するには」 （一 R 3- 
10) の手順1〜5を参照し、原稿台ガラスにセットしてくださし、。 



第5章 


いろいろな送受信 




F つー ドを使つて送信ずるには 


0 ©© 

©©© 

0 ©© 

©©@ 


テンキーを使って、 F コードを入力します。20がな内で、数字、*、 
#、スペースが入力できます。 

♦相手機の F コードと、スぺースも含めて完全に一致するように指まして 
ください。 


町口-ド 


*123456789# 



削腺 


セットボタンを押します。 

♦相手機がパスワードを設をしていないときは、本機でパスワードを設を 
する'必要はありません。手順5に進んでくださし、。 


4パスワ-ドを指定します 

(— N パスワードボタンを押します。 

♦ F コードを入力してからパスワードボタンを押すまでに5秒 ■ U リ上の間隔を 
あけると、ダイヤルタイムアウト機能がはたらき、原稿の送信が自動的 
に開始され、パスワードを指をできなくなってしまいます。 


ivr ] トド 





削腺 


0 ©© 

©©© 

©<®® 

©©@ 


テンキーを使って、パスワードを入力します。20お内で、数字、 
本、#、 スペースが入力できます。 

♦相手機のパスワードとスぺースも含めて完全に一致するように指まして 
ください。 


ivr 双-ド 


*12345678?# 



削除 


セット 


セットボタンを押します。 
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F つー ドを使つて送信するには 


5 


原稿を送信します 



スタートボタンを押します。原稿の送信がはじまります。 

♦原稿を原稿台ガラスにセットした場合は、「本などの原稿を送信するに 
は」（一 R 3- f 2) の手順7〜8を参照し、すべての原稿をメモリに読み 
込ませてから、セツトボタンを巧してください。 


原稿には、指定した F コード や パスワード がが加されて送信されま 
す。送信が終了すると、メモリに読み达まれた原稿は自動的に消去 
されます。 

♦途中で送信を中断するときは、ストップボタンを巧してください。「通信 
を中止しますか？」というメッセージが表示されたら[はい]を巧してく 
ださい。ただし、オプションの2回線ボードを取り付けている場合で2 
回線とも通信中のときは、ストップボタンを巧すとどをらの通信を中止 
するのかを選択する画面が表示されます。▲または▼ボタンで中止する 
通信を反串云表示させ、セットボタンを巧してから[はい]を巧してくだ 
さい。一» P .3-16 


第5章 


いろいろな送受信 


5-45 



関係者だけに送信したいとを 


関係者な外の目に触れさせたくない原稿を、通信相手のファクスのメモリ内に設定され 
た親展ボックスに送信することができます。通常、メモリ内の親展ボックスで受信した 
原稿は、暗証番号を入力しないかぎり記録紙には出力されません。これを親展送信と呼 
びます。 

親展送信するには 

あらかじめ通信相手のファクスの親展ボックスや化用ボックスに登 
録された F コードとパスワードを確認しておきます。相手のファク 
スに親展ボックスや化用ボックスカ S — 設定されていないと親展送信で 
きません。 


親展送信するときは 

Y フアクスモードにし、 ADF に原稿をセットします与 R 3-3 



原稿に合わせて濃度や画質が設定できます。^ P . 3-17 
発信人名称も選択できます。 P . 7-21 

• ADF にセツトできない原稿は、「本などの原稿を送信するには」（与 
10) の手順1〜5を参照し、原稿台ガラスにセットしてください。 
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関係者だけに送信したいとさ 


3 相手の電話番号をダイヤルします 

ri ) fi ) テンキーのほ力\ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルが使用できま 

©©©す。 W 心が2 

0©© 

©©@ 


自鼠受 ft 


200011/15 


溫=03375日2111 


1 F か卜 II 削除 


4相手の親展ボックスの F コードを入力します 

セットボタンを押します。 


セット 


町口-ド 





削除 


の巧 (7) テンキーを使って、 F コードを入力します。20がな内で、数字、*、 
^ ^ ^ #、スペースが人力できます。 

(jj (jj ^ ♦相手機の F コードと、スぺースも含めて完全に一致するように指まして 
ください。 


第5章 




じ)のじ; 

©©@ 


E 口-ド 


*12345678?# 



削除 


セツトボタンを押します。 

♦相手機がパスワードを設をしていないときは、本機でパスワードを設定: 
する'必要はありません。このまま手順6に進んでください。 


いろいろな送受信 
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関係をだけに送信したいとさ 


5パスワ-ドを指定します 

(― ~\パスワードボタンを押します。 


ivr ] トド 





削腺 


0 ©© 

©©© 

0 ©© 

©©@ 


テンキーを使って、パスワードを入力します。20お内で、数字、 
本、#、 スペースが入力できます。 

♦相手機のパスワードとスぺースも含めて完全に一致するように指まして 
ください。 


ivr 双-ド 


*12345678?# 



削除 


セットボタンを押します。 


f 原稿を送信します 



スタートボタンを押します。原稿の送信がはじまります。 

♦原稿を原稿台ガラスにセットした場合は、「本などの原稿を送信するに 
は」（一 R 3-12) の手順7〜8を参照し、すべての原稿をメモリに読 
み込ませてから、セットボタンを巧してください。 


原稿には、指定した F コードやパスワードがが加されて送信されま 
す。送信が終了すると、メモリに読み込まれた原稿は自動的に消去 
されます。 

♦途中で送信を中断するときは、ストップボタンを巧してください。「通信 
を中止しますか？」というメッセージが表示されたら [はし、] を押してく 
ださい。ただし、オプションの2回線ボードを取り付けている場合で2 
回線とも通信中のときは、ストップボタンを巧すとどをらの通信を中止 
するのかを選がする画面が表示されます。▲または▼ボタンで中止する 
通信を反転表示させ、セットボタンを巧してから[はい]を押してくだ 
さい。一» P .3-16 


メモ タイマー親展送信することもできます。(今 P .3-23) 
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♦親展ボックスが複数設定されているときは、プリント操作の前に親展受 
信レポートで受信した親展ボックスを確認してくださし、。 


閲 i 緒だけが受信励!额1認したいとき 

関係者な外の目に触れさせたくない原稿をメモリで受信し、暗証を号を入力しないとプ 
リントできないように設定できます。これを親展受信と呼びます。 

親展受信するには 

あらかじめ親展ボックスを設定し 一 R 5-52) 、親展ボックスに 
登録した F コードとパスワードを相手に連絡しておきます。 

親展受信したことを知らせる親展受信レポートをプリントするよう 
に設定しておいてください。 

♦お買いあげ時、親展受信レポートはプリントするように設定されていま 
す。プリントしないように設をしなおすこともできます。 P .8-30 

親展受信すると 


親展受信すると、 つぎの メッ セージ カ S 表示されます。 


展受信しました 


200011/15 

湿= 


WED 14:45 

揚準 もで 

文字 

3-卜 

「度11度|「腊度1 ■ 

画肯 

11 r ) クぶ信—] 


第5章 


2000 06/17 15:40 FAX 03 3758 2111 キヤ/ン本社 团001 


お県を信レポート 


#10 

キヤノン販売 
5018 

03 3455 9000 
123456789 

キヤノン販売 
06/17 15:39 
00,23 


1 

OK 


いろいろな送受信 


号が 

をを号 

ススを 
クク話が 
ッッ号電ド略刻間 果 
ボボをの-先時時結 
展展が手コ手始信数信 
規お受巧 F 巧開通枚通 
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関係者だけび受信原稿を確認したいとさ 


受信した原稿をプリントするには 

親展受信した原稿は、受信した親展ボックスの F コードを指定し暗 
証番号を入力するとプリントできます。 

Y ファクスモードにします 

を^ファクス/コピー切りをえボタンを押して、ファクスランプを点灯 
〇 させてください。 



親展受信の項目を表示させます 

ワンタッチダイヤルパネルを3な開いて、親展ボタンを押します。 


項目を遵んでください 

101结おぶ信 二1 



朗展通信 


( ——▼または▲ボタンを押して"02親展受信"を反転表示させ、セツ 
~^^トボタンを押します。 


項目を遵んでください 

01 旣おぶ信 I 

wmi ホ^^^^^^^^^ 


朗展通信 


3原稿を受信した親展ボックスの F コードをテンキーで指定します 


〇©© 

©©© 

0 ©© 

©®@ 


町口-ド 


*12345678?# 


I 削瞧 I 
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関係者だけび受信原稿を確認したいとさ 


4暗証番号を入力します 

~ ■ 一'^セットボタンを押します。 

• 親展ボックス作成 (今 P .5-52 ) のときに暗証番号を設をしていないと 
きは、ここで受信原稿がプリントされます。 

暗証番号が設定されているときは、つぎのように表示されます。 

|巧4 がの恒証蛋号を入力して < ださい (0 加日〜 999 の 1 


©0© 親展ボックスの暗証番号を入力します。 

©©© 

©CD® 

©©@ 

♦暗証番号は表示されません。暗証番号を正しく入力しないと、受信原稿 
はプリントされません。 

第5章 


巧4がの直証蛋号を入力してください(日加日〜999の 


i % 受信原稿をプリントします 

セットボタンを押します。受信原稿のプリントがはじまります。 


巧展量信 



TIJ 补中 

P . 邮1/邮3 


揚準 

/ろつ 5 

文字 3 -卜 

I 麻11度 

11 ~ ir 

画首11 りぶ信 ■ 


プリントカ S 終了すると、自動的に待機状態に戻ります。 


いろいろな送受信 
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親展ボックスを設定ずるには 

親展受信するためには、あらかじめメモリ内に親展ボックスを設定しておく必要があり 
ます。 

親展ボックスに登録した F コードとパスワードは通信相手に連絡しておいてください。 


親展ボックスの作成 

親展ボックスは、化用ボックス （^ P .5-74)、 中継ボックス 
i -^ P . 5 - 64 ). ポーリングボックス （与か、 定時ポーリン 
グ （与 R 5-6)、 転送 （与 R 5-27) と合わせて 70 個まで設定でき 
ます。それぞれのボックスは暗証番号で管理できます。 




▼ ▲ 


▼または▲ボタンを押して、" 06 メモリ管理設定"を反転表示させ 
ます。 
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親展ボッ クス を設定ずる には 


第5章 


P 親展ボックスの設定項目を表示させます 

セットボタンを押します。 


巧目を遇んでくだろい 

口 □口 


02中班旷相]誤お 

03抓用旷が]設定： 

04定時が-1」扣■■■■設定： 

05が-1」扣-'扩如]設定： 

がリ芭理設定 


セット 


セツトボタンをす甲します。 


項目を遵んでください 


□ ロロ □ 

02変更 

03取消 

朗展 ( T 如]設定！ 


3親展ボックスの番号を指定します 

f -\ セットボタンを押します。 


巧 がが]蛋号叫卜 


00 


]- 


( T ) (7)(7) テンキーでボックス番号を入力します。00〜99までの番号が設定 
^ ^^できます。一または+ボタンを押して、ボックスの番号を選択する 
の®® こともできます。 


0 ©© 

©©@ 


巧 旷が]番号叫卜 


05 


セツトボタンをす甲します。 


巧目を遺んでくださし、 


巧成 


BgaMiEasi 

02暗証童号 
03 口 - r 
- 04受信 n つ口-ド 
05受信]‘吧卜部觀 


いろいろな送受信 
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親展ボッ クス を設定ずる には 




ワンタッチダイヤルボタンでボックス名称を入力します。文字の入 
力方法は、「文字を登録するには」 （^ R 6-34) の説明を参照し 
てください。 




セットボタンを押します。「登録しました」というメッセージが表 
示されたあと、自動的に暗証番号の設定項目が反転表示されます。 



♦暗証番号は親展ボックスのを信原稿をプリントするときに鍵として機能 

します。^ P .5-51 


Mi 暗証番号を設定します 



CT ) (7) ^ テンキーで4がの暗証番号を入力します。"0000"〜"9999"の範 
U U U 囲で数字が指定できます。 

©0® 

の®® 

©®@ 
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親展ボッ クス を設定ずる には 


:字、 * と#、ス 


スおよびミ凡用ボ‘ 


第5章 


セットボタンをホ甲します。 
巧目を遇んでください 


巧成 


01旷|扣]ち砸 
02暗証童号 


- 04受信 n つ口-ド 
05受信]‘吧卜部觀_ 


6 F コードを設定します 

( ^- N セットボタンを押します。 


町円-ド 





削除 


の®® 

0 ©® 

0 ©® 

©©@ 


テンキーで F コードを入力します。20がな内で、質 
ペースが入力できます。 

• 化のポーリングボックスや親展ボックス、中継ボック . 
クスに登録'済みの F コードは巧用できません。 


E 円-ド 


*1 の4日のの# 



削除 


セットボタンをホ甲します。 


巧目を遇んでくだろい 

01旷|扣]ち砸 


02暗証童号 


03 口 - r 

口□ロロ□口 



巧成 

05受信了リ补即親 I 


いろいろな送受信 
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親展ボッ クス を設定ずる には 


7受信パスワ-ドを設定します 

I ^-~\ セットボタンを押します。 


が ij 巧た 

湿 = 


2000 11/15 
WED 14:45 

垣準 

' るつ 5 

文字 

3 -卜 

度墙度 II 

溫度 1 

画背 1 

曲ぶ信 ] 


(7^ rl) テンキーで受信パスワードを入力します。 20 がな内で、数字、*と 

# 、スペースが入力できます。 

町量信が ] 口-ド 1 


00#1234 567* 

_I~ IS 


セツトボタンをホ甲します。 


巧目を遇んでください 

口□口□□口 

01 旷 | 曲]ち曲 

02 暗証蛋号 

03 F ]- ド 

04 费信が ] 口-ド 

化成 



©©© 

0 ©© 

©®@ 


Q 受信プリント部数を設定します 

(~^ セットボタンを押します。 
I 巧受信]‘ I 」か部骄 


日 1 の 


0 ©© 

©0® 

0 ©© 

©®@ 


親展受信した原稿をプリントする部数を設定します。 

テンキーでプリントする部数を入力します。一または+ボタンを押 
してプリントする部数を増減することもできます。 

♦プリントが1部しか'必要ない場合は特に設定する'必要はありません。 
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親展ボッ クス を設定ずる には 


第5章 


セツトボタンを押します。 

続けて、別の親展ボックスを作成するときは、そのまま手順3 ~ 8 
を繰り返してください。 


գ 待機状態に戻ります 

一'ー ストップボタンを押し、待機状態に戻ります c 



圆メモ 


設定した暗証番号は絶対にをれないでく どさい 。設定した暗証番号の確認方法は 
ありません。正しレ•'暗証番号を入力しないと親展受信し た原稿は プリントできな 
<をります。 


親展ボックスの設定変更 

親展ボックスの設定を変更するときは次の手順で操作してくださ 


親展ボックスの作成の手順1〜2にしたびって、親展ボックスの設定 
項目を表示させます^ P .5-52 


P 親展ボックスの設定変更項目を表示させます 


▼ ▲ 


；) 口 


I または▲ボタンを押して、 "02 変更"を反転表示させます。 


階目を遇んでくださし、 


視展が'が3設定 


01化成 
03取消 


3親展ボックスの番号を指定します 

( ~ ■ 一'\ セツトボタンを押します。 


巧がが]蛋号叫卜 


00 


いろいろな送受信 
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親展ボッ クス を設定ずる には 


©©© 

の®® 

0 ©© 

©©@ 


テンキーで変更するボックスの番号を入力します。一または+ボタ 
ンを押して、ボックスの番号を選択することもできます。 
♦ボックスの番号はユーザデータリストで確認できます。 P .8'46 

「の旷如]蛋写 tij 卜 1 


05 


セットボタンを押します。 

♦暗証番号を設をしているときは、4巧の暗証番号を入力してからセットボ 
タンを押してくださし、（暗証番号は表示されません）。 


巧目を遇んでくだろい 

口□ロロ□口 


02暗証童号 

03 F：-r 

04受信 n つ口-ド 

05受信]‘吧卜部觀 

査更 


4親展ボックスの各項目を変更します 



セット 



▼または▲ボタンを押して、変更したい項目を表示させ、セットボ 
タンをホ甲します。 

設定内容を変更します。 


• 暗証番号を変更する場合は、現在の暗証を号を入力し （ 暗証番号は表示さ 
れません）、セットボタンを巧してから、新しい暗証番号を入力します。 


セツトボタンを押して変更を確定します。 

♦続けて化の項目の設を内容を変更することができます。 


I ；待機げ態に戻ります 


ストップ 



ストップボタンを押し、待機状態に戻ります。 
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親展ボッ クス を設定ずる には 


^テンキーで取り消すボックスの番号を人力します。一または+ボタ 
^ ^^ンを押して、ボックスの番号を選択することもできます。 


0©© ♦ボックスの番号はューザデータリストで確認できます C 
( J ) 巧旷 I 把]至号た|ット 

©©@ I 。已 I 


P • か 46 


ミ 親展ボックスの番号を指定しまず 


セツトボタンを押します。 


親展ボックスの取り消し 

親展ボックスを取り消すときはみの手順で操作してください。 

f 親展ボックスの作成の手順1〜2にしたびって、親展ボックスの設定 
項目を表示させます^ P .5-52 


P 親展ボックスの設定項目を表示させます 


▼ ▲ 


I または▲ボタンを押して、"03取消"を反転表示させます。 


巧目を遇んで < ださし、 


01 ar ' ij )] ち邮 


03円 - r 
04受信/ド]口-ド 
日日受信了の卜部觀 



いろいろな送受信 
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親展ボックスを設定ずる には 


A 親展ボックスを取り消します 


セット 



セットボタンを押します。 

• 暗証番号を設をしているときは、4巧の暗証番号を入力してからセットボ 


タンを押してくださし、（暗証番号は表示されません）。 



待機げ態に戻ります 

7トツプ ストップボタンを押し、待機状態に戻ります。 
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中継指示送信するとさには 

' ファクスモードにし、 ADF に原稿をセットします 

原稿に合わせて濃度や画質が設定できます。- 
発信人名称も選択できます。与 P . 7-21 



> P . 3-3 
P . 3-17 


IADF にセットできない原稿は、「本などの原稿を送信するには」（一 R 3- 
10 ) の手順 1 〜 5 を参照し、原稿台ガラスにセットしてくださし、。 


第5章 


別のファクスに送信を中継をせるには 

遠距離の複数の相手に同一の原稿を送信するとき、中継用の1台のファクスに原稿を送 
信し、そこから同報送信することができます。中継用ファクスへの原稿送信を中継指示 
送信、中継用ファクスからの同報送信を中継同報送信と呼びます。中継同報送信につい 
ては「受信した原稿を複数の相手に中継するには」 P . 5 - 64 ) を参照してください。 

中継指示送信するためには 

通信相手となる中継用のファクスカ S '、 中継同報送信する相手をグ 
ループとして、中継用の F コードやパ スワ ードとともに登録してい 
る必要があります。中継指示送信では、その中継用の F コードとパ 
スワ ードを指定して送信します。あらかじめ中継用の F コードとパ 
スワ ードを相手先に確認しておいてください。 



いろいろな送受信 
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別のファクスに送信を中継させる には 



中継指示送信の項目を表示させます 

— ^ ワンタッチダイヤルパネルを3が;開いて、中継ボタンを押します。 



2000 11/15 

湿 = 


WED 14:45 

揚準 もで 

文字 

3-卜 

「度11度 |「 腊度 1 

画肯 

11 r ) クぶ信—] 


3相手の電話番号をダイヤルします 


0 ©© 

の®® 

0 ©© 

©©@ 


テンキーのほ力\ワンタツチダイヤルや短縮ダイヤルが使用できま 

す。与 P.6-5,6-12 


自動受信 


お=03375日2111 

_I FM 


2000 11/15 


削除 


4相手の中継ボックスの F コー ドを入力します。 

( —■ -一^\ セットボタンを押します。 


町口-ド 





削腺 


(7) (^(7) テンキーを使って、 F コードを入力します。20がか义内で、数字、*、 
^ ^ ^ #、スペースが入力できます。 


©©© 

0 ©© 

©©@ 


け目手機の F コ' 
ください。 


ドと、スぺースも含めて完全に一致するように指をして 


町口-ド 


*123456789# 



削腺 


セットボタンを押します。 

♦相手機がパスワードを設定していないときは、本機でパスワードを設を 
する'必要はありません。このまま手順6に進んでください。 
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別のフア クス に送信を中継させる には 


いい fi W 〇、 
© 


第5章 


心 


ivr ] トド 


*123456789# 



削腺 


セット 


セツトボタンをす甲します。 


k 

I 


原稿を送信します 



スタートボタンを押します。原稿の送信がはじまります。 

♦原稿を原稿台ガラスにセットした場合は、「本などの原稿を送信するに 
は」 （一^ R 3- f 2) の手順7〜8を参照し、すべての原稿をメモリに読み 
込ませてから、セットボタンを巧してください。 

原稿には、指定した F コードやパスワードがが加されて送信されま 

す。送信が終了すると、メモリに読み込まれた原稿は自動的に消去 

されます。 

♦途中で送信を中断するときは、ストップボタンを巧してください。「通信 
を中止しますか？」というメッセージが表示されたら[はい]を巧してく 
ださい。ただし、オプションの2回線ボードを取り付けている場合で2 
回線とも通信中のときは、ストップボタンを巧すとどをらの通信を中止 
するのかを選択する画面が表示されます。▲または▼ボタンで中止する 
通信を反串云表示させ、セットボタンを巧してから[はい]を押してくだ 
さい。斗 P .3-16 


メモ 


タイマー中継指示送信することもできます。 


P .3-23) 


ij パスワードを指定します 

パスワードボタンを押します C 


パスワード 


ivr ] トド 





削腺 


©©© 

©©© 


テンキーを使って、パスワードを入力します。20お •I 义内で、数字、 
本、#、スペースが入力できます。 

♦相手機のパスワードとスぺースも含めて完全に一致するように指をして 
ください。 


いろいろな送受信 


6 



画 
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受信した原隔を續致の巧手に中継するには 


複数の相手を中継グループとして中継ボックスに登録しておくと、他のファクスからの 
中継同報の指示により、受信原稿を中継送信することができます。この機能を中継同報 
送信と呼びます。 

中継同報送信するためには 

あらかじめ中継同報送信する相手を中継グループとして中継ボック 
スに登録しておく必要があります。中継ボックスに登録した F コー 
ドとパスワードは通信相手に連絡しておいてください。 

♦中純!ボックスは、親属ボックス（一 ♦ R 5-52)、 ポーリングボックス 
一 P .5-19). ま:時ポーリング（与 P .5-6)、 ミ凡用ボックス 
(-» R 5-74) 、転送 P.5-27) の設定:と合わせて70個まで設をで 
きます。 


中継ボックスの作成 

中継グループを中継ボックスに登録するときには、いくつかの設定 
項目があります。中継グループ登録の基本となる設定と、中継ボッ 
クスの設定内容を保護するための暗証番号の設定のしかたを説明し 
ます。このほかの設定項目については「中継ボックスの設定項目」 
一 R5-70) を参照してください。 



メモリ管理項目を表示させます 

ワンタツチダイヤルパネルを3が;開いて、登録/設定ボタンを押し 
ます。 


項目を遵んでください 

口 

hllMJI 1 1 

02巧話蛋号営錶 


登録/設定 



セットボタンを押します。 


巧目を遇んでください 

ロロ 


02レが-卜誤お 
の送信機能誤お 

04受信機能誤お 
日日 TU 补設定： 

r ■う営绿 
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受信した原稿を複数の巧手に中継ずる には 


^——^▼または▲ボタンを押して、"06 メモリ管理設定"を反転表示させ 
ます。 


巧目を遇んでくだろい 

ロロ 

04受信磯能設定 
日日了リ扑設定： 

liiim" 削^ 

07丸 ii 芭理設定 
日日 ] ピ-職能設ち 

r ■づ登録 


P 中継ボックスの設定項目を表示させます 

( ^- N セットボタンを押します。 


項目を遇んでください 

口□口 

U ■編 

02中泌旷相]誤お 

03抓用旷相]設定： 

04定時が-1」扣■■■■設定： 

日日巾'^-リ扣''が'|扣]設定 

がリ晋理設定 


( ——^▼または▲ボタンを押して、"02中継ボックス設定"を反転表示さ 
せます。 


巧目を遇んでくだろい 

口 □口 

01结お旷|山]贾定 


03抓用旷が]設定： 

04定時が-1」扣■■■■設定： 

05が-1」扣-'扩如]設定： 

がリ芭理設定 


セットボタンを押します。 


項目を遇んでください 

□□□□□□ 

01旷|扣]ち邮 

02暗証童写 

03円 - r 

04受信/ド]口-ド 

巧成 



3中継ボックスの番号を指定します 

r -\ セットボタンを押します。 

I 巧が如]蛋号た|ット 


00 


第5章 


いろいろな送受信 
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受信した原稿を複数の相手に中継ずる には 


0 ©© 
0 ©© 
の ® (D 
©®@ 


テンキーでボックス番号を入力します。00〜99までの番号が設定 
できます。一または+ボタンを押して、ボックスの番号を選択する 
こともできます。 

["巧旷 曲 J 蛋写 I 



セットボタンを巧 J します。 


巧目を遇んでください 

口□口□□口 

niBiH 曲田 

02暗証蛋号 

03 F]- ド 

04费信が]口-ド 
日日お示元制限 

化成 


4中継ボックスに登録する名称を指定します 

( —■ セットボタンを押します。 


が'|ッのちなを入力してください(まち12で字まで） 


。成美字 


査拐 IIを埋字IIお査拐 

11入カトド 



ワンタツチダイヤルボタンで名称を入力します。义字の入力方法 
は、「文字を登録するには」（与 R6-34) の説明を参照してくだ 
さ レ、。 


が'|ッのちなを入力してください(まち 12 で字まで） 

削営業_ 

。成美字 


査拐 II を埋字 II お査拐 

11 入カトド 


セツトボタンを押します。登録終了のメツセージが表示されたあ 
と、暗証番号の設定項目が表示されます。 


巧目を遇んでください 

口□口□□口 

01旷|曲]ち曲 

田—就 

03 F]- ド 

04费信が]口-ド 
日日お示元制限 

化成 


♦暗証番号の設定が'必、要ないときは、▼または▲ボタンで"03 F コード’’ 
を表示させ、手順6に進んでください。 
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受信した原稿を複数の巧手に中継する には 


第5章 


ij 暗証番号を設定します 

( ~-~\ セットボタンを押します。 



©©© 

の®® 

0 ©© 

©©@ 


テンキーで4がのパスワードを入力します。"0000" 
囲で数字が指定できます。 


"9999"の範 



セツトボタンを押します。 


項目を遇んでください 

01旷|扣]ち邮 

02暗証童写 


□□□□□□ 

04受信/ド]り-ド 1 

日日お示元制限 1 

巧成 


g F コードを設定します 

r \ セツトボタンを押します。 


町口-ド 





削腺 


の®® 


テンキーで F コードを入力します。20が •I 义内で、数字、 * と#、ス 
ペースが入力できます。 

( j ) 0 ^ • 化のポ—リングボックスや親展ボックス、中継ボックスおよびミ凡用ボッ 
クスに登録済みの F コードは使用できません。 


0 ©© 

©©@ 


町口-ド 


*12345678?# 



削除 


いろいろな送受信 
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受信した原稿を複数の巧手に中継ずる には 


セットボタンを押します。 


項目を遇んでください 

□□□□□□ 

01旷|扣]ち邮 

02暗証童写 

03円 - r 


巧成 

日日お示元制限 I 


7受信パスワ-ドを設定します 


セツトボタンを押します。 


巧受信 rr ] 口-ド 





削腺 


©©© 

©©© 

0 ©© 

©©@ 


テンキーで受信パスワードを入力します。20がな内で、数字、*と 
#、スペースが入力できます。 


巧受信 rr ] 口-ド 


*123456789# 



削腺 


セットボタンを押します。 


巧目を遇んでくだろい 

口□ロロ□口 

01旷|扣]ち砸 

02暗証童号 

03 口 - r 

04受信 n つ口-ド 

巧成 



Q 中継同報送信の相手を登録します 

▼または▲ボタンを押して、 "07 宛先"を反転表示させます。 


巧目を遇んでくだろい 

口□ロロ□口 

04 受信/ r] り-ド 

05 指示元制限 

06 受信原稿了リ补 

巧成 

日日ぶ信結果 ir- 卜 1 
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受信した原稿を複数の相手に中継ずるには 


第5章 


セツトボタンを押します C 


巧手先をたおしてください 
No. [ - J 


のう巧/垣補 5'' イ刊レ 


01 


マ 


84〔 


短縮 


ワンタツチダイヤルまたは短縮ダイヤルで最大200力所の相手が登 
録できます。^ る 6-20 


が®® 

© 0 © 


祖手先を指定して<ださい 
化- [ - ] 


口巧が/垣補う MVI レ 



I テンキーで巧手を登録することはできません C 


セツトボタンをす甲します。 


項目を遇んでください 

□□□□□□ 

04 受信/口-ド 

05 お示元制限 

06 受信原稿了リ扑 

07 宛先 

巧成 



♦ここまでの操作で、中継同報送信するための基本的な項目の設をは終了 
です。続けて化の項目を設ますることもできます。 P.5-70 
♦ストップボタンで、待機巧態に戻ることができます。 


[^お願い 設をした暗証を号はをれないでください。中継ボックスの設定内容を変更した 

り' 中継ボックスを勘除すること夕 f できを くなります。 


いろいろな送受信 
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受信した原稿を複数の相手に中継する には 


中継ボックスの設定項目 

各中継ボックスには、つぎのような項目が設定できます。 


設定項目 

設定巧客 

設定値（※はご購入時の設定） 

01ボックス名称 

任意の名称が設定可能。 

全角 じ 文字まで入力可能。 

02暗証番号 

中継ボックスの設定内容を保護するための暗証 
番号が設定可能。設定するとボックスの設定を 
変更したり、削除するときに必要。 

4 がの数字が入力可能。 

03 口ード 

ITU-T 規格。メモリ内での中継ボックスの位置を 
示すのに必要。 

1〜20おの範囲で数字、 #、*、 
スペースが入力巧能。 

04受信パスワード 

ITU-T 規格。受信した原稿に付加されている パス 
ワードと照合するときに必、要。合致しないとき 
は原稿を受信しない。 

1〜20おの範囲で数字 、#、*、 
スぺースが入力可能。 

05指示元制限 

中離指示してきた通信相手が登録されているか 
どう力 W 確認を行うかを選択。 

"01 しない’’ 

"02する" 

(相手ホ指を) 

指示元制限「する」のとき、照合するための相 
手が登録可能。 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイ 
ヤル合わせて最大200力所登録可 
能。 

06受信原稿プリント 

受信した中継指示原稿をプリントするかどう力^ 

選お可能。 

"01 しない’’※ 

"02 する" 

(部数指を) 

"06 受信原稿プリント"うミ "02 する"のとき、 
受信した中継指示原稿をプリントするな致を指 
定可能。 

テンキーで入力。 01 〜 99 枚の範 
团で指定可能。 

07宛先 

最大200力所の同報宛先が登録可能。 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイ 
ヤルで登録。 

08送信結果レポート 

中継指示してきた通信相手に、中継同報の送信 
結果を通知するかどうか選択可能。 

"01 送信しない" 

"02 送信する"※ 

09送信開始時刻 

中継同報送信の送信時刻が設定可能。 24 時間制 
で 5 時刻まで設定可能。 

テンキーで入力。 

10中継同報 

中継同報送信を許可するかどうか選択可能。 

"01 する"※ 

"02 しない" 
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テンキーで変更するボックス番号を入力します。一または + ボタン 
を押して、ボックスの番号を選択することもできます。 

[ i 1 が'曲]蛋号叫卜 1 



セットボタンを押します。 

• 暗証番号を設をしているときは、4巧の暗証番号を入力してからセットボ 
タンを巧してください（暗証を号は表示されません）。 


項目を遇んで < ださし、 


02暗証童号 
03円- r 
04受信/ドの - r 
日日おを元制限 



受信した原稿を複数の相手に中継ずるには 


中継ボックスの設定変更 

中継ボックスの設定を変更するときは次の手順で操作してくださ 



©® ©@ 
©© 10 ® 

© 00 © 


いろいろな送受信 
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受信した原稿を複数の巧手に中継ずる には 


4中継ボックスの各項目を変更します 

r -^ r ^ ▼または▲ボタンを押して変更したい項目を表示させ、セットボタ 
-^- ^ンを押します。 

( ) 設定内容を変更します。 

♦宛先や指示元制限の相手を追加するときは、追加する巧手を登録したワン 
タッチダイヤルボタンもしくは短縮ダイヤルボタンを押します。 

• 宛先や指示元制限の相手を削除するときは、▼または▲ボタンを巧して 
削除したい相手を反転表示させ、クリアボタンを押します。 
♦暗証番号を変更する場合は、現在の暗証を号を入力し（暗証番号は表示 
されません）、セットボタンを巧してから、新しい暗証番号を入力しま 
す。 

广~\ セットボタンを押して変更を確定します。 

♦続けて化の項目の設を内容を変更することができます。 


S 待機げ態に戻ります 

^ ストップボタンを押し、待機状態に戻ります。 

風 


中継ボックスの取り消し 

中継ボックスを取り消すときはみの手順で操作してください。 

Y 中継ボックスの作成の手順1〜2にしたがって、中継ボックスの設定 
項目を表示させます与 P .5-64 

〇 中継ボックスの取り消し項目を表示させます 

▼または▲ボタンを押して、"的取消"を反転表示させます。 


項目を遇んでください 

□□□□□□ 

04受信/ド]口-ド 
日日おを元制限 

06受信原稿了リ补 


巧成 

日日ぶ信枯果 LC - 卜 1 
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受信した原稿を複数の巧手に中継する には 


第5章 


3中継ボックスの番号を指定します 

C ~~\ セットボタンを押します。 



Q ^7)(7^ テンキーで取り消すボックスの番号を入力します。一または+ボタ 
^ ^ ^ンを押して、ボックスの番号を選択することもできます。 

ののの 
0 ©© 

©©@ 



4 


中継ボックスを取り消します 


セットボタンを押します。 

• 暗証番号を設をしているときは、4がの暗証番号を入力してからセットボ 
タンを押してくださし、（暗証番号は表示されません）。 



ij 待機げ態に戻ります 

■ ストップボタンを押し、待機状態に戻ります c 

㈱ 


いろいろな送受信 
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讽用ボックスを活用ずるには 


化用ボックスは、 ITU-T (国際電気通信連合の通信規格などを制定する部門）で制定され 
た規格にしたがってさまざまな通信を行うためのものです。 

沉用ボックスの概要 

化用ボックスは、 ITU-T 規格の F コードや送受信パスワードを利用 
して、通信におけるさまざまな機能を、メーカーや機種の枠を超え 
て使えるようにするための機能です。 

ITU-T 規格の F コードやパスワードを持っている機種であれば、親 
展通信や掲示板機能などの機能を利用することができます。 


F コードと A ° スワード 

F コードは、メモリ内に設定されたさまざまなボックスを区別する 
ときに必要になります。パスワードは、原稿をまちがって送受信し 
ないための鍵となるものです。 

♦ F コー ドとパ スワー ドに ついて、 詳しくは 「 F コー ドを使って送信するに 
は（一 R 5-42) 」を参照してく ださし、。 

沉用ボックスの設定 

化用ボックスを活用するには、登録/設定ボタンを使ってあらかじ 
め化用ボックスの各項目を設定しておく必要があります。 

♦ミ凡用ボックスは、中継ボックス（一 ♦ P.5-64 ). 親展ボックス 
P.5-52) . ポーリングボックス（-^ P.5-19) S を時ポーリング 
P.5-6). 串云送（与 R 5-27) と合わせて70個まで設定:できます。 


Y メモリ管理の設定項目を表示させます 


登録/設を 



ワンタツチダイヤルパネルを3が;開いて、登録/設定ボタンを押し 
ます。 


項目を遇んで < ださい 


02巧話蛋写登録 








ミ凡用ボッ クス を活用ずる には 


第5章 


セツトボタンを押します。 


▼ 


▲ 


▼または▲ボタンを押して、"06 メモリ管理設定"を反転表示させ 
ます。 


P 沉用ボックスの設定項目を表示させます 

C ^-\ セットボタンを押します。 


項目を遇んでください 

口□口 

U ■編 

02中泌旷相]誤お 

03抓用旷相]設定： 

04定時が-1」扣■■■■設定： 

日日巾'^-リ扣''が'|扣]設定 

がリ晋理設定 


▼ 




▼または▲ボタンを押して、"03化用ボックス設定"を反転表示さ 
せます。 


セツトボタンをす甲します。 


巧目を遇んでくだろい 

口 □口 

01巧展旷邮]設定： 

02中班旷相]誤お 


04定時が-1」扣■■■■設定：1 
05が-1」扣-'扩如]設定：1 

がリ芭理設定 


コピーで苦ます[とじ巧設定] 

100% A4 口 Gnnninnn^ 

~^1 用規遇お 1 読取卜 r I 


2000 11/15 
WED 14:45 





200011/15 
"ED 14:45 

湿= 

標準 



&つ云 
云すく 


別 

辑11度 

渡度 

画背 

] ロッ雌信" ] 


項目を遇んでください 


□ □□□ 

02変更 

03取消 

抑用が'|扣]設定 


いろいろな送受信 
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沉巧ボックスを活用ずる には 


つ沉用ボックスの番号を指定します 

^ セットボタンを押します。 
[11 旷邮]蛋写た|ット 


00 


0 ©© 

©©© 


テンキーでボックス番号を入力します。00〜99までの番号が設定 
できます。一または+ボタンを押して、ボックスの番号を選択する 
こともできます。 


0 ©© 

©©@ 



巧旷邮]蛋写た|ット 


〇已 

1 - 1 + 1 

セットボタンを押します。 

巧目を遇んでくだろい 

口□ロロ□口 


02暗証童号 

03 F：-r 

04ぶ信 n つ口-ド 

05受信 n つ口-ド 

巧成 


4沉用ボックスの各項目を指定します 



▼または▲ボタンを押すたびに、化用ボックスのいずれかの設定項 
目が反転表示されます。 


巧目を遇んでくだろい 

口□ロロ□口 


02暗証童号 

03 口 - r 

04ぶ信 n つ口-ド 

05受信 n つ口-ド 

巧成 


巧目を遇んで<ださい 04ぶ信/ド]口-ド' 

05受信/ド] g - ド 



セットボタンを押すと、反転表示されている項目が選択できます。 
♦設を項目の詳細については「ミ凡用ボックスの設を項目」を参照してくだ 
さし、。 

♦設をの途中でもストップボタンで、待機巧態に戻ることができます。 
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沉用ボックスを活用ずる には 


沉用ボックスの設定項目 

各化用ボックスでは、つぎのような項目が設定できます C 


第已章 


設定項目 

設定内容 

設定値（※はご購入時の設定） 

01ボックス名称 

任意のを称が設定可能。 

全角じ文字まで入力可能。 

02暗証番号 

沉用ボックスの設定内容を保護するための 
暗証番号が設定可能。設定するとボックス 
の設定を変更したり、削除するときに必 
要。 

4おの歎字が入力可能。 

03 口ード 

(也、ず設をしてください） 

ITU-T 規格。^モリ巧で沉用ボックスを区 
別するのに必要。 

1~20析の範囲で数字 、# 、来、 
スぺースが入力可能。 

04送信パスワード 

ITU-T 規格。沉用ボックスからのポーリン 
グ送信原稿に付加するパスワード。相手先 
の受信パスワードと照合され、合致しない 
場合は、原稿はポーリング送信されない。 

1〜幼おの範囲で数字 、# 、本、 
スぺースが入力可能。 

05受信パスワード 

ITU-T 規格。受信した原稿に付加されてい 
るパスワードと照合するためのパスワー 
ド。合致しないときは原稿を受信しない。 

1〜20おの範囲で数字 、# 、ホ、 
スペースが入力可能。 

06受信 

测用ボックスでの受信を許可するかどうか 
選択できます。 

"01 許可する" 

"02 許可しない"※ 

"01 指示元制限" 

原稿を受信するときに、通信相手の登録を 
確認するかどうか選が可能。 

"01 しない"※ 

"02 する" 

(相手ホ指を） 

指示元制限 "02 する"のとき、照合する 
ための相手先が登録可能。 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤ 
ル合わせて最大200力所登録可能。 

‘‘02受信原稿プリン 
ド 

受信した原稿をプリントするかどうか選択 
可能。 

"01 しない’’ 

"02 する"※ 

"01 原稿プリント 
方法" 

受信原稿プリント "02 する"のとき、さ 
らにプリント方法が選択可能。 

"自動"※ 

"手動" 

"02 受信プリント 
部数" 

受信原稿プリント "02 する"のとき、受 
信した原稿をプリントする枚数を指定可 

テンキーで入力。01〜99なの範囲 
で指定可能。 


いろいろな送受信 
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ミ凡用ボッ クス を活用ずる には 


設定項目 

設定内容 

設定値（※はご購入時の設定） 

07送信 

狮巧ボックスからの送信を許可するかどう 
か選択可能。 

"01 許可する" 

"02 許可しない"※ 

"01 宛先" 

送信する相手の電話番号が登録可能。 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤ 
ル合わせて最大200力所登録可能。 

"02 送信原稿" 

"01 受信原稿" 

抓用ボックスで受信した原稿を送信が象と 
するかどうか選択可能。 

"01 送信しない" 

"02 送信する"※ 

(送信結果 
レポー ト） 

受信原稿 "02 送信する"のとき、原稿を 
送信してきた相手に中継送信結果を通知す 
るかどうか選択可能。 

"01 送信しない" 

"02 送信する"※ 

"02 読み込み原稿 
送信" 

抓用ボックスに読み込んだ原稿を送信が象 
とするかどうか選択可能。 

"01 送信しない" 

"02 送信する"※ 

"03 送信開始時刻" 

原稿の送信時刻が設定できます。每日の送 
信開始時刻は24時間制で5時刻まで設定可 
能。 "02 曜日別指定"を選択すると"01 
SUN " - "07 SAT " まで、各曜日ごと 
に24時間制で5時刻まで設定巧能(最大35時 
刻)。 

"01 每日"※ 

"02 曜日別指定" 

08ポーリング送信 

沉用ボックスからのポーリング送信を許可 
するかどうか選択可能。 

"01 許可する" 

"02 許可しない"※ 

"01 送信後の原稿 
クリア" 

ポーリング送信後、沉用ボックスに記憶さ 
れていた原稿をクリアするかどうか選択可 
能。 

"01 しない’’ 

"02 する"※ 

"02 送信原稿" 

"01 受信原稿" 

沉用ボックスで受信した原稿をポーリンダ 
送信の対象とするかどうか選択可能。 

"01 送信しない" 

"02 送信する"※ 

"02 読み込み原 
稿" 

•沉用ボックスに読み込んだ原稿をポーリン 
ダ送信のが象とするかどうか選択可能。 

"01 送信しない" 

"02 送信する"※ 


変更した内容は、セットボタンを押したときに登録されます。 


メモ F ごードはメモリ内に設定されたボックスを区別するためのものです。本機にす 

でに設定されている他の F コードと同じ値は設定できません。 


5-78 





沉用ボックスを活用ずる には 


沉用ボックスのま用例（掲示ホ反機能） 

必要な情報を化用ボックスに読みをませておき、他のファクスの 
ポーリング受信機能を使ってその情報を引き出すことができます。 
これを化用ボックスの掲示板機能と呼びます。 

掲示板機能を活用すると、たとえば在庫情報や新製品に関する情報 
などを化用ボックスに読み込ませておき、必要なときに全国どこ力> 
らでも引き出すことが可能になります。 

• 掲示板機能を巧って引き出すことが可能となる情報の数や量は、ミ凡用 
ボックスの設を数や情報量によって異なります。 


本機の沉用ボックスを掲示板にするとき 

つぎのように設定してください。 


ボックス巧の設定項目 

設定内客 

ボックス番号 

2衍の数字 (0 〇〜9 9)。 

ボックスを称 

全角12文字までの文字。 

暗証番号 

4衍の数字 （0 000〜9999)。 

口ード 

20おが■内の数字，#，*， スペース。 

送信パスワ-ド 

20おが■内の数字，#，*， スペース。 

受信バスワード 

不要。 

受信 

許可しない。 

送信 

許可しない。 

ポーリング送信 

許可する。 

送信後の原稿クリア 

しない。 

(送信原稿-受信原稿） 

送信しない。 

(送信原稿-読み込み原稿） 

送信する。 


♦ F コードは電話回線を通じてミ凡用ボックスの情那を引き出すときに照合 
するためのものです。ミ凡用ボックスの作成時に指をするボックス番号と 
混同しないようにを意してくださし、。 


掲示板の情報を引き出すとき 

化用ボックスに読み込ませた情報を外出先のファクスや他の支店な 
どのファクスで引き出すときは、 ポーリン グ受信機能を使ってくだ 
さい。 ポーリン グ受信するときは 、 F コー ドと受信パ スワー ドを指 
定してください。 

♦受信パスワードは、掲示板として巧っている本機のミ凡用ボックスの送信 
パスワードと完全に一致するよう指をしてください。 


第已章 


いろいろな送受信 
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沉用ボックスを活用ずる には 


テンキーで変更するボックスの番号を入力します。一または+ボタ 
ンを押して、ボックスの番号を選択することもできます。 



セットボタンを押します。 

• 暗証番号を設をしているときは、4巧の暗証番号を入力してからセットボ 
タンを押してください（暗証番号は表示されません）。 


巧目を遇んで < ださし、 


02暗証童写 
03円 - r 
04ぶ信/ド]口-ド 
日日受信/り-ド' 


ミ凡用ボックスの設定変更 

化用ボックスの設定を変更するときは次の手順で操作してくださ 

い。 

4 沉用ボックスの作成の手順1〜2にしたびって、沉用ボックスの設定 
項目を表示させます与 P .5-74 

P 沉用ボックスの設定変更項目を表示させます 

▼または▲ボタンを押して、 "02 変更"を反転表示させます。 



3沉用ボックスの番号を指定します 



©©©@ 
©©01® ろ 
の® 0© 
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変更 




沉巧/ボックス を活用ずる には 


ミ凡用ボックスの取り消し 

化用ボックスを取り消すときはみの手順で操作してください。 

4 ミ凡用ボックスの作成の手順1〜2にしたびって、饥用ボックスの設定 
項目を表示させます与 P .5-74 


P 沉用ボックスの取り消し項目を表示させます 

▼または▲ボタンを押して、"03取消"を反転表示させます。 


項目を遵んでください 

01化成 

02変更 



□ ロロ □ 

1 

抑用が■■如]設定 


4 


沉用ボックスの各項目を変更します 


▼ ▲ 

つ〇 


▼または▲ボタンを押して変更したい項目を表示させ、セットボタ 
ンを押します。 

設定内容を変更します。 

• 宛先や指示元制限の巧手を追加するときは、追加する相手を登録したワ 
ンタッチダイヤルボタンもしくは短縮ダイヤルボタンを押します。 

• 宛先や指示元制限の巧手を削除するときは、▼または▲ボタンを巧して 
削除したい巧手を反転表示させ、クリアボタンを押します。 
♦暗証番号を変更する場合は、現在の暗証番号を入力し(暗証番号は表示さ 
れません）、セットボタンを巧してから、新しい暗証番号を入力します。 


セツトボタンを押して変更を確定します。 

♦続けて化の項目の設定内容を変更することができます。 


iy 待機げ態に戻ります 

' ' ^ ストップボタンを押し、待機状態に戻ります c 

胤 


第已章 


いろいろな送受信 
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讽用ボックスを活巧ずるには 


3 沉用ボックスの番号を指定します 

^ セットボタンを押します。 
[ ll 旷邮]蛋写た|ット 


00 


©@© 

©©© 


テンキーで取り消すボックスの番号を入力します。一または+ボタ 
ンを押して、ボックスの番号を選択することもできます。 

「巧旷曲 j 蛋写叫卜 I 


©の® [ 

© ® ® L 


4饥用ボックスを取り消します 

( - ) セットボタンを押します。 

♦暗証番号を設をしているときは、4巧の暗証番号を入力してからセットボ 
タンを押してくださし、（暗証番号は表示されません）。 

[£1取消しました 1 


05 


iy 待機げ態に戻ります 

' ' ^ ストップボタンを押し、待機状態に戻ります C 

樹 
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第 s 章 


筑用ボックスか6送信するには 

沉用ボックスを活用して送信するときは、本機に設定している化用ボックスに原稿を記 
憶させておきます。原稿は化用ボックスの設定にしたがって自動的に送信されます。 


化用ボックスから送信するときは、っぎの手順で操作してくださ 

い。 

♦ミ凡用ボックスから送信するときは、登録/設をボタンを巧って、あらか 
じめミ凡用ボックスを設をしておく'必要があります。一 P .5-74 

Y ファクスモ-ドにし、 ADF に原稿をセツトします与 P .3-3 

原稿に合わせて濃度や画質が設定できます。^ P .3-17 
発信人名称も選択できます。 P .7-21 

♦ ADF にセットできない原稿は、「本などの原稿を送信するには」（一 R 3- 
10) の手順1〜5を参照し、原稿台ガラスにセットしてくださし、。 

ウ ミ凡用ボックスの設定項目を表示させます 

明ボック ^ ワンタッチダイヤルパネルを3が;開いて、化用ボックスボタンを押 
- ^します。 




いろいろな送受信 
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沉用ボックスか 5 送信する には 


夕沉用ボックスの F コードを指定します 

©©© テンキーで化用ボックスの F コードを入力します。 

お円-ド 1 


*123456789# 

_I~ iS 


発信人名称が登録されていないときは、々の手順をとばし、手順5に進 
みます。 

4発信人名称を選択します 

( -一^\セットボタンを押します。 


発信人ち柿を遇んでください 


01営葉 な保 

02間発大森 

03企画向阪 

04 

£発信人ち称 


▼または▲ボタンを押して、希望の発信人名称を反転表示させま 
す。 

原稿をメモリに記憶させます 

セツトボタンを押します。原稿の読み込みがはじまります。 
♦原稿を原稿台ガラスにセツトした場合は、「本などの原稿を送信するに 
は」（一 R 3- f 2) の手順7〜8を参照し、すべての原稿をメモリに読み 
込ませてから、セツトボタンを押してください。 


ぶ信 



読ぶ中 P . 001 


受巧蛋号邮3日 

揚準 /ろつ5 

文字 

3-卜 

「度11度 |「 腊度 11 

画肯 

11 r ヴクぶ信 ■ 


原稿は化用ボックスの設定にしたがって自動的に送信されます。 
♦設定されている送信時刻前に送信を中止したいときは、ファクス状あボ 
タンで中止することができます。 P .3-24 

メモ 況巧ボックスの設定で"07送信。の"02送信を稿"一"02読み达み原賴"が 

"01 送信しない"のときは、化用ボックスに原稿を読み达ませることはできま 
せん。 


©©© 

0 ©© 
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讽用ボックスで受信した原睛をプリントずるには 


第已章 


沉用ボックスを活用して受信した原稿は化用ボックスに記憶されています。それらを手 
動でプリントすることができます。 

ミ凡用ボックスで受信するには 

化用ボックスで受信するためには、登録/設定ボタンを使って、あ 
らかじめ化用ボックスを設定しておく必要があります。 

P.5-74 

ミ凡用ボックスの原稿をプリントするには 

化用ボックスの設定項目の"06受信"で"02受信原稿プリント" 
せ "する"に設定されており、"01原稿プリント方法"力 S — "02 手 
動"に設定されているときは、手動プリントの操作をおこなうまで 
受信原稿はプリントされません。 

• ‘‘02受信原稿プリント"が"しない"に設をされているときは、受信原 
稿はプリントできません。"する’’に設をしなおしてください。 

♦ ‘‘02受信原稿プリント"が"する"、"01原稿プリント方法"が‘‘01自 
動"に設をされているときは、ミ凡用ボックスで受信した原稿は自動的に 
プリントされます。 


ファクス 




化用ボックスで受信した原稿を手動でプリントするときは、つぎの 
手順で操作してください。 

ファクスモードにします 

ファクス/ コピー切りをえボタンを押して、 ファクス ランプを点灯 
させてください。 



〇 沉用ボックスの設定項目を表示させます 


ミ凡用ボックス 


ワンタッチダイヤルパネルを3枚開いて、沉用ボックスボタンを押 
します。 


|巧目を遵んでくださし、 


沉用が'巧設定 


Mia お 

02巧用旷邮]受信 


▲ 




▼または J 
せます。 


、ボタンを押して、"02化用ボックス受信"を反転表示さ 
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いろいろな送受信 





ミ凡巧ボックスで受信した原稿をプリントするには 


3沉用ボックスの F コードを指定します 

(— ~^ セットボタンを押します。 


町口-ド 





削腺 


0 ©© 

©©© 

0 ©© 

©©@ 


テンキーで F コードを入力します。 


E 口-ド 


*12345678?# 



削除 


4セットボタンを押します 

化用ボックスの受信原稿がプリントされます。 

• 暗証番号を設をしているときは、4巧の暗証番号を入力してからセットボ 
タンを押してくださし、（暗証番号は表示されません）。 

プリントが終了すると、自動的に待機状態に戻ります。 
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第 5 章 


ファクス情巧ヴービスを活用ずるには 

各種の情報をファクスで取り出すことができる「ファクス情報サービス」を利用すると、 
スキーのゲレンデ情報や観光情報、ビジネス関連情報などがファクスで手軽に入手でき 
ます。また、本機がダイヤル回線に接続されている場合でも、トーン送出機能を使って、 
各種のプッシユホンサービスを利用することもできます。 

情報サービスを受信するには 

ファクス情報サービスから情報を入手する場合は、つぎの手順で操 
作してください。 


ファクスモードにします 


ファクス 


®= 



ファクス/コ ピーボタンを押して、 ファクス ランプを点灯させてく 
ださい。 


P オンフックボタンを押します 


pzzi 通信中/メモリランプが点滅し、"ツー"という信号音が聞こえま 
^-^ す。 

:- 通信中/ィモリ エラ- •オンフックボタンを押さずに、受話器を取ってもかまいません。 

一 / / I 、\ - * ♦信号音の大きさを調整することができます。 P .1-2 




顆準 &つ5 なを 

度11度1 攜度つ r 画背 


3 相手の電話番号をダイヤルします 

( 7 ) ^ テンキーのほ力\ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルが利用できま 

^ ^ ^ す。与 P .6-5,6-12 

の©の 
0 ©© 

©©@ 


&=0337582111 

揚準 もで な字 


お橡度 II 腊度 Jl 画背; 


いろいろな送受信 
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ファクス情報サービスを活用ずるには 


4卜-ン信号に切り替えます 



相手の音声が聞こえたらトーンボタンを押します。トーンボタンを 
押されたことを示す " T " という文字が表示されます。 

• トーン回線（プッシュ回線）で使用しているときは、この操作は必要あ 
りません。 


&=03375821111 

据準 A つ5 なを 

度11度つ II 渡度つ!! 画背 I 


プッシュホンサービスを利用します 


0 ©© 

©©© 

©<®® 


テンキーを使って、必要な番号を入力します。 

♦プッシュホンサービスにより、操作方法は異なります、ご利用になる 
プッシュホンサービスの内容や操作方法については、あらかじめサービ 
スの提イ共元などに確認してください。 


©©@ 


受信!犬態にする必要があるときはスタートボタンを押します 



サービスの利用を終了するときは、オンフックボタンを押す力\受 
話器を取っていた場合は元に戻します。 

•プッシュホンサービスによっては、本機が接続されている回線の電話番 
号を入力したあと、いったん回線を切ると情報を送信してくるものもあ 
ります。 


圆メモ F ネット契約をしている場合は、 F ネットのファクシミリ素巧サービスを活巧し 

で，搞報を厳単に巧り巧すことができます。厂ドネットについて J 
(-^ P .10-4) を参照してください。 
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第目章 

ダイヤル登録のしかた 


ワンタッチダイヤルの登録と使いかた 

6-2 

短縮ダイヤルの登録と使いかた 

6-9 

グループダイヤルの登録と使いかた 

6-16 

ダイヤル登綺で設をできる通信機能 

目-23 

文字を登録するには 

6-34 

登録した電話番号を確認するには 

目-45 



ワンタッチタイが uo 登録と巧いかた 

ワンタッチダイヤルには、84力所の通信相手が登録できます。それぞれのワンタッチダ 
イヤルボタンには120おまでの電話番号と相手の名前を登録できます。相手の名前には、 
ひら力 S な、漢字、全角記号は8文字まで、カタカナ、英数字、半角記号は16文字まで入 
力できます。ワンタッチダイヤルのほかに、短縮番号を利用した短縮ダイヤルにも登録で 
きます。 P.6-9 

Y 電話き号の登録項目を表示させます 


登録/設を ワンタッチダイヤルパネルを3枚開いて、登録/設定ボタンを押し 
L—J ます。 
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ワンタ ツチダイヤルの登録と使い方 


ス ダイヤルの登録番号を選択します 

01 ( ) ワンタッチダイヤルパネル; 
I ダイヤルボタンを押します C 


ワンタッチダイヤルパネルを閉じて、登録したい番号のワンタッチ 
ダイヤルボタンを押します。 

♦ワンタッチダイヤルパネルをすべて閑じると01〜28、1かだけ開いたと 
きは29〜56、2か開いたときは57〜84のワンタッチダイヤルボタンが 
選択できます。 


▼または▲ボタンを押して、選択することもできます。 

♦すでに登録';きみの番号には巧手の名前や電話を号が表示されますグルー 
プダイヤルとして登録されている番号は「グループダイヤル登録」と 
表不されます。 


セツトボタンを押します。 
梧目を遵んでください 


I の則巧 M 徘登録 


02 お前 
03詳細設定 


4電話番号を登録します 


セツトボタンをす甲します。 



♦すでに登録されている電話番号を削除するときは、クリアボタンをホ甲し 
てください。 

0©© テンキーで電話を号を入力します。スペースボタンで空白を入れて 
^ ^ ^もかまいません。電話番号はスペースを含めて120がまで入力でき 

®©® ます。 

( 7) 【 8) ( 9) P 單話虽写人力 

©©@ [ 03 3750 2111 I 


ダイヤル登録のしかた 
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ワンタッチダイヤルの登録と使い方 



セットボタンを押します。「登録しました」とメッセージカ S — 表示さ 
れたあと、自動的に"02名前"の登録項目が反転表示されます。 




ワンタツチダイヤルボタンで名前を入力します。义字の入力方法 
は、「文字を登録するには」 （^ R 6-34) の説明を参照してくだ 
さい。名前には、 ならがな、 漢字、全角記号は8文字まで、カタカ 
ナ、英数字、半角記号は16文字まで入力できます。 





セットボタンを押します。「登録しました」とメッセージカ S — 表示さ 
れたあと、自動的に"03詳細設定"の設定項目が表示されます。 



f 通信機能を設定ずるかどうか選択します 

電話番号や名前のほか、オプションとして、送信時刻、 ITU-T 規格 
の F コードやパスワード、送信スピード、国際送信、 ECM 送信など 
の通信機能を設定することができます。 

♦通信機能は、'必要がなければ設をしなくてもかまいません。 
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ワンタッチダイヤルの登録と使い方 


▼ 




セットボタンをす甲します。 


項目を遵んでください 


□ ロロ □口 

02する 

註細設定 


オプションの通信機能を設定する場合は"する"を、設定しない場 
合は"しない"を選択します。▼または▲ボタンを押していずれか 
を反転表示させ、セットボタンを押します。 


"しない"を選択した場合 

別の登録番号が反転表示されます。続けて他のワンタッチダイヤル 
を登録するときは、手順 3 からの操作を繰り返してくださぃ。 

"する"を選択した場合 

通信機能の設定項目力 s ' 表示されます。通信機能の設定方法につぃて 
は、「ダイヤル登録で設定できる通信機能」 P .6-23 ) の説明を 
参照してください。 


7ダイヤルの登録を終了します 

ストッっ 


ストップボタンを押すと、ワンタッチダイヤルの登録を終了し待機 
状態に戻ります。 


圆メモ 


登録操作の途中でも、ストップボタンを押せば、いつでも待機状態に戻るこ 
とができます。 

ワンタッチダイヤルに登録した相手の名前を宛先ラベルに書ぃてワンタッチ 
ダイ ヤルパネルに貼っておくと便利です。 


ワンタッチダイヤルの使いかた 

01(-^ 電話番号をダイヤルするとき、テンキーの代わりにワンタッチダイ 

I ヤルボタンを押します。登録した電話番号と相手先の名前が表示さ 

84(^ れます。 

♦ワンタッチダイヤルパネルをすべて閉じると01〜28、1かだけ開いたと 
きは29〜56、2枚開いたときは57〜84のワンタッチダイヤルボタンが 
選択できます。 


■司:^而; 

ち数 ：1 2000 11/15 

;リ乃巧饰] WED 14:4日 

03 3758 2111 

もで 文字 3 -卜 

か巧 

■- N 0. [ 01 ] 
揚準 

1 麻 11 度 II 腊度 II 画肯 II りぶ信1 


^ ダイヤル登録のしかた 
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ワンタツ チダイヤルの登録と使い方 


♦間違えたときは、クリアボタンを押してからワンタッチダイヤルボタン 
を押しなおしてくださし、。 

♦ワンタッチダイヤルボタンを押したあと、5砂（宛ホを複数指をしたとき 
は10秒） JiLL 経過すると、ダイヤルタイムアウトが働き、原稿が自動的 
にメモリに読み込まれます。原稿をすぐにメモリに読み込ませたいとき 
は、スタートボタンを押してください。 

メ车 ワンタッチダイヤル に時刻を設定したときは、その時刻になってからダィ ヤノレさ 

れます。一> P .6'24 


ワンタッチダイヤルの削除 

ワンタツチダイヤルの登録内容を削除するときは、つぎの手順で操 
作してください。 


Y 電話き号の登録項目を表示させます 

ワンタツチダイヤルパネルを3が;開ぃて、登録/設定ボタンを押し 
ます。 

項目を遇んで < ださい 

02巧話蛋写登録 I 


登録/設定 



▼または▲ボタンを押して、"02電話番号登録"を反転表示させま 
す。 


項目を遵んでください 

口 

01 登録 I 

里モ^^^ 


登録/設定 


P ワンタッチダイヤルを選択します 

( ~セットボタンを押します。 


項目を遇んでください 


軍記番号 登録 


02垣補が-イリ II ■登绿 
03ク'1-了が-イリ I レ登绿 


6-6 




ワンタッチダイヤルの登録と使い方 


セツトボタンを押します。 



ダイヤルの登録番号を選択します 


ワンタッチダイヤルパネルを閉じて、削除したい登録番号のワン 
タッチダイヤルボタンを押します。 

♦ワンタッチダイヤルパネルをすべて閉じると01〜28、1かだけ開いたと 
きは29〜56、2か開いたときは57〜84のワンタッチダイヤルボタンが 
選択できます。▼または▲ボタンを巧して選択することもできます。 


4電話番号を削除します 

( ^-~\ セットボタンを押します。 


セットボタンをす甲します。 


巧巧話蛋写入力 



03 3750 2111 



_| F 扣卜 

削階 1 


クリア 


クリァボタンを押します。登録内容が削除されます。 


登録する至写を遵んでください 

umuil 由！！^ 

02ま登錶です 

03未登錶です 

04未登錶です 

05ホ登録です 

口姐ッ巧-■イリ11■営録 


項目を遇んでください 

□ □□□ 

里ち^^ 

02名前 

03詳袖誤お 

の則巧-■イリ11■登録 


巧巧話蛋写入力 






1 F 扣卜 

削階 1 


^ ダイヤル登録のしかた 
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ワンタッチダイヤルの登録と使い方 



5ワンタッチダイヤルの削除を終了します 



ストップボタンを押すと、待機状態に戻ることができます。 
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短縮ダイヤルの登録とほいかた 

短縮ダイヤルには、116力所の通信相手が登録できます。それぞれの短縮ダイヤルには 
120おまでの電話番号と相手の名前が登録できます。相手の名前には、ひらがな、漢字、 
全角記号は8文字まで、カタカナ、英数字、半角記号は16文字まで入力できます。短縮 
ダイヤルのほかに、ワンタツチダイヤルボタンを利用したワンタツチダイヤルにも登録 
できます。 P .6-2 


電話番号の登録項目を表示させます 

ワンタッチダイヤルパネルを3が;開いて、登録/設定ボタンを押し 
ます。 


陌目を遇んでくださし、 


02巧話蛋号営錶 


営急/設定 


▼ ▲ 


口 


I または▲ボタンを押して、 "02 電話番号登録"を反転表示させま 


す。 


項目を遵んでください 

口 

01 7 -mm I 

里モ ^^^ 


登録/設定 


P 短縮ダイヤルを選択します 

r \ セツトボタンを押します。 


陌目を遵んでくださし、 


ち記至号登録 


02垣補が■■利 II ■登绿 
03ク ' l - T が-イリ II ■登録 


▼ ▲ 


3 口 


▼または▲ボタンを押して、"02短縮ダイヤル登録"を反転表示さ 
せます。 


I 項目を遇んでくださし、 


軍記番号登録 


01のかがドイリ I [■登録 I 


の in レ-了グイ刊レ登録 


^ダイヤル登録のしかた 
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短縮ダイヤルの登録と使い方 


セツトボタンを押して、登録番号を表示させます。 


登録する至写を遇んでください 

No. [ - J 

E 3111 

*001 ホ登録です 
*002 ホ登錶です 
*003 ホ登録です 
明日 4 未登録です 

迈補う-■イリ 11 ■登録 


ス ダイヤルの登録番号を選択します 

( ZZ )®®® 短縮ボタンを押し、登録する3がの短縮ダイヤル番号をテンキーで 
^ 指定します。 

©0© ▼または▲ボタンを押して選択することもできます。 

♦すでに登録済みの番号には巧手の名前や電話を号が表示されます。グ 
ループダイヤルとして登録されている番号は「グループダイヤル登録」 
と表で^されます。 


セットボタンを押します。 


項目を遇んでください 

□ □□□ 

Id 。 里ち^^ 

02名前 

03詳袖誤お 

垣補 r ■All ■登録 


A 電話き号を登録します 

( -\ セットボタンを押します。 


巧 項 話 童 号入力 






F 相卜 

削除 I 


♦すでに登録されている電話番号を削隙するときは、クリアボタンを押し 
てください。 


©©© 

©©© 

0 ©© 

©©@ 


テンキーで電話番号を入力します。スペースボタンで空白を入れて 
もかまいません。電話番号はスペースを含めて120がまで入力でき 
ます。 


巧項 話 童 号入力 


日の4じ9000 



F 相卜 

削除 I 
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短縮ダイヤルの登録と使い方 


セットボタンを押します。「登録しました」とメッセージが表示さ 
れたあと、自動的に"02名前"の登録項目が反転表示されます。 


項目を遇んでくださし、 


垣滴登嵩 


01巧話蛋写入力 
03註細設定 


g 相手の名前を登録します 

f — ~ ■ 一'\ セツトボタンを押します。 


6 


S 施を入力してください(をち8で字まで） 


むな进を 


査拐 L を埋字 II お査拐1入でトト'' 


ワンタツチダイヤルボタンで名前を入力します。文字の入力方法 
は、「文字を登録するには」 R6-34) の説明を参照してくだ 
さい。名前には、 ひらザな、 漢字、全角記号は8文字まで、カタカ 
ナ、英数字、半角記号は16文字まで登録できます。 


ち施を入力してください(をち8ぶをまで） 


W 乃販売お岡 


むな鮮 


査按 ]11を埋字無查拐 L 入カトト'' 


セットボタンを押します。「登録しました」とメッセージが表示さ 
れたあと、自動的に"03詳細設定"の設定項目が反転表示されま 
す。 


項目を遇んでください 

□ □□□ 

01巧話蛋写入力 

02名前 



垣補 r ■ All ■登録 


通信機能を設定するかどうか選択します 

電話番号や名前のほか、オプションとして、送信時刻、 ITU - T 規格 
の F コードやパスワード、送信スピード、国際送信、 ECM 送信など 
の通信機能を設定することができます。 

♦通信機能は、'必要がなければ設をしなくてもかまいません。 


^ ダイヤル登録のしかた 
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短縮ダイヤルの登録と使い方 


セットボタンを押します。 


項目を遵んでください 


□ ロロ □口 

02する 

註細設定 


し ~ 、, ^オプションの通信機能を設定する場合は"する"を、設定しない場 

— ) - 合は"しない"を選択します。▼または▲ボタンを押していずれか 

を反転表示させ、セットボタンを押します。 

"しない"を選択した場合 

另 IJ の登録番号が反転表示されます。続けて他の短縮ダイヤルを登録 
するときは、手順3からの操作を繰り返してください。 

"ずる"を選択した場合 

通信機能の設定項目力 s ' 表示されます。通信機能の設定方法について 
は、「ダイヤル登録で設定できる通信機能」 P .6-23 ) の説明を 
参照してください。 

7 ダイヤルの登録を終了します 

7卜三プ ストップボタンを押すと、短縮ダイヤルの登録を終了し待機状態に 

((◎》 戻ります。 

圆メモ 登録操作の途中でもストップボタンを押せば、 いつでも 待機状態に戻ること がで 

きます。 


短縮ダイヤルの使いかた 

電話番号をダイヤルするとき、短縮ボタンを押してからテンキーで 
3がの登録番号を指定してください。登録した電話番号と相手の名 
©な® 前が表示されます。 


■雨; 

fe 颗：1 200011/1日 

邮リ™-'イ加り WED 14:45 

092 412 9000 

もで 文字 3 -卜 

た補(お 

™— No . [が日日] 
揚準 

1 麻 11 度 II 腊度 II 画肯 II りぶ信1 
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短縮ダイヤルの登録と使い方 


♦間違えたときは、クリアボタンを押してから指定しなおしてくださし、。 
♦短縮ダイヤルで相手先を指定したあと、5秒（宛先を複数指定したときは 
10秒）上経過すると、ダイヤルタイムアウトが働き、原稿が自動的に 
メモリに読み込まれます。原稿をすぐにメモリに読み込ませたいときは、 
スタートボタンを押してください。 

關 乂 f 短縮ダイヤルに時刻を設定したときは、その時刻になってからダイヤルされま 

す。寺 P .6-24 

短縮ダイヤルの削除 

短縮ダイヤルの登録内容を削除するときは、つぎの手順で操作して 
ください。 


f 電話番号の登録項目を表示させます 



P 短縮ダイヤルを選択します 

( ~-\ セットボタンを押します。 



ダイヤル登録のしかた 
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短縮ダイヤルの登録と使い方 


▼ ▲ 

ロロ 


▼または▲ボタンを押して、 "02 短縮ダイヤル"を反転表示させま 
す。 


項目を遇んでください 01のうがドイリん登録 

03ク'1-了が-イリ I レ登绿 

□口 

巧話蛋号登绿 


セットボタンを押します。 


登録する至写を遇んでください 

No. [ - J 

巧 ""■■ が Jim 邮 "• 皿 '— 

*001 ホ登録です 
*002 ホ登錶です 
*003 ホ登録です 
明日 4 未登録です 

迈補う-■イリ II ■登録 


マ 短縮ダイヤルの登録番号を選択します 

短縮ボタンを押し、削除したい3がの登録番号をテンキーで指定し 
I ます。 

©0© ▼または▲ボタンを押して選択することもできます。 


4電話番号を削除します 


セットボタンを押します。 


項目を遇んでください 

□ □□□ 

Id 。 里ち^^ 

02名前 

03詳袖誤お 

垣補 r ■ All ■登録 


セツトボタンを押します。 


巧項話童号入力 


日の4じ9000 



F 相卜 

削除 I 
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短縮ダイヤルの登録と使い方 



5短縮ダイヤルの削除を終了します 

ストップボタンを押すと、待機状態に戻ることができます。 



^ ダイヤル登録のしかた 
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ク]トプタイが uo 登録とほいかた 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルをグループダイヤルとして使うことができます。1 
つのグループダイヤルには、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルあわせて最大199力所ま 
でをグループとして登録できます。 


Y 電話き号の登録項目を表示させます 

登録/設をワンタッチダイヤルパネルを3が;開いて、登録/設定ボタンを押し 
^555555■心 V _/ 4す〇 
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グルー プダイヤルの登録と使い方 


夕 


ダイヤルの登録番号を選択します 


ごごごごごご〇、 _ '• 

84 (^ 


ワンタツチダイヤルをグループダイヤルとして使用するときは、ワ 
ンタツチダイヤルパネルを閑じて、ワンタツチダイヤルを指定しま 
す。 

♦ワンタツチダイヤルパネルをすべて閉じると01〜28、1枚だけ開いた巧 
態のときは29〜56、2か開いたときは57〜84のワンタッチダイヤルボ 
タンが選択できます。 


’または▲ボタンを押して選がすることもできます C 


登録する至写を遇んでください 

18ホ登録です 

15ホ査錶です 


21 ホ登錶です I 

22 未登録です I 

り- 1- T 9 ■■■■イリ1レ営録 


短縮 


短縮ダイヤルをグループダイヤルとして使用するときは、短縮ボタ 
X ンを押してから、短縮ダイヤル番号を3がの数字で指定します。 

©0© I 登録する至号を遇んでください I が日日ホ登録です 


帕- [ - ] 


ク'1-了ドイリ II ■登窟 


が日9ホ登録です 



が111ホ登録です 
が!じホ登録です 


♦すでに登録-るみの番号には相手の名前や電話番号が表示されます。グ 
ループダイヤルとして登録されているを号は「グループダイヤル登録」 
と表示されます。 


セツトボタンを押します。 
悟目を遵んでください 


Mfc おち^ 

02 お前 

03 送信時剖設定 


ク1レ-了^イ™登绿 


^ ダイヤル登録のしかた 
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グルー プダイヤルの登録と使い方 


A 複数の相手先を登録します 

\ セットボタンを押します。 
巧手先を指定してください 

No .[ - ] 

r 口巧が/垣補う-■イリ I レ 


♦テンキーでは登録できません。 



ワンタッチダイヤルをダループに登録するときは、ワンタッチダイ 
ヤルパネルを閉じて登録したいワンタッチダイヤルボタンを押して 
ください。複数のワンタッチダイヤルを連続して指定することがで 
きます。 

• グループダイヤルとして登録してあるワンタッチダイヤルを登録するこ 
ともできます。 


巧手先を指定してください 

No . [ - J 



のかが/垣補が-イリ I レ 


产縮 

短縮ダイヤルをグループに登録するときは、短縮ボタンと3がの数 
^ 字で指定してください。複数の短縮ダイヤルを連続して指定するこ 

0©© とができます。 


相手先をおおしてください 


No .[ - ] 

01 が乃巧? I 口 

口姐が/巧補ドイリ1レ 


♦すでに登録済みの電話番号は、▼または▲ボタンで表示させてからクリ 
ァボタンで削除できます。グループダイヤルを削除するときは、登録さ 
れたすべての電話番号を削除してからセットボタンをホ甲してくださし、。 
電話番号を追加するときはその番号が登録されているワンタッチダイヤ 
ルや短縮ダイヤルを押します。 

セツトボタンを押すと、自動的に"02名前"の項目が反転表示さ 
れます。 


セット 



悟目を遵んでくださし、 


01逗話蛋号入力 
03送信時剖設定 


ク1レ-了^イ™登绿 
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グルー プダイヤルの登録と使い方 


i % グループの 名前を登録します 

\ セットボタンを押します。 


ち施を入力してください(をち8で字まで） 


むな进宇 


査拐 r を埋字1[無査拐 I 人方トト'' 




ワンタツチダイヤルボタンで名前を入力します。文字の入力方法 
は、「文字を登録するには」 P .6-34) の説明を参照してくだ 
さ レ、。 


ちなを入力してください(をち8女字まで） 


が乃ま店ド Ih 了 


巧大 


J ： 

入が-ド 


セットボタンを押します。「登録しました」とメッセージが表示さ 
れたあと、自動的に"03送信時刻設定"の項目が反転表示されま 
す。 


巧目を遇んでくだろい 

口 □ロロ 

01單話蛋号入力 

02ち前 



ク1レ-了う-■イリ I レ登録 


6 


送信時刻を設定します 


セットボタンを押すと送信時刻が設定できます。「送信時刻の設定」 
戻る P .6-24) を参照してください。 

〇 ♦設定の'必要がないときは、戻るボタンを押します。そのまま別のダイヤ 

ル番号が登録できます。手順3から繰り返してください。 


7 


ダイヤルの登録を終了します 

ストップボタンを押すと、グループダイヤルの登録を終了し待機状 
態に戻ります。 


圆メモ 登録操作のを中でもストップボタンを押せば、いつでも待機状態に戻ることがで 

きます。 



^ ダイヤル登録のしかた 
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グルー プダイヤルの登録と使い方 


グループダイヤルの使いかた 



グループダイヤルを登録したワンタツチダイヤルボタンを押す力\ 
短縮ボタンを押してからテンキーで 3 がの登録番号を指定してくだ 
さい。登録した名前が表示されます。 


が®® 

0 ©© 


茄先颗： 2 

の のか巧 i :方、 J rihTA 

No . [日日]!ドん-了ドイ圳■登绿 
揚準 もで 文字 

「麻11度 T 腊度 1 画肯 


200011/1已 
WED 14:45 


3-卜 

7■■がぶ信 


♦間違えたときは、クリアボタンを押してからグループダイヤルを指定し 
なおしてくださし、。 

• グループダイヤルを指定したあと、5秒（グループダイヤルを複数指をし 
たときは10秒） W 上経過すると、ダイヤルタイムアウトが價]き、原稿が 
自動的にメモリに読み込まれます。原稿をすぐにメモリに読み込ませた 
いときは、スタートボタンを押してください。 


圆メモ グルーフ。ダイ ヤル に時刻を設定したときは、その時刻になってからダイ ヤルされ 

ます。与 P .6-24 


グループダイヤルの削除 

グループダイヤルの 登録内容を削除するときは、つぎの手順で操作 
してください。 


Y 電話き号の登録項目を表示させます 

宮爲/詩を r 7 ンタッ乎ゲイヤルパえル杏]か閲い了^を緑/誤•宙ボタンも抽 I . 
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グルー プダイヤルの登録と使い方 


P グループダイヤルを選択します 

( ^-~\ セットボタンを押します。 


▼ ▲ 


口 


▼または▲ボタンを押して、 "03 グループダイヤル登録"を反転表 
示させます。 


項目を遵んでください 

01のかがドイリん登録 

02垣補が■■利11■登绿 


ロロ 

n 

巧話蛋号豊録 


セツトボタンを押します。 


3 


4 


グループダイヤルの登録番号を選択します 

グループダイヤルとして登録されたワンタッチダイヤルまたは短縮 

ダイヤルの登録番号を表示させます。 

♦グループダイヤルとして登録されたワンタッチダイヤルを削除したいと 
きは、ワンタッチダイヤルボタンで登録番号を選択してくださし、。ワン 
タッチダイヤルパネルをすべて閑じると01〜28、1枚だけ開いたときは 
29〜56、2か開いたときは57〜84のワンタッチダイヤルボタンが選択 
できます。 

• グループダイヤルとして登録された短縮ダイヤルを削除したいときは短 
縮ボタンを巧して、3巧の登録番号を入力して選択してください。 

♦ ▼または▲ボタンを押して、グループダイヤルとして登録されたワン 
タッチダイヤルや短縮ダイヤルを選がすることもできます。 

電話番号を削除します 

セット 


セツトボタンを押します。 


陌目を遵んでくださし、 


Mfc おち^ 

02 お前 

03 送信時剖設定 


ク1レ-了^イ™登绿 


登録する至写を遇んでください 

in—HWHi 间 

02ホ査錶です 

03未査錶です 

04ホ登錶です 
日日 iri - T ドイリ11■登録 

り- 1- T 9 ■■■■イリ1レ営録 


項目を遇んでくださし、 


I 軍記番号登録 


02垣補が-イリ II ■登绿 
03ク'1-了が-イリ I レ登绿 


^ ダイヤル登録のしかた 
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グルー プダイヤルの登録と使い方 


セット 



クリア 


クリア 


セットボタンを押します。登録されている相手の電話番号と名前が 
表示されます。 


巧手先をおおして < ださい E 311111 ■け i! ■… W ■占加 

01 巧パ 淑 I 口 


No .[ - ] 

ロリかが/履滴 5'- イ¥ん 


クリアボタンを押します。 

表示されていた相手の電話番号と名前が消え別の相手の電話番号と 
名前が表示されます。 


相手先を指定してください 

No .[ - ] 



口扣が/巧補 5'- イ¥1レ 


グルー プダ イヤル に登録されて い たす ベての 相手の電話番号と名前 
が消え、つぎのように表示されるまでクリアボタンを連続して押し 
ます。 

巧手先を指定して<ださい 


No .[ - ] 

ロリかが/履滴 5'- イ¥ん 


セツトボタンを押します（この時点で、登録されていたグループダ 
イヤルが削除されます）。 


S グループダイヤルの削除を終了します 

，ぃ，プ ストップボタンを押すと、待機状態に戻ることができます。 
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ワンタツチダイヤルや短縮ダイヤルを登録するときに、電話番号や相手の名刖などのほ 
か、オプシヨンとして送信時刻、 ITU - T 規格の F コードやパスワード、国際送信モード、 
送信スピード、 ECM 通信などの通信機能を指定することができます。 

グループダイヤル登録時には送信時刻が指定できます。 


通信機能設定の還択 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルの登録時、送信時刻、 ITU-T お 
格の F コードやパスワード、国際送信モード、送信スピード、 ECM 
通信などを設定するには、オプシヨンの通信機能の設定を有効にす 
るかどうか選択する必要があります。 

^電話番号や相手の名前を登録します 

ワンタッチダイヤルへの登録方法については、「ワンタッチダイヤル 
の登録と使いかた」（与 P.6-2) の手順！〜5を参照してください。 
短縮ダイヤルへの登録方法については、「短縮ダイヤルの登録と使 
いかた 」一 P.6-9) の手順1、5を参照してください。 

相手の名前の登録が終了すると、 "03 詳細設定"の項目が反転表示 
されます。 

P 通信機能の設定を有効にします 

广セットボタンを押します。 


項目を遵んでください 


□ ロロ □口 

02する 

註細設定 


▼ 


▲ 




▼または▲ボタンでを押して、"する’ 
タンを押します。 


を反転表示させ、セットボ 


r または▲ボタンを押して、通信機能の設定項目を選ができます。 
>通信機能の設定項目の設定操作については、このあとの各項目の説明を 
参照してください。 


項目を遵んでくださし、 


註細設定 


脚^ 

02ぶ信方法設定 
03国陪ぶ信設定 
04ぶ信； r - r 設定 
05托 M 通信 


タイヤル輸7?^でま細 Hilg 


^ダイヤル登録のしかた 
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ダイヤル登録で設定でをる通信機能 


送信時刻の設定 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルの登録時、またグループダイヤ 
ルの登録時に、送信開始時刻を設定しておくと、同じ宛先へ送付す 
る複数の文書を順次メモリに記憶させておき、設定した時刻にまと 
めて送信することができるため、通信コストが削減できます。 
♦ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルの送信時刻を設をするためには、あ 
らかじめ通信機能の設を項目を有効にしておく必、要があります。「通信機 
能設をの選択」 P .6-23) を参照してください。 

^時刻の設定項目を表示させます 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルの登録時は、通信機能設定を有 
効にし、"01送信時刻設定"が反転表示されていることを確認しま 
す。 


項目を遵んでください 

□ロロ□口 □ 

02ぶ信方法設定 

03国陪ぶ信設定 

04ぶ信]ピ - r 設定 


註細設定 

日日 ECM 通信 


♦反転表示されていないときは、反転表示されるまで▼または▲ボタンを 
押してください。 

グループダイヤルの 登録時は、 ダループの 名前を登録したあと、 
"03 送信時刻設定"が反転表示されていることを確認します。 



項目を遵んでください 

□ ロロ □ 

01逗話蛋写入力 

02名前 




ク■■■■ル- Tr イリ1レ営绿 

P 送信時刻を設定します 


セット 

C ) 

セッ 

トボタンを押します。 



登録する至写を遇んでください 





02 — 




03 — ：— 



口 

04 —: — 



ぶ信時别設定 

05 —: — 
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ダイヤル登録で設定できる通信機能 


セツトボタンを押します。 


^ な テンキーで送信時刻を指定します。時刻は24時間表示です。時、分 
ゾ心は、 それぞれ2がで指定します。1衍の場合は、数字の前に0をが 


D© 

D© 

ろ® 


けます。 


巧ぶ信時别設定 


© 

20:05 


< II ► 


セットボタンを押します。 


• 送信時刻の登録番号は1〜5まであり、1日のうち最大5時刻まで送信時 
刻が指定できます。登録番号は、▼または▲ボタンで選キ尺できます。複 
数の時刻を設定するときは、登録番号を選巧してから、手順2の操作を 
繰り返してください。 

♦すべての時刻を登録する必要はありません。 


送信時刻の設定を終了しまず 


る 

) 


戻るボタンを押します。ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル登録時 
は、"02送信方法設定"の項目が表示されます。グループダイヤル 
登録時は、そのまま別のダイヤル番号が登録できます。 

♦ストップボタンを押して、待機 tt 態に戻ることもできます。 


巧ぶ信時别設定 


© 

« 

« 


イ 

► 


登録する至写を遇んでください 

0120:05 






口 

03 — ：— 

04 —: — 



ぶ信時别設定 

05 —: — 



G G G G 

© 00 © 


章 

6 

第 


ダイヤル登録のしかた 


居 

3 
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ダイヤル登録で設定できる通信機能 


F コードとパスワードのダイヤル登録で設定できる通信機能設定 

ワンタツチダイヤル、短縮ダイヤルの登録時に、 ITU - T 規格の F コー 
ドと パスワー ドを設定しておくことができます。 

• ITU-T 規格の F コードやパスワードについては 、 r F コードとは」 

P . 5 - 42 ) を参照してください。 

• ITU - T 規格の F コードやパスワードを設定するためには、あらかじめ通信 
機能の設定項目を有効にしておく '必要があります。「通信機能設をの選択」 

P . 6 - 23 ) を参照してください。 


Y 送信方法の設定項目を選択します 



通信機能設定を有効にしたあと、▼または▲ボタンを押して"02送 
信方法設定"を反転表示させます。 


項目を遵んでください 

□ロロ□口 □ 

01 ぶ信時剖設定 I 

03国陪ぶ信設定 

04ぶ信； r - r 設定 

05托 M 通信 

註細設定 


P 送信方法を指定します 

セットボタンを押します。 


項目を遇んでください 

□□□□□□□ 


02站展ぶ信 

03中泌指示 

04 F ]- r 送信 
日日巾 ■^- Lwr 受信 

ぶ信でぷ設定 



▼または▲ボタンを押して、 "02 親展送信"、"03中継指示"、 
"04 F コード送信"、"05ポーリング受信"のうち、目的に合った項 
目を反転表示させます。 

♦設まする内容は"02親属送信’’から‘‘05ポーリング受信まですべて同じ 
です。 


巧目を遇んでくだろい 

口□ロロ□ロロ 

01通巧ぶ信 

n » .化^ 

03中泌指示 

04 F ]- r 送信 

05が- i _ wr 受信 

ぶ信あな設定 


♦ここでは" 02親展送信"の例を使用します。 
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ダイヤル登録で設定できる通信機能 


3 パスワードを指定します 

セツトボタンを押します。 


セット 


巧目を遇んでくだろい 


口□ロロ□ロロ □ 

02 口-ド' 

站展ぶ信 


セツトボタンを巧3します。 


EO トド 





削瞄 


©0© 

0 ©© 

0 ©© 

©®® 


テンキーを使ってパスワードを入力します。20がテ灿内の数字、*、 
#、スペースが入力できます。 


si , r の-ド 


がの4日日 T 日卵 



削除 


第6章 


♦パスワー ドは、 スぺースの 位置も含めて、ホ目手機の パスワー ドと完全に 
一致するように指定してくださし、。 

♦相手機がパスワードを設をしていないときは、パスワードを設定:する必 
要はありません。なにも入力しないでつぎの手順に進んでください。 

セツトボタンを押します。 


巧目を遇んでくだろい 

01 in 。- ド 


口□ロロ□ロロ □ 


站展ぶ信 


4 F コードを}旨定します 

セットボタンを押します。 


E 口-ド 





削除 


ダイヤル登録のしかた 
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ダイヤル登録で設定できる通信機能 


0 ©© 

©©© 

0 ©© 

©©@ 


テンキーを使って F コードを入力します。20がな内の数字、*、#、 
スペースが入力できます。 


町口-ド 


*12345678?# 



削除 


♦ F コー ドは、 スぺースの 位置 も 含めて、相手機の F コー ドと完全に一致 
するように指をしてください。 


F コードとパスワードの設定を終了します 

セットボタンを押します。"03国際送信設定"の項目が反転表示さ 
-^ れます。 

♦ストップボタンを押して、待機が態に戻ることもできます。 

国際送信の設定 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに海外の通信相手を登録すると 
き、国際送信の種別が設定できます。 

♦お買い上げ時は、国内送信に設定されています。ミ毎かの通信巧手に原稿 
を送信したとき、送信エラーがよく発生する場合は、国際送信設をり）〜 
国際送信設定 （3) のいずれかを設をしてみてください。 

• 国際送信を設をするためには、あらかじめ通信機能の設定項目を有効に 
しておくか要があります。「通信機能設をの選択」 （一 P .6-23) を参照し 
てください。 


Y 国際送信の設定項目を選択します 



通信機能設定を有効にしたあと、▼または▲ボタンを押して"03国 
際送信設定"を反転表示させます。 


項目を遵んでください 

□ロロ□口 □ 

01送信時剖設定 

02ぶ信方法設定 


04ぶ信； r - r 設定 1 

05 ECM 通信 1 

註細設定 
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ダイヤル登録で設定できる通信機能 


2国際送信の種別を選択します 

セットボタンを押します。 


項目を遵んでください 

□□□□□□□ 

maiTsSi 因^^^ 

02国陪ぶ信設定 （1) 

03国陪ぶ信設定© 

04国陪ぶ信設ち (3) 

国隔送信設定 


—^ L 、 ▼または▲ボタンを押して、"02国際送信設定（1)"、 "03 国際送信設 
- 定（2)"、 "04 国際送信設定(3)"のいずれかを反転表示させます。 

♦まず、 "02 国際送信設定（1)’’を選択してみてください。エラーが解消' 
されないときは、 （2)、け） の順に選がし、調整してみてください。 

3国際送信の設定を終了します 

セットボタンを押します。"04送信スピード設定"の項目が反転表 
L -^ 示されます。 

♦ストップボタンを押して、待機が態に戻ることもできます。 

送信スピードの設定 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルの登録時に、原稿を送信すると 
きのスピードが設定できます。回線状態が安定している地域の通信 
相手には送信スピー ドを 上げて、より快適な送信ができます。また 
回線状態が悪い地域の通信相手に原稿を送信するときなどに、通信 
エラーカ S 発生しにくいように調整することができます。 
•お買い上げ時、送信スピードは33600 bps に設定されています。 

14400 bps 、 9600 bps または4800 bps に変更することができます。 
♦送信スピードを設をするためには、あらかじめ通信機能の設定項目を有 
効にしておく必、要があます。「通信機能設定の選択」 R 6-23) を参 
照してください。 

f 送信スピードの設定項目を選択します 

通信機能設定を有効にしたあと、▼または▲ボタンを押して"04 
- 送信スピード設定"を反転表示させます。 


項目を遵んでください 

□ロロ□口 □ 

01送信時剖設定 

02ぶ信方法設定 

03国陪ぶ信設定 

註細設定 

日日 ECM 通信 1 


^ ダイヤル登録のしかた 
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ダイヤル登録で設定でさる通信機能 


2送信スピ-ドを選択します 



セットボタンを押します。 


巧目を遵んで < ださい 


02 14400bps 
03 9600bps 
04 4000bps 


送信]ピ - r 設定 



-X ▼または▲ボタンを押して。0133600 bps "、"02 14400 bps ’ 

"03 9600 bps "、"044800 bps " のいずれかを反転表示させます。 


マ送信スピードの設定を終了します 

セットボタンを押します。"05 ECM 通信"の項目が反転表示され 
- ) ます。 

♦ストップボタンを押して、待機が態に戻ることもできます。 


ECM 通信の設定 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルの登録時に、 ECM 通信をするか 
どうか選択できます。 ECM 通信とは、送信側と受信側のファクス 
で通信状態を確認しな力 s ' ら通信する方法です。回線の状態が悪いと 
きでもより確実な通信ができます。 

♦お買い上げ時、 ECM 通信は"する"に設をされています。 

♦ ECM 通信を設定するためには、あらかじめ通信機能の設定項目を有効に 
しておく'必要があります。「通信機能設をの選択」 （-^ R 6-23) を参照 
してくださし、。 

Y ECM 通信の設定項目を選択します 

通信機能設定を有効にしたあと、▼または▲ボタンを押して"05 
- ) ECM 通信"を反転表示させます。 


項目を遵んでください 

□ロロ□口 □ 

01送信時剖設定 

02ぶ信方法設定 

03国陪ぶ信設定 

04ぶ信； r - r 設定 

註細設定 

hiii iirii fi 
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ダイヤル登録で設定できる通信機能 


2 ECM お信するかどうか選択します 

セットボタンを押します。 


項目を遵んでください 


□□□□□□□ 

02しない 

ECM 通信 


▼ 


▲ 


ECM 通信する場合は"する"を、 ECM 通信しない場合は"しない 
を、▼または▲ボタンを押して反転表示させます。 


3 ECM 通信の設定を終了します 


セットボタンを押します。他のワンタッチダイヤルまたは短縮ダイ 
ヤルの登録番号が表示されます。 

♦ストップボタンを押して、待機 tt 態に戻ることもできます。 


内線か5送信する場合の登録例 

通常、内線に接続している電話機から外線にかけるときは、外線発 
信番号が必要になります。 

ここでは、本機が内線に接続されているとき、 "03-3758-2111" の相 
手をワンタッチダイヤルの "01" に登録する方法を説明します。同 
様の手順で短縮ダイヤルに登録することもできます。なお、外線へ 
の発信番号は" 0" とします。 

' ワンタッチダイヤルの登録番号を選択します 

具体的な操作手順は、「ワンタッチダイヤルの登録と使いかた」 
P .6-2) を参照してください。 


ク外線の発信番号を入力します 

の®® テンキーで、外線の発信番号0を入力します。 

の®® 

0 ©© 

©®® 


巧項話童号入力 



日_ 



F 相卜 

削除 I 


^ ダイヤル登録のしかた 
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ダイヤル登録で設定できる通信機能 


3 ポーズ ボタンを押します 

^~ ) ポーズボタンを1回押すと、" P " が表示され2秒間のポーズ時間力 S — 

設定されます。 


巧單話童写 入力 


0 P 



顿卜 

削 腺 1 


♦あらかじめ、外線の発信を号をダイヤルしてから外線につながるまでの 
時間を確認しておき、必、要に応じてポーズボタンを何度か押してくださ 

い。 

4相手の電話番号を入力します 


n メモ 


国際ダイヤル利用時の登録例 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに、海外の通信相手を登録する 
ことができます。海外の通信相手を登録するときは、あらかじめ 
「海外に送信するには」 P.3-26) を参照してください。 

Y ダイヤルの登録番号を選択します 

具体的な操作手順は、「ワンタッチダイヤルの登録と使いかた」 
一 R6-2) または「短縮ダイヤルの登録と使いかた」 一 P .6-9) 
を参照してください。 


テンキーを使って、相手の電話番号を入力します。 

番号を見やすくするためにスペースボタンで空白を入れてもかまい 
ません。 


巧單話童写 入力 



0 p 03 3750 2111_ 



顿卜 

削 腺 1 


♦このあとの操作については、 r ワンタッチダイヤルの登録と巧いかた」 
(-^ R 6-2) を参照してくださし、。 

2 が'間に設をされているポーズ時間を変更することができます。一^ P .8-32 


©©©@ 

©©©© 

©© 0 © 
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ダイヤル登録で設定できる通信機能 


2相手の電話番号を指定します 

( 7 )(?)(?) 国際ダイヤル通話番号、相手の国番号、市外局番、電話番号の順で 
^ "rr ^入力します。また、相手が出るまでの時間をあらかじめ確認してお 
(£) Cv ' kV き、ポーズボタンを使って調整します。 

000 @©@ © © 0 © ©©©©©©©( 

©®@ 


ポース 


国際ダイヤル国番号巿外局番 
通話番号 


電話番号 


ホース 


登録前に相手に電話し、呼び出し音が聞こえるまでの時間を確認し、 
也、要なだけポーズボタンを巧してください （1 回で10秒設を）。 


圆メモ 


•このあとの操作については、 r ワンタッチダイヤルの登録と使いかた」 
{-^ P . 6 - 2 ) または「短縮ダイヤルの登録と巧いかた」（马 R 6-9) を参照 
してくださし、。 

電話番号の最後にセットされるポーズ(大文字の P で表示）は、 W 秒間に設定さ 
れています。この設定時間は変更できません。 


ポーブ 


海かへの送信びうまくいかないとき 

本機は、電話番号をダイヤルしがわって、相手からのファクス信号 
が返ってこないと、自動的に回線を切るしくみになっています。回 
線が自動的に切れたときは、通信管理レポートに"#018"のエラー 
コードが記録されます。 

通信管理レポートに"#018"のエラーコードが記録されたときは、 
番号を入力したあと、最後にポーズボタンを2回押してみてくださ 
い。それでもうまくいかないときは、さらにポーズボタンを押して 
みるようにしてください。 

♦巧かに送信したときに"#018’’ ■1^^かのエラーがよく発生する場合は、ワ 
ンタッチダイヤルや短縮ダイヤルへ登録するとき、通信機能の国際送信 
の設をを変更してみてくださし、。 P . 6-28 
♦ポーズ時間を追加したり、国際送信の設をを変更しても、ミ毎かへの送信が 
うまくいかないときは、ご利用になる会社にお問い合わせください。 


^ ダイヤル登録のしかた 
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文字を登録ずるには 


ワンタッチダイヤルボタンの01から61までを使って文字が入力できます。発信元情報、 
ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルなどを登録するときは、必要に応じてワンタッチダ 
イヤルボタンで文字を入力してください。 

メモ 数字は テンキーを使って 入力してください。 

入カモードについて 

本機では、漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット（大文字、 
小文字)、記号、スペースなどを使って、略称などの文字を入力する 
ことができます。 

漢字の読み、ひらがな、カタカナは、ワンタッチダイヤルパネルの 
A 〜 Z までのアルファべットの表示を参照しながらローマ字入力方 
式で入力することができます。ひらがな入力した文字は漢字に変換 
することもできます。 

文字を入力するときには、つぎの6種類の入カモードが指定できま 
す。 


1. かな漢字モード 

漢字 や ひらがなを入力するた めのモー ドです。デ ィス プレイの右端 
に「かな漢字」と表示されます。 P.6-36 

吕.カタカナモード 

カタカナを入力するためのモードです。ディスプレイの右端に「力 
タカナ」と表示されます。 P.6-40 

五英大文字モード 

アルファベットの大文字を入力するためのモードです。デイスプレ 
イの右端に「英大」と表示されます。 P.6-41 

4. 英ル文字モード 

アルファべットの小文字を入力するためのモードです。ディスプレ 
イのち端に 「英小」と表示されます。 P.6-41 

己.記号モード 

記号を入力するためのモードです。ディスプレイの右端に「記号」 
と表示されます。^ P.6-42 

己.コード入カモード 

記号や読みのわからない漢字などを4板の JIS コードで入力するた 
めのモードです。入カモードボタンの上に「区点コード」と表示さ 

れます。 P.6-43 
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文字を登録ずるには 


文字の入力方式 

下記の表は、漢字の読み、ひらがな、カタカナを入力するときのロー 
マ字入力規則の一覧表です。ワンタッチダイヤルパネルの A 〜 Z ま 
でのアルファべットの表示を参照しながら入力してください。 


A 

を 

T 


HA 

は 

ノ、 


GA 

が 

ボ 


VU 


ヴ 


HYA 

ひゃ 

ヒヤ 


い 

斗 

HI 

ひ 

ヒ 

GI 

ぎ 

ギ 




HYU 

ひゆ 

ヒユ 

U 

ろ 

ク 

HU-FU 

ふ 

フ 

GU 

ぐ 

グ 

XA 

志 

了 

HYO 

ひょ 

ヒヨ 

E 

え 

エ 

HE 

へ 

へ 

GE 

げ 

ゲ 

XI 

い 

ィ 




0 

お 

ホ 

HO 

ほ 

ホ 

GO 

ご 

ゴ 

XU 

ろ 

ヴ 

MYA 

みや 

ミヤ 










XE 

之 

エ 

MYU 

み ゆ 

ミュ 

KA 

か 

力 

MA 

ま 

マ 

ZA 

ざ 

ザ 

X0 

お 

ホ 

MYO 

みよ 


KI 

含 

キ 

Ml 

み 

ち 

ZI’JI 

じ 

ジ 







KU 

< 

ク 

MU 

む 

ム 

zu 

ず 

ズ 

XYA 

や 

ヤ 

RYA 

りゃ 

ソヤ 

KE 

け 

ヶ 

ME 

め 

メ 

ZE 

ぜ 

ゼ 

XYU 

ゆ 

ユ 

RYU 

りゆ 

リュ 

K0 

こ 

ご 

MO 

も 

モ 

ZO 

ぞ 

ゾ 

XYO 

よ 

3 

RYO 

叫上 

ソ3 
















SA 

さ 

サ 

YA 

や 

ャ 

□A 

だ 

ダ 

XTU 

ク 

ブ 

GYA 

ぎゃ 

ギヤ 

SI.SHI 

し 

シ 

YU 

ゆ 

ュ 

□I 

ぢ 

デ 




GYU 

ぎゆ 

ギュ 

SU 

す 

ス 

YO 

よ 

3 

□U 

づ 

ゾ 

KYA 

きゃ 

キヤ 

GYO 

ぎょ 

ギョ 

SE 

せ 

セ 




DE 

で 

デ 

KYU 

きゅ 

キュ 




SO 

そ 

ソ 

RA 

ら 

ラ 

DO 

ど 

K 

KYO 

含ょ 

キョ 

ZYA’JA 

じゃ 

ジャ 




Rl 

り 

U 







ZYU-JU 

じ 

ジュ 

TA 

た 

夕 

RU 

る 

ル 

BA 

ば 

バ 

SYA’SHA 

しゃ 

シヤ 

ZYO，JO 

じょ 

ジョ 

TI，CHI 

ち 

チ 

RE 

れ 

レ 

己 1 

び 

ビ 

SYU.SHU 

しゅ 

シュ 




TU.TSU 

〇 

ブ 

RO 

ろ 

n 

巳 U 

ぶ 

ブ 

SYO.SHO 

しょ 

ショ 

DYA 

ぢゃ 

デヤ 

TE 

て 

テ 




BE 

ベ 

ベ 




DYU 

ぢゆ 

デュ 

TO 

と 

卜 

WA 

わ 

7 

BO 

ぼ 

ボ 

TYA，CHA 

ちゃ 

ナヤ 

DYO 

ぢょ 

デヨ 




WO 

を 

ヲ 




TYU.CHU 

ちゅ 

チュ 




NA 

な 

ナ 




PA 

ぱ 

パ 

TYO.CHO 

ちょ 

チョ 

BYA 

びゃ 

ビヤ 

N1 

に 

二 

NN 

ん 

ン 

PI 

ぴ 

ピ 




BYU 

びゆ 

ビュ 

NU 

ぬ 

ヌ 




PU 

ぷ 

プ 

NYA 

にゃ 

ニヤ 

BYO 

びょ 

ビヨ 

NE 

ね 

本 




PE 

ぺ 

ぺ 

NYU 

に ゆ 

ニユ 




NO 

の 

ノ 




PO 

ぽ 

ポ 

NYO 

にょ 

二 3 

PYA 

ぴゃ 

ピャ 













PYU 

ぴゆ 

ピュ 













PYO 

ぴょ 

ピョ 


^ ダイヤル登録のしかた 
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文字を登録ずるには 


漢字やかなを入力するときは 

ディスプレイの右端に「かな漢字」と表示されているとき、漢字や 
ひらがなが入力できます。表示されていないときは、入カモードボ 
タンを何度か押して「かな漢字」と表示させてください。 

たとえば、口ぶ井めぐみ」と入力するときは、つぎの手順で操作し 
てください。ここではユーザ略称を登録するときの画面を例に説明 
しています。 


^漢字の読みを入力します 



A 〜 Z のワンタツチダイヤルボタンを組み合わせて、 SAKAI と入力 
します。 



P 漢字を選択します 

空換 I 

6 


♦適切な漢字が表示されないときは、▼または▲ボタンあるいは変換ボタ 
ンで化の候ネ甫を表示させることができます。 


変換ボタンを押し、漢字の候補を表示させます。 


1 - r 蛇砸 (注字 )を入力して < ださい(をちじで字まで）1 

iin 巧目报井日阪井日巧 G 

i 酒井 



ね、な鮮 

1 


r 査拐 If を埋字 r 

無査拐 

11入巧 - r 


0 ©© 

0 ©© 

©@® 

©®@ 


テンキーで、適切な漢字の番号を指定します。 

♦▼または▲ボタンあるいは変換ボタンを巧しても、適切な漢字の候*が 
表示されないときは、「単漢字」ちまで漢字を1文字ずつ入力してくださ 

い。 P .6-37 


n - r 蛇称(读字)を入力してください(をち12女字まで） 

报井_ 

だ、な凍字 


査お II を埋字 II 無查拐 

T 入カトド 
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文字を登録ずるには 


3 ひ5びなを入力します 




A 〜 Z のワンタツチダイヤルボタンを組み合わせて、 MEGUMI と 
入力します。 


1-r 蛇施(巧字)を入力してください(をち 12 な串まで） 


报井 


めぐみ 


むな凍字 

査拐 C を埋字|[無査拐]|入方トト'' 


無を化 


〇 


無変換ボタンを押します。 


]- r ■蛇施(连串)を入力して < ださし W まちじで串まで） 


お井めぐろ 


。な埋宇 


夏拐 r を渾宇 IL 無夏拐1入でトト'' 


漢字を1文字ずつ入力するには（単漢字変換） 

漢字を1文字ずつ入力するときは、1文字分の読みを入力して単漢 
字ボタンで変換してください。 

たとえば、「木」という文字を入力するときは、つぎの手順で操作 
してください。 


A C 


漢字の読みを入力します。 

-\ A 〜 Z のワンタッチダイヤルボタンで、 KI と入力します。 


1- r 蛇砸(埋字)を入力してください(をち1字:まで） 


写_ 


做ぶ粋 


査按 ]11を埋字無查拐 L 入カトト'' 


^ ダイヤル登録のしかた 
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文字を登録ずるには 


2 漢字を選択します 

単漢字ボタンを押し、漢字の候補を表示させます。 


n - r 略称(读字)を入力してください(をち12ぶをまで) 


Sin ホ目己日を日扇 G 

i 危日吉 


国_ 

。成美字 

1 


1 査拐 II を埋字 

II 無査拐 

11 入カトド 


• 適切な漢字が表示されないときは、▼または▲ボタンあるいは単漢字ボ 
タンで他の候補を表示させることができます。 


単读字 

I 

〇 


0 ©© 

©©© 

0 ©© 

©©@ 


テンキーで、適切な漢字の番号を指定します。 


n - r 蛇称(读字)を入力してください(をち12女字まで） 

木_ 

だ、な凍字 


査お II を埋字 II 無查拐 

T 入カトド 


読みを区切って1文字ずつ入力するには 

2文字な上の漢字の読みを入力して変換した場合、適切な漢字が表 
示されなかったときは、読みを細かく区切って単漢字変換してくだ 
さ レ、。 

たとえば、「仙道」とぃう漢字を入力したぃのに、変換ボタンで表 
示できなかったときは、っぎの手順で操作してくださぃ。 

Y 読みの区切りを指定します 

読みが適切に区切られるまで、◄または►ボタンを押します。 
i - r 蛇施(巧字)を入力してください(をちじな串まで ） il 


圆 


査拐 1を埋字 C 無査拐 II 入方トト'' 
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文字を登録ずるには 


2 


漢字を選択します 

軍漂幸~ ] 単漢字ボタンを押し、漢字の候補を表示させます。 


〇 


]- r ■蛇施(连串)を入力して < ださし W まちじで串まで） 


sin 祉目先日千日占目宜日ま ^ 


う 


。な埋宇 


夏拐 L を渾宇 II 無夏拐 I 入でトト'' 


• 適切な漢字が表示されないときは、▼または▲ボタンあるいは単漢字ボ 
タンで化の候補を表示させることができます。 


©©© 

の®® 

0 ©© 

©©@ 


テンキーで、適切な漢字の番号を指定します。 


]- r ■略称(注を)を入力して < ださい(まちじな字:まで） 




むな注を 


査を を注を L 無査を L 入カトト'' 


夕 


つぎの漢字を選択します 

手順2と同じ要領で、適切な漢字を入力してください。 

♦入力を間違えたときは、削除ボタンまたは◄ボタンを押して直前に入力 
したで字を削除してから入力しなおしてください。クリアボタンを巧し 
て最初から入力しなおすこともできます。 

♦漢宇を1文字ずつ単漢字変換で入力することもできます。-^ P - 6-37 

• 2文字 JiLh の漢字の読みを入力して変換した場合、適切な漢宇が表示され 
なかったときは、読みを細かく区切って単漢字変換で入力することもで 
きます。-^ P . 6-38 

♦スぺースボタンで空白を入れることができます。 

• ユーザ略称や発信人名称などを漢宇で登録すると、巧手機が漢字にが応 
したキヤノンのファクスであれば相手の通信管理レポートなどにこをら 
のユーザ略称や発信人名称などが漢字でプリントされます。ただし、巧 
手機がサポートしていない第二水準漢宇を使用した場合、その漢宇がプ 
リントされるべき場所はスぺース（空白）になります。 


^ ダイヤル登録のしかた 
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文字を登録ずるには 


カタカナを入力するときは 

デ イス プレイの右端に「カタカナ」と表示されているとき、カタカ 
ナが入力できます。 

たとえば、「キヤノン」と入力するときは、つぎのように操作します。 


Y 入カモードを切り替えます 

入カモードボタンを何度か押して、「カタカナ」と表示させます。 
「 i - r 蛇施(巧字)を入力してください(をちじな串まで） I 


り如ナ 

厂入方卜 r 


P カタカナを入力します 

A 〜 Z のワンタツチダイヤルボタンを組み合わせて 、 KIYANONN 
と入力します。 

I 1 - r 蛇施(理字)を入力して < ださい(をちじで字まで）] 


I _ I 入カトド 1 

♦入力を間違えたときは、削除ボタンまたは◄ボタンを巧して直前に入力 
したで字を削除してから入力しなおしてください。クリアボタンを巧し 
て最初から入力しなおすこともできます。 

♦スぺースボタンで空白を入れることができます。 



入力げ' 

I 

〇 
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文字を登録するには 


アルファベットを入力するときは 

デイスプレイの右端に、「英大」と表示されているときはアルファ 
ベットの大文字が、「英小」と表示されているときはアルファべッ 
卜の小文字が入力できます。 

たとえば、 「 Canon 」 と入力するときは、つぎのように操作します。 

' 入カモードを切り替えます 


人カトド I 入カモードボタンを何度か押して、ディスプレイの右端に「英大」 
と表示させます。 


〇 


]- r 蛇称(读を)を入力してください(をちじなをまで） 


巧ホ 


J 入でトド 


P 夕字を入力します 

。こ ) ワンタッチダイヤルボタンで、 C を入力します C 


1ずお曲(注字)を入力してくださり(まち1巧字まで） 


巧大 


r 入力 t-r 


3入カモ-ドを切り替えます 

雨 
6 


xm - h '' I 入カモードボタンを押し、ディスプレイ右端に「英小」と表示させ 
ます。 


]- r ■蛇施(连串)を入力して < ださし W まちじで串まで） 


巧小 
J 入な-ド 


^ ダイヤル登録のしかた 


6■が 






文字を登録ずるには 


4文字を入力します 



A 〜 Z のワンタツチダイヤルボタンを組み合わせて、 ANON と入力 
します。 


1 - r 蛇施(注字)を入力して < ださい(をちじで串まで) 


Canon 


巧か 


厂入巧- r 


• 入力を間違えたときは、削除ボタンまたは◄ボタンを押して直前に入力 
したで字を削除してから入力しなおしてください。クリアボタンを押し 
て最初から乂力しなおすこともできます。 

♦スぺース ボタンで空白を入れることができます。 


記号を入力するには 

記号を入力するときは、つぎの手順で操作してください。 


Y 入カモードを切り替えます 

入カモードボタンを何度か押して、デイスプレイの右端に「記号」 
と表示させます。 


n - r 蛇称(读字)を入力してください(をちじ文をまで) 


町 D 

曰、曰. 0 ， 曰.因* ▼ 



記号 



J 入カトド 


ク目的の記号をさびします 

目的の記号が表示されるまで、▼または▲ボタンを押してくださ 


入カトド] 

I 

〇 


n - r 蛇称(读字)を入力してください(をちじ女字まで） 

の n ; 日？日！ 0-' 目。日’， 


記号 


J 入カトト'' 
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文字を登録ずるには 


3 記号を指定します 

©©© 目的の記号が表示されたら、その記号の番号をテンキーで指定しま 

の®® 

0 ©© 

©©@ 

♦かな漢字モード、カタカナモード、英大文字モード、英小文字モードで 
も、ワンタッチダイヤルボタンの 27 から 61 までを巧って、直接記号を 
入力することができます。ワンタッチダイヤルパネルの記号の表示を参 
照して、目的の記号を入力してくださし、。 

♦入力を間違えたときは、削除ボタンまたは◄ボタンを巧して直前に入力 
したで宇を削除してから入力しなおしてくださぃ。クリアボタンを押し 
て最ネ刀から入力しなおすこともできます。 

コードで入力するには 

文字や記号をコードで入力することができます。読みのわからなぃ 
漢字などの入力に便利です。 

たとえば、「亜」を入力するときは、っぎの手順で操作してくださぃ。 

Y 文字や記号のコードを区点コード表で調べます 

入力したぃ文字を区点コード表（与で探しま 
す。区点コード表のその文字がある位置の、左端の番号と上端の番 
号を組合わせた4がの番号が区点コードになります。 

「亜」の区点コードは「1601」です。 

2入カモ-ドを切り替えます 

I 人カトド J 入カモードボタンを何度か押して、ディスプレイの右端に「区点 
A コード」と表示させます。 

リ 11 i - r 蛇砸(埋字)を入力してください(をち12な字まで） 

P ] 

L = - 医品-ド 

_ I入カトト'' 



ダイヤル登録のしかた 
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文字を登録ずるには 


3 コー ドを指定します 


©©© 

©©© 

0 ©© 

©©@ 


テンキーで、文字や記号のコードを入力します。 


n - r 略な(读字)を入力してください(をちじで字まで） 

1601 


医点 ]- r 


J 入巧 - r 


コード番号の最後のがテを入力すると、4おテのコードに適合する文字 
が表示されます D 


n - r 略な(读字)を入力してください(をち12な字まで） 

巧 

亜_ 

医点 ]- r 


J 入カトド 


♦入力を間違えたときは、削除ボタンまたは◄ボタンを押して直前に入力 
した艾宇を削除してから入力しなおしてください。クリアボタンを巧し 
て最初から入力しなおすこともできます。 

• ユーザ略称や発信人名称などを漢字で登録すると、相手機が漢字にが応 
したキヤノンのファクスであれば相手の通信管理レポートなどにこちら 
のユーザ略称や発信人名称などが漢字でプリントされます。ただし、相 
手機がサポートしていない第二水準漢字を使用した場合、その漢宇がプ 
リントされるべき場巧はスぺース(空白）になります。 
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ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グルーフダイヤルに登録されている内容を電話番 
号リストで確認することができます。 


ファクスモードにします 





フ アクス/コピー切り替えボタンを押して、 フ アクスランプを点灯 
させてください。 


〇 レポートの項目を表示させます 


レポー I 


ワンタッチダイヤルパネルを3枚開いて、レポートボタンを押しま 
す。 


3ダイヤルリストを選択します 


▼ 


▲ 




I または▲ボタンを押して、 "02 ダイヤルリスト"を反転表示させ 


ます C 


項目を遇んでください 

01 通信芭理 LC - 卜 1 



03 i - rr -5 

04原稿 ij ] 卜 
日日巧展がリ帥卜 

[ vr-h 


4電話番号リストの種類を選択します 

C —■ ^ セットボタンを押します。 


▼または▲ボタンを押して、プリントする電話番号リストを反転表 
示させます。 


項目を遇んでくださし、 


r イ ™ IJ ] 卜 


02垣補う‘-イリんリ]卜1 
03り姐がドイリん IJ ] に 
04垣補 9'- イリんリ]に 
05ゲ 1- 了 9'- イ VI レ J ] 卜 


巧目を遇んでください 


02 rmm 

03 ]- rr ■-う 

04原稿 IJ ] 卜 
日日站展がリレが-卜 

レが-卜 


登録した電話番号を確認ずるには 


^ ダイヤル登録のしかた 
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登録した電話香号を確認ずる には 


"01 ワンタッチダイヤルリスト1"、"〇吕短縮ダイヤルリスト 1" 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録された、相手の電話番号 
や相手先略称、送信方法および送信時間が確認できます。 

"03 ワンタッチダイヤルリスト吕"、 "04 短縮ダイヤルリスト吕" 

ダイヤルリスト1の内容にくわえ、送信スピードや F コードなど詳 
細な登録内容が確認できます。 

■■05グループダイヤルリスト" 

グループダイヤルに登録されたワンタ ッチ ダイヤルや短縮ダイヤル 
力 S 確認できます。 

電話番号リストをプリントします。 

(— ~~ 'v セットボタンをおします。 


■ IH ■レが-卜化力中 


200011/15 

湿 = 


WED 14:45 

標準 &つ云 

文字 

3-卜 

「度 11 度 1 應度 11 

画背 

11 把ぶ信 ■ 


電話番号リストのプリントがはじまります。 

♦送信中は電話を号リストのプリントに時間がかかることがあります。 


ワンタッチダイヤル電話番号リスト1 


200011/15 21:37 FAX 03 3758 2111 キヤ八本巧 团001 


♦♦♦中#* ♦♦♦##*♦♦♦# 中 

* け ワンタッチダイヤル電をを号リスト1 *** 

#*♦♦♦# 中 *♦♦♦##4;♦♦♦中中*♦♦♦##4;♦♦♦中中* 

を号 

巧手の電話を号 

巧手化略称 

送信方法 

© 

[ 01] 

03 3455 9000 

キヤハ販売を京 

通常送信 

10:00 

[ 02] 

011728 9000 

キヤハ販売化幌 

通常送信 


[ 05] 

06 4419000 

キヤハ販売大阪 

F つード 


[10] 

グループダイヤル 

キヤハ販売 A 

通常送信 


[ 20] 

グループダイヤル 

キヤ/ン販売 B 

通常送信 



送信方法 


タイマー送信開始時刻 
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ダイヤル登録のしかた 





登録した電話番号を確認ずる には 


短縮ダイヤル電話番号リスト吕 


200011/15 15:17 FAX 03 3758 2111 キヤノンネ社 团001 




♦ ♦♦林*♦♦♦林*♦♦♦林*»»♦林*♦♦♦林* ♦♦♦ 

»** 短縮ダイヤル電話を号リスト2 »** 

ホ* ♦♦♦#>*♦» ♦林* ♦♦♦#>*♦♦♦>>*♦♦♦ 

[*000] 

巧手の電話番号 

092 412 9000 


ネ目手先略称 

キヤノン販売福岡 


送信スピード 

14400 bps(O) 


送信方法 

通常送信 


ECM 通信 

する 

[*001] 

巧手の電話番号 

0878 219000 


巧手先略称 

キヤノン販売高松 


送信時刻 

(1)08:30 (2)09:00 (3)12:00 (4)15:00 (5)17:00 


送信スピード 

9600 bps(O) 


送信方法 

通常送信 


ECM 通信 

する 
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第 7 章 

回線などの確認と発信元 
情報の登録 


そろっていますか？ 

7-2 

お使いになる前の確認 

7-3 

付属品の取りイ寸け 

7-4 

電話回線の接続と電ミ原の入れかた 

7-6 

電話回線の種類を設定するには 

7-10 

発信元の情報を登綺するには 

7-12 

日付と時刻の登録 

7-14 

電話番号の登歸 

7-16 

会社や部門のを称の登結 

7-17 

発信人を称の登綺 

7-19 



そろつていまずか？ 

お買い上げいただいたファクスには、本体とな下のが属品が含まれています。ご確認く 
ださい。 



本機にはな下のオプションカ s ' 接続できます。くわしくはお買い上げの販売店にお問い合 
せください。 

- FXL - カセツトフイーダ3 
-ハンドセツトキツト L 4 
-オプションメモリ VIII -2 (8 MB ) 

• 2回線ボード（マルチポートユニット 2) 
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第 7 章 


おほいになる前の巧認 

本機の設置や移動は、基本的にはサービスマンが行います。ただし、何らかの原因でが 
属品や回線がはずれたときなどは、ここで示しているページの説明を参照し、お客様ご 
自身で処理することができます。 

ご購入時に設定したお客様情報（曰か/時刻や電話番号、会社や部門の名称など）にっ 
いても、ここで示しているページの説明を参照し、追加、変更することができます。 

同個品の確認「そろっていますか？ J P .7-2) 

付属品の取り付け r 付属品の取り付け J P .7-4) 

電話回線の設定や電源について 

「電話回線の接続と電源の入れかた J P .7-6) 

電言き回線の接続 r 電話回線の接続 J P.7-6) 

電話機の接続「電話機の接続 J P .7-7) 

オプションの八ンドセツトの接続 
r オプションハンドセツトの接続 J P .7-8) 

電源コードの接続「電源の位置と入れかた J P .7-9) 

電源の入れかた「電源の位置と入れかた J P .7-9) 

回線種類の設定「電話回線の種類を設定するには J 
一 P .7-10) 

お客様情報（発信元情報）の登録 r 発信元の情報を登録するには J 

( 一 " P.7-f 夕 

日付と時刻の登録旧付と時刻の登録 J (与 P .7-14) 
電話番号の登録 r 電話ま号の登録」 P .7-16) 

会社や部門の名称の登録 r 会社や部門の名称の登録 J 

P .7-17) 

発信人名称の登録 r 発信人名称の登録 J (―^ P .7-13) 


回お願い 本機を移動するときは、必ずお買ぃホめの販売店にご連絡く ださぃ。おを横ごさ 

身で移動した場合、本機が故障しても、当杜では一切の責巧を負ぃかねます。あ 
らかじめご了承くださぃ。 

國メモ ぉ客様情報(を信元情報)を登録しなくても、基本的な送信やを信はできます。 

ただし.、機能じよっては、登録されてぃなぃと使用できなぃものもあります。 


回線などの確認と発信元情報の登録 
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付属品の取日付け _ 

図にしたがってそれぞれのが属品を正しく取りがけてください。 

トレイの取り付け 

原稿トレイと扫が氏トレイを取りが•けます。まず排紙トレイを差し込 
みます。それと平行になるように原稿トレイを差し込みます。 



固お願い 


原稿トレイは必ず国の ところに差しぶんで < どさい, 




付属品の取り付け 


第7章 


ホールプラグの取り付け 

原稿台カバーを開き、原稿台ガラス右側のオレンジをのネジをはず 
します。 

ネジをはずした穴にホールプラグを取りがけます。 



回ぉ願い 原稿台ガラス右側のオレンジをのネジは、電源を人れる前に必ずはずし 、か属の 

ホールプラグに差しをえてください。オレンジをのネジをつけたまま電源を入れ 
ると故障の原因となることがあります。 


回線などの確認と発信元情報の登録 
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電話回線の接続と電源の入れかた 


壁側に設置されている電話回線用のコンセントを確認し、電話回線を正しく接続してく 
ださい。 


電話回線の接続 


壁側のコンセントを確認してから、モジュラージヤックコードを接 



3ピンプラグ式コンセントの場合は 



I __ V _ 

I 直結配線コンセントの場合は 


L 



モジュラーま差込□にをえる'必要が I 
あります。工事には資格が'必要で I 

す。 NTT 窓口にご相談ください。 I 

_I 


《PBX をおイまいの場合は販売店にご相談ください。 


メモ オプションの 2 回热ボードを取り付■けている場合、電話回線の接続先がここでの 

説明とは異なります。を続のしかたについては「オプションの 2 回線ボードにつ 
いて」 P .10-6) を参照してください。 
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電話回線の接続と電源の入れかた 


オプション八ンドセツトの接続 

オプションのハンドセツトキツト L 4 は、次の手順で接続してくだ 
さ レ、。 

Y 八ンドセツトの置き台と置き台ホルダを本体に取り付けます 

まず、イ寸属のネジで置き台ホルダを本体に装着し、そのうえにハン 
ドセツトの置き台を載せ、イ寸属のネジで固定してください。 


2 



コードを接続しまず 


ハンド セットを置き台に載せ、 カールコー ドを接続します。 
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電話回線の接続と電源の入れかた 


第7章 


電源の位置と入れかた 

家庭用 100 V の AC コンセントに電源コードを接続し、アース It も 
正しく接続してください。電源スイツチは本体の右側にあります。 



しばらくお待ち下さい 


♦使用できる状態になると、々のどちらかが表示されます。 


送信できます 


200011/15 

湿= 


WED 14:45 

標準 &つ云 

文字 

3-卜 

「度11度1應度11 

画背 

11 把ぶ信 ■ 


コピーで吉ます 


200011/15 


WED 14:45 

100 お 

A4 口 

1 

GdddIdddI I 

「巧牵 r 

用租遇巧 

11読取トト'' 1 


A 注意 アース線を接続してください。アース線を接続しないで、万一漏電し 

た場合は、义災や感電の原因となることがあります。 


回線などの確認と発信元情報の登録 
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電話回線の種類を設定するには 

電話回線は、 NTT とお客様の契めにもとづいて設定されています。ダイヤル回線（パル 
ス回線）かプッシュ回線（トーン回線）かを確認し、正しく設定してください。 

回線の種類を確認するには 

本機は、あらかじめ 20 PPS のダイヤル回線に設定されています。 
117 (時報）や177 (天気予報）にダイヤルしてつながったときは、 
そのまま使用してください。 

• 時報や天気予那につながらないときはプッシュ回線をセットしてくださ 

い。 


回線の種類を変更するには 


^回線の設定項目を表示させます 


登録/設を 



ワンタツチダイヤルパネルを3枚開いて、登録/設定ボタンを押し 
ます。 
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電話回線の種類を設定ずる には 


第7章 


2 


現在設定されている回線の種類を確認します 

^セットボタンを押します。現在設定されている回線種類が反転表示 
されます。 


3回線種類を選択します 


ロロ 


▼または▲ボタンを押して"01ダイヤル回線"、 
線"のいずれかを反転表示させます。 


"02 プッシュ回 


セット 


セットボタンを押します。反転表示されていた回線種類が設定され 
ます。 

♦ "01ダイヤル回線’’を設定したときは、つぎの項目が表示されます。手 
順4に進んでください。 


項目を遇んでください 

HE 113 

□ □□□□ 

02 10 PPS 



I "02 プッシュ回線’’を設をしたときは、回線種類の登録が終了し、"02レ 
ポート設を"の項目が反転表示されます。ストップボタンで待機状態に 
戻ってください。 


4ダイヤルスピードを選択します 


▼ 


▲ 


3C 


▼または▲ボタンを押して、 "0120 PPS "、"0210 PPS " のいずれか 
を反転表示させます。 


セツトボタンを押します。回線種類の登録が終了し、"02レポート 
設定"の項目が反転表示されます。 



n メモ 


ストップボタンを押すと待機状態に戻ります c 


操作の途中 でも、 スいプボタンを押せば、 いつでも 待機が態に戻ることが 
できます。 

ホプシヨ ンの 2 画線ボードを取りがけている場合、ここで設定する回線種類の 
ほか、もう 1 画線の回線種類の設定が必要です。 P . iO-iO 


項目を遵んでください 

□ ロロ □ 

UKHIfc 技 

02 了如:!回線 

回域種镇遇巧 


回線などの確認と発信元情報の登録 
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巧信元の情巧を登録ずるには 

原稿を送信したとき、相手先ファクスの記録紙にこちらの電話番号や名前がプリントさ 
れるように設定されています。相手先では誰からの送信かすぐに知ることができます。こ 
れを発信元情報と呼びます。 

発信元情報び登録されると 

原稿を送信したとき、通信相手の記録紙につぎの情報が発信元記録 
としてプリントされます。相手の機種によっては、通信中、デイス 
プレイなどに表示されます。 

♦登録した発信元情報の内容は、ユーザーデータリストで確認できます。 

P.8'46 



登録した会社や部署の略 
称（ユーザ略称）、また 
は発信人の名前が記録さ 

れます。与 P -7- t 7 

相手のち前 

ワンタツチダイヤルや短 
縮ダイヤルを使用した場 
合、登録されている名前 
が記ままされます。 

今 P .6-2,6-9 

ぺージ数 

何枚目の原稿か記録され 
ます。 
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発信元の情報を登録ずる には 


発信元情報の登録方法について 

発信元情報の各項目は、登録/設定ボタンを使った一連の操作で登 
録できます。ひとつの項目を登録すると自動的に次の項目が表示さ 
れます。各項目は別々に登録することもできます。 

♦登録操作の途中でも、ストップボタンを押して待機状態に戻ることがで 
きます。 

圆メモ • 発信元情報を登録しなくてもお稿は送信できます。を信元情報は原稿をコピー 

するとき な記録 されま せん。 

• 発信元記録をつけないように設定する こともできます。一 P .8-28 


第7章 


回線などの確認と発信元情報の登録 
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曰付と時刻の登録 


日がは年月日の順で表示されます。時刻は 24 時間制で表示されます。 

Y 基本設定の項目を表示させます 




P 日付と時刻の登録項目を表示させます 



セッ ト ボタンを押します。現在設定されている年月日と時刻が表示 
されます。 



♦時刻は24時間制で表示されます。年月日の表示順は、変更することがで 
きます。一^ P.8-40 (日付タイプ） 

♦日付登録時に西暦は 2000- 2089年が00〜89のように下2巧で表示さ 
れ、を機時のディスプレイ表示の西暦は4巧で表示されます。 
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日巧と時刻の登録 


3 日付と時刻を登録します 

©©© テンキーで現在の年月日、時刻をそれぞれ2板で入力します。間違 
^ ^ ^えたときは、クリアボタンを押してから入力しなおしてください。 

ののの 
0 ©© 

©®@ 


の日が/時别叫卜 


，邮11/15 


14:45 




]- 


セットボタンを押します。「登録しました」とメッセージが表示さ 
れたあと、自動的に"02ユーザ電話番号登録"の項目が反転表示さ 

れます。 P . 7-16 

♦ストップボタンを押すと、待機状態に戻ることができます。 


第7章 


回線などの確認と発信元情報の登録 
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電話を号の登録 

電話番号は20がまで登録できます。 


Y 電話き号の登録項目を表示させます 


日がと時刻の登録が終了すると、自動的に"02ユーザ電話番号登 
録"が反転表示されます。 

• 日付と時刻の手順1の最後で、▼ボタンを押して反転表示させることも 
できます。 P . 7'14 


巧目を遺んでくださし、 


01日が/時别相卜 


基本設定 


03 n - tr 蛇な登錶 
04発信人ち称登録 
05発信元記録 



♦すでに電話番号が登録済みのときは、電話番号も表示されます。登録済 
みの電話番号を削除するときは、クリアボタンを押したあとセットボタ 
ンを押してください。 


P 電話番号を登録しまず 


0 ©© 

©©© 

0 ©© 

©®@ 


テンキーで番号を入力します。スペースボタンで空白を入れること 
もできます。 



• 間違えたときは、削除ボタンを押して一つ前の巧に戻り、入力しなおして 


くださし、。クリアボタンを押して最初から入力しなおすこともできます。 


セットボタンを押します。「登録しました」とメッセージが表示さ 
れたあと、自動的に "03 ユーザ略称登録"の項目が反転表示され 

ます。 P . 7-17 

♦ストップボタンを巧すと、待機状態に戻ることができます。 


圆メモ 
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オプシヨンの2回線ボードを取り付けている場合、ここで登録する電話番号 
(ユーザ tel ) のほか、もう1回線の電話番号(ユーザ TEL 2) を登録します。 

今 P .10'8 










第 7 章 


会社や部門の名称を ユーザ 略称として登録することができます。 ユーザ 略称は、 ひらが 
な、漢字、全角記号は 12 文字まで、カタカナ、英数字、半角記号は 24 文字まで登録で 
きます。 


^ユーザ略称の登録項目を表示させます 


電話番号の登録が終了すると、自動的に" 03 ユーザ略称登録"が反 
転表示されます。 

• 日付と時刻の手順1の最後で、▼ボタンを押して反転表示させることも 
できます。 P . 7'14 


項目を遵んでください 

01 日が/時别 b 卜 

02 ii-tr 巧話蛋号登錶 

□ ロロ 

04 発信人ち称登錶 1 

05 発信元記錶 1 

基本設定 

セットボタンを押します。 


n-r 蛇称(读字)を入力してください(をち I 奴字まで) 

圓 

だ、な凍字 

査お II を埋字 II 

無查拐 II 入カトト'' 


♦すでにユーザ略称が登録済みのときは、文字が表示されます。登録済み 
のユーザ略称を削除するときは、クリアボタンを押したあとセットボタ 
ンを押してください。 


P ユーザ略称を登録します 


ワンタツチダイヤルボタンで义字を登録します。文字の登録方法 
は、「文字を登録するには」 P . 6 - 34 ) の説明を参照してくだ 
さレ、0 


n - r 略称(读字)を入力してください(をち12ぶをまで） 


巧乃販売 


むな津ず 


をを r 単读字 1[ 無査を I 人で卜 r 


>ユーザー略称は、ひらがな、漢字、全角記号は12艾字まで、カタカナ、 
英数字、半角記号は24文字まで登録できます。 


を社や部門のち撤の登録 


回線などの確認と発信元情報の登録 
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会社や部門の名妳の登録 


セットボタンを押します。「登録しました」とメッセージカ S — 表示さ 
れたあと、ユーザ略称をカタカナ入力する画面になります。 

「 1- r 蛇砸(り如ナ)を入力してください (2 が t 字:まで） I 


り如ナ 

r 入カトド 


A 


Z 



ワンタツチダイヤルボタンで义字を登録します。ここではカタカ 
ナ、アルファべツト、数字が使用できます。文字の登録方法は、「义 
字を登録するには」 （^ R 6-34) の説明を参照してください。 

『 1- r 蛇施の如ナ)を入力してください (24 な串まで） I 




り如ナ 

厂入方卜 r 


セットボタンを押します。「登録しました」とメッセージカ S — 表示さ 
れたあと、自動的に "04 発信人名称登録"の項目が反転表示されま 

す。 P . 7-19 

♦ストップボタンを巧すと、待機状態に戻ることができます。 
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第 7 章 


巧信人ち撤のき録 


発信人名称を登録しておくと、ユーザ略称の代わりに発信元記録にかけて原稿が送信で 
きます。発信人名称は9件まで登録しておくことができます。それぞれの発信人名称は、 
ひらがな、漢字、全角記号は12文字まで、カタカナ、英数字、半角記号は24文字まで 
登録できます。 


発信人名称の登録項目を表示させます 

ユーザ略称の登録が終了すると、自動的に "04 発信人名称登録"が 
反転表示されます。 

• 日付と時刻の手順1の最後で、▼ボタンを押して反転表示させることも 
できます。 P . 7-14 


巧目を遇んでくだろい 

口 □口 

01日が/時别 W 

02 1- f ' 單話蛋号営錶 

03 1- f ' お称登錶 

基本設定 

05発信元記録 1 


セツトボタンをす甲します。 


発信人ち柿を恩んでくだろい 


発信人岛邮登録 


02 

03 

04 

旧 


P 発信人名称の登録き号を選択します 


つ〇 


▼または▲ボタンを押して、 "01" ~ "09" のうち、登録する番号 
を反転表示させます。 

♦すでに発信人が登録されている番号は、発信人の名称が表示されます。 


セツトボタンを押します。 



• 登録済みの発信人名称を削除するときは、クリアボタンを押したあと 
セツトボタンを押してください。 


回線などの確認と発信元情報の登録 
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発信人名称の登録 


3 発信人名称を登録します 

ワンタツチダイヤルボタンで义字を入力します。义字の入力方法 
は、「文字を登録するには」 （^ R 6-34) の説明を参照してくだ 
さ レ、。 



♦発信人名称は、ひらがな、漢宇、全ち記号は12で字まで、カタカナ、英 
数宇、半角記号は24文字まで登録できます。 




セットボタンを押します。「登録しました」とメッセージカ S — 表示さ 
れたあと、発信人名称をカタカナ入力する画面になります。 



ワンタ ツチ ダイヤルボタンで 文字を登録します。 ここではカタカ 
ナ、 アルファベット、 数字が使用できます。文字の登録方法は、「义 
字を登録するには」（与 R 6-34) の説明を参照してください。 




セットボタンを押します。「登録しました」とメッセージが表示さ 
れたあと、別の登録番号が反転表示されます。 

• 別の発信人名称を登録するときは手順2からくりあしてください。 
♦発信人名称の登録を終了したいときは、ストップボタンを巧すと、待機 
が態に戻ることができます。 
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発信人名妳の登録 



発信人ち柿を甚んでください 

i I 柴信人芭な 


回線などの確認と発信元情報の登録 
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記録紙を巧給ずるには 

記録紙は、ディスプレイに「記録紙を補給してください」と表示され、エラーランプが 
ホく点滅したときに補給してください。記録紙が途中でつまったりしないよう、規定の 
サイズの記録紙を正しくセットしてください。 


セツトできる記録紙 

記録紙は、64〜 80 g / m 2 の重さの普通紙を使用してください（ただ 
し、 B 4、 B 5 は 64 g / m のみ）。セツトできるのはつぎのサイズの記録 
紙です。 



210mm 


A5 ( 横） 148mm 

_ 

♦オプションカセットには、 A 5 サイズの記録紙はセットできません。 

特殊な用紙 

マルチフイ ーダトレイには、普通紙灿外に OHP フイルム またはラべ 
ル 用紙を1枚ずつセッ ト することができます。 

OHP フイルム LBP 用 OHP フイルム A4 

品番 TLBFA4 

ラベル用紙 キヤノンラベル用紙 

品番 V5-5770 V日-5780 V5-5790 V5-5616 

回 お願し、 • カセットはお買いあげのとき B4 サイズにセットされています。 B4 サイズな外 

の記録紙をセットしたいときは、お買い上げの担当セールスマンまたは擅当 
サービス マン じお問いをわせぐださい。 

• 記録紙はキヤノンの推奨紙を使うことをおすすめします。 

• OHP フイルム や ラベル 用紙は記録紙カセットにセットしないでください。故障 
や誤動作の原因になります。 

• OHP フイルムやラベル 用紙は マルチフイ ーダトレイに1枚ず つ セット しでぐださい。 

• ハカ'’キけマルチフイ ーダトレイにも記録紙カセットにもセットできません。 

• OHP フイルム や ラベル 用紙はキヤノンの推奨品を使うことをおすすめします。 
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記録紙を補給ずるには 


記録紙のセツト心置 

記録紙は、カセットとマルチ フイー ダトレイにセットできます。本 
体の下には、オプシヨンの FXL - カセット フイーダ 3を装着するこ 
ともできます。詳細はお買い上げになった販売店の担当者にお問い 
合わせください。 



•カセットには約 500 か （巧量 64 g / m )、 マルチフィーダトレイには約 100 
枚まで記録紙がセットできます。オプションカセットを装着した場合は、 
合わせて約1100枚まで記録紙をセットしても'くことができます。いず 
れかをレポート出力用の記録紙カセットとして指をすることもできます。 

P.8-30 

• OHP フィルムやラベル用おはマルチフィーダトレイに 1 けずつセットし 
てください。 

カセットに記録紙をセットするには 
Y カセットを引さ出します 

カセットを少し持ち上げるようにし、カセットが止まるところまで 
引き出してください。 



日常の管理 
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記録紙を補給ずるには 


2記録紙のをちと先端をそろえます 



A を意 記録紙をネ甫給するとき、つまった原稿や記録紙を取り除くときは、原稿 

や記録紙の端で手を切ったりしないようにミ主意して扱ってくださし、。 


3記録紙をセットします 

500才欠の記録紙をセツトするときは3回に分けてください。 



4セットした記録紙の先端を上かが甲さえます 

記録紙の先端が両方のツメの部分にしっかりセットされているか確 
認してください。また、記録紙は目盛りの線を越えない分量をセッ 
卜してください。 

ヴメ 





記録紙を補給ずるには 


5カセツトを戻します 

カセットの中央に手をそえ、カセットが突き当たるところまで静力> 
に押し込んでください。 

♦カセットの片端だけを持って巧さないようにしてくださし、。 



マルチフィーダトレイに記録紙をセツトするには 

マルチフイーダトレイには、 B 4、 A 4、 B 5、 A 5 サイズの記録紙、ま 
たは OHP フイルム、ラベル用紙がセツトできます。与 P . 8-2 

y マルチフィーダトレイを開けます 



♦マルチフィーダトレイには、 B 4、 A 4、 B 5、 A 5 サイズの記録紙を約100 
かけ平量64/ m ) まで、セットすることができます。 

• OHP フィルムやラベル用紙はマルチフィーダトレイに1枚ずつセットしてくだ 
さい。 


^ 日常の管理 
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記録紙を補給ずるには 


2セットする記録紙の幅に合わせ、記録紙ガイドを調整します 

B 4、 A 4 サイズの記録紙をセットするときは、マルチフィーダ延長 
トレイを引き出してください。 



3記録紙のをちと先端をそろえます 



胃 記録祇を補給するとき、つまった原稿や記録紙を取り除くときは、原稿 

や記録祇の端で手を切ったりしないように注意して掘ってください。 


A 記録紙をセットします 

目盛りの線を越えない分量の記録紙をセットしてください。 


目盛り 
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記録紙を補給ずるには 


5記録紙ガイドを記録紙の幅にきちんと含わせます 

記録紙ザイドのツメが記録紙を押しつけないようにしてください 


ソメ 




記録祇が曲がるま 
で記録祇ガイドを 
強く押しつけない 
でください。 


記録紙の束が不 
揃いな状態で記録 
祇ガイドをセット 
しないでくださ 

し、 0 



記録紙と記録紙ガ 
イドの間に隙間が 
ないようにセット 
してくださし、。 


記録紙を斜めに 
セットしないでく 
ださい。 


^ 日常の管理 
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記録紙を補給ずるには 


6記録紙サイズ切り替えスイッチをセットします 

セットした記録紙の大きさに記録紙サイズ切り替えスイッチをセッ 
卜します。 



A 警告 トナーカートリ ツジ、 記録紙は义気のあるところに保管しないでくださ 

q し、。トナーや記録紙に引乂して、やけどや义災の原因になります。 


[^ま5願し、 • マルチフィーダトレイのサイズ切り替えスイッチは、セットする記録紙に合 

わせて正しく設定してください。サイズ切り替えスイッチの設定が違うと、 
プリントした画像がかけたり、記録紙が汚れたりします。また、記録紙づま 
りの原因となることもあります。 

• OHP フィルム や ラベル 用紙はコピーが済んだら必ず マルチフィ —ダト レイか 
ら取り除いてください。セットしたままだと ファクス 受信時に OHP フィルム 
や ラベル 用紙にプリントしてしまうことがあります。 

• マルチフィータ'’トレイを使用しないときは、記録紙サイズ切り替えスイッチ 
を OFf じして友’いでください。 OFF にしていないと、カセットに記録紙がセッ 
卜されているのにメモリ代巧を信してしまうことがあ ります。 

• シワのある記録紙、カールしている記録紙はセットしないでください。紙づ 
まりの原团じなります。 

• マルチ フィ ーダトレイの上には、記録紙な外のものを置かないでください。 
また、上から押したり無理な力を加えたりしないでください。破損すること 
か'志 ります。 

メモ • 記録紙残量表示の目盛りはだいたいの目安としてお使いください。目盛りが 

" EMPTY " になっていても、記録紙がすべてなくなっているとは跟りませ 

/Vo 

• 記録紙が極端にカールする場合は、記録紙の表裏の面を逆にセツトしてみて 
ください。 


公-公 





トナーカートリッジのセットと交換 

トナーカートリッジは、キヤノン指定のトナーカートリッジ FX - V または FX - VII を使用 
してください。指定したな外のトナーカートリッジを使用した場合のトラブルについて 
は、当社では一切の保証を丢史しかねます。 

トナーカートリッジの取りはずし 

トナーがなくなると、デ イス プレイに「カートリッジが空になりま 
した」と表示され、エラーランプがホく点滅します。トナーカート 
リッジを交換するときは、つぎの手順でカートリッジを取りはずし 
てください。 

4 マルチフイーダトレイに記録紙びセットされているときは取り除きま 
す 


マルチフイータトレイ 


巧 お願い マルチフイーダトレイに記録紙をセットしたままでつぎの手順にすすまなぃで 

ぐださぃ。マルチ フィーダトレイが破損するおそれがあります。 

P 原稿トレイと扫陆 K トレイを取りはずします 




日常の管理 
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トナーカー トリツジのセツトと交換 


^プ U ンタドアを開さます 

リリースボタンを押しながら、プリンタドアを開いてください。 



本体内部のを着器とその周辺は高温になっております。手を触れないよ 
q うにごを意ください。やけどする場合があります。 


4ちいトナーカートリツジを引き出します 

トナーカートリツジの両端の緑をのツマミを持って引き出します。 



A ミ主意 使用';きみのトナーカートリツジを機械から取り出すときは、トナーが兩 

び散って目や口などにトナーが入らないように T 寧に取出してくださ 
し、。トナーが目や口にはいつった場合は、直ちに水で洗い流し、医師と 
相談してください。 
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トナーカー トリ’ツジのセツトと交換 


トナーカート U ッジのセット 

まず、「トナーカートリッジの取りはずし」（与 P . 8 - 9 ) の手順1 
〜3を参照して、プリンタドアを開いてください。 

Y トナーカートリッジを包装から取り出します 



P 緑色のツマミに貼られているテープと黒い保護シートをはびします 



3トナーカートリツジを振ります 

新しいトナーカートリツジを図のように持ち、中央部を軸に両方向 
にゆっくりと7〜8回、回転させるように振ってください。 



A 注意 トナーは静かに振ってくださし、。激しく振るとトナーが巧び散ることが 

あります 


^ 日常の管理 
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トナーカート u ツジのセツトと交換 


4オレンジ色のツマミをゆっくりと引き抜きます 

トナーカートリッジを水平な場所に置き、しっかり手でおさえなが 
らオレンジ色のツマミを水平に引き抜いてください。 



トナーカートリッジをセットします 

緑色のツマミを持って、本体の奧に突き当たるまで矢印の方向に 
ゆっくりと押し込んでください。 



Q プ U ンタドアを閉めます 
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トナーカー トリツジのセツトと交換 


7原稿トレイと扫除 K トレイを取り付けます 



トナーカートリッジの取り扱い 

トナーカートリッジは、 JTf の点に注意しながら取り扱ってください。 

• トナーカートリッジには、過度な衝撃を与えないでください。 

• トナーカートリッジは、本体にセットする直前まで、黒いビニールパッ 
クの包装から取り出さないでください。 

• トナーカートリッジは、直射日光に当てないようにイ呆管してくださし、。 
また、通常の室内の明かり（1000ルクス程度）のもとで、5分 JiLh 放置 
しなし、でくださし、。 

• 下の図の斜線の部分の遮光シャッターに触れたり、遮光シャッターを開 
けたりしないでくださし、。 

• トナーカートリッジの近くにフロッピーディスクや磁気力ードなどの磁 
気製品を置かないでください。 

• トナーカートリッジは、を下の図のように矢印のある面を上にし、水平 
な場所に置いてください。 

• トナーカートリッジは、0で〜35での環 i 竟で保管してください。温度や 
湿度が激しくを化する場所に保管しないでくださし、。 

♦交換用に購入したトナーカートリッジは、パッケージに記載された有効 
期間内に使用してください。 

♦本機を離れたところに陸送したり空輸したりするときは、'必ずトナー 
力一 トリッジを取りはずしてくださし、。力ートリッジに強いホが当たら 
ないように保護袋に入れるか厚いホでをんでください。 




^ 日常の管理 
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トナーカート u ツジのセツトと交換 


A 警告 


• トナーカートリッジ、記録紙は义気のあるところに保管しないでくだ 
さし、。トナーや記録紙に引义して、やけどや义おの原因になります。 
• 使用';きみ力ートリッジを义中におじないでください。力ートリッジ内 
に残ったトナーに引义して、やけどや义お-爆発の原因になります。 
使用';きみ力ートリッジは、お買いあげの販売店にお持をいただきます 
ようご協力お願い申しあげます。 


トナーなどの消耗品を幼児の手の届かないところに保管してくださし、。 
もし飲んだ場合は、直ちに医師と相談してください。 


トナーカートリッジの回収についてのご案内 

キヤノンでは、地球をとりまく環境保全と資源の有効活用を行ってぃくために、使 
用済み カートリ ッジの回収を推進しております。 

ご使用済みのカートリツジは、お買い求めの販売店にお持ちいただくようお客様の 
ご協力をお願い申しあげます。 
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通信結まを巧認ずるには 

送信や受信の結果は各種レポートをプリントさせることによって確認することができま 
す。 

通信管理レポート 

送受信の結果は、通信管理レポートで確認することができます。通 
常、通信管理レポートは40通信終了するごとに自動的にプリント 
されるように設定されています。なお、つぎの操作で、いつでもプ 
リントすることができます。 


ファクス 




ファクスモードにします 



ファクス/コピー 切りをえボタンを押して、 ファクス ランプを点灯 
させてください。 




^通信管理レポートをプリントします 

ワンタツチダイヤルパネルを3が;開き、レポートボタンを押します。 


レポート 


巧目を遇んでください 


02 rmm 

03 ]- rr ■-う 

04原稿 ij ] 卜 
日日站展がリレが-卜 

レが-卜 


セツトボタンを押します。 


レが-卜化力中 


200011/15 

湿 = 


WED 14:45 

標準 &つ云 

文字 

3 -卜 

「度11度1應度11 

画背 

11 把ぶ信 ■ 


^ 日常の管理 
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通信結果を確認ずるには 


通信管理レポートがプリントされます。 


2000 07/16 13:55 FAX 03 3758 2111 キヤ/ン本社 回 001 






*** 通信管巧レポート 

::: 





I 開始時効 I 

1 巧手先 

発信人を称 

番号 

1 通信 モー 

K 

枚数 

通信結果 

*07/16 

13:29 

キヤ八販売広島 



0008 

1 ホ ‘- リンク ‘ を信 G3 

0 

NG OO'OO 



082 248 

9000 






0 STOP 

*07/16 

13:35 

キヤ八販売広島 


キヤむ工場桂藤 

0009 

バマ-送信 

ECM 

1 

OK 00'24 



082 248 

9000 






1 

1 

H 

,07/16 

13:37 

キヤ八販売を京 



0010 

送信 

G3 

0 

NG 00’11 




03 3455 

9000 






0 #102 




#1234567890 






1 

1 


07/16 

13:38 

キヤハ販売を京 



0010 

送信 


1 

NG OO'OO 




03 3455 

9000 






0 #995 




#1234567890 









07/16 

13:40 

キヤ八販売を京 



0011 

送信 

ECM 

1 

OK 0 

10118 




03 3455 

9000 











1 #1234567890* 









07/16 

13:52 

キヤ八販売 



5005 

自動受信 

ECM 

1 

OK 0 

,0.22 




03 3455 

9000 









07/16 

13:54 

キヤハ販売 


生産菅理前田 

5006 

化用受信 

ECM 

1 

OK 0 

,0.22 




03 3455 

9000 











*0123456789# 









口ード 

-度プリントしたものに 
は*マークがつきます 


受付番号 

送受信の種類 

交信モード 

通信の結果 
0 K …正常終了 
NG …エラー終了 


何ネ女目がエ ラーしたの か示します 

エラーコード（今 P . 9 ' 10 ) 

通信中にストップボタンが押されたことを 
示します 


• 自動的にプリントしないように設定することもできます。^ P . d -30 
♦毎日、特定の時刻に通信管理レポートをプリントするように設定するこ 
ともできます。 P . 8'30 

♦送信結果と受信結果を分けてプリントするように設をすることもできま 

す。-^ P . 8'30 

♦送信中はレポートのプリントに時間がかかることがあります。 
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通信結果を確認ずるには 


2000 07/16 18:47 FAX 03 3758 2111 キヤ。本社 岛 001 



**** 

通信管理レポート（送信) 

♦♦去 




開始時刻 

巧手ホ 

発信人を称 

をを 

通恒モード 

は数 

遍信結ま 

*07/16 17:42 

けハ販売 


0049 

同報送信 ECM 

1 

OK 00’18 


03 3455 9000 






*07/16 17:43 

キヤハ販売キし幌 


0049 

同報送信 ECM 

1 

OK 00’11 


011728 9000 






*07/16 18:00 

け"販売福岡 

生産菅巧前田 

0050 

タイマ-送信 ECM 

1 

OK OO’IO 


092 412 9000 






*07/16 18:23 

けハ販売 


0051 

送信 ECM 

1 

OK 00’20 


03 3455 9000 






*07/16 18:40 

け八販売福岡 

事巧機テ‘サ‘インい夕-臣野 

0052 

送信 

0 

NG OO’OO 


092 412 9000 





0 #018 




通信管理レポート（受信) 

♦ ♦去♦*♦♦#♦#♦#♦*♦4;去 


k 

* 

k 


開始時刻 

相手巧 

発信人を称 

をを 

通信モード 

は数 

通信結果 

*07/16 17:52 

キヤ八販売 


5027 

自動受信 ECM 

1 

OK 00'18 


03 3455 9000 






*07/16 18:13 

キヤ八販売 


5029 

自動受信 ECM 

1 

OK 00'16 


03 3455 9000 






*07/16 18:16 



5030 

自動受信 G3 

0 

NG OO'IO 

*07/16 18:31 

キヤ八販売 


5031 

おち受信 ECM 

1 

OK 00'23 


03 3455 9000 







123456789*# 






*07/16 18:46 

キヤハ販売 


5032 

化行受信 ECM 

1 

OK 00'16 


03 3455 9000 







メモ • 受か番号は0001〜4999が送信時に付く番号で4999のあとは0001に戻ります。 

また、5001〜9999が受信時に付く番号で9999のあとは5001に戻ります。ただ 
し 、転送 一 P .5-27 j や中継同報 P.S-64) の場合は、原稿を信時の 
受付番号が送信時にもそのまま使用されます。 

• ポーリ ング送信のときは、5001〜9999の受付番号が 、ポーリンダを信のとき 
は、0001〜4999の受か番号がか きます。 


日常の管理 
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通信結果を確認ずる には 


送信結果レポート 

通常、送信結果レポートはエラー発生時のみプリントするように設 
定されていますが、プリントされないように設定したり、送信を終 
了するごとにプリントするよう設定しなおすことができます。 

与 P . 8'30 


♦ メモリ送信時の送信結果レポートに原稿の一部を記録するように設定す 
ることもできます。 P . 8'30 


原稿の一部を記録するよう 
に設をしたとき（エラーの 
ときも記録できます） 


2000 07/16 14:39 FAX 03 3758 2111 キヤ。本社 团 001 


2 

け * ««♦♦♦♦««»»♦♦***«»♦♦«♦** 

- 送信結果レポート *** 

ホのを信は正しくが了しミした 

をが番号 

0022 

巧手の否話を号 

F コード 

03 3455 9000 

巧手化略称 

キヤ。眼売 

開始時刻 

07/16 14:38 

通信時 W 

00'22 

なを 

通信結を 

0^ 


THE SLEREXE COMPANY LIMITED 

SAPORS LANE- BOOLE- DORSET - BH 25 8 ER 
TELEPHONE BOOLE <94513) 51617 - TELEX 123456 



2000 07/16 15:26 FAX 03 3758 2111 キヤ"本社 团 001 





*** エラー を信レポ ー ト け * 

*♦«««« け ♦««««♦*♦♦«««»♦*♦««>« 

次の送恒は エラー 

が了しました 

受付を号 

0024 

巧手の電話番号 

F コード 

03 3455 9000 

巧手先格ホ 

け"お売 

開始時剔 

07/16 15125 

通信時間 

OO'OO 

巧を 
通信結を 

KO 


0 #012 


THE SLEREXE COMPANY LIMITED 

SAPORS LANE- BOOLE- DORSET - BH 25 8 ER 
TELEPHONE BOOLE (94513) 51617 - TELEX 123456 
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通信結果を確認ずるには 


03 3455 9000 


キヤノン販売 
07/16 15:12 
00’08 


1 

OK 


受信結果レポート 

通常、受信結果レポートはプリントされないように設定されていま 
す力 S —、 受信を終了するごとにプリントするよう設定しなおすこと力 S — 
できます。 P . 8-30 


2000 07/16 15:13 FAX 03 3758 2111 キがン本社 团001 

*** 受信結果レポート *** 

ホのを信は正しくが了しました 


お展受信レポート *** 


#10 

キヤノン販売 
5018 

03 3455 9000 
123456789 

キヤノン販売 
06/17 15:39 
00,23 


1 

OK 


♦受信エラーが発生したときだけレポートをプリントするように設まする 
こともできます。 


親展受信レポート 

親展受信した原稿は暗証番号を指定しなければプリントされませ 
ん。親展受信したときに、つぎのようなレポートをプリントし、親 
展受信したことを知らせるように設定することができます。 

P . 8-30 


2000 06/17 15:40 FAX 03 3758 2111 キヤ八本社 面001 


号 

話が 

号雷；、略刻間果 
をの-先時時結 
か手,^手始信数信 
受巧巧開通枚通 


号が 

をを ロブ 
ススを 
クク話が 
ッッを 電ド略刻間果 
ボボをの-先時時結 
展展が手コ手始信数信 
親親受巧 Fffi 開通枚通 


^ 日常の管理 
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通信結果を確認ずる には 




ミ凡用ボックスレポート 

化用ボックスで受信した原稿は受信原稿のプリント方法を手動にし 
ているときは自動的にプリントされません。与 P . 5-77 
化用ボックス受信したときに、つぎのようなレポートをプリント 
し、化用ボックス受信したことを知らせます。 P . 8-30 


メモリクリアリスト 

停電などにより電源が OFF になると、メモリ内の原稿がクリアされ 
てしまいます。本機には、クリアされた原稿のリストを自動的にプ 
リントする機能があります。電源が ON になったとき、つぎのよう 
なメモリクリアリストがプリントされます。 


• 電源 OFF の状態が1時間程度のときは、メモリ内の原稿はクリアされ 
ず、メモリクリアリストはプリントされません。 
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曰常のお手入れ 

本体のお手入れ 


本体は水または中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭いたあと、柔 
らかい布でから拭きしてください。 

♦ ADF の原稿サイズお巧センサー部は濡れたホで拭かないでください。原 
稿サイズ；検知センサー部の清掃については々ぺージの「原稿サイズお巧 
センサー部の清掃」を参照してください。 

A 警告 

• 清掃のときは、電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜 
いてください。义災や感電の原因になります。 

•本体の清掃のときは、水または中性ホ剤を含ませて固く絞ったホで巧 
れを落とした後、から拭きしてください。アルコール、ベンジン、シ 
ンナーなどの引义性-溶剤は使用しないでくださし、。引义性有機溶剤が 
本体内部の電気製品に接触したり、揮発ガスが機内に充満すると义 
災-感電の原因になります。 

回 お願い 

電源を OFF にすると、め I 時聞でメモリ巧の原稿はクリアされてしまいます。清 

掃がが了したら電源を ON に しで < ださい。 


原稿読み取り部、搬送部の清掃 

原稿台ガラスや読み取り白地部、また原稿を搬送するローラなどに ち 

汚れがイ寸着すると、送信原稿の画像やコピーに汚れがプリントされ 
てしまいます。ときどき清掃してください。 呂 

♦原稿台ガラスおよび読み取り白地部は、水または中性な剤を含ませて固 の 

く絞ったホで拭いたあと、柔らかいホでから拭きしてください。 管 

♦原稿搬送口ーラは、水を含ませて固く絞った布で拭いたあと、柔らかい 理 
布でから拭きしてください。 
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日常のお手入れ 


□-ラ類のミ青のとぎは、水を含ませて s 〈$ 交ったホで;ちれを落とした 
後、から拭きしてくださし、。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引 
义性-港剤は使用しないでください。引义性有機溶剤が本体内部の電気製 
品に接触したり、揮発ガスが機内に充満すると义災•感電の原因になり 
ます。また、中性洗剤は使用しないでくださし、。口ーラ類を傷める原因 
になります。 


回お原！し、 »ティッシュぺーバーは使巧しないでください。チリカ s ' 付着したり静電気がを 

をします。 

• 電源を OFF にすると、約1時聞でメモリ巧の原稿はクリアされてしまいます。 
清掃が終了したら電源を ON に してぐださい。 


原稿サイズ検知センサー部の清掃 

ADF の原稿サイズ検知センサー部は基本的に清掃の必要はありま 
せん。極端にホコリがたまったり汚れた場合のみ清掃してくださ 

い。 

♦ホコリ、巧れは、エアーブローまたは、柔らかいホでレンズに傷をつけ 



0ち盾 g し、 原稿サイズ検巧センサー部の清掃のときは、エアーブローまたは、柔らかいホ 

でレンズに傷をつけないように拭きとってく ださい 。水や中性洗剤は使用しな 
いでぐださい 。レンズ部に水や中性洗剤が付着すると機能低下の原因になるこ 
と があります 
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日常のお手入れ 


スタンプインクの補巧 

送信済みまたは読み込み済みの原稿に押されるスタンプが薄くなっ 
てきたら、原稿台カバーを開けて、スタンプインクを補充してくだ 
さい。図の位置に上からインクを1滴補充します。 



ここにインクを補充します。 


/|\ま章 • スタンプインクをネ甫充するときは、電源スイッチを切ってくださし、。 

電源スイッチを切らない場合は、感電の原因となることがあります。 
• イラストで示したネ甫充場所た^外のところにスタンプインクをこぼさな 
いようにま意してください。発煙の原因となることがあります。 


[^お願し、 ♦インクがしみこむま でタク時商がかか ります。補巧を、1時間程度たってか 

ら ご使巧 < ださい0 

• インクは「シヤチ ハタ X スタンバー補充インキ Y -30 (イエロー)」 と指をし 
て、 お近くの义具店でお買いホめください。 


^ 曰苗の管理 
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日常のお手入れ 


本体の移動 

本体を移動するときは、まず電源コードや電話回線を拔き、排紙卜 
レイと原稿トレイ、および記録紙カセツトをはずします。 

イラストの丸で囲んだ部分をしっかりと持ち、必ず2人で運んでく 
ださい。 

♦電話機置き台やプリンタドアの下部などは持たないでくださし、。破損の 
原因になります。 



A ミ主意 • 移動させる場合は、電源プラグをコンセントから巧き、回線コードな 

どか部の接続線を外したことを確認の上、行ってくださし、。電源コー 
ドが傷つき、义災-感電の原因となることがあります。 

• 本機を持を運ぶときは、指定された場所を持ってくださし、。本機を落 
として、けがの原因となることがあります。 
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録 / 設定内容を変更するには 


本機では、あらかじめさまざまな機能が登録/設定されています。登録/設定されてい 
る内容をまとめてユーザデータと呼びます。ユーザデータは、使用する環境に合わせて 
変更することができます。 

ユーザデータの 概要 

ユーザ データは、デ ィス プレイに表示され るメニュー 項目にした 
がっ て確認したり変更したりす ること ができます。 ユーザデータの 
メニュー 項目は、 つぎのと おりです。 


01昼本設定 

02 レポート 設定 

03送信機能設定 
04受信機能設定 
05プリント設定 
06 メモリ管理設定 

07システム管理設定 

08コピー機能設定 


発信元情報、回線種類など、ファクスの基 
本的な機能に関する10種類の登録/設定 
項目があります。与 P .8-27 
送信や受信の結果を確認するための各種レ 
ポートのプリントなどに関する6種類の登 
録/設定項目があります。^ P .8-29 
原稿の送信に関する7種類の登録/設定項 
目力 S — あります。 P .8-3 t 
原稿の受信に関する9種類の登録/設定項 
目力 S — あります。 P .8-33 
プリントに関する5種類の登録/設定項目 
があります。 P .8-35 
親展受信や中継、ポーリング送信などに必 
要なボックスの設定に関する6種類の登録 
/設定項目があります。^ P .8-37 
管理暗証番号、日がタイプなどに関する14 
種類の登録/設定項目があります。 

P .8-39 

原稿 のコピーに 関する 6 種類の登録/設定 
項目があります。与 P .8-42 


オプシヨンの2回線ボードを取りがけている場合は、みのメニュー 
項目が追加されます。 


09吕回線設定 


2つめの回線の電話番号の設定など、2つの 
回線の使用に関する3種類の登録/設定項 
目力 S — あります。 P .8-44 


^ 曰苗の管理 
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登録/設定巧容を変更ずる には 


メニューブ□ックを選択するには 

ユーザデータの各メニューブロックは、つぎの操作で表示させるこ 
とができます。 



登録/設定ボタンを巧します 

ワンタツチダイヤルパネルを3が;開いて、登録/設定ボタンを押し 
ます。 


項目を遵んでください 

口 

hllMJI 1 1 

02巧話蛋号営錶 


登録/設定 



P セットボタンを押します 

\ データ登録のメニューブロックが表示されます。 

I コピーで苦ます[とじ巧設定] 200011/1日 

WED 14:45 

10□お A4 口 。□□□、■□□口， 1 

~1 用租遇巧 1 読取卜 r I_ 


ス メニユーブ□ツクを選択します 

▼または▲ボタンを押して、設定するメニューブロックを反転表示 

- ) させます。 

I コピーで苦ます[とじ巧設定] 200011/15 

WED 14:45 

10□お A 4 口 。[:□□、•□□[:, 1 

~II 用租遇巧 II 読取卜 r I _ 


項目を遵んでください 

ロロ 

04受信磯を設定 
日日了リ扑誤走： 


07扣な菅理設定 1 

08 ] ピ-磯能:設定 1 

r ■う豊録 


セットボタンを押すと、反転表示されているメニューブロックが選 
択され、それぞれの登録/設定項目が選択できます。詳しくは、こ 
のあとの説明を参照してください。 
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基本設定のメニュー頃目 


基本設定のメニューブロックには、10種類の登録/設定項目があります。 


基本設定の登録/設定項目を選択ずるには 

「メニューブロックを選ホ尺するには」の手順3 P . 8 ' 26 ) 

"01 基本設定"を反転表示させ、セツトボタンを押します。 


項目を遇んでくださし、 


基本設定 


02 ：1-サ''巧話蛋号登録 
03 ：1-サ''蛇称登録 
04発信人ち称登録 
日日発信元記録 


▲ 


：) 口 


'または▲ボタンを押して、設定する項目を反転表示させます C 


巧目を遺んでくださし、 


基本設定 


| M ■: KB : 制 

02 ii - tr 軍記蛋号登録 
03 n - tr 蛇な登錶 
04発信人ち称登録 
05発信元記録 


項目を遇んでください 

口□口 

07 了の-'う i 卜登録 
日日 祝り巧-ム 

お化^ 

10回诚種賴遇巧 

基本設定 


セツトボタンを押すと、反転表示している項目が選ホ尺できます。 


基本設定の登録/設定項目の種類と内容 

基本設定ブロック内には、つぎのメニュー項目があります。 


登録/設定項目 

登録/設定項目の内容 

登録/設定値 
(※はご購入時の設定） 

参照先 

01日付/時刻セット 

日付と時刻が登録できます。 

テンキーで入力。 

時刻は24時間制。 

P.7-14 

02 ユーザ 電話番号登録 

ユーザ電話番号が登録できます。 

テンキーで20おまでの數字を入力。 

P.7-16 

03 ユーザ 略称登録 

会社名や部門の略称が登録できま 
す。 

ワンタッチダイヤルボタンで全角12 
文字までの文字や記号が入力可能。 

P.7-17 

(ユーザ 略称： 
カタカナ） 

ユーザ略称をカタカナで登録でき 
ます。 

ワンタッチダイヤルボタンで24文字 
までのカタカナ、 アルファベット、 
数字が入力可能。 



変更した内容は、セットボタンを押したときに登録されます。 


^ 日常の管理 

で 
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基本設定のメニュー項目 


登録/設定項目 

登録/設定項目の内容 

登録/設定値 
(※はご購入時の設定） 

参照巧 

04発信人ち称登録 

9件の発信人名称が登録できます。 
登録した発信人名称はユーザ略称 
の代わりに発信元記録に付けるこ 
とができます。 

ワンタッチダイヤルボタンで全角 12 
文字までの文字や記号が入力可能。 

P .7-19 

(発信人名称： 
カタカナ） 

発信人名称をカタカナで入力でき 
ます。 

ワンタッチダイヤルボタンで24文字 
までのカタカナ、アルファベット、 
数字が入力可能。 


05発信 元 記録 

送信時に発信元記録を付けるか付 
けないか選択できます。 

"01 付ける"※ 

"02 付けなぃ" 

P .7-12, 

7-13 

"01 発信 元 記録位置" 

"01 がける"を選択すると発信元 
記録位置が選ができます。 

"01 画像の外に付ける"※ 

"02 画像の中に付ける" 


"02 電話番号 マー ク" 

"01 がける"を選択すると電話番 
号の前に付ける マーク も選択でき 
ます。 

"01 FAX " 《 

。肥 TEL " 


0目読み取り濃度セット 

送信時の読み取り濃度が設定でき 
ます。 

うすくまたはこくボタンで、各濃度 
とも最大5段階の変更が可能。 

P .3-17 

"01 ぅすく" 

送信時に「うすく」を選んだとき 
の濃度を設定できます。 

5 す< % 

口-口-圓-い 

1 5 す < II こ < 1 


"02 ふつう" 

送信時に「ふつう」を選んだとき 
の濃度を設をできます。 

をの 《 

1 5 す < II こ < 1 


"03 こく" 

送信時に「こく」を選んだときの 
濃度を設定できます。 

こく 《 

口-口-圓-い 

1 5 す < II こ < 1 


07 プログラムキー登録 

プロダラムボタンの機能が選択で 
きます。 

"01 送信結果レポート予約"※ 

"02 レポート¬ 
-03 発信人名称" 

"04 F コード" 

"05 受信モード" 

P .8-48 

08 ホつつ、、 J クアラーム 

原稿の送受信後、受話器がきちん 
と戻っていないときアラーム音で 
通知するかどうか選択できます。 

"01 する"※ 

"02 しなぃ" 

P .3-9, 

4-17 

09音量調整 

それぞれの音量を4段階で調整できます。 （"0" :無音、 "3" :最大） 

— 

"01 キー タッチ音量" 

ボタンを押したときに鳴るキータ 
ッチ音の音量が調整できます。 

"0" 〜 "3" の範囲で変動可能。 

"1" 《 


"02 アラー ム音量" 

アラームの音量が調整できます。 

"0" 〜 "3" の範囲で変動可能。 

"1" 《 


"03 送信終了音量" 

送信の終了を知らせる音の、音量 
が調整できます。 

"0" 〜 "3" の範囲で変動可能。 

"0" 《 


"04 受信終了音量" 

受信の終了を知らせる音の、音量 
が調整できます。 

"0" 〜 "3" の範囲で変動可能。 

"0" 《 


10回線種類選巧 

電話回線の種類が選択できます。 

"01 ダイヤル回線"※ 

"02 プッシュ回線" 

P .7-10 

(ダイヤルスピー ド） 

「ダイヤル回線」を選択すると、 
ダイヤ ルス ピードも是ができます。 

"0120 PPS " 《 

"0210 PPS " 



変更した内容は、セットボタンを押したときに登録されます。 
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レポート設定のメニュー頃目 

レポート設定のメニューブロックには、6種類の登録/設定項目があります。 

レポート設定の登録/設定項目を選択するには 

「メニューブロックを選択するには」の手順3 P . 8 - 26 ) で"02 

レポート設定"を反転表示させ、セットボタンを押します。 


項目を遇んでください 

□ ロロ 

MBS 抵な 

02 受信沾果 LC- 卜 

03規展受信レド-卜 

04巧用旷如]レが-卜 
日日通信首理 ir- 卜 

ir- 卜設定 


▼または▲ボタンを押して、設定する項目を反転表示させます。 


項目を遇んでください 

□ロロ 

MBS 抵な 

02 受信沾果 LC- 卜 

03規展受信レド-卜 

04巧用旷如]レが-卜 
日日通信首理 ir- 卜 

ir- 卜設定 


項目を遇んでください 

04巧用旷如]レが-卜 
日日通信首理 ir- 卜 

imuuHiaiiWSIIha^K^ 

ir- 卜設定 

n 


セットボタンを押すと、反転表示している項目が選択できます。 


^ 日常の管理 
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レポー ト 設定の メニュ -項目 


レポート設定の登録/設定項目の種類と内容 

レポート設定ブロック内には、つぎのメニュー項目があります。 


登録/設定項目 

登録/設定項目の巧容 

登録/設定値 
(※はご購入時の設定） 

参照巧 

01送信結果レポート 

送信結果レポートをプリントするかど 
うか選択できます。送信エラーが発生 
したときだけプリントするよう設定さ 
れています。 

"01 プリントしない’’ 

"02 エラー時のみプリント"※ 
"03 プリントする" 

P .8-18 

(送信原稿） 

送信結果レポートをプリントするよう 
に設定すると、レポートに原稿の一部 
をプリントするかどうか選択できま 
す。 

"01 かけない" 

"02 付ける"※ 


02受信結果レポート 

受信結果レポートをプリントするかど 
うか選択できます。受信エラーが発生 
したときだけプリントするよう設定す 
ることもできます。 

"01 プリントしない’’※ 

"02 エラー時のみプリント" 

"03 プリントする" 

P .8-19 

03親展受信レポート 

親展受信したとき親展受信レポートを 

"01 プリントしない’’ 

P .5-49, 


プリントするかどうか選択できます。 

"02 プリントする"※ 

8-19 

04ミ凡用ボックス 

沉用ボックス受信したとき抓用ボック 

"01 プリントしない’’ 

P .8-20 

レポート 

ス受信レポートをプリントするかどう 
か選択できます。 

"02 プリントする"※ 


05通信管理レポート 

通信管理レポートを40通信ごとに自動 

"01 する"※ 

P .8-15 

"01 自動プリント’’ 

的にプリントするかどうか選択できま 
す。 

"02 しない" 


"02 指を時刻 

指定時刻に通信管理レポートをプリン 

"01 しない"※ 


プリント" 

卜するかどうか選択できます。 

"02 する" 


(プリント時刻） 

指定時刻プリント "02 する"のと 
き、通信管理レポートのプリント時刻 
う9旨定できます。 

テンキーで指定可能。 

時刻は24時間制。 


"03 送信/受信々離" 

送信と受信を分けてプリントするかど 
うか選択できます。 

‘‘01しない"※ 

"02 する" 


06プリントカセット 

レポートプリント時に、プリントカセ 

‘‘01しない’’※ 

P .8-3 

指を 

ットを指定するかどうか選択できま 
す。 

"02 する" 


(カセット選が） 

プリントカセット指定 "02 する"の 
とき、レポート用の記録紙カセットが 
選択できます。 

オプションカセットが裝着され 
ていないとき： 

"01 マルチフイーダ" 

"02 上段カセット"※ 

オプションカセ‘ソトが装着され 
ているとき： 

"01 マルチフイーダ" 

"02 上段カセット" 

(本体カセット）※ 

"03 下段カセット" 

(オプションカセット） 



変更した内容は、セッ ト ボタンを押したときに登録されます。 
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送信機能設定のメニューブロックには、7種類の登録/設定項目があります。 

送信機能設定の登録/設定項目を還択するには 

「メニューブロック を選択す るには」の 手順3 P . 8 - 26 ) で"03 

送信機能設定"を反転表示させて セット ボタンを押します。 


▼ ▲ 


ロロ 


-または▲ボタンを押して、設定する項目を反転表示させます c 


項目を遇んでください 

□ ロロ 

04一巧ぶ信 
日日クイ1ッウがリ送信 

07巧み]の T の裡镇 1 

ぶ信磯能設定 


セットボタンを押すと、反転表示している項目が選択できます。 


巧目を遇んでくだろい 


口 □口 

02 iT-r ■時聞 

03自鼠リう 

04一巧ぶ信 

05クイ叫がリ送信 

ぶ信機能設定 


項目を遇んでください 


口□口 

02 iT - r ■時聞 

03自鼠リ r イ圳 

04一巧ぶ信 
日日クイ1ックがリぶ信 

ぶ信機能設定 


を信機能設定のメニユー頃目 


^ 日常の管理 
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送信機能醜のメニュ-項目 


送信機能設定の登録/設定項目①種類と内容 

送信機能設定ブロック内には、つぎのメニュー項目があります。 


登録/設定項目 

登録/設定項目の巧容 

登録/設定値 
(※はご購入時の設定） 

参照巧 

01 ECM 送信 

ECM 送信するかどうか選択できま 
す。 

"01 する"※ 

"02 しない" 

P .3-29 

02 ポーズ 時間 

ポーズ ボタンを押したときの ポーズ 
のみ'数が設定できます。 

01〜け砂の範囲で設定可能。 

"02 秒"※ 

P .6-32 

03自動リダイヤル 

相手が話し中だった場合、自動リダ 
イヤルするかどうか選択できます。 

"01 する"※ 

"02 しない" 

P .3-28 

"01 リダイヤル回数’’ 

自動リダイヤル"01する"のとき、 
相手が話し中だった場合の自動リダ 
イヤル回数が設定できます。 

01〜15回の範囲で設定可能。 

"02 回"※ 


"02 リダイヤル間隔" 

自動リダイヤルの間隔が設定できま 
す。 

02〜99分の範囲で設定可能。 

"02 が’※ 


04一巧送信 

メモリ内の同じ宛先の原稿をまとめ 
て送信するかどうか選択できます。 

"01 する"※ 

"02 しない’’ 

P .3-6 

05クイックメモリ 
送信 

クイック^モリ送信するかどうか選 
択できます。 

"01 する"※ 

"02 しない" 

P .3-6 

06ダイヤルタイム 
ァウト 

同報送信の際のダイヤルで、ダイヤ 
ルの間隔があくと（最初のダイヤル 
から5秒な上、2番目な降のダイヤル 
から10秒お V 上）、メモリに読み込み 
を開始するかどうか選択できます。 

"01 する"※ 

"02 しない" 

P .3-5, 

3-20 

07沼みスタンプの種類 

送信済みスタンプを押す場合の条件 
が選択できます。 

"01 ダイレクトモリ送信"※ 
"02 ダイレクト送信のみ" 

P .3-4 


変更した内容は、セッ ト ボタンを押したときに登録されます。 





受信機能設定のメニュー頃目 

受信機能設定のメニューブロックには、9種類の登録/設定項目があります。 

受信機能設定の登録/設定項目を選択するには 

「メニューブロックを選択するには」の手順3 {-^ P.8-26) で 
"04 受信機能設定"を反転表示させてセットボタンを押します。 

巧目を還んで < ださい 

02受信トド遇巧 
03 ち信 Dft ) 化し 

_04 留守トド受信切曽 

受信磯を設定 日日自鼠受信切曽 


口 


▼または▲ボタンを押して、設定する項目を反転表示させます C 

目を遇んで < ださい 


受信機お設ち 


02受信トド遇巧 
の若信呼〇化し 
04 留守トド受信切曽 
日日自動受信切曽 


項目を遇んでください 


07 化行き信 

日日受信情報記録 


I 受信磯能設定 


セツトボタンを押すと、反転表示している項目が選択できます。 


受信機能設定の登録/設定項目の種類と内容 

受信機能設定ブロック内には、つぎのメニュー項目があります。 


登録/設定項目 

登録/設定項目の巧容 

登録/設定値 
(※はご購入時の設定） 

参照巧 

01 E CM 受信 

ECM 受信するかどうか選ができます。 

"01 する"※ 

"02 しない" 

P .3-29 

02 受信 モード 選が 

自動受信モードを選択できます。 

"01 FAX/TEL 切替" 

"02 自動受信"※ 

"03 ダイヤルイン FAT 切替" 

P .4-5 

"01 TEL を号指を" 

"03 ダイヤルイン F/T 切替"に設定され 
ているとき、電話用の番号を設定できます。 

テンキーで 4 吊于の数字を入力可 
能 

P .4-12 

"02 FAX 番号指を" 

"03 ダイヤルイン F/T 切替"に設定され 
ているとき、ファクス用の番号を設定で 

テンキーで 4 吊すの数字を入力可 
能 



|_きます。 

変更した内容は、セットボタンを押したときに登録されます C 


日常の管理 
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受信機能設定のメニュ-項目 


登録/設定項目 

登録/設定項目の内容 

登録/設定値 
(※はご購入時の設定） 

参照先 

"01 呼び出し開始 
時間" 

"01 FAXATEL 切替"のとき、電話を受 
けてから呼び出し音を鳴らすまでの時間 
が設定できます。 

00 〜 30 秒の範囲で設定可能。 

"06 秒"※ 

P .4-7 

"02 呼び出し時間’’ 

"01 FAXATEL 切替"の呼び出し時間の 
長さが設定できます。 

015 〜 300 秒の範囲で設定可能。 
"016 秒"※ 

P .4-7 

"03 呼び出し後の動作" 

"01 FAXATEL 切替"のとき、設定され 
た時間呼び出しを行っても受話器が取ら 
れなかったときの動作が選ができます。 

"01 受信"※ 

"01 終了" 

P .4-7, 

4-9 

"04 音声応答" 

"01 FAXATEL 切替"のとき、音声応答 
するかどうか選択できます。 

“01 しない’’※ 

"02 する" 

P .4-8, 

4-9 

03 着信呼び出し 

自動受信のときも呼び出し音で知らせる 
かどうか選択できます。 

"01 しない’’※ 

"02 する" 

P .4-3, 

4-4 

(呼び出し回数） 

着信呼び出し "02 する"のとき、着信呼 
び出しの回数が設定できます。 

01 〜 99 回の範囲で設定可能。 

"02 回"※ 


04 留守モード 
受信切替 

留守モードのとき、自動的に受信に切り 
替えるかどうか選択できます。 

"01 する"※ 

"02 しない’’ 

P .4-20 

(無音時間） 

留守モード受信切替 "01 する"のとき、 
巧手が応答せず無音の状態が続いたとき 
に自動的に受信モードに切り替える時間 
が設定できます。 

01 〜 99 砂の範囲で設定可能。 

"06 秒"※ 


05 自動受信切替 

手動受信のとき、一定の時間呼び出して 
も受話器が取られないときに自動受信に 
切り替えるかどうか選択できます。 

"01 しない"※ 

"02 する" 

P .4-4 

(呼び出し時間） 

自動受信切り替え "02 する"のとき、手 
動受信から自動受信モードに切り替える 
までの呼び出し時間が設定できます。 

01 〜 99 秒の範囲で設定可能。 

"け 秒"※ 


06 リモート受信 

"01 リモート受信 ID " 

接続した電話からのリモート起動の番号 
でリモート受信します。 

"02 のなし（オンフック）" 

受話器を置くだけでリモート受信します。 

"01 リモート受信 ID " 《 

"02 ID なし（オンフック）" 

"03 しない" 

P .4-18 

(リモート起動 ID ) 

"01 リモート受信 ID " のとき、リモート 
受信用の起動の番号が設定できます。 

00 〜 99 の範囲で設定可能。 

“25" 《 


07 代行受信 

メモリ代行受信するかどうか選択できま 
す。 

"01 する"※ 

"02 しない" 

P .4-21 

(代行受信 アラー ム） 

メモリ代行受信したときアラーム音で通 
知するかどうか選択できます。 

"01 しない"※ 

"02 する" 


08 受信情報記録 

原稿の受信時刻、受か番号、ページ番号 
などをプリントするときにかけるかどう 
か選択できます。 

"01 かけない"※ 

"02 かける" 


09 N in 1 記録 

1 枚の記録紙に 2 〜 3 ページかの画像をま 
とめて記録するかどうか選択できます。 

"01 しない"※ 

"02 する 

P .4-24 


変更した内容は、セットボタンを押したときに登録されます。 
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プリント設定のメニュー頃目 


プリント設定のメニューブロックには、5種類の登録/設定項目があります C 


プリント設定の登録/設定項目を選択するには 

「メニューブロックを選択するには」の手順3 一 P .8-26) で"05 
プリント設定"を反転表示させてセツトボタンを押します。 


項目を遇んでくださし、 


r ■リリト設定 


02加补;呈巧 
03画墙補ル 
04受信■リリト 
05印字泌搞 




’または▲ボタンして、設定する項目を反転表示させます。 


項目を遇んでくださし、 


r ■リリト設定 


02加补;呈巧 
03画墙補ル 
04受信■リリト 
05印字泌搞 


セットボタンを押すと、反転表示している項目が選択できます。 


プリント設定の登録/設定項目の種類と内容 

プリント設定ブロック内には、つぎのメニュー項目があります。 


登録/設定項目 

登録/設定項目の内客 

登録/設定値 
(^^はご購入時の設定） 

参照巧 

01受信プリント部数 

受信原稿を記録紙にプリントするとき 
の部数が設定できます。 

01〜99枚の範囲で設定可能。 
"01 な"※ 

— 

02カセット選が 

受信原稿プリント時の記録紙選がを設 
定することができます。 

ON が許可を意味します。 

P .4-22, 

4-23 

"01 スイッチ A " 

B 4. B 5 カセット設置時： B 4 サイズの原 
稿を B 5 サイズにか割してプリントする 
かどうか選択できます。 

A 4. A 5 カセット設置時： A 4 サイズの原 
稿を A 5 サイズにか割してプリントす 
るかどうか選択できます。 

"01 ON " 《 

"02 OFF " 


"02 スイッチ B ’’ 

B 4’ B 5 カセット設置時： B 5 サイズの原 
稿を B 4 サイズに余白つきでプリントす 
るかどうか選択できます。 

A 4. A 5 カセ‘ソト設置時： A 5 サイズの原 
稿を A 4 サイズに余白つきでプリントす 
るかどうか選択できます。 

"01 0が’※ 

"02 OFF " 



^ 日常の管理 


変更した内容は、セッ ト ボタンを押したときに登録されます。 
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プリン ト設定のメニュ-項目 


登録/設定項目 

登録/設定項目の巧客 

登録/設定値 
(※はご購入時の設定） 

参照巧 

"03 スィッチに" 

B 4- A 4、 B 5- A 4. B 4- A 5. B 5- A 5 カセツ 

卜設置時： B 版原稿受信時に B 版記録紙 
がない場合、 A 版記録紙にプリントする 
かどうか選択できます。 

"01 ON " 《 

"02 OFF " 


"04 スイッチ D ’’ 

B 4- A 4、 B 5- A 4、 B 4- A 5、 B 5- A 5 カセッ 

卜設置時： A 版原稿受信時に A 版記録紙 
がない場合、 B 版記録紙にプリントする 
かどうか選択できます。 

"01 ON " 《 

"02 OFF " 


03画像縮小 

受信した画像を縮小してプリントする 
かどうか選択できます。 

"01 する"※ 

"02 しない’’ 

P .4-23, 

10-5 

"01 縮小モード 
選が" 

画像縮小"01する"のとき、画像の縮 
小を固定モードにするか自動モードに 
するか選択できます。 

"01 自動"を 
"02 固定" 


(縮小率） 

"01 縮小モード選択"で"02固定"を 
選択すると画像の縮小率が▲または ▼ 
ボタンで選択できます。 

"01 97%" 

"02 95%" 

"03 90%" 

"04 1ろ巧。" 


"02 縮小方向選巧" 

画像の縮小方向が選ができます。 

"01 縦のみ"※ 

"02 縦横" 


04受信ソート 
プリント 

受信した画像を順番に揃えてからプリ 
ントするかどうか選択できます。 

"01 しない’’※ 

"02 する" 

P .4-3 

05印字継続 

"02 する"に設定すると、デイスプレ 
イに「カートリッジが空になりまし 
た」というメッセージが表示されても 
出力を継続します。この機能は、新し 
いカートリッジが手元にないときなど 
には便利ですが、トナーがなくなって 
もメモリ代行受信しなくなります。 
力ートリッジを交換したら"01しな 
い’’に戻してください。 

"01 しない"※ 

"02 する" 

P .4-22 


変更した内容は、セッ ト ボタンを押したときに登録されます。 
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メモリ管理設定のメニューブロックには、6種類の登録/設定項目があります C 


メモリ管理設定の登録/設定項目を選択するには 

「メニューブロックを選択するには」の手順3 P . S -26) で"06 

メモリ管理設定"を反転表示させてセットボタンを押します。 


▼ 


▲ 


30 


I または▲ボタンを押して、設定する項目がを反転表示させます。 


巧目を遇んでくだろい 

口 □口 


02中班旷相]誤お 

03抓用旷が]設定： 

04定時が-1」扣■■■■設定： 

05が-1」扣-'扩如]設定： 

がリ芭理設定 


セット 


セツトボタンを押すと、反転表示している項目が選キ尺できます。 


巧目を遺んでくださし、 


がリ菅理設定 


04定時が-1」如-■設定： 
05が-リ扣 '' r 如]誤お 


巧目を遇んでくだろい 

口 □口 

UKM ^ iiniar ^ ijRi^K 

02中班旷相]誤お 

03抓用旷が]設定： 

04定時が-1」扣■■■■設定： 

05が-1」扣-'扩如]設定： 

がリ芭理設定 


メモリ管理設定のメニュー頃目 


^ 日常の管理 
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メモリ管理設定のメニュー項目 


メモリ管理設定の登録/設定項目の種類と内容 

メモリ管理の設定ブロック内には、つぎのメニュー項目がありま 
す。 


登録/設定項目 

登録/設定項目の巧容 

登録/設定値 

参照巧 

01親展ボックス設を 

親展ボックスの作成、変更、取り消 
しができます。 

「親展ボックスを設定するに 
は」の説明参照。 

P .5-52 

02中継ボックス設を 

中継ボックスの作成、変更、取り消 
しができます。 

「受信した原稿を複歎の相手 
に中継するには」の説明参 
照。 

1^5-64 

03ミ凡用ボックス設を 

抓用ボックスの作成、変更、取り消 
しができます。 

「沉用ボックスを活用するに 
は」の説明参照。 

P .5-74 

04定時ポーリング設を 

定期的にポーリング受信するように 
設定することができます。 

「指定した時刻にポーリング 
受信するには」の説明参照。 

P .5-6 

0己ポーリングボックス 
設定 

ポーリンダボックスの作成、変更、 
取り消しができます。 

「ポーリンダボックスを設定 
するには」の説明参照。 

P .5-19 

06転送 

受信した原稿を転送するように設定 
できます。 

「受信原稿を転送したいとき 
には」の説明参照。 

P .5-27 


メモ 親展ボックス、中継ボックス、 況ぶボックス、 定時ポーリンダ 、ポーリング 

ボックス、転送は合わせて70個まで設定できます。なお、転送は1個しか設定 
できません。 
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システム管理設定のメニューブロックには、14種類の登録/設定項目があります。 

システム管理設定メニユーの表示 

「メニュー ブロックを選択するには」の手順3 P .8-26) で"07 

システム 管理設定"を反転表示させてセットボタンを押します。 

• 管理暗証番号が設をされているときは、4巧の暗証を号を入力してセット 
ボタンを押します。暗証番号の入力がないと、システム管理のを項目を 
設をしたり変更することはできません。 


30 


’または▲ボタンを押して、設定する項目を反転表示させます。 


項目を遵んでください 

10 柏手先確訝 

11 功期トト'■■設定 

■— BSiU 皿 

诉芭理設定 

1 J す h ? リド该:の卜叶 W 替 

14 FA 加-占 iir 3' うお 1 


セットボタンを押すと、反転表示している項目が選択できます C 


圆メモ 


登録した管理暗証番号を変更した りタリ アするときは、 つぎの手/原で操作してく 
ださい。 

変更するとき 

[登録/設尉一[セットト [▼] または[▲け"07システム管理設定"選択 
[セット]^現行暗証番号入力^[セット]^[セット]^現行暗証番号入力 
^[セット]^新規暗証番号入力^[セット] 

クリアするとき 

[登録/設慰一[セットト [▼] または [▲] で"07システム管理設定"選キ尺イセットト 
雜巧層語番号乂カイセ外卜/■セッ/'卜現が暦証番景スカイセッ/'卜がリ巧 
一[セット1 


項目を遵んでください 

□ ロロ 

お1曲 f ち^^■: 

02巧用ま制限 

03がリ受信 

04 DM 制限 

05曰な/時别 MT 

诉芭理設定 


項目を遵んでください 

□ ロロ 

お1曲 f ち^^■: 

02巧用ま制限 

03がリ受信 

04 DM 制限 

05曰な/時别 MT 

诉芭理設定 


システム管埋設定のメニユー項目 


^ 日常の管理 
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システし管理設定のメニュ-項目 


システム管理設定の登録/設定項目の種類と内容 

システム管理の設定ブロック内には、つぎのメニュー項目がありま 

す。 


登録/設定項目 

登録/設定項目の巧容 

登録/設定値 
(※はご購入時の設定） 

参照 

巧 

01管理暗証番号 

システム 管理者のための暗証を号が登録 
できます。暗証番号を設定すると、暗証 
番号を知らない人は システム 管理メニュ 
一の項目を変更できなくなります。 

4 おの数値で指定可能。 


02使用者制限 

暗証番号を設定し、送信やコピーの操作 
をする人を制限することができます。 

「使用者を制限したいときに 
は」の説明参照。 

P .8-50 

03 メモリ受信 

受信原稿のプリントを禁止して、メモリ 
受信するように設定できます。 

モリで受信するには」の説 
明参照。 

P .5-33 

04 DM (ダイレクト 
メ _ル)制限 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルに登 
録している相手な外からの原稿を受信し 
ないように設定できます。 

"01 しない"※ 

"02 する" 


05日付/時刻タイプ 

デ イス プレイやレポートに表示される 日 
かのタイプが設定できます。 

( YYYY : 年， MM : 月 ， DD : 日） 

"01 YYYY MM / DD " 《 

“02 MM / DD / YYYY " 

“03 DD/MM YYYY " 


06 送信スタート 
スピード 

原稿を送信する際の本機の最高スピード 
を設定できます。 

"01 巧诚〇 bps " 《 

"02 14400 bps " 

"03 9600 bps " 

"04 7200 bps " 

"05 4800 bps " 

"06 2400 bps " 


07 受信スタート 
スピード 

原稿を受信する際の本機の最高スピード 
を設定できます。 

"013%00 bps " 《 

"02 14400 bps " 

"03 9600 bps " 

"04 7200 bps " 

"05 4800 bps " 

"06 2400 bps " 


08 受信パスワード 

ITU-T 規格。受信した原稿に付加されてい 
るパスワードと照合するためのパスワー 
ド。合致しないときは原稿を受信しな 

い。 

1 〜 20 がの範囲で数字、*、 

冉、 スペースが入力可能。 


09 エナジーセーバー 

一定時間何も操作せずにいると自動的に 
省電力状態に切り替えるかどうか選がで 
きます。ダイヤルイン FAT 切替を設定して 
いる場合、この設定は無効です。 

"01 する"※ 

"02 しない" 

P .1-9 

(エナジーセーノく一 
移行時間） 

エナジーセーバーが "01 する"のとき、 
省電力状態に切り替わるまでの時間を設 
定できます。 

03 〜 30 分の範囲で設定可能。 

"03 分"※ 


10相手ホ確認 

送信時にダイヤルした番号の下 6 斬子と相手 
機に登録されているユーザ電話番号の下 6 
巧を照合し、不一致の場合には送信を中 
止するかどうか選択できます。 

"01 しない"※ 

"02 する" 



変更した内容は、セッ ト ボタンを押したときに登録されます。 
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システム 管理設定のメニュ-項目 


登録/設定項目 

登録/設定項目の巧客 

登録/設定値 
(※はご購入時の設定） 

参照 

巧 

11初期モード設を 

電源を入れたときコピーモードにな 
るかファクスモードになるか選択で 
きます。 

"01 ファクス"※ 

"02 コピー" 

P .1-8 

12才ートクリア 

ホートクリアタイムが設定できます。 

1〜9分の範囲で設定可能。 

P .1-8 

タイム 

ホートクリアタイムで設定した時間何も 
操作せずにいると、 FAX ホームポジシヨ 
ンまたはコピー機能設定の標準設定に切 
り替わります。 

。2分"※ 


13才ートクリア;を 

"12 オートクリアタイム"で設定した時 

"01 初期モードに戻さない" 

P .1-8 

のモー ド切替 

間何も操作せずにいたとき初期モードに 
戻すかどうかが設定できます。 

"肥初期モードに戻す"※ 


14 FAX 

ファクス送信時のホームポジシヨンを設定できます。ファクスモードへ切 

P .1-8 

ホームポジション 

り替えたときやファクスの送信が終了したとき、またホートクリアでファ 
クスモードに戻ったときは自動的にここで選択したホームポジシヨンに 
戻ります。ただし"しない"を選択した項目については上記の状況でも設 
定は変更されません 


"01 解像度" 

解像度のホームポジションを設定しま 
す。 

"01 しない’’※ 

"02 標準" 

"03 フアイン" 

"04 スーパーファイン" 

"05 ウルトラファイン 


‘‘02読取濃度" 

濃度のホームポジションを設定します。 

"01 しない"※ 

"肥うすく" 

"03 ふつう" 

"04 こく" 


"03 面質" 

画質のホームポジションを設定します。 

"01 しない’’※ 

"02 文字" 

"03 文字/写真" 

"04 写真" 


“04送信 

送信モードのホームポジションを設定し 

"01 メモリ送信"※ 


モー ド’’ 

ます。 

"02 ダイレクト送信" 


"05 送信スタンプ’’ 

送信スタンプのホームポジションを 
設定します。 

"01 押さない"※ 

"02 押す" 



第8章 


① 

管 

理 


変更した内容は、セットボタンを押したときに登録されます。 




コピー機能設定のメニュー頃目 

コピー機能のメニューブロックには、6種類の登録/設定項目があります。 


コピー機能設定の登録/設定項目を選択するには 

「メニューブロックを選択するには」の手順3 {-^ P .8-26) で"08 
コピー機能設定"を反転表示させてセットボタンを押します。 


項目を甚んでください 

□ □口 

m ■賺 翻! 曲 

02揚準蓝度 
の揚準宿車 

04房準部颗 

05自鼠用班遏巧 

: r -機能誤ち 



▲または▼ボタンを押して、設定する項目を反転表示させます。 


項目を遇んでください 

□ □口 

m ■黑關田 

02揚準浩度 

03揚準宿牵 

04揚準部颗 

05自鼠用祇遇巧 

]ピ-樣お設定 


項目を甚んでください 

04揚準部数 
日日自鼠用租遇巧 

'II ■■■! 

: r -機能誤ち 

1 


セットボタンを押すと、反転表示している項目が選択できます。 
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コ ピ~機能設定の メニュ -項目 


コピー機能設定の登録/設定項目の種類と内容 

コピー機能設定ブロック内には、つぎのメニュー項目があります。 


登録/設定項目 

登録/設定項目の巧客 

登録/設定値 
(※は購入時の設定） 

参照巧 

01標準読取モード 

コピー時の画像モードの初期値が 
設定できます。 

"01 文字原稿"※ 

"02 文字/写真" 

"03 写真" 

P .1-8, 

2-13 

02標準濃度 

コピー時のプリント濃度の初期値 
が設定できます。 

こくボタンまたはうすくボタ 
ンで 7 段階の変更が可能。 

Q 1 1 1 1 1 1 1 

P .1-8, 

2-13 

03標準倍を 

コピー時の化大/縮小倍率の初期値 
が設定できます。 

50% 〜 200% の範囲で変更可 
能。 

"100%" 《 

P .1-8, 

2-10 

04標準部数 

コピー部数の初期値が設定できま 
す。 

01 〜 99 の範囲で変更可能。 

"01" 《 

P .1-8 

05自動用祇還が 

ADF に原稿をセットしたとき、自 
動用紙選択機能（オート）を使用 
するかどうか選択できます。 

"01 しない’’ 

"02 する"※ 

P .2-11 

06枠消し幅 

枠消しコピー時の、周辺部の枠消 
しの幅を設定できます。 

01 〜 20 mm の範囲で変更可 
能。 

"02 mm " 《 

P .2-15 


変更した内容は、セットボタンを押したときに登録されます。 


^ 日常の管理 


8-43 




2 回線設定のメニュー頃目 

オプションの2回線ボードを取りがけている場合は、メニュー項目に「2回線設定」が追 
加されます。 

2回線設定のメニューブロックには、3種類の登録/設定項目があります。 

2回線設定の登録/設定項目を選択するには 

「メニューブロックを選択するには」の手順3 一 R8-26) で"09 
2回線設定"を反転表示させてセットボタンを押します。 


項目を遵んでください 

□ ロロ 

お主^^ 

02回視裡强遇巧2 

03ぶ信回視設定 

£回滅設定 



▲または▼ボタンを押して、設定する項目を反転表示させます。 


項目を遇んでください 

おも^^ 


□ ロロ 

02回说種類遇巧2 

03ぶ信回視設定 


2回域設定 



項目を遇んでください 

□ ロロ 

01 n - r ■巧話蛋号登録2 

02回说種類遇巧2 


2回域設定 



セットボタンを押すと、反転表示している項目が選択できます。 
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2 回線設定の メニュ -項白 


2回線設定の登録/設定項目の種類と内容 

2 回線設定 ブロック 内には、つぎの メニュー 項目があります。 


登録/設定項目 

登録/設定項目の巧客 

登録/設定値 
(※は購入時の設定） 

参照巧 

01 

ューザ 電話番号登録2 

回線 2 の電話番号が登録できます。 

ダイヤルボタンを使って 20 お 
までの数字を入力。 

P .10-8 

02回線種類選が2 

回線 2 の種類が選択できます。 

"01 ダイヤル回線"※ 

"02 プッシュ回線" 

P .10-10 


(ダイヤル スピー ド） 

"01 ダイヤル回線"を選択した場合、 
ダイヤルスピードも選択する必要 
があります。 

"0120 PPS "《 

"0210 PPS " 


03送信回線設を 

優先して送信に使用する回線また 
は送信を禁止する回線を選択でき 
ます。 

"01 回線 1 優先使用"※ 

"02 回線 2 優先使用" 

"03 回線 1 送信禁止¬ 
-04 回線 2 送信禁止" 



変更した内容は、セットボタンを押したときに登録されます。 


^ 日常の管理 
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設定内容を確認ずるには 


発信元情報やユーザデータの登録設定内容をリストで確認することができます: 


ユーザデータ リス ト はつぎの手順でプリン ト できます C 


Y ファクスモードにします 

こ宴 S づじファクス/コピー切りをえボタンを押して、ファクスランプを点灯 

させてください。 


^レポートのプリント項目を表示させます 

- ) ワンタッチダイヤルパネルを3が;開いて、レポートボタンを押しま 


巧目を遺んでくださし、 


02 rmm 
03 i-rr-5 

04原稿 ij ] 卜 
05站展がリレが-卜 


3ユーザー データのプリント項目を選択しまず 


▼ ▲ 


▼または▲ボタンを押して、 "03 ユーザデータ"を反転表示させま 


巧目を遇んでくださし、 


01通信昔理レが-卜 

02 rmm 

04原稿リ]卜 
日日站展がリレが-卜 


4ユーザデータリストをプリントします 


セツトボタンを巧 J します。 

I ■•司]レ IT •-卜出力中~ 


200011/じ 
WED 14:45 


標準 &つ5 ぶ 字 

度 11 度 1 應度 II 画背胃 


把ぶ信 


ユーザデータ リストのプリントがはじまります。 
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登録/設定內容を確認ずる には 



レポート設定 
送信結果レポート 
送信県稿 
受信結果レポート 
親展を信レポート 
化用ボックスレポー 
通信管理レポート 
自動プリン 
、 おホ時巧じ ： 

メモろ受信 
DM 制限 

日か-時刻タイプ 
送信スタートスピード 
受信スタートスピード 
エナジーセーバー 

エナジーセーバー 移行時間 
巧手先確認 
初期モード 

オートク IJ アタイム 
才ートモード切を 
FAX ホー ムポジション 
解像を 
読取邊巧 
画質 

送信モード 
送信スタンプ 


1 . 基本設を 

ューザ電話を号 
ユーザ略称 
発信人名称 


03 3758 2111 

キヤ/ンネ巧 

01:キヤ八販売鈴木 
02;キヤハ企画田中 
03;キヤ八工場佐藤 
:キヤ八開発中巧 
付ける 

画像の中に付ける 
FAX 


04: 


レポートプロンプト 
する 


ダイヤル回線 
20 PPS 


エラー時にプリントする 
付ける 

エラー時にプリントする 



しない 

しない 

しない 

しない 

YYYY MM/DD 
33600 bps 
33600 bps 
する 

3か 
しない 
ファクス 
2か 
しない 

しない 

しない 

しない 

しない 

しない 


丈字原、稿 


全メモリ容量 


200011/15 15:55 FAX 03 3758 2111 


キがン本巧 


尼] 001 


*** ュー ザ デー タリスト *** 


ム ド 

置ク -量 - 
位- ラ 音量量量 ピ 
録マ -ア ナ音音音 ス 
記を巧 キ ツム了了 ル 
録元を痕 ムクタ-終終ヤ 
記信話りく通くラツ-ラ信信類ィ 
元発電取薄普痕グフキア送受種ダ 
信み ロフ畳 線 
発 読 プオ音 回 


を- 

設モ 

能取な数 
機読濃部 

- mmm 

ピ標標標 

n 


^ 日常の管理 


画像用のメモリ容量です。 





面倒な設定を簡をにずるには 

ファクスモードで、いちいちワンタツチダイヤルパネルを開いて機能ボタンを押さなく 
てもプログラムボタンで簡単に操作できるように設定することができます。 

プ□グラムボタンに設定でさる機能 

つぎの5つのうちいずれかの機能をプログラムボタンに登録し、活 
用することができます。（お買いあげ時には"01送信結果レポート 
予約"に設定されています） 

01送信結果レポートモ約 

送信操作をする前に押すと、送信が終了すると自動的に送信結 
果レポートがプリントされます。 

02レポート 

レポートボタンと同じはたらきをさせることができます。 

03発信人名称 

発信人名称ボタンと同じはたらきをさせることができます。 

04 F コード 

F コードボタンと同じはたらきをさせることができます。 

05受信モード 

受信モードボタンと同じはたらきをさせることができます。 

プ□グラムボタンの機能の設定 

プログラムボタンの機能は、つぎの手順で設定してください。 


^基本設定項目を表示させます 
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面倒な設定を簡単にずる には 


P プ□グラムの設定項目を表示させます 

C ~~\ セットボタンを押します。 


▼ ▲ 


▼または▲ボタンを押して、"07プログラムキー登録"を反転表示 
させます。 


項目を遵んでください 

□ ロロ 

04柴信人苗な登録 
日日発信元記錶 

06読み取化度度卜 


基本設定 

日日 祝ウアラ-ム 1 


3 


機能を選択します 


セットボタンを押します。現在設定されている機能が反転表示され 
ます。 


▼ ▲ 


3a 


I または▲ボタンを押して、登録する機能を反転表示させます C 


セツトボタンを押します。 



ストップボタンを押して、待機状態に戻ります C 


巧目を遺んでくださし、 


基本設定 


| M ■: KB : 制 

02 ii - tr 軍記蛋号登録 
03 n - tr 蛇な登錶 
04発信人ち称登録 
05発信元記録 


|巧目を遵んでくださし、 


T □ドラムト登録 


02 [ ； r-h 

03発信人ち 
04円-ド 
05受信卜 r 


な 


^ 日常の管理 
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使用者を制限したいとをには 


コピーやファクス送信の使用者を制限したり、部門ごとにコードを設定し、ファクスの 
送信状況を確認し、管理することができます。レポートのプリント操作でも使用者を制 
限することができます。 

使用者を制限するには 

送信機能設定とプリント設定の2種類の使用者暗証番号がありま 
す。あらかじめ登録/設定ボタンを使って、それぞれの暗証番号を 
設定しておく必要があります。 

• 送信機能設をの使用者暗証番号を設定すると、送信のときに暗証番号の 
入力が'必要になります。 

♦プリント設定の使用者日音証を号を設定したときは、コピーのときやレ 
ポートをプリントするときに暗証を号の入力が'必要になります。 

送信機能を部門別に管理するには 

あらかじめ登録/設定ボタンを使って、使用者制限の部門別管理項 
目を設定しておく必要があります。 

♦部門別管埋を設をすると、送信の操作を行うときに部門コードの入力が 
'必要になります。 

♦部門別に暗証番号を設をすることもでき、送信操作のときに部門コード 
と暗証番号を入力させるようにすることもできます。 

部門別管理を設定すると、通信管理レポートに部門別の送信状況が 
プリントされます。 


2000 07/16 18:27 FAX 03 3758 2111 キヤ/ン本社 面001 


*** 通信管理レポート *** 

部門コード:1234 

開始時刻 

巧手先 

発信人名称 

を号 

通ちモード 

な致 

通信結果 

*07/16 17:42 

*07/16 17:43 

キヤむ販売 

03 3455 9000 
キヤい販売れ晚 

011728 9000 


0049 

0049 

同報送信 ECM 

同報送信 ECM 

1 

1 

OK 00,18 

OK OO’ll 

部門コード:9876 

開始時刻 

巧手先 

発信人名称 

を号 

通ちモード 

なを 

通信結果 

*07/16 18:00 

*07/16 18:23 

キヤノン販売福岡 

092 412 9000 

キヤノン販売 

03 3455 9000 


0051 

0053 

タイマ-送信 ECM 

送信 ECM 

1 

1 

OK 00,10 

OK 00’20 

部門コ-ド： 

開始時刻 

巧手先 

発ち人名称 

を号 

通信モード 

な数 

通信結果 

*07/16 17:52 

*07/16 18:13 

*07/16 18:13 

キヤ。販売 

03 3455 9000 

キヤ。販売 

03 3455 9000 


5027 

5028 

5029 

自動受信 ECM 

自動受信 G 3 

自動受信 ECM 

1 

0 

1 

OK 00,15 

NG 00,10 

0 

OK 00,16 
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使用者を制限したいときには 


項目を遇んでください 

□ 

lillill 1 1 

02 巧話蛋写登録 


登绿/設定 

セットボタンを押します。 

コピーできます [ とじ巧設定 ] 

10036 A4 口 Quuituuu* 

2000 11/15 
WED 14:45 

1 

惜牵 1 用租遇巧 11 読取卜 r 


項目の設定内容と操作時の制限 

部門コードや使用者暗証番号の設定のしかたによって、つぎのよう 
に原稿送信やコピー、およびレポートのプリント操作が制限されま 
す。 


使用者制限の設定項目の内容 

プリント、コピー操作時の制限 

送信機能設を 
"02 する" 

部門別管理 
"02 する" 

部門コード 

設定 

部門暗証 
番号設定 

原稿送信時、部門コードと部門暗証番号の入力 
がぶ、要。 

部門暗証 
番号未設定 

原稿送信時、部門コードの入力が必、要。 

部門別管理 
"01 しない’’ 

使用者暗証番号設定 

原稿送信時、使用者暗証番号の入力が必要。 

使用者暗証番号未設定 

送信機能設定を"01しない"に設定するまで原 
稿の送信不可。 

プリント設を 
"02 する" 

使用者暗証番号設定 

コピー操作やプリント操作時、使用者暗証番号 
の入力が必要。 

使用者暗証番号未設定 

プリント設定を"01しない"に設定するまで、 
コピーやプリント操作不可。 


送信機能の部門別管理を設定するには 

つぎの手順にしたがって操作してください 



システム管 S 項目を表示させます 

B 嵐/巧た ワンタツチダイヤルパネルを3が;開いて、登録/設定ボタンを押し 
ます。 


^ 日常の管理 
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使巧者を制限したし ) ときには 


. ——)〔——X ▼または▲ボタンを押して、"07システム管理設定"を反転表示さ 
-^ - ^せます。 


項目を遇んでください 

□ 口 

04受信磯能設定 
日日了リ扑誤定 

06がリ晋埋鼠お 


f- う登録 

日日 ] ピ-磯お設定 1 


^使用を制限の設定項目を表示させます 

セットボタンを押します。 

^- 》 ♦管理暗証番号が設定されているときは、4がの暗証番号を入力してから 

さらにセットボタンをホ甲してください（暗証番号は表示されません）。 

— ^ P.6'39 


項目を遇んでください 

□ ロロ 

UB^yyiiiiE お ^^ ■： 

02巧用を制限 

03がリ受信 

04 DM 制限 
日日曰巧/時别 MT 

扣 i ム昔埋設定 



▼または▲ボタンを押して、 "02 使用者制限"を反転表示させま 
す。 


項目を遵んでください 

□ ロロ 

01 首^里直証蛋写 I 

ミ臣 

03化1」受信 
叫 ™ 制限 

05日巧/時别 M] ‘ 

诉芭理設定 


3送信機能の設定項目を表示させまず 

( ^-^\セットボタンを押します。 

巧目を遇んで < ださい 

02 了 I」か誤定 


巧巧を制限 


セツトボタンを巧 J します。 


項目を遵んでください 


□ ロロ □口 

02する 

送信職能設定 
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使用者を制限したいときには 


〇 口 


’または▲ボタンを押して、"02する"を反転表示させます。 


項目を甚んでください 

01しない I 


□ □口 □ □ 


送信機能誤ち 


セツトボタンを押します。 


4部門別管理の設定をします 

^ ▼または▲ボタンを押して、"02する"を反転表示させます。 


▼ 


項目を遇んでください 

01しない I 


□□□□□□ 


部門別晋埋 


セツトボタンを押します。 


卽巧室号を遵巧してください 


即 P 弓]- rt ット 


02 

03 

04 

05 


5 


OC 


部門コードの入力番号を選択します 

、▼または▲ボタンを押して、登録する部門コードの入力番号を反転 


表示させます。部門コードは1〜9番まで登録できます C 


セツトボタンを押します。 

♦ はじめて部門コードを登録する場合は入力番号を選がする必要はありま 
せん。そのままセツトボタンを巧して手順6に進んでください。 

♦すでに登録済みの部門コードがある場合はそれが表示されます。空いて 
いる部門コードの入力番号を選キ尺してください。クリアボタンを押して 
登録された部門コードを削除することもできます。 



^ 日常の管理 
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使用者を制限したいときには 


Q 部門コードを設定します 


© 0 © 

© 0 ® 

の®® 

©®@ 


テンキーで4がの部門コードを入力します。"0000" ~ "9999"の 
範囲で数字が入力できます。 

[114衍の部門]- r を入力して < ださし H 邮日日〜の9の "1 


1625 


7部門暗証番号を設定します 

^~\ セットボタンを押します。 

I 巧4がの邹 P 3 暗証至号を入。してください (0 日0日〜のの) 


〇©© 部門暗証番号での管理が必要な場合のみ、テンキーで4がの部門暗 
r \ r \ r \ 証番号を入力します。"〇〇〇〇"〜" 9999 "の範囲で数字が入力でき 

ピ>ピ> のます。 

©0® 

©®@ 


巧4がの邹 P 3 暗証至号を入。してください (0 日0日〜のの) 


5261 


• - ) セツトボタンを押します。 

♦複数の部門コードと部門暗証番号を設定するときは、手順5〜7の操作 
を繰り返してください。9部門まで設定できます。 

^ 設定が終了したらストップボタンを押します。待機状態に戻りま 

©す。 
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使巧者を制限したし ) とまには 


送信機能で部門別管理を設定した場合 

送信機能で部門コードや部門暗証番号を設定しているときは、送 
信の宛先を確定したあと部門コードや暗証番号を入力する必要が 
あります。 

送信の宛先をきめると、ディスプレイ じつぎのタ ッセージカ S — 表示 
されます。 



設定した4がの部門コードを入力し、セットボタンを押します。 
部門暗証番号を設定しているときは、さらにつぎの メ ッ セージ カ S 
表示されます。 

I 巧4がの部門暗証童号を入力して<ださいの邮日〜999の 


(7)(^( j ) r ^ 設定した4がの暗証番号を人力し、セットボタンを押します。 
^ ♦入力した暗証番号はディスプレイには表示されません。 

の©® 

0 ©© 

0 ®® 


セット 

©©©6 

©©© 

の®® 

©©@ 


日常の管理 
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使用者を制限したし ) ときには 


送信機能の使用をを制限するには 

つぎの手順にしたがって操作してください。 



システム管理項目を表示させます 

ワンタツチダイヤルパネルを3が;開いて、登録/設定ボタンを押し 
ます。 


項目を遵んでください 

口 

hllMJI 1 1 

02巧話蛋号営錶 


登録/設定 



セットボタンを押します。 

I コピーで苦ます[とじ巧設定] 200011/1日 

WED 14:45 

100% A4 口 1 

~1 用租遇巧 1 読取卜 r I _ 


. ——X . ——X ▼または▲ボタンを押して、"07システム管理設定"を反転表示さ 
- ) せます。 


項目を遵んでください 

04受信磯を設定 


05 了 1」か誤定 


06がリ晋埋鼠お 

ロロ 



r ■う豊録 

08 ] ピ-磯能:設定 1 


P 使用ち制限の設定項目を表示させます 

セットボタンを押します。 

^-^ • 管理暗証番号が設をされているときは、4巧の暗証番号を入力してから 

さらにセットボタンを押してください（暗証を号は表示されません）。 

P.8-39 


項目を遵んでください 

□ ロロ 

お1曲 f ち^^■: 

02巧用ま制限 

03がリ受信 

04 DM 制限 

05曰な/時别 MT 

诉芭理設定 
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使用者を制限したいときには 


I または▲ボタンを押して、 "02 使用者制限"を反転表示させま 


す。 


項目を遵んでください 

□ ロロ 

01首^里直証蛋写 I 

ミ臣 

03化1」受信 
叫 ™ 制限 

05日巧/時别 M ] ‘ 

诉芭理設定 


項目を遇んでください 

01しない 1 


□ □□□□ 


ぶ信磯能設定 


セツトボタンをが P します。 


4送信機能の使用を制限の設定をします 


▼ ▲ 


CZ)(^ 


I または▲ボタンを押して、"01しない"を反転表示させます。 



3送信機能の設定項目を表示させます 

( ~ ■ 一'\ セツ ト ボタンを 押 します。 


項目を遇んでください 

□□□□ 

02 了リか誤定 


硬用を制限 


セッ 

トボタンを押します。 


項目を遵んでください 



□ロロ □口 

02する 


送信職能設定 



^、，——\ ▼または▲ボタンを押して、"02する"を反転表示させます。 


^ 日常の管理 
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使用者を制限したいときには 



5使用を暗証番号を設定します 

テンキーで 4がの使用者暗証番号を入力します。"0000" ~ "9999" 
の範囲で数字が入力できます。 


©©@ 

( —■ セットボタンを押します。 



0 ©© 

©©© 

0 ©© 



ストップボタンを押して、待機状態に戻ります。 


送信機能設定で使用ち制限すると 

送信機能設定で使用者暗証番号を設定しているときは、送信の宛先 
を確定したあと使用者暗証を号を入力する必要があります。 



©©©〇 

0 ©© 

0 ©© 

©®@ 


使用者暗証番号を入力し、セットボタンを押します。 
• 入力した暗証番号はディスプレイには表示されません。 
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使巧者を制限したし ) とまには 



日常の管理 
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使巧者を制限したいときには 


3使用ち暗証番号を設定します 

Q -、 セッ ト ボタンを 押 します。 

I 巧4 がの性 用を底証蛋 写を入力してくださいの0抓〜のの) 


0 ©© 

©©© 

0 ©® 

©®@ 


テンキーで4おの使用者暗証番号を入力します。"0000" ~ "9999" 
の範囲で数字が入力できます。 

I 巧4闲の®巧を直証蛋写を入力して < ださいの加日〜999の I 


1223 


セツトボタンを押します。 


ストップ 



ストップボタンを押して、待機状態に戻ります。 


プリント設定で使用ち制限すると 


©©©〇 

0 ©© 

©®® 

©®® 


原稿のコピーやレポートのプリントをするとき、4おの使用者暗証 
番号を入力する必要があります。 

I 巧4闲の®巧を直証蛋写を入力して<ださいの加日〜999の I 


4がの暗証番号を入力しセットボタンを押します。 
♦入力した暗証番号はディスプレイには表示されません。 
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第 9 章 

困ったとさは 

原稿がつまったときには_ 9-2 

記録紙がつまったときには_ 9-4 

エラーコードー覧 _ 9-10 

ディスプレイに表示されるメッセージ_ 9-11 

困ったときには 9-16 



原稿がつまつたとをには_ 

原稿が途中でつまったり、途中で止まってしまったときは、電源を入れた状態のまま、 
フィーダカバーを開いて原稿を取り出してください。 

Y ストップボタンを巧します 

♦読み込みの途中でストップボタンを押すと、それまでメモリに記憶して 
いた部分も '消去されます。 

クフィーダカバーを開きます 

下の図のようにフイーダカバーを持って、上に開いてください。 



回 お願い フイーダカノ、''-けゆつぐ り開いてください。フイーダカバーの開き角は拐25度で' 

す。 強く開いたり、無理に大きく開くと破損の原因になります。 

3原稿を取り出します 

左側または右側から引き出してください。 



A 注意 記録紙を*給するとき、つまった原稿や記録紙を取り除くときは、原稿 

や記録紙の端で手を切ったりしないように-ま意して扱ってください。 

[^た願し、 フイーダカバーが閉じた状態のときは、尉高を引きなホないでください。無理に 

引きなこうとすると、原稿が破れることがあります。 
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原稿びつまったとさには 


4フイーダカバーを 元に戻します 

カシャツという音がするのを確認してください。 



削困つたとをは 
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記録紙がつまつたとをには 


記録紙がプリントの途中でつまったり、プリンタが途中で止まってしまったときは、デイ 
スプレイにエラーメッセージが表示され、エラーランプが点滅します。ここで説明する 
手順でつまった記録紙を取り出してください。なお、電源は入れたままで操作してくだ 
さ レ、 0 


Y マルチフィーダトレイに記録紙がセツトされているときは取り除きまず 

♦本体内に引き込まれた状態の記録紙が見えていても、無理に引き抜かな 
いでください。 

巧 ま5願し、 マルチフイーダトレイに記録紙をセットしたままでつぎの手順にすすまないでく 

ださい。 マルチフイーダトレイが破損するおそれがあります。 



P 原稿トレイと扫觸トレイを取りはずします 





記録紙びつまったときには 


3 扫搞 K カバーを 少し開きます 

扫職カバーの中央部分に指をかけ、少し開けてください。 


排おカバー 


A 警告 本体内部のを着器とその周辺は高温になっております。手を触れないよ 

q うにごを意ください。やけどする場合があります。 

4 扫搞 K カバーを 日0度まで開きます 

排紙カバーの両端を持って約90度の角度になるまでやや強く押し 
下げながら開けてください。 



リリースボタンを押しながら、プリンタドアを開いてください。 




削 困つたとをは 
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記録紙びつまったときには 


Q 記録紙びはさまつているときは取り除きます 


下の図の矢印の方向にまっすぐに引き出してください。見えている 
部分が短くて矢印の方向に引き出せないときは、反えホ方向に引き出 
してください。 



A ま意 • 紙づまりで記録紙を機械内部から取り除くときは、紙づまりしている 

記録紙の上にのっているトナーがホ服や手に触れないように取り除い 
てください。巧服や手が巧れます。巧服や手が巧れた場合は、直ちに 
水で;ホい流してくださし、。温水で洗うとトナーがを着し、巧れがとれ 
なくなります。 

•言己録紙を巧給するとき、つまった原稿や記録おを取り除くときは、原 
稿や記金を紙の端で手を切ったりしないようにま意して扱ってくださし、。 


7オプションカセットびある場合は、をカバーを開きます 

記録ががつまっていたら取り出してください。 
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記録紙びつまったときには 


胃 紙づまりの処埋などで内部を点検するときは、ネックレス、ブレスレッ 

卜などの金属物が機械内部に触れないように点検してくださし、。やけど 
や感電の原因となることがあります。 


Q カセットを引さ出します 

記録紙がつまっていたら取り出してください。 

♦オプションのカセットが設置されているときは、同じようにカセットを 
引き出し、記録紙がつまっていたら取り出してください。 



♦カセットを引き出した状態で記録紙を取り除くことができないときは、 
カセットを持ち上げるようにしながら本体から取りはずし、つまってい 
る記録祇を取り出してください。 



削 困つたとさは 
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記録紙がつまつたとき には 


Q カセットを元に戻します 

カセットを元に戻す前に、カセットのツメの部分が記録紙の両端を 
しっかり押さえているか確認してください。 

♦オプションカセットを引き出しているときは、同じように閉じてくださ 

い。 



iO すべてのカバーを元に戻します 

プリンタドア、排紙カバーなど、開いているカバーをすべて元に戻 
してください。 

デイス プレイの エラーメッセージとエラーラン プが消え、待機状態 
に戻ります。 
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記録紙がつまったとさ には 


Y 7 原稿トレイと排紙トレイを元に戻しまず 



巧ぉ願い • マルチフイーダトレイを収納するときは、記録紙サイズ切り替えスイッチを 

必ず OFF に設定 しでぐださい。 

• プリンタドア、オプションカセットの左カバーは必ず元じ戻してください。 

開けたままで操作 しないでぐださい。 故障の原因になることがあります。 

第9章 


困つたとをは 
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エラーコードー覽 


エラー カ S — 発生すると、各種レポートには エラー コードが記録されます。 エラーの 内容を 
確認し、的確にザ処してください。 


エラー 

コード 

原因 

巧姐ち法 

#001 

原稿がつまっている可能性があります。 

つまっている原稿を取り除いてください。一 P .9-2 

#003 

長さが1 m な J : の原稿を ADF から送ろうとしました。 

原稿台ザラスから分割して送信しなおしてくだ 
さい。一 P .3-10 

#005 

相手が応答しませんでした。 

もう一度はじめからやりなおしてください。 

相手機が G 3技《外の機種である可能性があります。 

相手に確認してください。 

#008 

ポーリング受信時にパスワードが一致しませんでし 
た。 

巧手に確認してください。（パスワードについ 
ては P .5-42 を参照してください。） 

#011 

送信原稿が正しくセットされていませんでした。 

もう一度はじめからやりなおして〈ださい。 

相手機に原稿がセットされていないためポーリンダ 
受信できませんでした。 

巧手に原稿をセットするように連雜してくださ 

い 0 

#018 

リダイヤルしても応答がありませんでした。相手が 
通話中などでファクス信号が返ってこなかったため 
に送信できませんでした。 

相手の状態を確認したあともう一度はじめから 
やりなおしてください。 

#022 

複数の相手からポーリンダ受信するように設定されてい 
ましたが、相手を指定するときに使用したワンタッチま 
たは短縮ダイヤルの登録内容が 1リ除されていました。 

ポーリング受信できなかった相手を確認し、再 
度ポーリング受信するための設定をしてくださ 

い 0 

#025 

F コードの登録のお、要な送信方法がワンタッチ、短縮 
ダイヤルに設定されていますが、 F コードが登録され 
ていません。 

F コードを登録してください。 

#033 

相手機がでコードに巧応していないため親展送信でき 
ません。 

相手に確認してください。 （ F コードについて 
は P .5-42 を参照してください。） 

#034 

巧手機が拒巧したため親展送信できませんでした。 

相手に確認してもう一度はじめからやりなおし 
てください。 

#035 

巧手機う巧コードにが応していないため中継指示送信 
できません。 

相手に確認してください。 （ F コードについて 
は P .5-42 を参照してください。） 

#036 

巧手機が拒否したため中継指示送信できませんでし 
た。 

相手に確認してもう一度はじめからやりなおし 
てください。 

#037 

^モリがいっぱいです。 

メモリ代行受信または親展受信などで^モリに記 
録された原稿をプリントしてください。一 P .4-22,5-5 C 

#059 

ダイヤルした番号と巧手機に登録してある番号が異 
なっていたため送信を中止しました。 

巧手機に正しい電請番号うを登録されているか確認 
してください。もしくは、システム管理設定の相 
手先確認をしないに設定してください。一 P .8-40 

#080 

相手機が F コードに対応していないため送信できませ 
ん。 

相手に確認してください。 （ F コードについて 
は P .5-42 を参照してください。） 

#081 

相手機がパスワードに対応していないため送信でき 
ません。 

相手に確認してください。（パスワードについ 
ては P .5-42 を参照してください。） 

#082 

ホ目手機が F コードに対応していないためポーリンダ受 
信できません。 

巧手に確認してください。 （ F コードについて 
は P .5-42 を参照してください。） 

#083 

ポーリング受信時に F コードやパスワードが一致しま 
せんでした。 

巧手に確認してください。 （ F コードやパスワー 
ドについては P .5-42 を参照してください。） 

#084 

相手機がパスワードにが応していないためポーリン 
グ受信できませんでした。 

相手に確認してください。（パスワードについて 
は P .5-42 を参照してください。） 

#102 

送信時に F コードやパスワードザー致しませんでした。 

巧手に確認してください。 

#995 

通信予約のタリア操作が行われました。 

必要に応じて、もう一度はじめから送信しなお 
してください。 


システム エラーコード 

数字の前に"#"が2つがいているエラーコードは、システムエラーです。 


エラーコード 

対処ちま 

##322〜##330 

お员い上げの販売おにお問い合わせください。 
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ディスプレイに表示をれるメッセージ 

ディスプレイにはさまざまなメッセージが表示されます。メッセージの内容を確認し、的 
確にタホ処してください。 

力] I 力-トリッジび空になりました 

まず、トナーカートリッジを取り出し、5〜6回左右にゆっくりか 
たむけてください。本機にセットしなおしてから、コピーをとって 
みてください。正常にプリントできないときは、トナーカートリッ 
ジを交換してください。 P .8-9 

力-トリッジをセットしてください 

トナーカートリッジを確認しセットしてください。与 P .8-11 

カバ-を閉めてくださし、 

プリンタドアが開いています。プリンタドアをきちんと閉めてくだ 
さ レ、0 

記籠を補給してください 

記録紙カセットを正しくセットしなおすか、記録紙を補給してくだ 

さい0 P .8-2 

マルチフィーダトレイに記録紙がセットされていないのに、記録紙 
サイズ切り替えスイッチが OFF になっていない可能性があります。 
OFF にしてください。 P .8-8 

記録紙がつまりました 

つまった記録紙を取り除いてください。与 P.9-4 


削 困つたとさは 
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デイス プレイに表示されるメッセージ 


原稿び長ずざまず 

長さが1 mUJ ： の原稿を ADF から送信しようとしました。原稿台 
ガラスから、分割して送信しなおしてください。 P .3-10 


原稿台に臟がありまず 

送信、またはコピーの済んだ原稿が原稿台ガラスの上に残っていま 
す。古い原稿を取り除いてから操作しなおしてください。 


原稿を点検してください 

原稿がつまっている可能性があります。つまっている原稿を取り除 
いてください。 P .9-2 


このワンタッチキーは使えません 

F コード送信で別の F コードが設定されているワンタッチキーを押 
しました。ワンタッチダイヤルの登録内容を確認してから使用して 
ください。 P .5-43,6-2 


ヴ I 作成されていません 

親展、化用ボックス、中継グループ、定時ポーリング、ポーリング、 
転送で、設定を変更しようとしたボックスが登録されていません。 
もう一度確認してく ださい。 P .5-6,5-19,5-27,5-52,5-64, 

5-74 

自動リダイヤル 

ダイレクト送信時、ダイヤルした相手が話し中のためリダイヤル待 
機しています。メモリ送信時は自動リダイヤルの表示は特にありま 

せん0 P .3-28 


しばらくお待ちください 

メモリで送受信しているときにダイレクト送信をしようとするとこ 
の表示になります。メッセージが消えるまでお待ちください。 
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デイス プレイに表示され るメッたージ 


受話器を戻してください 

送信、受信がを了したのにハンドセットがはずれたままになってい 
ます。ハンドセットをきちんと戻してください。 

使用者制限されていまず 

送信やプリントができないように設定されています。使用者制限の 
送信機能設定またはプリント設定を"しない"に設定して、使用者 
制限を解除してください。 P . 8-50 

觀受信しました 

原稿を受信した親展ボックスの F コード、暗証番号を入力し、メモ 
リに記憶されている原稿をプリントしてください。与 P . 5-49 


ずでに作成されていまず_ 

親展、メモリボックス、中継グループ、定時ポーリング、ポーリン 
グ、転送で、指定されたボックスがすでに作成されています。設定 
を変更するか他のボックスを選択してください。 

P . 5 - 6 , 5 - 19 , 5 - 27 , 5 - 52 , 5 - 64 , 5-74 

句 Q が设信しました 

トナーまたは記録紙が切れたために、メモリ受信しました。トナー 
カートリッジを交換するか記録紙を補給してから、メモリに記憶さ 
れている原稿をプリントしてください。与 P .4-2 f ぶ-る 8-9 


ちがうサイズの i 踰舰こプリント？ _ 

セットされている記録紙は、メモリに記憶されている原稿とはサイ 
ズが違います。原稿と違うサイズにプリントしてよければ[はい] 
を押してください。プリントしたくなければ、[いいえ]またはス 
トップボタンを押してから記録紙を補給し、 スター トボタンを押し 

てください。 P . 4-22 


削 困つたとをは 
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デイス プレイに表示されるメッセージ 


ご-夕がこねれました 


お買い上げの販売店にお問い合わせください 


適正サイズの用紙がありません 

コピー時に「自動用紙」力 S 指定されま いこザ 、原稿に見合うサイズ 
の記録紙がありません。用紙を選択しなおすか、コピーの倍率を指 
定しなおしてください。 

そのままスタートボタンを押すと、余白または画像の欠けがもっと 
も少ない記録紙が自動選択され、プリントが始まります。 

P . 2 - i 2 


职肖できません 

取り消そうとしたボックスには原稿が記憶されているため、取り消 
しできません。 


AI I ]凡用ボックス受信しました 

化用ボックスで原稿を受信しました。受信原稿をプリントしてくだ 

さい0 P .5-85 


プリンタを点検してくださし、 

プリンタに異常があります。お買上げの販売店にお問い合わせくだ 
さ レ、0 
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デイス プレイに表示され るメッたージ 


マ I I 未登録でず 

電話番号が登録されていないワンタツチ、短縮、グループダイヤル 
力 s ' 使用されました。電話番号を登録してから使用してください。 

P .6-2,6-9,6-16 


メモリびいっぱいでず_ 

メモリ代行受信または親展受信などでメモリがいっぱいです。メモ 
リに記憶された原稿をプリントしてく たさい 。 A P .4-22,5-50 
送信やコピー原稿の読み込み量が限界を超えました。原稿を分けて 
読み込ませてください。 P .2-5,3-12 

ャ I 〔ゃり直してくださし、 

回線の状態が悪く、通信エラーカ S 発生しました。もう一度 
はじめからやり直してください。 


削 困つたとをは 
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困つたとをには 


昨日まで使えていたのに急にコピーや送信受信ができなくなった、引っ越したらフアクス 
力 S — 使えなくなったなど、本機が正しく使えないというときは、まずこのページに沿って 
チェックしてみてください。 


フアクス 


電源プラグびコンセントか5抜けていま 
せんか。電源スイッチは OFF になつてい 
ませんか。 


電話回線や電話機のコードび、巧 
けていませんか。または、接続する 
□(回線接続端子)を間違えていま 
せ 


与 


巧 


I 電源プラグをコンセントに接続， 
I します。電源スイッチを ON にし. 

ます。^ P . 7-9 _ I 


電話回線や電話機のコ 
正しく接続します。与 f 


I プッシュ回線/ダイヤル回線の種 
類を間違えていませんか。引っ越 
しや、ビルの電話回線の種類び変 
要されたときには必ずチェック！ 


操作/け g レのエラーランプび点滅してい 
ますか。 


プッシュ回線/タイヤル回線 
の種類を変更します。 


ディスプレイを確言忍します。 
ディスプレイのメッセージ 

P . 9-11 


NQ-J 


操作/ くネルのディスプレイにメッセージ 
び表示されていますか。 


I メッセージを確認し適切にが処 I 
してくださし、。^ 



現在のトラブルの捆犬と対応する項目を 
探して、適切に対処してください。 
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風コたときには 





電源プラグ 


ファクス送信でのトラブル与 P . 9-18 


ファクス受信でのトラブル与 P . 9-21 


電話でのトラブル^ P . 9-24 


コピーでのトラブル^ P . 9-24 


その化のトラブル^ P . 9-25 


まだ、本機が正しく 
‘使えないときは、お 
買い上げの販売店 
または、お客様相 
談センターにご連 
絡ください。 

^裏表紙 












風コたときには 


ファクス送信でのトラブル 

ダイヤルしてち送信でさなし) 

fe*4lilrrJ 電話回線の種類が正しく設をされていますか？ 

電話回線の種類を確認し、正しく設定してください。与 P . 7-10 
fcAJIH>JJ コピーモードになっていませんか？ 

ファクス/ コ ピー 切り をえ ボタンを押して ファクス ランプを点灯さ 
せてください。 P . 1-7 
fcAJIIM 原稿が正しくセットされていますか？ 

もう一度原稿をセットしなおしてから送信してみてください。 
P . 1 - 10 , 3-3 

Egroa 電話番号は正しくダイヤルしましたか？ 

もう一度ダイヤルしなおしてみてください。ワンタッチダイヤルや 
短縮ダイヤルに登録した竜話番号が正しいかどうかも確認してくだ 

さい。 P . 6 - 5 , 6 - 12 , 6-20 

Ewaa 相手機の記録紙がなくなっていませんか？ 

記録紙がなくなっていないか、相手に確認してください。 

Ewaa 相手の回線が送受信中、話し中等で巧用中になっていませんか？ 

NTT のお話中調べ（局番なしの114番）でご確認ください。 

送信のと きにすぐメモ リがいっぱいになる 

fcAJBMJ 解像度が"スーパーファイン’’や"ウルトラファイン’’になってい 
ませんか？画質を"写真"や"文字/写真"に設をしていませんか？ 

原稿に細かい文字や写真が含まれていないときは、解像度を標準に 
し、画質を文字にしてください。 P . 3-17 
原稿に細かい文字や写真が含まれているときは、メモリ送信ではな 
くダイレクト送信してください。 P . 3-7 
fcAJBM メモリに文書がたまっていませんか？ 

メモリ内の受信原稿をプリントするか、送信予約原稿の送信が済ん 
でから操作しなおしてください。 

相手の受信原稿に縦線が出る 

fcAJBMJ ファクスの読み取りガラスが巧れていませんか？ 

コピー機能を使ってコピーをとり、汚れを確認してみてください。 
コピーが汚れるときは、読み取りガラスを清掃してください。 

P . 8-21 
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風コたときには 


相手の受信原稿の画像が縮小してプリントされる 

スライダを送信原稿のサイズにあわせましたか？ 

スライダを送信原稿のサイズにあわせて、送りなおしてください。 

P . 1 - 10 , 3-3 

送信した原稿のサイズよりも相手の記録紙サイズが小さくありませ 
んか？ 

本機は、相手の記録がサイズが小さいときは、相手の記録がサイズ 
に合わせて自動的に縮小して送信します。 

相手が受信した原稿の画像が欠けている 

Hmj | 原稿セットの方向は正しいですか？ 

原稿を正しい方向にセットして、送りなおしてください。 

P . 1-10 

相手が受信した原稿が薄し、 

濃度が‘‘うすく’’に設をされていませんか？ 

[濃度]ボタンを押して、濃度設定の"こく"を選択してくださ 

い〇与 P . 3-17 

画質を"写真’’または"文字/写真’’に設をしていませんか？ 
画質ボタンを押して"文字"を選択してください。 

P . 3 - 17 , 3-18 

ファクスの読み取りガラスが巧れていませんか？ 

コピー機能を使ってコピーをとり、汚れを確認してみてください。 
コピーが汚れるときは、読み取りガラスを清掃してください。 

P . 8-21 

ポーリング送信でをなし、 

eareai ポーリングボックスは設をされていますか？ 

ポーリング送信するためには、あらかじめポーリングボックスの設 
定が必要です。ポーリングボックスを設定して送信しなおしてくだ 

さい。与 P . 5 - 16 , 5-19 




困つたとさは 
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思コたときには 


親展送信できない 


チェック 


チェック 


チェック 


チェック 


チェック 


相手機はメモリ内に親展受信用のボックスを設をしていますか？ 

相手に連絡し、親展受信用のボックスの設定を確認してから送信し 
なおしてください。 

相手機は ITU-T 規格の通信機能を持っていますか？ 

相手に連絡して確認してください。 

相手機の F コードやパスワードを正しくホ旨をしましたか？ 

相手が登録している F コードやパスワードを確認して、同じ番号を 
指定してください。 与 P.5-47 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登している F コードやパス 
ワードに誤りはありませんか？ 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルの登録内容を確認してくださ 

い 。^^ P. 6-2) 6S) 6-45 

相手機のメモリがいっぱいになっていませんか？ 

相手に連絡して確認してください。 


中継指示送信でをない 


チェック 


チェック 


チェック 


チェック 


チェック 


相手機はメモリ内に中継送信用のボックスを設をしていますか？ 

相手に連絡し、中継送信用のボックスの設定と中継する宛先の登録 
内容を確認してから送信しなおしてください。 

相手機は ITU-T 規格の通信機能を持っていますか？ 

相手に連絡して確認してください。 

相手機の F コードやパスワードを正しくホ旨をしましたか？ 

相手が登録している F コードやパスワードを確認して、同じ番号を 
指定してください。与 P.5-62 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録している F コードやパス 
ワードに誤りはありませんか？ 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルの登録内容を確認してくださ 

い 。^^ P. 6-2) 6-9f 6-45 

相手機のメモリがいっぱいになっていませんか？ 

相手に連絡して確認してください。 
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風コたときには 


F コード指定送信できない 

earai 相手機は itu-t 規格の通信機能を持っていますか？ 

相手に連絡して確認してください。 
earaai 相手機の f コードやパスワードを正しくホ旨をしましたか？ 

相手が登録している F コードやパスワードを確認して、同じ番号を 
指定してください。与 P .5-43 

earaai ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録している f コードやパス 
ワードに誤りはありませんか？ 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルの登録内容を確認してくださ 

い 。^^ P-6-2)6-9)6-45 

fcAJLPVIJ 相手機のメモリがいっぱいになっていませんか？ 

相手に連絡して確認してください。 


ファクス受信でのトラブル 

自動受信でさなし、 

手動受信が表示されていませんか？ 

表示されているときは、受信モードボタンを押して自動受信を表示 
させてく たさい 。 A P .4-4 

EWrai 受信モードは"02自動受信"に設をされていますか？ 

自動受信の登録/設定内容を確認してください。^ P .4-5,8-33 

手動受信できない 

fcAJllJ>J] コピーモードになっていませんか？ 

ファクス/ コピー切りをえボタンを押して ファクス ランプを点灯さ 
せてください。与 P .1-7 
kiiSkll 原稿台に原稿がセットされていませんか？ 

原稿がセットされているときは、それを取り除いてから受信しなお 
してください。 

Egaraj ハンドセットを置く前にスタートボタンを押しましたか？ 

先にハンドセットを置くと、回線が切れてしまいます。もう一度、 
受信しなおしてください。 P .4-17 
Egaraj ダイヤルインサービスを利用していませんか？ 

ダイヤルイン FAX / TEL 切りをえに設定している場合、受信モードボ 
タンを押しても手動受信に設定することはできません。ただし、相 
手がダイヤルインサービスの雷話用の番号をダイヤルした場合は、 
手動受信することができます。 
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削 困つたとをは 



風コたときには 


u モート受信でさなし、 


チェック 


ダイヤルインサービスを利用していませんか？ 

ダイヤルイン FAX / TEL 切りをえに設定している場合、リモート受 
信機能は働きません。 


FAX / TEL 切り誓え できない 


チェック 


チェック 


留ずあるいは手動受信が表示されていませんか？ 

表示されているときは、受信モードボタンを押して自動受信を表示 
させてください。与 P.4-4 

FAX / TEL 切り替えに設をされていますか？ 

FAX / TEL 切りをえの登録/設定内容を確認してください。 

P.4-5 


受信原稿のちちげ欠ける 


チェック 


チェック 


マルチフィーダトレイの記録紙ガイドが記録紙サイズにあわせて 
セットされていますか？ 

記録紙ガイドを記録紙サイズにあわせてセットしてください。 

P .8-6 

記録紙サイズ切り替えスイッチは記録紙のサイズに正しくセットさ 
れていますか？ 

記録紙サイズ切りをえスイッチを正しくセットしてください。 

P .8-8 


プ U ントされた原稿にムラびある 


チェック 


チェック 


トナーカートリツジのトナーがなくなりかけていませんか？ 

トナーカートリッジを取りはずして、左右に5〜6回ゆっくりかた 
むけてみてください。それでもだめなときは、新しいトナーカート 
リッジと交換してください。与 P .8-9 
送信してきた相手機の読み取りガラスが巧れていませんか？ 

コピー機能を使ってきれいにコピーできるときは、相手機に問題が 
あります。相手に連絡して、相手機を清掃してもらってからもう一 
度送りなおしてもらってください。 
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風コたときには 


記録紙びあるのにメモリ代行受信してしまラ 

Eggraj マルチフィーダトレイの記録紙サイズ切り替えスイッチは OFF に 
なっていますか？ 

マルチフィーダトレイを使用しないときは、記録紙サイズ切りをえ 
スイッチを OFF にしておいてください。 OFF にしていないと、記録 
ネ氏カセットに記録ががセットされているのにメモリ代行受信してし 
まうことがあります。 

親展受信でさなし、 

Ewaa 親展ボックスは設ましましたか？ 

親展ボックスの設定内容を確認してください。^ P .5-52 
fcAmjj 相手は本機の親展ボックスに登録してある F コードとパスワードを 
正しく指をして送信してきていますか？ 

相手に連絡して確認してください。 

ポーリング受信でさなし) 

earea 相手機の f コードやパスワードを正しくホ旨をしましたか？ 

相手が登録している F コードやパスワードを確認して、同じ番号を 
指定してください。与 P .5-4 
Bwa 相手機は自動受信状態になっていますか？ 

相手に連絡して確認してください。 

Egaraj 相手機に原稿がセットされていますか？ 

相手に連絡して確認してください。 


困つたとさは 
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風コたときには 


電話でのトラブル 

電話びかけ5れない 

fcAJIH>J コピーモードになっていませんか？ 

ファクス/コピー 切り替えボタンを押して ファクス ランプを点灯さ 
せてください。与 P .1-7 

通話やに電話が切れてしまラ 

fcAJBM 留ずが表示されていませんか？ 

表示されているときは、受信モードボタンを押して自動受信または 
手動受信を表示させてください。^ P .4-4 

留守番機能び働かない 

ema ! 留ずと表示されていますか？ 

表示されていないときは、受信モードボタンを押して留守を表示さ 
せてください。与 P .4-19 

Egroai 留ず番電話が留ずにセットされていますか？ 

留守番電話を留守のモードにセットしてください。 

Egara ダイヤルインサービスを利用していませんか？ 

ダイヤルイン FAX / TEL 切りをえに設定している場合、本機の留守番 
電話機能ははたらきません。ただし、通話相手がダイヤルインサー 
ビスの電話用の番号をダイヤルした場合、接続した留守番電話が機 
能します。 


コピーでの トラブル 

コピーできない 

ファクスモードになっていませんか？ 

ファクス/ コピー切り をえ ボタンを押してコピーランプを点灯させ 
てください。与 P .1-7 

fcAJIIVI トナーカートリッジのトナーがなくなっていませんか？ 

新しいトナーカートリッジと交換してください。 P .8-9 
fcAJIIVI メモリに文書がたまっていませんか？ 

メモリ内の受信原稿をプリントするか、送信予約原稿の送信が済ん 
でから操作しなおしてください。 
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風コたときには 


1 像び縮ルされてコピ~される 


チェック 


スライダを原稿のサイズにあわせましたか？ 

ADF 力、らコピーをするときは、スライダを原稿のサイズにあわせ 
て、コピーしなおしてください。^ 


m のをちげ欠けてコピーされる 


チェック 


チェック 


チェック 


チェック 


原稿セットの方向は正しいですか？ 

原稿を正しい方向にセットして、コピーしなおしてください。 

P .1-10 

選択した記録紙のサイズが小さくないですか？ 

適正なサイズの記録紙を選んで、コピーしなおしてください。 

P .2-3,2-7 

マルチフイーダトレイの記録紙ガイドが記録紙の幅にぴったりセッ 
卜されていますか？ 

記録紙ガイドを記録紙サイズにあわせてセットしてください。 

P .8-6 

記録紙サイズ切り替えスイッチは記録紙のサイズに正しくセットさ 
れていますか？ 

記録紙サイズ切りをえスイッチを正しくセットしてください。 

P .8-8 


その他のトラブル 


送受信が遅い 


チェック 


チェック 


チェック 


解像度が‘‘ファイン"、"スーパーファイン"または"ウルトラ 
ファイン"に設をされていませんか？ 

標準設定にすると送信時間は短くなります。ただし、細かい文字な 
どが読みにく くなることもあります。与 P .3-17 

画質を"写真’’または"文字/写真’’に設をしていませんか？ 
画質ボタンで"文字"を選がしてください。 P .3-17,3-18 
ECM 通信が" 01する"に設をされていませんか？ 

ECM 方式は、エラーを訂正しながら通信するため、回線のトラブル 
などがあると、通常の通信にくらベて時間がかかってしまうことが 
あります。 ECM 通信を"02しない"に設定してみてください。 
P .8-32,8-33 


削 困つたとをは 
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風コたときには 


情報サービスをラまく受け5れなし、 


チェック 


チェック 


トーンモードになっていますか？ 

トーンボタンを押して、トーンモードにしてください。 P .5-88 
相手から受信状態にするなどの指示がありましたか？ 

最後にスタートボタンを押してください。与 P .5-88 


メモソバ’ツクアツプさのなし) 


チェック 


巧電時間はじゅうぶんですか？ 

電池にじゅうぶんに充電するには、最低でも24時間連続で本機の電 
源を入れたままの状態にする必要があります。与 P . iO -3 
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停電びあつたとをには 


停電などで急に電源が切れた場合でも、ユーザデータの設定内容やワンタッチダイヤル 
や短縮ダイヤルの登録内容は内蔵されている電池で保持されます。メモリに記憶された 
送受信画像も約1時間は保持されます。 

停電中の制限事項 

停電中、本機の機能は、つぎのように制限されます。 

♦電話を受けることはできますが、ワンタッチダイヤルボタン、短縮ダイ 
ヤル、テンキーが巧えないため、電話をかけることはできません。 

• 原稿のコピーや送信だけでなく、受信することもできません。 


データの 保を について 

停電中や電源を OFF にしたときでも、本機のデータは、っぎのよ 
うな条件で保持されます。 

♦ メモリに記憶している送信原稿や受信原稿の画像データは、約1時間保 
持されます。約 1 時間に i 上電源が OFF 状態になっていて、画像データが 
消えてしまった場合は、電源が入ってからメモリクリアリストをプリン 
卜し、-;肖えてしまった画像データの情報をお知らせします。 P . 8-20 
♦ユーザデータの設を内容やワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルの登®^内 
容は内蔵されているリチウム電池で保持されます。 

國メモ メモリ に記憶 している 原稿の量がを、>場合、停電紛こ 量源が切 VC なってから復 

旧するまでに時間がホかりますじみ程度）。 


ダイヤルインサービスを利用しているとさは 

ダイヤルインサービスを利用しているときは、停電中や雷源を OFF 
にしたとき、通常の操作では電話を受けがけることができなくなり 
ます。 

停電中は、みの操作で電話を受けることができます。 

♦電話の呼び出し音が2回鳴るうちに （6 秒に(内）受話器を取ります。 

冬 

受話器から"ピッポッパ’’という音が聞こえたら、2秒!^： i 内にいったん 
受話器を戻します。 

冬 

もう一度受話器を取ると、相手と話すことができます。 
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侵雷が’あコたときには 


バックアップ電池の充電について 

電源が切れたとき、画像データをめ！時間保持するようにするため 

には、バックアップ電池にじゅうぶんに充電しておく必要がありま 

す。 

じゅうぶんに充電するには、最低でも24時間連続で本機の電源を 

入れたままの状態にしてください。 

♦夜間や休日など、頻繁に電源を入れたり切ったりすると、じゅうぶんに 
充電されないだけでなく、バックアップ電池の寿命も短くなってしまい 
ます。電源は常に入れた状態にしておくことをお薦めします。 

♦本機は10〜 32.5 での温度、20〜80%の湿度の環境で正常に動作するよ 
うに設計されていますが、暑い場所や寒い場所では、データ保持の時間 
やバックアップ電池の寿命が短くなります。 

♦バックアップ電池の充電巧態により画像データの保持時間は変化します 
が、24時間た(上連続して電源を入れていたのに、画像データの保持時間 
が30分にも満たなし、場合は、バックアップ電池の寿命がきている可能性 
があります。お買い求めになった販売店にご相談くださし、。有償で修理 
させていただきます。 



m 


ツトについて 


F ネット（ファクシミリ通信網）は、 NTT 力巧っている有料サービスです。ご利用にな 
るときは 「 G 3 の1300此」または 「 G 3 の 16 Hz 」 で契約してください。サービスの内容な 
ど、詳しくは最寄りの NTT 窓口へお問い合わせください。 


F ネットの登録 

F ネットの電話番号をワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録で 
きます。ここでは、 "03-3758-2111" と "03-3455-9000" の相手に F 
ネットで「同報送信」する場合の、ワンタッチダイヤルへの登録方 
法を例として説明します。 

Y ワンタッチダイヤルの番号登録を選択します 

具体的な操作手順は、「ワンタッチダイヤルの登録と使いかた」 
P .6-2) の説明を参照してください。 

P F ネットの電話番号を登録します 

0©© テンキーで電話番号を入力します。 

♦最初に F ネットの同報認識番号162 を入力してください。 


©©@ 


♦ ‘‘#213"は、 F ネットの同都送信のサービス番号です。 

♦ 162 のあとの‘‘."は F ネットボタンを押すと入力できます。巿外局番、 
局番、電話番号の間にスペースボタンで空白を入れて見やすくしてもか 
まいません。 

♦このあとの操作については、「ワンタッチダイヤルの登録と使いかた」 
(-^ P .6'2 ) の説明を参照してく ださし、。 名前や通信機能が登録できます。 

^主3原!し、 161や162の歎字のあとに、 F ネットボタンで‘‘."を入力してもうまくつながら 

ないことがあります。そのときじは、161や162を入力したあとでポーズボタン 
を2画がしてからつぎの番号を乂力してください。 

メモ 短縮ダイヤルに登録するときも、おなじ要領で F ネットの番号を登録 してぐださ 

い0今 P. 6'9 
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読み取り/プリント節囲 


原稿を ADF や原稿台ガラスにセットしたときの読み取り範囲、およびプリントするとき 
の記録有効範囲はみの通りです。 

原稿の読み取り節囲 

斜線部分の文字や画像は読み取れないため、送信されません。 


2.0 mm 



記録紙の記録有効節囲 

つぎの図の斜線の部分には記録されません。 



3.0mm 


3.0mm 


3.0mm 


5.0 mm (A4) 
6.0mm (B4) 


第 10 章 


m 


本機は、受信した原稿を確実に記録するため、受信原稿を記録紙の 
記録可能な範囲に合わせて自動的に縮小記録するように設定されて 
います。 

♦縮小率を変更したり、縮小のちミちを選択することができます。また、縮 
小しないように設ますることもできます。 P .8-36 晒像縮小設を） 
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オプションの 2 回線ボードについて 


本機のオプシヨン品として、2つの電話回線を同時に接続するための2回線ボード（マル 
チ ポー トユニット 2) 力 S — 用意されています。ここでは、2回線ボードを取りかけた場合の 
電話回線の接続と設定のしかたについて説明します。 

2つの電話回線の接続 

壁側の電話コンセントを確認してから、電話機コードを接続してく 
ださい。 


のマーク* の差し込み口に接続した回線が回線し旧 マ ー ク * の差し 
込み口に接続した回線が回線2になります。 

* 2回線ボード設置時にサービスマンが2回線用のモジュラー表示ラベルを本体に 
貼ります。 


の マークの差し込み □ 
に接続（回線 1) 


マークの 差し込み口 
に接続（回線 2) 



《 PBX をお使いの場合は販売店にご相談くださし、。 
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オプションの 2 回線ボードについて 


メモ • オプションの 2 回線ボードを取り付けた場合、本機の エナジーセーブ 機能はは 

たらき ません。-^ P . f -9 

• オプションの 2 回線ボードを取り付けていない場合、電話回線の接続先がここ 
での説明とは異なります。接続のしかたについては「電話回線の接続」 

(-^ P .7~6) を参照してください。 

2つの 電話回線個線 1 、 回線 2) 

接続した2つの回線は機能が異なります。 

回線1 (gl マークの差し込み口に接続した回觀では本機のすべて 
の通信機能が使用できます。 

回線2 (旧マークの差し込み口に接続した回線）で使用できない通 
信機能は下のとおりです。 

-手動送信 
-手動受信 
-電話 

- FAX / TEL 切りをえ 

•ダイヤルイン FAX/TEL 切りをえ 苗 10 

-留守モード 

-リモート受信 J 一 

m 

メモ • どちらかの回おを受信専巧に設定することができます。また.、 送信時に 2 つの 

回線が空いているとき、どちらの回線を優先的に使巧するかを設定すること 
もできます。与 P .8-45 

• オプションの 2 回線ボードを巧り付けている場合、電話機接続端子 (〇マー 
クの差し达み口)に電話回線を接続します。このため、電話機ち続端子には 
電話機を接続できません。 -* P .7-7 

• 回線 1 で通信中は、たとえ回線 2 で通信していなくても、 手勤送信 、手動受信 
はできません。また、電話をかけることもできません。 

• 通信相手が回線 2 に電話をかけてきてもをける こと夕 f でき ません。 
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オプションの 2 回線ボ~ドについて 


回線2の電話番号の登録 

電話番号（ユーザ TEL ) は、20おまで登録できます。登録した電話 
番号は、相手機のディスプレイやレポートに表示されます。また、 
発信元記録にも使われます。 


電話番号（ユーザ TEL ) を登録するときは、つぎの手順で操作して 
ください。 



登録/設定ボタンを押します 

ワンタツチダイヤルパネルを3が;開いて、登録/設定ボタンを押し 
ます。 


巧目を遇んでくだろい 

"■•J 1 

口 

02巧話蛋音査錶 

営録/設定 


P 2回線設定の設定項目を表示させます 

\ セットボタンを押します。 

I コピーでさます[とじ巧誤ち] 200011/15 

WED 14:45 

1□□お A 4 D CdddIdddI 1 

I ~宿重 "^1 巧祗遵お 1 読取卜 r I _ 


こ\ ,——X ▼または▲ボタンを押して、 "092 回線設定"を反転表示させます。 


巧目を遇んでください 

07扣な昔理設定 
日日 ] ピ-機能誤お 

ロロ 



r ■う登録 


3電話き号の登録項目を表示させます 

(— ~^ セットボタンを押します。 


項目を遇んでください 

口□口 


02回視種强遇巧2 

03ぶ信回诚設定 

2回诚設定 


ブロ-公 





オプションの 2 回線ボ~ドに つし、 て 



♦すでに電話番号が登録済みのときは、電話番号も表示されます。登録済 
みの電話番号を削除するときは、クリアボタンを巧したあとセットボタ 
ンを巧してください。 


4電話番号を登録します 


©©© 

©©© 

0 ©© 

©©@ 


テンキーで番号を入力します。スペースボタンで空白を入れること 
もできます。 



セット 

〇 


♦間違えたときは、削除ボタンを押して一つ前の巧に戻り、入力しなおし 
てくださし、。クリアボタンを押して最初から入力しなおすこともできま 
す。 

セットボタンを押します。「登録しました」とメッセージが表示さ 
れたあと、自動的に "02 回線種類選択 2" の項目が反転表示されま 
す。 

♦ストップボタンを押すと、待機が態に戻ることができます。 


國メモ 回線1の電話番号の登録に ついては、 r 電話番号の登録」 P .7-16) を参照 

してぐださい。 
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オプションの 2 回線ボ~ドについて 


回線2の回線種類の設定 

電話回線は、 NTT とお客様の契約にもとづいて設定されています。 
ダイヤル回線（パルス回觀かプッシュ回線（トーン回線）力、を確 
認し、正しく設定してください。 


回線種類の確認 

本機の回線は、回線1も回線2もあらかじめ 20 PPS のダイヤル回線 
に設定されています。回線種類を確認するときは、回線2の電話機 
コードをのマークの差し达み口（回線 1) に接続しなおします。（回 
線2から電話をかけることはできません）。117 (時報)、177 (天気 
予報）にダイヤルしてつながったときは、回線種類の設定はそのま 
まで使用できます。確認ががったら、電話機コードを旧マーク（回 
線 2) に接続しなおしてください。 


回線2の種類は次の手順で変更します。 



登録/設定ボタンを巧します 

ワンタッチダイヤルパネルを3が;開いて、登録/設定ボタンを押し 
ます。 


項目を遇んでください 

Ml Ml I 

口 

02 軍 話蛋号登録 

登録/設定 


P 2回線設定の設定項目を表示させます 

r -\ セットボタンを押します。 

I コピーでさます[とじ巧誤ち] 200011/15 

WED 14:45 

100% A 4 D 口 1 

I ~宿重 "^1 巧祗遵お1読取トド I _ 


こ X ,——X ▼または▲ボタンを押して、"09 2回線設定"を反転表示させます。 


巧目を遇んでください 

07扣な昔理設定 
日日 ] ピ-機能誤お 

ロロ 



r ■う登録 
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オプションの 2 回線ボ~ドに つし、 て 




4現在設定されている回線の種類を確認します 



5回線種類を選択します 

▼または▲ボタンを押して"01ダイヤル回線"、"02プッシユ回線" 
、 -い-のいずれかを反転表示させます。 



セットボタンを押します。反転表示されていた回線種類が設定され 
ます。 

♦ "01ダイヤル回線’’を設をしたときは、つぎの項目が表示されます。手 
順6に進んでください。 



♦ "02 プッシュ回線’’を設定したときは、回線種類の登録が終了し、"03送 
信回線設を"の項目が反串云表示されます。ストップボタンで待機状態に 
戻ってください。 
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オプションの 2 回線ボ~ドについて 


ダイヤルスピードを選択します 

▼または▲ボタンを押して、 "0120 PPS "、"0210 PPS " のいずれか 
~^ - を反転表示させます。 

セットボタンを押します。回線種類の登録が終了し、"03送信回線 
設定"の項目が反転表示されます。 



ストップボタンを押すと待機状態に戻ります。 


メモ • 操作の途中 でも、 スいプボタンを押すと、 いつでも 待磯化態に戻ることが 

できます。 

• 回線1の種類の設定については、 r 電話回線の種類を設定するには_1 
(-^ P .7~10) を参照してください。 
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区なコ — — JIS 舅1#=第づ鮮^ 


♦漢字コードは左列の番号と上横列の番号を組み合わせた4がの番号です。 

(例）亜漢宇コ-ド1601 

♦下記の漢字コード表は JIS 区点コード（第一水準漢字）に準じています（一部記号を除く）。 


分 

類 


0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 


010 



、 

〇 

, 




y 

? 


011 

! 

'、 

0 

' 

、 


A 





012 

V、 


V、 

,, 

全 

々 

/ 

〇 

一 

— 


013 

- 

/ 

\ 


II 

1 




9 


014 

‘‘ 

，， 

( 

) 

[ 

] 

[ 

] 

1 

1 

記 

015 

< 

> 

( 

» 

「」 

r 

J 

[ 

] 

口 

016 

+ 

- 

+ 

X 


二 

丰 

< 

> 

含 


017 

> 

〇〇 


ぶ 

キ 

〇 

/ 

// 

で 

¥ 


018 

蛋 

だ 

£ 

% 

# 

运 

* 

@ 

§ 

☆ 


019 

★ 

〇 

• 

@ 

◊ 







020 


♦ 

□ 

■ 

A 

▲ 

V 

▼ 


干 


021 

— ► 

■< — 

t 

1 

二 







022 







ら 

3 

C 

三 


023 

C 

つ 

U 

n 








024 



A 

V 

―1 

=> 

〇 

V 




026 

Z 

丄 


9 

V 


= 

< 

> 

f 


027 

GO 

OC 


/ 

// 







028 



A 

%〇 

# 

b 

P 

卞 

ま 

H 


029 





〇 






数 

031 







0 

1 

2 

3 

字 

032 

4 

5 

6 

7 

8 

9 





ア 

033 




A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

ル 

034 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

P 

Q 

フ 

ア 

035 

民 

S 

T 

U 

V 

W 

又 

Y 

Z 


ぺ 

03目 






a 

b 

C 

d 

e 

、ソ 

L 

037 

f 

容 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

r 

038 

P 

な 

r 

s 

t 

u 

V 

W 

X 

y 


039 

Z 











040 


龙 

あ 

い 

し 1 

ろ 

ろ 

之 

え 

お 


041 

お 

か 

が 

妾 

ぎ 

< 

ぐ 

け 

げ 

* 

1 _ 

ひ 

ら 

042 

一 

さ 

ざ 

し 

じ 

す 

ず 

せ 

ぜ 

そ 

043 

ぞ 

た 

だ 

ち 

ぢ 

つ 

つ 

づ 

て 

で 

リ 

が 

044 

と 

ど 

な 

に 

ぬ 

ね 

の 

は 

ば 

ぱ 

な 

045 

ひ 

び 

ぴ 

ふ 

ぶ 

ぷ 

へ 

ベ 

ぺ 

ほ 


046 

ぼ 

ぽ 

ま 

み 

む 

め 

も 

や 

や 

ゆ 


047 

ゆ 

よ 

よ 

ら 

り 

る 

れ 

ろ 

わ 

わ 


048 

ゐ 

裘 

を 

ん 








分 

類 


0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 


050 


T 

T 

斗 

ィ 

ク 

ク 

エ 

ェ 

才 


051 

ホ 

力 

ザ 

キ 

ギ 

ク 

ダ 

ヶ 

ゲ 

ご 


052 

ゴ 

サ 

ザ 

シ 

ジ 

ス 

ズ 

セ 

ゼ 

ソ 

力 

夕 

053 

ゾ 

夕 

ダ 

チ 

デ 

ブ 

ソ 

ゾ 

テ 

デ 

力 

054 

卜 

K 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

ハ 

バ 

パ 

ナ 

055 

ヒ 

ビ 

ピ 

フ 

ブ 

プ 

へ 

ベ 

ぺ 

ホ 


056 

ボ 

ポ 

ブ 

ミ 

ム 

メ 

モ 

ヤ 

ャ 

ユ 


057 

ュ 

3 


ラ 

ソ 

ル 

レ 

ご 

7 

7 


058 

キ 

て 

ヲ 

ン 

ヴ 

力 

ヶ 





059 












060 


A 

B 

r 

A 

E 

Z 

H 

© 

I 


061 

K 

A 

M 

N 

百 

0 

円 

P 

ミ 

T 


062 

T 

$ 

又 

ザ 

n 







063 




な 


7 

る 

£ 


ヴ 


064 

6 

L 

K 

A 

ド 

レ 

さ 

0 

で 

P 


06己 

6 

で 

り 

も 

1 

中 

(〇 




特 

070 


A 

B 

B 

厂 

a 

E 

E 

瓜 

3 

殊 

071 

M 

M 

K 

刀 

M 

H 

0 

n 

P 

C 

記 

口， 

072 

T 

y 

を 

X 

U 


LU 

叫 

屯 

bl 


073 

b 

3 

の 

H 








074 










a 


075 

6 

B 

r 

JX 

e 

e 

冰： 

3 

H 

H 


076 

K 

JI 

M 

H 

0 

n 

P 

C 

T 

y 


077 

ホ 

X 

U 

M 

m 

m 

ち 

bl 

b 

3 


078 

の 

巧 










079 












080 


— 

1 

r 

n 

」 

L 

h 

~r 

H 


081 

丄 

+ 

— 

1 

r 

1 

J 

L 

卜 

T 


082 

H 

丄 

+ 

h 

て 

H 

止 

+ 

h 

~r 


083 

H 

丄 

+ 









160 


亜 

哑 

蛙 

阿 

哀 

愛 

挨 

始 

逢 


161 

葵 

茜 

稚 

悪 

握 

渥 

旭 

立 

ホ 

m 

友 

162 

梓 

圧 

静 

扱 

宛 

姐 

化 

鉛 

鞠 

綾 


163 

姑 

或 

粟 

格 

安 

庵 

按 

暗 

案 

闇 


164 

鞍 

杏 
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区点コード表一 JIS 漢字第一水準漢字 


分 

類 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


164 



な 

伊 

位 

依 

偉 

囲 

夷 

委 


165 

威 

尉 

惟 

意 

慰 

易 

椅 

為 

畏 

異 

い 

166 

移 

維 

韓 

田 

萎 

衣 

謂 

違 

、お 

退 

医 

167 

井 

亥 

域 

育 

郁 

磯 

一 

春 

溢 

逸 


168 

稲 

茨 

芋 

觸 

允 

印 

咽 

員 

因 

姻 


169 

引 

飲 

淫 

胤 

蔭 







170 


院 

陰 

隠 

韻 

时 






170 







右 

宇 

烏 

羽 


171 

迂 

雨 

卯 

賴 

窺 

丑 

雅 

白 

渦 

嘘 

J 

172 

お 

驚 

蔚 

繰 

姥 

願 

浦 

瓜 

聞 

曝 


173 

云 

運 

雲 









173 




を 

妍 

熱 

営 

嬰 

影 

映 


174 

曳 

栄 

永 

泳 

洩 

王英 

盈 

穎 

顯 

英 

え 

175 

衛 

詠 

鋭 

液 

疫 

益 

駅 

悦 

謂 

越 

176 

閲 

優 

厭 

円 

園 

樞 

奄 

宴 

延 

怨 


177 

掩 

援 

沿 

演 

炎 

縮 

煙 

燕 

猿 

縁 


178 

舊色 

苑 

菌 

、と 

屈 

鉛 

背 

塩 





178 








於 

汚 

甥 


179 

凹 

央 

奥 

往 

応 






お 

180 


押 

日王 

横 

欧 

殴 

王 

公 

习习 

ネ奥 

當 


181 

鴨 

黄 

岡 

沖 

获 

億 

屋 

憶 

臆 

桶 


182 

化 

こ 

俺 

卸 

恩 

温 

穏 

立 




182 









下 

化 


183 

仮 

何 

伽 

価 

佳 

加 

可 

嘉 

夏 

嫁 


184 

家 

寡 

科 

暇 

果 

架 

歌 

河 

火 

王可 


185 

禍 

禾 

稼 

箇 

花 

苛 

茄 

荷 

華 

巣 


186 

暇 

課 

唾 

ィじ 

迦 

過 

霞 

蚊 

俄 

峨 


187 

巧 

牙 

画 

臥 

芽 

蛾 

賀 

雅 

餓 

駕 


188 

介 

ム 

解 

回 

塊 

壊 

廻 

快 

怪 

悔 

か 

189 

恢 

懐 

戒 

拐 

改 






190 


魅 

晦 

械 

海 

灰 

界 

皆 

絵 

芥 


191 

蟹 

開 

階 

貝 

凱 

劾 

外 

咳 

を 

崖 


192 

慨 

概 

涯 

碍 

蓋 

街 

該 

鐘 

骸 

涅 


193 

馨 

蛙 

垣 

柿 

聰 

鈎 

劃 

嚇 

各 

廓 


194 

化 

攪 

格 

核 

殻 

獲 

確 

穫 

覚 

角 


195 

赫 

較 

部 

閣 

隔 

革 

学 

岳 

楽 

額 


196 

韻 

掛 

笠 

程 

桓 

梶 

飯 

潟 

割 

喝 


197 

恰 

巧 

巧 

渴 

滑 

葛 

褐 

轄 

且 

艦 


198 

叶 


椎 

鞠 

株 

兜 

畫 

蒲 

蓋 

鎌 


199 

嚼 

鴨 

相 

茅 

ぉ 







分 

類 


0 

1 

2 

3 

4 

白 

6 

7 

8 

9 


200 


粥 

刈 

巧 

瓦 

乾 

侃 

冠 

寒 

刊 


201 

勘 

勧 

巻 

喚 

堪 

蠢 

完 

官 

寛 

干 


202 

幹 

m 

感 

慣 

憾 

換 

敢 

ネ甘 

桓 

棺 

か 

203 

款 

歓 

汗 

漢 

澗 

灌 

環 

甘 

監 

看 


204 

竿 

管 

簡 

緩 

吿 

翰 

肝 

艦 

堯 

観 


205 

諫 

貫 

還 

鑑 

間 

閑 

関 

陥 

韓 

館 


206 

舘 

丸 

含 

山 

巧 

巌 

玩 

癌 

眼 

岩 

爾 


207 

廣 

雁 

頑 

顧 

願 







207 






企 

伎 

危 

吉 

器 


208 

基 

奇 

嬉 

寄 

岐 

希 

幾 

忌 

揮 

机 


209 

旗 

既 

期 

棋 

棄 







210 


機 

帰 

な 

気 

汽 

畿 

祈 

季 

稀 


211 

紀 

徽 

規 

記 


起 

軌 

輝 

飢 

騎 


212 

鬼 

亀 

偽 

儀 

妓 

宜 

戲 

技 

擬 

欺 


213 

犧 

疑 

祇 

義 

嬉 

詰 

議 

掏 

菊 

鞠 


214 

击 

吃 

喫 

ネ吉 

橘 

詰 

姑 

才午 

泰 

却 

ぎ 

215 

客 

脚 

虐 

逆 

丘 

久 

仇 

休 

及 

吸 


216 

宮 

弓 

急 

救 

朽 

求 

汲 

泣 

灸 

球 


217 

究 

窮 

渡 

級 

糾 

給 

旧 

牛 

去 

居 


218 

巨 

拒 

拠 

挙 

渠 

虚 

許 

距 

鑑 

撫 


219 

御 

魚 

ち 

享 

京 







220 


供 

侠 

儒 

巧 

立と 

妨 

立 

凶 

協 

匡 


221 

卿 

叫 

喬 

境 

峽 

強 

屢 

怯 

恐 

恭 


222 

挟 

教 

橋 

況 

狂 

狭 

矯 

胸 

脅 

舰 


223 

壽 

郷 

鏡 

響 

響 

驚 

仰 

凝 

克 

魄 


224 

業 

局 

曲 

極 

玉 

桐 

轩 

僅 

勤 

均 


22 己 

巾 

錦 

斤 

欣 

欽 

琴 

林 

巧 

禽 

筋 

緊 


226 

芹 

菌 

玲 

襟 

謹 

近 

金 

吟 

銀 



226 










九 


227 

俱 

句 

区 

狗 

み 

矩 

苦 

躯 

駆 

疆 


228 

駒 

焉 

愚 

虞 

喉 

ホ 

偶 

寓 

遇 

隅 


229 

串 

聯 

ill 

屑 

屈 







230 


掘 

窟 

普 

靴 

# 

蜜 

熊 

殿 

染 


231 

栗 

繰 

桑 

欺 

動 

君 

薫 

訓 

群 

軍 


232 

郡 











232 


卦 

裴 

が 

係 

傾 

刑 

兄 

啓 

圭 


233 

を 

型 

契 

形 

径 

恵 

慶 

慧 

舌号 

揭 

け 

234 

携 

敬 

を 

ザ、 

桂 

溪 

畦 

稽 

系 

経 

継 


235 

繫 

爵 

茎 

前 

を 

計 

詣 

錢 

軽 

頸 


236 

鶏 

せ 

迎 

飯 

劇 

戟 

撃 

激 

隙 

朽于 
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m 


分 

類 


0 


2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 


274 

使 

刺 

司 

史 

禍 

四 

± 

始 

姉 

姿 


27 己 

子 

屍 

市 

師 

志 

思 

指 

支 

孜 

斯 


276 

施 

じ 

お 

止 

死 

巧 

獅 

祉 

お 

糸 


277 

紙 

紫 

肢 

脂 

至 

視 

詞 

詩 

試 

誌 


278 

諮 

資 

賜 

雌 

飼 

歯 

事 

似 

侍 

児 


279 

字 

寺 

慈 

持 

時 







280 


次 

遮 

治 

爾 

靈 

涛 

磁 

示 

而 


281 

耳 


薛 

辞 

歡 

鹿 

式 

識 

鳴 

也 


282 

軸 

な 

爭 

七 

叱 

執 

失 

嫉 

室 

悉 


283 

湿 

漆 

疾 

質 

実 

諫 

條 

僻 

柴 

を 


284 

屡 

'な’ 

弟 局 

企 

写 

射 

捨 

赦 

斜 

煮 


285 

杜 

妓 

者 

謝 

車 

遮 

蛇 

邪 

借 

勺 


286 

尺 

め 

め 

爵 

酌 

釈 

錫 

若 

寂 

弱 


287 

惹 

主 

取 

ず 

手 

朱 

殊 

お 

王 朱 

種 


288 

腫 

趣 

酒 

首 

儒 

受 

呪 

寿 

授 

樹 


289 

絞 

需 

囚 

収 

周 







290 


宗 

就 

州 

修 

愁 

拾 

洲 

秀 

秋 


291 

終 

鎌 

習 

臭 

舟 

を 

衆 

襲 

璧 

織 

し 

292 

輯 

週 

菌 

酬 

集 

醜 

什 

住 

充 

十 


293 

従 

戎 

柔 

汁 

渋 

獣 

縦 

重 

銃 

叔 


294 

夙 

宿 

淑 

祝 

縮 

肅 

塾 

熟 

出 

術 


295 

述 

俊 

峻 

春 

瞬 

竣 

舜 

酸 

准 

循 


296 

旬 

m 

确 

淳 

準 

潤 

盾 

純 

巡 

遵 


297 

醇 

順 

処 

ネリ 

所 

暑 

曙 

渚 

庶 

緒 


298 

署 

ま 

著 

諸 

諸 

助 

叙 

女 

序 

徐 


299 

お 

銳 

隙 

傷 

償 







300 


勝 

匠 

か 

召 

哨 

商 

唱 

當 

お 


301 


娼 

宵 

将 

小 

少 

尚 

庄 

床 

廠 


302 

彰 

承 

キ少 

招 

掌 

捷 

昇 

曰 

昭 

晶 


303 

松 

梢 

檀 

樵 

沼 

消 

渉 

湘 

焼 

焦 


304 

昭 

症 

省 

梢 

礁 

样 

称 


笑 

粧 


305 

紹 

肖 

甚 

蒋 

蕉 

衝 

裳 

訟 

証 

詔 


306 

詳 

象 

賞 

暫 

菱正 

鍾 

鐘 

障 

猫 

上 


307 

丈 

丞 

乗 

冗 

剰 

城 

場 

壌 

攘 

常 


308 

情 

擾 

条 

杖 

浄 

状 

畳 

穗 

蒸 

譲 


309 

釀 

錠 

嘱 

墙 

飾 







310 


拭 

楠 

殖 

燭 

織 

職 

色 

触 

食 


311 

触 

辱 

尻 

伸 

信 

侵 

唇 

娠 

寝 

審 


312 

'巳、 

慎 

振 

新 

亚 

森 

樣 

浸 

深 

串 


313 

疹 

真 

巧 

秦 

紳 

臣 

- t-H 

ィじ、 

薪 

親 

診 


件嫌県験 

月堅絹顕 

訣圏視険 

血喧研鍵 

結剣献遣 

穴を捲犬軒 

潔兼拳牽賢 

み健懸権謙 

欠倦憲検見 

傑お建肩 

7 8 9 0 1 
3 3 3 4 4 


狐雇後 
湖な娱 
枯跨吾 
故誇吳 
戸虎午 
弧蔬伍 
庫胡互 
己股五 
孤榜鼓 
姑糊顧 


剛功 
護公 
誤ホ 
語偉 
碁候 
瑚侯向 
憶伎口 
梧交厚 
悟經勾 
御乞効 


2 3 3 4 5 6 7 8 9 


エ抗構纖 

を慌梗稿 

孝恒校硬 

孔弘杭皇 

好康更甲 

垢庚晃溝 

坑広昂港 

喉幸攻浩 

后を控洪 

巧巧江 

0 12 3 
5 5 5 5 


劫刻飯 
剛克腰 
鴻建漉 
高轟獄 
香豪黒 
項瀑鶴を 
降拷酷舶 
閣壤穀骨 
銅合園惚 
破号告忽 


削蜡 

作錯 

路鳥索 

橋策 
埼窄 

崎栅刷 

ち Err* 于 
巧が冊 

看昨匙 

釉巧篮 

耶が結 


韋山蚕 
雑参纂 
薩傘算 
殺一一一産残 
化晒珊暫 
擦皿燦斬 
撮絞怯餐 
お錯敌酸 
察劇撒賛 
糖惨讚 


456789011234567890 

555555666666666667 

222222222222222222 


9 0 1 2 3 3 
6 7 7 7 7 7 
2 2 2 2 2 2 
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分 

類 


0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

I 

314 

身 

辛 

進 

針 

震 

人 

仁 

刃 

塵 

壬 

し 

315 

尋 

甚 

尽 

腎 

訊 

迅 

陣 

勒 




315 









寄 

歌 


316 

須 

酢 

図 

厨 

逗 

吹 

垂 

帥 

推 

水 

す 

317 

炊 

睡 

粋 

翠 

衰 

遂 

酔 

錐 

館 

随 


318 

瑞 

髓 

崇 

嵩 

数 

枢 

趨 

雛 

掘 

杉 


319 

福 

菅 

頗 

雀 

裙 







320 


澄 

摺 

寸 








320 





世 

瀬 

砍 

是 

凄 

制 


321 

勢 

姓 

征 

性 

成 

政 

整 

星 

晴 

棲 


322 

栖 

正 

清 

牲 

生 

盛 

精 

聖 

声 

製 


323 

西 

誠 

壁 

註 

日曰 

逝 

醒 

ち 

静 

斉 

稅 


324 

脆 

隻 

席 

惜 

戚 

斥 

化 

ネ斤 

石 

積 

せ 

325 

籍 

績 

脊 


ホ 

跡 

蹟 

頑 

切 

拙 

326 

接 

摂 

巧 

設 

窃 

A*A：* 

貝 P 

説 

雪 

絶 

舌 


327 

弾 

仙 

先 

千 

占 


専 

ル 

川 

戦 


328 

爾 

撰 

栓 

梅 

泉 

浅 

洗 

染 

潜 

煎 


329 

煽 

旋 

穿 

箭 

線 







330 


繊 

羡 

腺 

钟 

船 

薦 

訖 

賤 

践 


331 

選 

遷 

銭 

銳 

閃 

鮮 

前 

m 

漸 

然 


332 

全 

禅 

禮 

膳 








332 





糖 

嗜 

塑 

阻 

措 

曾 


333 

巧 

楚 

を 

疏 

疎 

礎 

祖 

租 

粗 

素 


334 

組 

蘇 

訴 

阻 

遞 

鼠 

僧 

創 

双 

叢 


335 

倉 

喪 

壮 

奏 

爽 

宋 

層 

陋 

物 

想 

そ 

336 

捜 

掃 

挿 

搔 

操 

早 

西 

巣 

槍 

槽 

337 

灌 

燥 

争 

瘦 

相 

窓 

糟 

総 

綜 

聪 


338 

草 

荘 

葬 

蒼 

藻 

装 

走 

送 

遭 

鮑 


339 

霜 

騷 

像 

増 

憎 







340 


臓 

蔵 

贈 

造 

促 

側 

則 

即 

息 


341 

捉 

束 

測 

足 

速 

俗 

属 

賊 

族 

続 


342 

卒 

袖 

其 

揃 

存 

孫 

尊 

損 

ホす 

避 


343 

他 

多 

太 

1 F 

香 

墨 

堕 

妥 

惰 

打 


344 

巧 

化 

棺 

陀 

駄 

弾 

体 

堆 

巧 

耐 


345 

ィぶ 

帯 

待 

怠 

育旨 

戴 

替 

泰 

滞 

胎 

た 

346 

腿 

苔 

袋 

貸 

退 

逮 

隊 

黛 

綱 

代 


347 

ム 

大 

第 

醋 

題 

鷹 

滝 

渚! 

卓 

啄 


348 

宅 

巧 

が 

拓 

沢 

濯 

琢 

託 

鋒 

濁 


349 

諾 

茸 

肌 

峭 

P 







350 


叩 

但 

達 

辰 

奪 

脱 

壁 

堅 

辿 


か 

類 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


351 

棚 

を 

狸 

を 零 

樽 

誰 

丹 

単 

嘆 

坦 

た 

352 

担 

探 

旦 

歎 

淡 

港 

山 

灰 

短 

端 

単 

353 

綻 

耽 

胆 

蛋 

誕 

鍛 

団 

壇 

弾 

断 


354 

暖 

檀 

段 

男 

談 







354 






値 

知 

地 

弛 

恥 


35 己 

智 

池 

巧 

稍 

置 

致 

蜘 

遅 

馳 

築 


356 

畜 

竹 

A-V 

巩 

蓄 

逐 

秩 

窒 

茶 

滴 

着 


357 

中 

仲 

宙 

忠 

抽 

昼 

ネま 

注 

虫 

衷 

ち 

358 

註 

酉ホ 

錠 

駐 

梅 

雜 

猪 

ザ 

著 

貯 


359 

T 

化 

调 

噪 

寵 







360 


帖 

帳 

庁 

弔 

張 

彫 

徴 

懲 

挑 


361 

暢 

朝 

潮 

牒 

町 

眺 

聴 

脹 

腸 

蝶 


362 

調 

謀 

超 

跳 

姚 

長 

頂 

鳥 

刺 

跋 


363 

直 

お 

化 

珍 

賃 

鎮 

陳 





363 








津 

墜 

椎 

〇 

364 

お 

追 

銷 

痛 

通 

塚 

W 

お 

概 

化 

36 己 

漬 

才ち 

辻 

鳥 

綴 

とロロ 

細 

椿 

潰 

坪 

壺 


366 

磕 

細 

爪 

吊 

釣 

鶴 






366 







亭 

低 

停 

偵 


367 

剌 

員 

呈 

堤 

定 

帝 

底 

庭 

廷 

弟 


368 

‘陡 

抵 

挺 

提 

碟 

汀 

髓 

楠 

程 

締 

て 

369 

艇 

訂 

請 

蹄 

通 






370 


邸 

鄭 

釘 

鼎 

泥 

摘 

擢 

敵 

滴 


371 

的 

笛 

適 

鋪 

溺 

哲 

徹 

撒 

歡 

迭 


372 

鉄 

典 

填 

天 

展 

店 

添 

纏 

甜 

貼 


373 

転 

顚 

点 

伝 

殿 

臟 

田 

電 




373 









兎 

吐 


374 

堵 

を 

妬 

屠 

徒 

斗 

杜 

渡 

登 

寃 


375 

賭 

途 

都 

鉱 

極 

祗 

磬 

度 

王 

奴 


376 

怒 

倒 

党 

を 

凍 

刀 

唐 

塔 

塘 

套 


377 

を 

島 

嶋 

悼 

投 

搭 

東 

桃 

祷 

棟 


378 

盗 

掏 

湯 

涛 

な 

燈 

当 

痘 

祷 

坐 

と 

379 

答 

筒 

糖 

統 

到 







380 


董 

蕩 

藤 

討 

曆 

豆 

踏 

逃 

透 


381 

鐘 

陶 

頭 

騰 

闘 

働 

動 

同 

堂 

導 


382 

憧 

撞 

洞 

瞳 

■- 

里 

顺 

萄 

道 

銅 

障 


383 

鴻 

匿 

得 

徳 

統 

特 

督 

秀 

篤 

毒 


384 

独 

読 

板 

橡 

凸 

突 

殿 

届 

慮 

ち 


38 己 

寅 

酉 

静 

顺 

屯 

惇 

敦 


豚 

遁 


386 

頓 

呑 

曇 

鈍 
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分 

類 


0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 


386 





奈 

那 

内 

乍 

風 

雍 

な 

387 

2‘か 

诚 

灘 

擦 

鍋 

槽 

馴 

縄 

啜 

南 

楠 


388 

軟 

難 

汝 









388 




— ' 

尼 

武 

选 

句 

娠 

肉 

に 

389 

虹 

廿 

曰 

乳 

入 







390 


如 

尿 

韭 

任 

妊 

忍 

認 



め 

390 

濡 


390 










補 

ね 

391 

称 

罕 

葱 

猫 

熱 

年 

念 

捻 

燃 

燃 


392 

粘 










の 

392 


乃 

迴 

之 

壁 

囊 

悩 

濃 

納 

能 

393 

脳 

膜 

巧 

辰 

-弧 

» 







393 






E 

把 

播 

覇 

把 


394 

波 

派 

琶 

破 

婆 

罵 

芭 

馬 

俳 

廃 


395 

拝 

排 

敗 

杯 

盃 

牌 

づじ 

肺 

輩 

配 


396 

倍 

培 

媒 

梅 

粮 

煤 

典' 

買 

売 

賠 


397 

陪 

這 

禪 

巧 

翔 

获 

伯 

剥 

博 

拍 

は 

398 

柏 

泊 

白 

IS 

相 

舶 

薄 

迫 

曝 

漠 

399 

爆 

縛 

莫 

駭 

麦 







400 


面 

箱 

裕 

箸 

肇 

を 

爐 

幡 

肌 


401 

畑 

島 

八 

鉢 

m 

発 

醜 

髮 

伐 

罰 


402 

抜 

钱 

闢 

鳩 

嘶 

稿 

哈 

华 

伴 

判 


403 

半 

反 

叛 

帆 

搬 

斑 

板 

氾 

'化 

版 


404 

犯 

班 

畔 

繁 

机 

巧 又 

藩 

販 

範 

ホ 

煩 


405 

頒 

飯 

挽 

晚 

番 

樂 

磐 

蕃 

蛮 



405 










匪 


406 

卑 

否 

妃 

庇 

彼 

悲 

扉 

批 

披 

斐 


407 

比 

泌 

疲 

皮 

碑 

秘 

緋 

罷 

肥 

被 


408 

諫 

費 

避 

非 

飛 

極 

簾 

備 

尾 

微 

ひ 

409 

ネ比 

度 

琵 

眉 

美 






410 


鼻 

が 

巧 

匹 

疋 

m 

彦 

膝 

菱 


411 

が 

弼 

必 

畢 

筆 

逼 

检 

姫 

媛 

紐 


412 

百 

謬 

倭 

彪 

標 

氷 

漂 

瓢 

票 

表 


413 

評 

豹 

廟 

描 

病 

秒 

苗 

鋪 

鎮 

蒜 


414 

輕 

饒 

□ 

PP 

彬 

斌 

お 

溺 

貧 

賓 

頻 


415 

敏 

瓶 










415 



不 

付 

璋 

夫 

婦 

J . *-> 

育 

邑 

布 

ふ 

416 

府 

怖 

扶 

敷 

斧 

並 

浮 

父 

符 

腐 

417 

膚 

芙 

譜 

負 

賦 

赴 

阜 

附 

お 

撫 


418 

武 

-4 hf - 

巧 

葡 

施 

部 

封 

楓 

風 

葺 

篮 


分 

類 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


419 

伏 

副 

復 

幅 

服 






ふ 

420 


福 

腹 

複 

覆 

淵 

弗 

化 

沸 

仏 

421 

物 

姗 

分 

吻 

噴 

墳 

憤 

が 

焚 

を 

田 


422 

お 

糞 

撒 

帝 

み 

文 

聞 






422 







丙 

併 

丘 

堀 


423 

裕 

平 

弊 

柄 

並 

蔽 

閑 

陛 

ホ 

頁 

へ 

424 

僻 

壁 

癖 

碧 

別 

瞥 

蔑 

姪 

偏 

変 


42己 

片 

篇 

編 

辺 

返 

遍 

便 

触 

挽 

弁 


426 

鞭 











426 


保 

舗 

鋪 

圃 

捕 

歩 

甫 

補 

輔 


427 

穂 

募 

墓 

慕 

戊 

暮 

母 

辖 

里 

做 


428 

俸 

包 

呆 

報 

奉 

ま 

峰 

峯 

山 

朋 

底 


429 

抱 

捧 

故 

方 

朋 






ほ 

430 


法 

袍 

烹 

砲 

縫 

胞 

ち 

萌 

蓬 

431 

蜂 

褒 

訪 

豊 

邦 

鋒 

飽 

鳳 

鹏 

乏 


432 


傍 

剖 

巧 

妨 

帽 

忘 

忙 

房 

暴 


433 

望 

某 

棒 

冒 

結 

肪 

膨 

謀 

貌 

賓 


434 

鋒 

防 

吹 

頰 

化 

僕 

卜 

墨 

撲 

朴 


435 

牧 

睦 

穆 

節 

勃 

没 

殆 

堀 

幌 

奔 


436 

本 

翻 

化 

盆 








436 





摩 

磨 

魔 

麻 

埋 

妹 


437 

昧 

枚 

毎 

哩 

模 

幕 

膜 

枕 

鮑 

ネ正 

ま 

438 

備 

神 

亦 

侯 

又 

ホ末 

未 

沫 

迄 

假 


439 

蘭 

磨 

万 

慢 

満 







440 


漫 

冨 








み 

440 




味 

未 

魅 


裳 

師 

密 

が 

441 

蜜 

湊 

= hfc ： 

お 

稔 

脈 

妙 

お 

民 

眠 


む 

441 










務 

442 

夢 

お 

車 

矛 

霧 

鶴 

掠 

婿 

娘 



442 










冥 

め 

443 

名 

命 

明 

明 

迷 

銘 

鳴 

姪 

キヒ 

滅 


444 

免 

棉 

綿 

綱 

面 

麵 






444 







摸 

模 

茂 

妄 

ち 

44己 

孟 

毛 

猛 


網 

耗 

蒙 

儲 

木 

黙 

446 

巨 

垄 

勿 

餅 

尤 

戻 

初 


問 

問 


447 

紋 

門 










447 



匆 

也 

治 

夜 

爺 

耶 

野 

弥 

や 

448 

矢 

厄 

役 

約 

薬 

訳 

躍 

靖 

柳 

蒙 


449 

m 










ゆ 

449 


愉 

愈 

油 

癒 
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区点コード表一 JIS 漢字 第一か華漢字 


分 

類 


0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 


450 


日削 

輸 

唯 

佑 

優 

勇 

友 

看 

幽 

ゆ 

451 

悠 

憂 

揖 

有 

な 

湧 

涌 

猶 

献 

由 


452 

ホ 

裕 

誘 

遊 

邑 

郵 

雄 

融 

夕 



452 










予 


453 

余 

与 

送 

輿 

預 

傭 

幼 

ホ 

容 

庸 

<k 

454 

揚摇擁曜楊様洋溶烙用 


455 

窯 

羊 

耀 

葉 

蓉 

要 

謡 

踊 

遥 

陽 


456 

養 

おち 

抑 

欲 

沃 

浴 

翌 

翼 

淀 



456 










羅 

ら 

457 

螺 

裸 

来 

菜 

頼 

雷 

洛 

絡 

落 

酪 


458 

乱 

卵 

嵐 

欄 

濫 

藍 

蘭 

覧 




458 









利 

吏 


459 

履 

を 

梨 

理 

璃 







460 


搁裏裡里離陸律率立 

U 

461 

蕃 

掠 

略 

劉 

流 

溜 

琉 

留 

硫 

粒 

462 

隆 

竜 

龍 

侶 

慮 

旅 

虜 

了 

亮 

傭 


463 

両 

凌 

寮 

料 

梁 

涼 

雜 

療 

瞭 

f 卖 


464 

ホ百 

m 

を 

誌 

遠 

量 

陵 

領 

力 

緑 

倫 


465 

厘 

林 

淋 

焼 

琳 

臨 

輪 

隣 

鱗 

麟 

る 

466 

墙 

巧 

お 

涙 

累 

類 







466 






令 

伶 

例 

冷 

励 

れ 

467 

嶺 

怜 

玲 

化 

菩 

鈴 

隸 

零 

霊 

麗 

468 

齡 

暦 

歴 

列 

劣 

烈 

裂 

廉 

恋 

憐 


469 

狸煉簾練聯 







470 


蓮 

連 

錬 








470 





呂 

魯 

構 

炉 

胳 

路 

ろ 

471 

露 

労 

要 

廊 

弄 

朗 

楼 

鄉 

浪 

漏 

472 

牢 

狼 

亀 

老 

聲 

峨 

郎 

1 - 

麓 

禄 


473 

肋 

録 

論 








わ 

473 




倭 

和 

話 

歪 

賄 

脇 

惑 

474 

枠 

驚 

互 

宜 

鶴 

謡 

襲 

藤 

碗 

湾 


475 

碱 

腕 










475 





㈱ (化)贿) 





478 

庙 )( 協) 
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区なコ — — JIS 舅が 


♦ は、従来のキヤノンのファクスでサポートしている第二水準漢字です。 

巧手機がキヤノンのファクスの場合、相手がサポートしていない第二水準漢字を使用するとその 
漢字がプリントされるべき場巧はスぺース（空白）になります。 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

516 

嘴 

嘶 

m 

嚇 

噫 

喫 

嘯 

嗟 

噪 

噫 

517 

p 寧 

鳴 

m 

睫 

處 

曠 

嚮 

噪 

嚴 

S 

己 18 

嚼 

願 

囉 

m 

穫 

m 

囑 

Bg 

□ 

画 

己 19 

图 

園 

圓 

圍 

圉 






己 20 


圈 

國 

圍 

圓 

團 

圖 

ホ 

回 

圍 

臥 

521 

巧 

袖 

坎 

巧 

址 

が 

巧 

垂 

を 

坡 

522 

が 

增 

巧 

巧 

が 

お 

が 

悼 

埃 

确 

523 

巧 

玲 

诗 

聖 

邱 

坪 

棚 

煙 

禍 

堪 

524 

堡 

鳴 

塗 

塗 

殿 

婿 

摧 

璧 

墅 

澗 

525 

墟 

增 

壤 

壞 

墻 

堵 

塵 

蓮 

壓 

藝 

526 

廬 

蹟 

田 

型 

墙 

壌 

壤 

霊 

壯 

壺 

臺 

527 

增 

壺 

壽 

欠 

父 

資 

罗 

梦 

勝 

央 

528 

夭 

本 

夸 

夾 

奇 

奕 

與 

奎 

奚 

契 

529 

を 

奠 

奥 

獎 

査 






己 30 


奸 

女勺 

妝 

お 

倍 

批 

姐 

姆 

姨 

531 

美 

妍 

財ち 

姚 

娥 

婿 

娑 

娜 

搜 

甥 

532 

卿 

姪 

婉 

贩 

娶 

婢 

婪 

媚 

媪 

購 

533 

溺 

嫂 

媽 

嫣 

樞 

錦 

嫩 

標 

爛 

爛 

534 

嬌 

禪 

娶 

m 

娜 

撥 

嬉 

瀬 

壌 

纖 

53 己 

婦 

す 

孕 

孚 

李 

挈 

孩 

孰 

孽 

雌 

536 

學 

李 

孺 


它 

宦 

痕 

寃 

寇 

崔 

己 37 

藍 

寐 

寢 

實 

寢 

寞 

寥 

寫 

賣 

寶 

538 

寶 

魅 

將 

專 

m 

か 

歡 

ホ 

お 

尸 

539 

尹 

屁 

屆 

尿 

厦 






540 


履 

屏 

屋 

屬 

み 

山し 

M 4 

临 

山 

な 

541 

岑 

岔 

妄 

帕 

帳 

帕 

畔 

帳 

峭 

帖 

己 42 

香 

時 

a 

峽 

赎 

峭 

鳥 

略 

單 

喔 

己 43 

阔 

證 

を 

晒 

嵩 

崔 

晤 

峻 

窓 

輪 

己 44 

嵌 

菌 

隅 

峭 

麗 

墓 

鴨! 

11 

範 

峰 

54 己 

嶋 

瞪 

嶋 

檢 

嶽 

壓 

疑 

聴 

嶋 

巍 

546 

議 

鶴！ 

巌 

くくく 

巫 

己 

后 

帯 

靑 

峽 

547 

あ 

帛 

-rtffa 

雨 

帷 

喔 

峰 

帳 

候 

欄 

帳 

548 

職 

幢 

幣 

商 

斤 

并 

么 

慶 

广 

库 

己 49 

励 

厢 

廈 

腐 

廢 






550 


廖 

廣 

廝 

廚 

塵 

廢 

廠 

廊 

糜 

551 

廬 

離 

廳 

廳 


迪 

计 

弃 

势 

彝 



0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

480 


式 

巧 

丕 

个 


\ 

井 

y 

乂 

481 

乖 

乘 

亂 

J 

豫 

ま 

舒 

ま 

于 

亞 

482 

亟 

r ■ 

亢 

京 

毫 

直 

从 

仍 

灰 

イト 

483 

イカ 

仗 

仍 

俩 

巧 

价 

伉 

佚 

估 

佛 

484 

拘 

佗 

イ宁 

倍 

侈 

巧 

化 

桃 

佩 

侣 

485 

佑 

# 

來 

命 

儘 

促 

俟 

组 

俘 

備 

486 

備 

便 

側 

佛 

值 

倚 

1 居 

備 

倪 

偿 

487 

体 

俾 

椒 

倡 

倩 

佐 

伴 

俯 

們 

倆 

488 

偃 

假 

會 

偕 

修 

偈 

做 

借 

惚 

偷 

489 

愧 

懷 

傅 

偃 

傲 






490 


愈 

儘 

傳 

傻 

僖 

僞 

饒 

僧 

僧 

491 

僮 

倩 

僵 

儉 

備 

ィ農 

儘 

倩 

禱 

イ夢 

492 

偏 

健 

儒 

儒 

儘 

儿 

兀 

兒 

兌 

兔 

493 

兢 

と左 

就 

兩 

俞 

兮 

冀 

n 

同 

册 

冉 

494 

同 

青 

靑 

冕 

i—t 

冤 

寇 

冢 

寫 

幕 

495 

、{ 

决 

狂 

冲 

冰 

况 

列 

個 

凉 

凛 

496 

几 

處 

册 

凭 

凰 

U 

函 

双 

刊 

則 

497 

m 

劫 

刪 

刮 

割 

刹 

獅 

到 

迦 

剌 

498 

剖 

剔 

剪 

到 

剩 

割 

巢リ 

票リ 

劍 

劇 

499 

劍 

翔 

劈 

劑 

辨 






500 


瓣 

袖 

勘 

就 

を 

勁 

就 

鼠 

勞 

己 01 

動 

勤 

衡 

劾 

動 

勵 

勸 

つ 

匆 

匈 

己 02 

甸 

钢 

旬 

雜 

と 


區 

匿 

匿 

匿 

己 03 

じ 

區 

卒 

婿 

化 

巧 

巧 

準 

卞 

口 

504 

危 

タロ 

卻 

卷 

厂 

眶 

厕 

厦 

厥 

厮 

己 05 

贩 

ム 

參 

篡 

雙 

叟 

岛 

獄 

叮 

m 

己 06 

口八 

趴 

吁 

が 

呀 

听 

帆 

卵 

晚 

口 巧 

507 

吩 

を 

口お 

咏 

呵 

を 

眩 

狐 

P 甲 

皆 

己 08 

OD 

几 

啤 

阻 

顿 

峭 

咐 

啦 

哇 

巧 

咸 

己 09 

暧 

咬 

哄 

哈 

咨 






己 10 


爬 

晒 

喀 

味 

固 

お 

哥 

哦 

啼 

511 

唔 

硬 

哮 

哭 

哺 

時 

脈 

喔 

御 

口空 

512 

售 

啜 

悼 

口炎 

暗 

な 

膜 

が口 

瞭 

喀 

己 13 

咯 

喊 

唱 

靑 

嗽 

喘 

嘟 

單 

啼 

喃 

己 14 

喩 

卿 

晓 

嗚 

嗅 

嗟 

暧 

嗜 

嗤 

嗔 

己 15 

幅 

嚇 

噴 

赎 

嗽 

嘛 

强 

喧 

黑 

營 
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区点コード表一 JIS 漢字第二水準漢字 



0 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

己 52 

彝 

戈 

が 

ち 

彎 

两 

弧 

轉 

彈 

彌 

己 53 

さ聲 

ホ 

と 

暴 

姓 

窠 

さ 

當 


巧 

己 54 

a 

化 

彿 

徊 

很 

徑 

拘 

が A 
イ化 

徙 

徘 

555 

棘 

惶 

搖 

繳 

忖 

‘肝 

许 

‘I 置 

‘I 光 

お 

己 56 

薦 

忿 

怡 

,1 を 

‘估 

1 句 

‘昭 

怎 

忽 

1 旦 

己 57 

怕 

佛 

‘评 

快 

悚 

蠢 

想 

恪 

您 

掏 

己 58 

1 協 

恆 

恍 

を 

恃 

恤 

‘向 

括 

洞 

恙 

己 59 

情 

悍 

惧 

個 

悚 






560 


梢' 

俊 

停 

，晚 

惜 

侧 

，陵 

惡 

悍 

己 61 

惠 

倦 

悴 

枠 

棲 

稠 

恨 

個 

，臨 

愕 

562 

想 

惶 

憲 

揪 

■卜山 

1 而 

恆 

惶 

惚 

側 

惱 

己 63 

藤 

，底 

殷 

慌 


愧 

嫌 

原 

愼 

想 

己 64 

憎 

博 

憑 

陳 

懼 

慷 

惨 

載 

漸 

慈 

己 65 

懼 

傷 

植 

懷 

慟 

慮 

標 

備 

嘉 

愁 

己 66 

甜 

憬 

憔 

，蹈 

禮 

憑 

欄 

恤 

棒 

懊 

567 

應 

懷 

懈 

數 

燥 

檐 

慾 

罹 

懷 

懦 

己 68 

感 

觸 

職 

磯 

懿 

懂 

懼 

極 

戀 

戈 

己 69 

戊 

戌 

戌 

莲 

曼 






570 


曼 

截 

截 

戮 

pPT \ 

戰 

戲 

戳 

扁 

扎 

己 71 

巧 

扣 

化 

は 

a 

扼 

巧 

み 

找 

巧 

己 72 

抓 

巧 

拔 

ホ 

が 

物 

巧 

神 

擎 

拿 

己 73 

拆 

擔 

枯 

拝 

拌 

がす 

拂 

抵 

抛 

拉 

己 74 

格 

括 

拱 

翊 

挂 

挈 

搔 

巧 

捐 

挟 

己 75 

择 

捜 

捏 

披 

搞 

掀 

m 

捶 

擊 

掏 

己 76 

掉 

巧 

輪 

柄 

お 

嫁 

措 

揀 

挨 

揣 

己 77 

揉 

插 

挪 

渝 

搖 

事 

播 

撞 

溺 

搶 

己 78 

攝 

搗 

攝 

揮 

摧 

挈 

搏 

穆 

攪 

撕 

己 79 

携 

撥 

搶 

m 

撼 






580 


據 

擒 

擅 

擇 

撞 

撃 

揺 

擱 

擧 

己 81 

舉 

擠 

撞 

抬 

禱 

擅 

攪 

揃 

擴 

擲 

己 82 

擺 

攀 

機 

攘 

攜 

搭 

攤 


攫 

ち 

己 83 

女 

巧 

收 

攸 

收 

效 

敌 

敕 

叙 

啟 

己 84 

敞 

敝 

敲 

數 

敵 

驚 

費系 

解 

斟 

巧 

己 85 

斷 

施 

施 

旁 

ち笔 

旌 

蔬 

禱 

播 

无 

586 

ち 


ま 

吴 

を 

曼 

香 

昵 

m 

扉 

己 87 

貴 

晏 

日光 

な 

を 

晴 

晝 

晤 

略 

晨 

己 88 

屬 

哲 

晰 

扉 

章 

帳 

曙 

喧 

陽 

曝 

己 89 

旣 

退 

曉 

赎 

瞥 






己 90 


睹 

瞭 

曖 

朦 

曠 

販 

犧 

囊 

曰 

己 91 

曳 

易 

删 

脹 

春 

臟 

臟 

霸 

化 

束 



0 

1 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

8 

9 

己 92 

采 

秋 

巧 

巧 

巧 

杞 

む 

巧 

拙 

巧 

593 

だ 

杰 

を 

ネ予 

げ 

が 

巧 

ネ戸 

か 

m 

594 

伽 

柯 

巧 

柬 

巧 

柩 

构 

祖 

巧 

巧 

595 

抵 

拙 

巧 

ft 

あ 

孤 

槍 

栗 

框 

m 

596 

架 

榜 

拷 

を 

梳 

格 

梓 

档 

梢 

梓 

597 

梟 

椎 

梭 

垢 

條 

挪 

挺 

禱 

ホ兵 

巧 

598 

梵 

栖 

を 

極 

植 


惇 

赛 

掏 

棘 

599 

栖 

檢 

桐 

控 

極 






600 


梧 

極 

お 

稷 

椒 

お 

を 

棟 

か 

601 

梓 

棠 

お 

栅 

が 

布 5 

视 

倒 

倫 

極 

602 

楷 

糊 

揪 

揖 

模 

板 

ホ者 

樞 

棉 

橡 

603 

が 

挪 

瑜 

巧 

棟 

憧 

碟 

極 

榮 

塊 

604 

程 

稿 

橫 

情 

磋 

寨 

m 

鳩 

榻 

樂 

605 

櫃 

m 

博 

お 

榜 

格 

檔 

構 

擲 

樂 

606 

惨 

懂 

權 

棒 

栅 

お 

蹤 

棱 

樞 

械 

607 

礫 

樽 

樊 

橋 

墙 

様 

樓 

橄 

横 

僖 

608 

撮 

福 

植 

備 

燈 

憧 

燒 

樸 

鶴 

檐 

609 

憶 

m 

徹 

檢 

牆 






610 


葉 

襄 

e 

櫃 

權 

檀 

権 

樣 

祿 

611 

揣 

礫 

お 

欄 

歴 

樓 

釋 

葉 

懦 

丢費 

612 

禮 

m 

概 

铁 

が 

か 

款 

飮 

歇 

歉 

613 

歉 

歐 

款 

歐 

欽 

欺 

歡 

歸 

歹 

歹ぶ 

614 

获 

喉 

歹央 

焊 

殘 

屠 

潰 

顯 

疆 

禪 

615 

殖 

磯 

繊 

受 

殷 

殻 

口化 

幢又 

巧 

親 

峯 

616 

毯 

毫 

壽 


麾 

敦 

お 

气 

氛 

氛 

617 

氣 

录 

池 

化 

汪 

iff 

潭 

址 

沁 

沛 

618 

汾 

泪 

波 

沒 

ホ 

泄 

決 

热 

活 

洒 

619 

洒 

派 

を 

巧 

沾 






620 


油 

を 

お 

巧 

泪 

姨 

が 

淘 

恤 

621 

洽 

沈 

ホ 

询 

測 

洒 

別 

結 

渭 

滤 

622 

凌 

淡 

浙 

诞 

涕 

濤 

涅 

淹 

浏 

渊 

623 

涵 

お 

を 

個 

渚 

巧 

破 

涧 

淨 

凄 

624 

浙 

淺 

综 

が 

產 

淪 

淮 

渭 

狸 

荷 

62 己 

娛 

攘 

舊 

渾 

渣 

淑 

漲 

涼 

溫 

淳 

626 

弱 

渺 

価 

潮 

滿 

渝 

漉 

測 

溪 

磕 

627 

满 

涵 

淳 

渥 

溯 

槍 

瘦 

滔 

滕 

體 

628 

渾 

藉 

滨 

穎 

槪 

灌 

渥 

滸 

滾 

浆 

629 

滲 

漱 

滯 

漲 

漉 






630 


濛 

漓 

涵 

萬 

瘍 

潜 

，ホ 
化止 

澀 

禱 

631 

潛 

潜 

潭 

激 

撞 

潘 

猿 

禪 

嫌 

溃 
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区点コード表一 JIS 漢字第二水準漢字 



0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

632 

澳 

滞 

澡 

澤 

« 

潰 

瀑 

濟 

濕 

溶 

633 

爾 

淳 

濱 

潰 

濛 

清 

、ホ 

潘 

漉 

瀑 

'凑 

634 

潮 

滤 

漏 

滿 

継 

歴 

爐 

潇 

彌 

欄 

635 

激 

灑 

i 踰 

炙 

か 

炯 

炯 

炬 

炸 

炳 

636 

炮 

烟 

化 

需 

烙 

焉 

‘蜂 

な 

焰 

煥 

637 

m 

瓜己 

胸 

鱗 

煌 

媛 

揚 

重 

爆 

媳 

638 

煩 

鼓 

熬 

爛 

嘉 

磯 

燒 

緻 

體 

僚 

639 

縷 

殿 

媛 

縫 

德 






640 


资 

擢 

礫 

爐 

爛 

碟 

爭 

爬 

爱 

641 

爲 

焚 

姐 

月 

牀 

U ホ 

rm 

賤 

蹟 

祗 

捂 

642 

擎 

舉 

薛 

す 局 

準 

積 

犧 

犹 

U 

紐 

643 

狎 

狄 

狎 

挪 

豁 

狠 

狡 

狹 

娟 

倏 

644 

猜 

掘 

猜 

婚 

焊 

猴 

端 

渥 

殿 

猎 

645 

獎 

猿 

默 

厥 

猜 

獨 

{ホ 

倍 

獸 

獵 

獻 

646 

瀬 

劫口 

前 

弥 

玻 

壬白 

巧 

佩 

王各 

理 

647 

狼 

鄉 

號 

帮 

啡 

强 

瑕 

肆 

瑟 

踏 

648 

谭 

瑜 

豐 

瑰 

瑣 

現 

瑶 

蘆 

璋 

瑣 

649 

璧 

鹽 

馬! 

嚷 

碟 






650 


就 

瓣 

社 

妊 

瓷 

趣 

聴 

庭 

歴 

651 

瓷 

甄 

聲 

醒 


颠 

藍 

藥 

聲 

嘗 

652 

E 

甫 

を 

苗 

阶 

阱 

が 

田多 

齡 

蕃 

653 

帳 

時 

暑 

畫 

略 

崎 

當 

疆 

暢 

畴 

654 

畳 

疊 

叠 

斤 

疚 

m 

ホ 

號 

娜 

帝 

655 

癒 

疵 

を 

痘 

疼 

疮 

瘦 

痊 

痒 

癒 

656 

撮 

癌 

癖 

瘦 

瘤 

痒 

攘 

痒 

麻 

'M 

657 

瘋 

瘍 

癒 

癖 

擔 

疮 

瘡 

癒 

瘤 

產 

658 

痛 

瘦 

欄 

禱 

擦 

療 

瘤 

禱 

瘦 

瘦 

659 

礁 

痛 

癒 

癖 

癒 






660 


穗 

7 义 

癸 

發 

冨 

を 

販 

皋 

皎 

661 

餘 

惜 

暫 

超 

施 

皴 

破 

願 

被 

孟 

662 

盖 

盖 

盒 

盞 

盡 

藍 

盧 

湯 

鹽 

盼 

663 

目先 

映 

脾 

眩 

昵 

貫 

管 

脈 

昧 

眷 

664 

降 

瞄 

醒 

晩 

睫 

睛 

阵 

眷 

睾 

睹 

665 

瞎 

曠 

膜 

膛 

臓 

赋 

噴 

暧 

崔 

險 

666 

瞥 

瞻 

朦 

曇 

» 

賴 

矜 

矣 

矮 

石工 

667 

欄 

祂 

礦 

祖 

碼 

趣 

碎 

禍 

磐 

棚 

668 

稻 

碳 

碼 

頓 

確 

權 

極 

硝 

磋 

礫 

669 

砸 

碼 

磅 

磊 

磬 






670 


積 

轉 

燒 

禮 

鶴 

儀 

權 

礙 

馨 

671 

礫 

祀 

丽 

祗 

祟 

神 

祕 

廠 

願 

祿 



0 

1 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

8 

9 

672 

廠 

腰 

禱 

齋 

禪 

禮 

禱 

禹 

禹 

秉 

673 

tt 

狭 

巧 

fit 

棘 

お 

稍 

棋 

植 

稠 

674 

禀 

禀 

稱 

稻 

囊 

媛 

格 

穗 

禪 

橋 

67己 

稼 

穩 

穂 

穫 

驾 

弈 

荡 

窗 

宪 

碧 

676 

奮 

窩 

麗 

塞 

寞 

鼓 

黨 

蔭 

達 

寶 

677 

竊 

さ十 

押 

圾 

疑 

さ占 

好 

さ立 

巧 

さ美 

678 

辣 

竭 

遇 

巧 

馈 

巧 

を 

筋 

ち 

篮 

679 

答 

范 

を 

を 

管 






680 


憧 

算 

を 

竿 

を 

宪 

筵 

営 

黃 

681 

覚 

巧 

彼 

歳 

AA - 

が' 

f 任 

箇 

唐 

猫 

魄 

682 

割 

萎 

善 

掌 

掌 

簾 

慶 

皇 

摸 

彼 

683 

篇 

篆 

霞 

飾 

農 

養 

鐘 

集 

籠 

坐 

684 

簇 

讓 

筆 

篷 

繁 

蟹 

篤 

盛 

養 

管 

68己 

筆 

詹 

蕭 

簽 

籌 

盧 

嚴 

簇 

鐘 

藤 

686 

藤 

籍 

繁 

叢 

籍 

離 

针 

批 

お 

粤 

687 

お 

菜 

佩 

桐 

相 

梗 

を 

藥 

粮 

粹 

688 

綜 

お 

樣 

權 

稼 

糖 

糜 

模 

鬻 

福 

689 

糖 

濯 

躍 

化 

棘 






690 


It 

お 

化 

素 

綱 

紘 

紫 

細 

給 

691 

紅 

禅 

1$ 

統 

筋 

絲 

滅 

絮 

被 

耕 

692 

經 

鶴 

條 

緩 

絕 

絕 

綺 

繁 

緒 

媒 

693 

總 

お 

緩 

總 

網 

鞠 

縣 

淪 

展 

’棺 

694 

減 

綺 

繰 

鍛 

緻 

継 

箱 

減 

溢 

縣 

69己 

m 

磋 

縱 

解 

賴 

館 

騰 

謬 

繩 


696 

緩 

標 

舗 

縷 

繰 

經 

續 

綱 

徽 

繞 

697 

儘 

綜 

澤 

繪 

繩 

繼 

儒 

猜 

給 

績 

698 

辩 

鑑 

織 

饋 

續 

纏 

繰 

を目目 

m 

纔 

纖 

699 

繊 

蠢 

續 

紅 

缺 






700 


踞 

嬰 

蕾 

罐 

罐 

网 

罕 

罔 

tm 

不 

701 

晋 

昆 

番 

罩 

我 

罰 

羅 

罷 

憲 

罵 

702 

爵 

宪 

ま 

羞 

紙 

巧 

羣 

羯 

義 

羹 

703 

羹 

擅 

贏 

義 

翅 

翠 

翊 

翁 

翔 

II 

704 

翦 

爾 

鬻 

謡 

謙 

香 

羣 

董 

采 

お 

705 


箱 

勘 

聽 

耿 

耻 

聊 

聪 

お 

聘 

706 

聚 

聲 

枢 

勝 

聋 

聲 

聰 

轟 

膳 

聽 

707 

幸 

肆 

肆 

肅 

肛 

\±= 

肚 

酌 

回 

化 

708 

肿 

骨 

が 

眠 

青 

胚 

胖 

脉 

脖 

腕 

709 

腔 

俺 

昏 

脯 

脈 






710 


隋 

鹏 

脾 

排 

腑 

胖 

腫 

腮 

腥 

711 

腦 

映 

艦 

艦 

膊 

膀 

替 

膠 

厕 

暦 
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区点コード表一 JIS 漢字第二水準漢字 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

712 

虐 

腔 

勝 

腻 

賭 

脾 

瞻 

臆 

膽 

臀 

713 

臂 

膺 

脸 

踏 

Si 

臟 

臘 

腹 

艦 

臟 

714 

を言糸 
巧 

臧 

臺 

臻 

巧 

昇 

春 

な 

男 

曲 

舊 

715 

舍 

甜 

舖 

般 

が 

洞 

細 

脖 

it 

艘 

716 

渥 

禮 

臆 

磯 

牆 

朦 

艘 

艦 

が 

艱 

717 

麗 

帅 

义 

巧 

ぞ 

-ifc- 

兀 

を 

竭 

芬 

な 

718 

宦 

苟 

巧 

を 

ぞ 

菩 

葺 

范 

荷 

苹 

719 

を 

茹 

首 

ま 

ち 






720 


茵 

茵 

を 

がム 

菜 

荀 

茹 

荐 

苔 

721 

巧 

茫 

を 

為 

を 

筵 

を 

苔 

巧 

莖 

722 

奧 

莎 

巧 

-+4- 

壯 

を 

鬼 

な 

惹 

秦 

莉 

723 

赏 

蒂 

を 

堇 

唐 

蔽 

萃 

聪 

妻 

青 

724 

善 

宴 

蓝 

葬 

萍 

疆 

萌 

莽 

黄 

藻 

725 

巧 

度 

を 

逝 

9 

證 

華 

葫 

菊 

段 

726 

蒂 

跑 

德 

萬 

热 

施 

簡 

蒼 

蓋 

藥 

727 

局 

茹 

塵 

著 

窮 

穆 

摩 

薬 

席 

藍 

728 

萎 

蔡 

着 

摹 

藤 

暮 

蔬 

廳 

施 

荀 

729 

藝 

蔬 

m 

堯 

孽 






730 


毒 


藍 

疆 

蕴 

蕴 

菩 

菩 

颠 

731 

嘉 

蕭 

醫 

薛 

載 

薇 

靡 

黃 

蕾 

棲 

732 

藉 

葬 

藏 

臺 

藐 

鷄 

藝 

藥 

黎 

講 

733 

蕴 

穂 

蕉 

賴 

蘭 

蘆 

籠 

蘇 

藉 

蘿 

734 

足 

庸 

虔 

號 

腐 

風 

蜘 

較 

蛋 

抖 

735 

蜗 

ぁ丰 

附 

随 

姑 

姐 

虫由 

岭 

螺 

跑 

736 

砸 

虫舌 

型 

を 

蛟 

蛛 

蛇 

聰 

赃 

娛 

737 

蜀 

最 

赔 

蟹 

由串 

除 

蛹 

蝴 

赐 

婉 

738 

幢 

蜡 

晰 

蝴 

斐 

赔 

蜡 

禍 

掛 

蜗 

739 

蝴 

擅 

蟲 

腹 

福 






740 


輸 

游 

暢 

噓 

蠻 

膜 

鄉 

叢 

m 

741 

無 

蜡 

幡 

雖 

整 

聲 

膛 

馨 

膜 

樓 

742 

燒 

蟲 

幡 

m 

歡 

赡 

煙 

蜡 

睹 

麟 

743 

媛 

穫 

蠕 

蠢 

蠢 

轟 

實 

蠢 

蠢 

蠻 

744 

鑑 

顺 

お 

お 

衞 

糖 

衫 

袁 

衾 

哀 

745 

丰日 

巧 

椎 

巧 

ネ夹 

を 

祖 

称 

柏 

件 

746 

袍 

表 

貴 

を 

椎 

梓 

祐 

裔 

裘 

裙 

747 

装 

裹 

隹卜 

楊 

裴 

禅 

補 

棲 

揮 

福 

748 

術 

慶 

砸 

棍 

袍 

礁 

ネ強 

襄 

憂 

摺 

749 

樓 

禪 

禅 

檔 

裝 






750 


孺 

濫 

滿 

機 

潮 

欄 

擇 

巧 

ra=f 

751 

靈 

Ts=r 

觸 

覚 

視 

現 


親 

啡 

が 

觀 

親 



0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

752 

覺 

覽 

蕭 

觀 

舰 

皆 

瓶 

鮮 

騰 

觸 

753 

計 

訖 

計 

訂 

說 

訝 

調 

詞 

詰 

証 

754 

詰 

誠 

呈 

該 

言危 

蕭 

詢 

誅 

說 

諫 

755 

肅 

誠 

誰 

詰 

誦 

請 

謡 

誇 

靜 

諮 

756 

誌 

諫 

詰 

諧 

553 

防 

二と 

辟 

龍 

證 

譯 

諷 

757 

論 

誤 

訝 

寒 

證 

謡 

謬 

論 

謗 

謠 

758 

言區 

鞫 

警 

肅 

謡 

護 

諸 

鶏 

識 

謡 

759 

證 

譜 

講 

譚 

誰 






760 


誤 

譬 

譯 

龍 

譽 

讀 

識 

難 

讚 

761 

讓 

識 

譜 

讚 

潮 

豁 

瓷 

UJ 

豆 

疎 

豎 

762 

幽 

化 

豕 

繁 

鶏 


對 

紹 

絡 

雜 

m 

763 

鍵 

貌 

魏 

紙 

鑛 

贱 

盾 

貪 

胎 

賞 

764 

威 

戴 

賠 

賈 

實 

腐 

賣 

資 

賽 

賺 

76 己 

膊 

贊 

賛 

賞 

贊 

贏 

膽 

騰 

齋 

贼 

766 

赃 

轟 

鷹 

酿 

賭 

宏 

赴 

趁 

趙 

歧 

767 

趾 

跃 

娜 

删 

駆 

跌 

破 

跋 

跪 

畳 

768 

跟 

就 

踞 

疎 

娘 

踩 

躁 

踞 

踐 

跡 

769 

躁 

腫 

踰 

踢 

膜 






770 


蹇 

磋 

贈 

溝 

蹈 

楚 

蹤 

臟 

院 

771 

踰 

驛 

歷 

蹲 

膜 

躁 

踏 

m 

碧 

踏 

772 

禱 

m 

擲 

纏 

m 

f 蘭 

掘 

躬 

身本 

體 

773 

1 栗 

摸 

麵 

媳 

幸し 

輒 

棄 

軟 

斬 

珍 

774 

斬 

軽 

骼 

輕 

輒 

顿 

晚 

髓 

犧 

輛 

77 己 

輛 

肇 

棲 

福 

輪 

辕 

載 

糜 

輕 

轉 

776 

m 

蠕 

憾 

蠕 

礫 

M 

驢 

辜 

辟 

辣 

777 

辭 

辯 

、、一 

迎 

迴 

逛 

迪 

迸 

題 

迴 

778 

遍 

迹 

遇 

を 

逕 

邊 

逍 

逞 

逆 

通 

779 

造 

蓬 

連 

達 

迸 






780 


遏 

遐 

逞 

磬 

遭 

迫 

遼 

適 

違 

781 

遞 

邀 

避 

違 

隨 

遲 

遊 

遽 

邁 

逆 

782 

邊 

邊 

邏 

审に 

酣 

邱 

邵 

鄂 

卻 

層 

783 

郛 

鄂 

鄰 

鄙 

單に 

鄰 

町 

耽 

酸 

酣 

784 

酥 

酷 

醋 

醒 

醋 

醉 

酣 

酷 

醫 

離 

785 


酿 

體 

醒 

釀 

'曲3| 

W 

釉 

釋 

m 

叙 

786 

凱 

靈 

鋪 

錫 

叙 

鈍 

釣 

多 斤 

鈔 

訳 

787 

紐 

飯 

绒 

銷 

矩 

敍 

鉤 

錠 

姨 

細 

788 

鲍 

妬 

衙 

鍊 

餘 

錠 

娜 

欽 

m 

銷 

789 

鑑 

鑑 

銃 

錠 

鋼 






790 


錦 

錢 

鄭 

綴 

錫 

靴 

銳 

鍛 

造 

791 

誠 

餘 

錯 

鑑 

錦 

鑛 

銭 

錢 

囊 

經 


10-22 




区点コード表一 JIS 漢字第二水準漢字 



0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

792 

藍 

鑛 

雛 

鑛 

錫 

If 

雛 

鍵 

鑛 

鍾 

793 

鐵 

鏡 

鑛 

錶 

全曲 

Ih 

鎭 

鐵 

鐵 

錢 

m 

794 

璧 

鑄 

鑛 

鎌 

鑛 

II 

鑑 

伊 

it 

鐘 

795 

鑛 

鑽 

鑽 

麵 

壁 

醒 

m 

巧 

問 

岡 

796 

閔 

闢 

問 

鬧 

聞 

闡 

関 

閨 

闕 

閣 

797 

闊 

闢 

闊 

潤 

闆 

闡 

闡 

闕 

聞 

關 

798 

關 

闡 

闇 

闢 

巧 

脈 

阮 

邮 

脈 

晒 

799 

南 

晒 

陷 

陕 

陛 






800 


陕 

跋 

隙 

睡 

贩 

陸 

隘 

陽 

魄 

801 

險 

隆 

隱 

騰 

隱 

隋! 

隶 

隸 

隹 

唯 

802 

倩 

雜 

雍 

複 

雜 

霍 

雕 

霉 

霄 

靈 

803 

霜 

寛 

霎 

霜 

葬 

霖 

霎 

霉 

霞 

霞 

804 

露 

赛 

靈 

謁 

謎 

靈 

震 

a 

靜 

靠 

805 

胞 

丽 

醫 

勒 

鞍 

勒 

靴 

軟 

鞋 

被 

806 

蛛 

輛 

鞋 

單 

辭 

踏 

類 

献 

樣 

輕 

807 

髓 

轄 

輕 

m 

- hi . 

を 

韓 

韭 

齋 

壺 

-- T * T *- 

巧 

808 

韶 

韵 

旗 

頸 

頸 

頤 

韻 

領 

類 

顆 

809 

顏 

顕 

颤 

顯 

擊 






810 


顧 

觀 

顯 

愚 

楓 

m 

鹏 

票厕 

瞩 

811 

諷 

鈍 

飮 

較 

銅 

餘 

鋪 

餘 

館 

饋 

812 

鶴 

隹炎 

餅 

制 

養 

魏 

飽 

鑑 

鐘 

饋 

813 

鐘 

饋 

磯 

饒 

饌 

響 

贈 

賊 

體 

駄 

814 

媽 

駭 

‘馳 

験 

熙 

黯 

驚 

駭 

駭 

驗 

815 

馴 

驛 

騷 

‘驛 

顧 

難 

m 

驅 

審 

騷 

816 

驅 

験 

嘉 

m 

，驟 

黯 

薦 

驛 

驗 

驟 

817 

驢 

II 

攘 

驢 

S 

II 

が 

殿 

骼 

牌 

818 

縷 

觸 

髓 

體 

顚 

驗 

蠢 

髪 

璧 

舊 

819 

鬟 

髮 

驚 


馨 






820 


壁 

鬆 

« 

鬚 

鬟 

鬟 

鬟 

鬥 

鬧 

821 

闡 

闡 

11哥 

圆 

曾 

商 

魄 

魅 

魏 

觸 

822 

趣 

禮 

屬 

旣 

鮮 

解 

鮑 

妬 

終 

嫉 

823 

鮑 

なじ 

娜 

縣 

難 

銷 

鋪 

綱 

歸 

鋪 

824 

m 

銳 

觸 

離 

緋 

m 

m 

號 

総 

嫩 

825 

誠 

經 

S 

鑛 

儀 

鱗 


錬 

贼 

S 

826 

赁显 

m 

獅 

鮑 

食神 

鑛 

繁 

幢 

鑛 

ホ呈 

827 

繪 

纏 

儀 

艦 

‘蠢 

竟 

鴻 

嫣 

鳩 

屬 

828 

缺 

嫣 

鴻 

驚 

驚 

旗 

蹈 

丟1 

能 

令鳥 

829 

鶏 

鶴 

鶴 

銜 

鴨 






830 


賴 

驚 

鳩 

II 

鶏 

贈 

韻 

鶏 

鶴 

831 

東1 

鶴 

鶴 

鶏 

韓 

驚 

鷄 

鷄 

鶴 

體 



0 

1 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

8 

9 

832 

11 

鶴 

鷄 

鶏 

鶴 


鶴 

鶴 

鶴 

鶴 

833 

鶴 

鬟 

11 

m 


齒 

齡 

臨 

盧 

塵 

834 

棄 

費 

熙 

奮 

覺 

m 

麥 

嫂 

鼓 

藝 

83己 

經 

靡 

費 

黎 

就 

乘离 

帝‘1 

瓢 

點 

飄 

836 

肿 

ホロ 

顧 

黨 

黯 

徽 

m 

酸 


謙 

« 

837 

超 

寵 

證 

皴 

馨 

M 

離 

新 

齊 

髓 

圈 

838 

簡ヒ 

齡 

離 

韶 

齡 

酿 

醫 

離 

颤 

驢 

839 

離 

齡 

蠢 

龜 

愈 






840 


堯 

愼 

遙 

謠 

凛 

配 
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さ < いん 


友 


アース線 . 

アース線接続端子 . 

暗証番号（システム管理）.... 

暗証番号(使用者制限） ....... 

暗証番号(親展ボックス）.... 

暗証番号(中継ボックス）.... 

暗証番号(を時ポーリング） 

暗証番号(転送） . 

暗証番号(ミ凡用ボックス）.... 

暗証番号(部門別管1里） ....... 

暗証番号(ポ-リングボックス) 
暗証番号（メモリ受信） ....... 

一括送信 . 

受付番号 . 

うすくボタン . 

ウ J レトラフアイン . 

エナジ—セ—バ—ボタン.… 

エナジーセーブモード . 

エラーコード . 

エラー送信レポート . 

エラーランプ . 

才ートクリア . 

才ートダイヤル機能 . 

お手入れ . 

オフフックアラーム . 

おもな仕様 . 

音声応答 . 


漏電防止用のコード . 

アース 線を接続する端子 . 

システム管理のための番号 . 

コピーや送信の操作を管巧するための番号.... 
親展受信した原稿をプリントするための番号. 

中継ボックスを管理するための番号 . 

走:時ポーリングの設定を管理するための番号. 

転送設定を管理するための番号 . 

況用ボックスを管理するための番号 . 

部門ごとに送信操作を管理するための番号.... 
ポーリングボックスを管 I 里するための番号…. 


.…. 7-2,7-9 
.… 1 - 3 , 7-9 

. 巧ィ〇 

公 -4 化公 -50 
5-5 f ,5-54 
5 - 67 , 5-70 

…. . ……. 5-a 

5 - 29 , 5-32 

5 - 77 , 5-86 

. 8-50 

.…… 5-22 


メモリ受信機能を管理するための番号 . 5 - 35 , 5 - 36 , 5-37 

同一宛先の送信予約原稿をまとめて送信する機能 .3-6,8-32 

各通信ごとに付けられる管理番号 . 3 ' 5 , 3 ' 1 5 , 4 - 16 , 8 - 1 6 

コピー 時に色の濃い原稿を薄く読み込むとき使うボタン.…… 2-13 

原稿送信時の解像度、通常の8倍の細かさで送信 . 3-17 

エナジーセーブモードを終了するためのボタン . Y -5 

待機時に電力の消費を節約するモード . 1-9 

エラー内容を示す4がの記号 . 8 - 16 , 9-10 

送信中にエラーが発生したときプリントするレポート . 8^18 

エラー が発生したときに点滅するランプ . 1 - 5 , 9-1 7 

一を時間操作しないでいると初期モードへ戻る機能 ....... 1 - 8 , 8-41 

電話番号を登録して簡単にダイヤルする機能6•る 6 - 9 , 6 - 16 , 6-23 

日常のお手入れちま . 8-21 

送受信後にハンドセットがはずれていると鳴るアラーム 

. 3 - 9 , 4 'i 7 , 8-28 

本機の基本仕様 . iO '38 

FAX / TEL 切り替えのとき相手に音声で応答する機能 
. 4 •み 4-9, 8-34 
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さ < し 1 ん 


オンフックボタン . 受話器を取らずにダイヤルするためのボタン ..... 1-4, 3-25, 3-26 

音量調整 . キータッチ音やアラーム音の音量の設定: . 8-28 


か 


力ートリツジが空になりました...トナーが少なくなったときの表示. 


9-11 


力ートリッジをセットして 

ください . トナーカートリッジがセットされていないときの表示 . 9-11 

ミ毎かの電話を号の登録 . あかの巧手の電話番号の登録方を . 6-28,6-32 

回線1 . オプションの2回線ボードを取り付けた場合の1つめの回線... iO -6 

回$ま2 . オプションの2回を泉ボードを取り付けた場合の2つめの回$ま... iO -6 

外線の発信を号 . 内線から外線につなぐためのを号 . 6-31 

解像度ボタン . 送信原稿の解像度を設をするためのボタン . 3-17 

画質ボタン . 画質を設定:するためのボタン . 2-13,3-1 7 

カセット . 記録紙 をセ'ソ トしておく部分 . 1 -2,8-3 

カバーを閉めてください ....... プリンタドアが開いているときの表示 . 9-11 

機能ボタン . 3かのワンタッチダイヤルパネルを開いて使用するボタン . 1-6 

基本設定: . 本機の基本設定:項目を登録する方ま . 8-27 

記録紙 . 受信原稿やコピーをプリントするための用お . 4-23,8-2,9-6 

記まま紙ガイド . マルチフイーダトレイにセットする言蟲赫 S の幅に合わせるガイド.... <-る8-6 

記録紙がつまりました . 記録紙がつまったときの表示 . 9-11 


第10章 

付 

録 


記録祇サイズ切り替えスイッチ…マルチフイーダトレイの記録祇サイズを切り替えるスイッチ.. 1■も 8-8 


記録祇サイズ表示板 . セットした記録紙の種類を表示する板 ....... 

記録祇残量表示 . カセット内の記録祇の残量表示 . 

記録祇除去 . 記録祇がつまったときのが処方ま . 

記録祇のセット . 記録祇のセット方法 . 

記録祇の有効記録範囲 . 記録祇のプリント可能範囲 . 

記録祇を補給してください...記録祇の補充が必要なときの表示 . 

クイックメモリ送信 . 原稿を読み込みながら送信を開始する機能 

クリアボタン . 登録した数イ直や文字をクリアするボタン…. 


. 1-2 

..1-2 夕 -8 

.9-4 

. 8-2 

.…. 10-5 
9-11 
3-6,8-32 
.. 1-4,1-6 
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さ < し 1 ん 


グループダイヤル . 複数の宛先を登録したワンタッチまたは短縮ダイヤル . 6-16 

原稿が長すぎます . 1 mJiLh の原稿を送信しようとしたときの表示 . 9-12 

原稿除去 . 原稿がつまったときのが処方を . 9-2 

原稿セット . 送信/コピー原稿のセット方を . 1-10,2-6,3-3,3-10 

原稿台 ( ADF ). シート原稿をセットする自動原稿送り装置 ....... 1-2,1-10,2-2,3-3 

原稿台カバー . 原稿台ガラスを覆うカバー、上部は ADF . 1-2,2-6,3-10 

原稿台ガラス . 本などの原稿をセットするガラス . 1-2,1-11,2-6,3-10 

原稿台に用紙があります ....... 送信やコピーの-;きんだ原稿が原稿台ガラスに 

残っているときの表示 . 9-12 

原稿トレイ . 読み取り終了後の送信原稿が出てくる部分 . 1 -3,7-4 

原稿について . 原稿のサイズ、 ADF にセットできない原稿 . 1-12,1-13 

原稿の読み取り範囲 . 原稿の読み取り可能範囲 . 10-5 

原稿読み取り部の清掃 . 原稿を読み取る部分の清掃方を . 8-21 

原稿リスト . メモリ内の原 f 高を確言忍するリスト . 5-38 

原稿の追加 . 送信原稿を追加するときの方'/ち . 3-4 

原稿を点検してください ....... 原稿がつまっている可能性があるときの表示 . 9-12 

国際送信 . ミ毎かの巧手へ送信する方を . 3-26,6-28,6-32 

こくボタン . コピー時に色の薄い原稿を濃く読み込むとき使うボタン ....... 2-13 

このワンタッチキーは巧えません ..... ワンタッチダイヤルの登録内容の点検が必、要なときの表示 

. 9-12 

. 2-2,2-6 


コピー 


.原稿をコピーする方を 


コピー機能設を . コピーするときの設をを登録する方る 

コピーランプ . コピーモード時に点灯するランプ ....... 

困ったときには . トラブルが起きたとき確認する項目…. 


.... 8-42 
1-5,1-7 
.... 9-16 


さ 


削除ボタン . 入力した艾宇を削除するときに使うボタン . t -6 

作成されていません . 指定したボックスが登録されていないときの表示 . 9-12 

ジエネシス . 超鮮明画像処理技術 . 2-13,3-17 

システム 管理詰を . 部門別管理/使用者制限などの設をを登録する方法 . S -39 


10-26 























































さ < し 1 ん 


自動受信 . 

自動受信切り替え 
自動を倍 . 

自動用お選択 ....... 


自動リダイヤル . 

自動リダイヤル . 

しばらくお待ちください 
写真 . 

受信 . 

受信機能話を . 

受信結果レポート . 

受信設をの確認/変更... 
受信ソートプリント ....... 

受信操作 . 

受信中止 . 

受信モード . 

受信モードボタン . 

手動受信 . 

手動送信 . 

手動リダイヤル . 

受話器を戻してください 

使用者制限 . 

使用者制限されています... 

情報サービス . 

初期モード設を . 

親展受信 . 

親展受信しました . 

親展受信レポート . 


自動的に原稿を受信する設定: . 4-3,4-4 

TEL / FAX を自動的に切り替えて受信する設を . 4-4,4-5,8-34 

コピー時、 ADF にセットした原稿と記録紙のサイズから 

適正な縮小率を自動で設を . 2-10,2-11 

コピー時、 ADF にセットした原稿に合うサイズの 

記録紙を自動で選択 . 2-11,8-43 

話し中だった相手に自動的にダイヤルしなおす機能 ..... 3-28,8-32 

リダイヤル待機中の表示 . 3-28,9-12 

ダイレクト送信できない；!犬態のときの表示 . 9-12 

写真など中間調を持つ原稿をコピー、送信する 

ためのモード . 2-14,3-18,8-43 

基本的な受信方る . 4-2 

受信するときの設をを登録する方法 . 8-33 

正しく受信できたかどうか確認するためのレポート ..... 8-19,8-30 

受信設定:内容の確認や設定:変更のちを . 4-4,4-5 

原稿の並び替えを'必、要としないプリント機能 . 4-3,8-36 

呼び出し音が鳴ったときの操作方法 . 4-17 

受信を中止するモミち . 4-16 

原稿のを信ち—;ち . 4-4,8-33 

受信モードの変更や留守モードの設定に巧うボタン ....... 4-4,4-19 

相手を確認してから受信操作するちを . 4-4,4-1 7 

相手を確認してから原稿送信する方を . 3-8 

最後にテンキーでダイヤルした巧手にもう1度ダイヤルするちを... 3-29 

送受信が終了しても受話器がはずれているときの表示 . 9-13 

使用者暗証を号を設をして巧用者を制限する機能 ........ 8-40,8-50 

使用者制限されてし、るが暗証番号が設定されていないときの表示... 9-13 

各種’障報をファクスで取り出せるサービス . 5-87 

電源投入時のモードを、ファクスまたはコピーの 

いずれかに設定: . 8-41 

メモリの親展ボックスで受信する方法 . 5-49 

親属受信したときの表 7 F . 3-13 

親展受信のときプリントされるレポート . 5-49,8-19,8-30 
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親展送信 . 

親頂ボタン . 

親展ボックス . 

スー/《ーファイン . 

スタートボタン . 

スタンプインクの補充... 

スタンプボタン . 

スタンプランプ . 

すでに作成されています 

ストップボタン . 

スぺースボタン . 

スライダ . 

設置について . 

セットボタン . 

操作パネル . 

送信 . 

送信中止 . 

送信機能設を . 

送信結果レポート . 

送信結果レポート予約... 

送信時刻 . 

送信スタンプ . 

送信パスワード . 

送信予約 . 

た 

代行受信 . 

代行受信しました . 

タイマー送信 . 


相手機のメモリの親展ボックスに送信する方ま . 5-46 

親馬送信や親屋受信原稿をプリントするとき巧うボタン .... 1 -6,5-50 

暗証番号で管埋する親展受信用のボックス . 5-52 

原稿送信時の解像度、通常の4倍の細かさで送信 . 3-17 

送受 f 言やコピーをを台めるときに巧うボタン . 1-5 

スタンプインクの補充方を . 8-23 

原稿にスタンプを巧すときに使うボタン . 1 -4,3-4 

スタンプを押す設をになっているとき点なするランプ ...... 1-4,3-4 

作成しようとしたボックスが作成済みのときの表示 . 9-13 

操作の終了に巧うボタン、動作の中止にも巧用 . 1-5 

登録する数字やで字の間にスぺースを入れるボタン . 1-6 

セットする原稿の幅に合わせるガイド . 1-3,1-10,2-2,3-3 

付属品の取り付けや電話回線の接続方を .7-4 

登録/設を時の項目の確をや原稿台ガラスからの送信に 

巧用するボタン . 1-4,1-6 

本機を操作するとき使用するパネル . 1-2,1-4 

基本白 1] な送信方ミち . 3-2 

送信を中止する方法 . 3-16 

送信するときの設をを登録する方を . 8-31 

正しく送 f 言できたかどうか確言忍するためのレポート . 

. 8-18,8-30 

送信が終了すると1通信のみレポート出力する機能 . 8-48 

送信開始時刻のセット方を . 3-21,6-24 

送信や読み込みが終了した原稿につくスタンプ . 3-4,8-32 

ITU - T 規格で通信するときに巧う照合のための番号 . 5-42 

メモリ送信中や受信中にできる々の送信の予約 . 3-5 


記録おやトナーが切れたときの受信方を . 4-21,8-34 

メモリ代行受信したときの表示 . 4-21,9-13 

指定した時刻に原稿を送信する機能 . 3-21 
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タイマー通信ボタン . 

タイマー同報送信 . 

ダイヤルインサービス... 

ダイヤル回線 . 

ダイヤルタイムアウト ..... 
ダイヤルの登録 . 

ダイレクト送信 . 

ダイレクト送信ボタン... 
ダイレクト送信ランプ... 
ダイレクトメール制限... 

短縮ダイヤル . 

短縮ボタン . 

短縮ダイヤルの時刻設定 
ちがうサイズの記録紙 

プリント？ . 

着信呼び出し . 

着信呼び出し回数 . 

中継機 . 

中«グループ . 

中«結果レポート . 

中継指示機 . 

中継指示送信 . 

中継同報送信 . 

中織ボタン . 

中純!ボックス . 

通信管理レポート . 

通信機能の設定 . 

通信中/メモリランプ… 
データがこわれました... 

ま:時ポーリング . 

悟電があったときには... 


送信の時刻指定:に巧うボタン . 1 ■6,3-21 

タイマー送信で同報送信 する方を . 3-20,3-22 


1本の電話回線に2種類の電話番号を設をできる機能 ..... 4-2,4-4,4-10 
回串云ダイヤルま電話機で使用する回線(パルス回線） ..... 7-10,8-28 
ダイヤルしてから5巧後に自動的に読みをみを開始する機能.... 3-19,8-32 
ワンタッチや短縮ダイヤルに巧手の番号を 

登録する方法 . 6-2,6-9,6-16,6-23 

メモリを巧わず原稿台の原稿を直接送信する方を .3-7 

ダイレクト送信するときに巧うボタン . 1 ■4,3-7 

ダイレクト送信が詰をされているときに点打するランプ ..... 1 ■4,3-7 
登録した相手から送られてきた原稿だけを受信する機能 ....... 8-40 

相手を呼び出すためのダイヤルを簡単にする方を .6-9 

短縮ダイヤルを使うためのボタン . 1-4,6-12 

短縮ダイヤルの登録時に送信時刻を詰をする機能 . 6-24 

受信原稿と記録紙のサイズが異なるときの表示 . 9-13 

自動受信のときも呼び出し音で通知する機能 . 4-3,4-4,8-34 

自動受信のときに呼び出し音を鳴らす回数 . 8-34 

中継指示機からの指示で中継同報送信するファクス . 5-61 

中«同報送信対象として登録する複数の宛先 . 5-64 

中継同報送信結果を中継機から中継指示機にレポートする機能 ....... 5-70 

中継同報送信を中継機に指示するファクス . 5-61 

中継機に指示して遠距離の複数の宛先に送信する機能 . 5-61 

受信原稿を複数の相手に中継送信する機能 . 5-64 

中系が旨示送信するときに使うボタン . 1 ■6,5-61 

中織グループを登録するメモリ内のボツクス . 5-64,5-70 

送受信の結果を通知するためのレポート . 8-15,8-30 

回線速度、国際回線の種類など通信条件の設定 . 6-23 

通信中は点滅し、メモリ巧じ原稿がある場合は点なするランプ .... f -5 

内部のデータに異常が発生したときの表示 . 9-14 

特をの時刻にポーリング受信する機能 .5-6 

停電などで急に電源が切れたときのデータイ呆持について ....... iO -2 
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デイスプレイ . 

適正サイズの用紙がありません... 

デュアルアクセス機能 . 

テンキー . 

1:源 . 

電源コード . 

電源コード差し込み口 . 

電源スイッチ . 

電源の入れかた . 

磯 . 

転送ボタン . 

電話回線接続端子 . 

電話回線の接続 . 

電話回線の設定: . 

電話機接続端子 . 

電話機の接続 . 

電話のま用 . 

電話番号の登録 . 

電話番号リスト . 

卜—ン回線 . 

卜ーン信号 . 

卜ーンボタン . 

同巧 no . 

同報送信 . 

登録/設を内容を確認 . 

登録/設をボタン . 

登録ダイヤルの確認 . 

t じ代 . 

トナーカートリッジのセットと交換... 
トナーカートリッジの取り扱い... 
取消できません . 

10-30 


通信状況や登録/設を項目などを表示するあ晶表示器 
. 1-4,3-14,4-15,9-11 

コピーで記録紙を自動選択できないときの表示 . 9-14 

送受信の途中でもメモリ送信予約が可能な機能 . 3-5 

ダイヤルするときや数字の登録に巧うキー . 1-5 

電源に関するを意事項 . 7-6 

コンセントから電源を f 共給する線 . 7-2,7-9 

電源コードを接続するところ . 1 -3,7-9 

電源を ON / OFF するためのスイッチ . 1 ■3,7-9 

電源を入れる操作方を . 7-9 

受信原稿を指をされた化のファクスに転送する機能 . 5-27 

串云送機能を手動で起動、解除するときに巧うボタン ....... 1-6,5-32 

電話回線を接続する端子の位置 . 1 -3,7-6 

電話回線を接続する方法 . 7-6 

ダイヤル回線かプッシュ回線かの確認と設をの方法 ..... 7-10,8-28 

電話機やハンドセットを接続する端子 . 1 -3,7-7 

一般の電話機や留守番電話を接続するためのモミち . 7-7 

電話として通話に使用するための方ま . 3-25 

本機の電話を号（ユーザ TEL ) の登録方る . 7-16,8-27 

登録したダイヤルま号を確認するためのリスト . 6-45 

プッシュホン式電話機が接続されている回線 

(プッシュ回線） . 3-25,5-88,8-28 

プッシュ回線のときにダイヤルすると出る信号 . 3-25,5-88 

卜ーン信号を出すためのボタン . 1-5,3-25,5-88 

購入時に箱に入っている物 . 7-2 

同一の原稿を複数の宛先に送信する方を . 3-19 

ユーザデータの設を内容をリストで確認する方る . 8-46 

電話番号や各種機能の設を値を登録するためのボタン . 1-6 

リストを出してダイヤル番号を確認するモミち . 6-45 

コピーの上部または下部に余白を作る機能 . 2-19 

トナーカートリッジのセットと交換方を . 8-9 

トナーカートリッジの取り®いのを意 . 8-13 

取り '消そうとしたボックスに原稿が残っているときの表示... 9-14 
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内線接続時の登録 . 

濃度ボタン . 

. 内$まに}ま続している時のダイヤル登まま . 

. 送信時に原稿濃度を調整するためのボタン . 

. 6-31 

. 3-1 7夕 -28 

は 




排紙カバー . 受信原稿排お口を保護するカバー 

排紙トレイ . 受信した原稿が出力されるトレイ 

倍率ボタン . コピー時の倍率を設まするボタン 


. 1 ■2,9-5 

1-3,7-2,7-4 
. 2-10 


パスワード . ITU - T 規格で送受信するために設をする20巧に(内の数字、記号... 5-42,5-44 

パスワードボタン . パスワードを設をして送信するとき じ使 うボタン . 1-6,5-44 

バックアップ機能 . 電源が切れてもメモリの画像データをイ呆持する機能 ..... 10-2,10-3 

発信人名称 . 送信者の名前を原稿にか加するために登録する名称 . 7-21 

発信人名称ボタン . 発信人の名称を切り替えるときに使用するボタン . 1-6,7.21 

発信元記録 . 送信側の情報を巧手に知らせるための送信データ ........7-12,8-28 

発信元情報の確認 . 発信元情報の詰を内容確認方を . 8-46 

パルス回線 . 回串云ダイヤルま電話機が接続されている回線 

(ダイヤル回線） . 7-10 

ハンドセット . 通話したり巧手を確認するとき巧用するオプシヨン品 ...... 1 ■3,7-8 

ハンドセット接続端子 . ハンドセットを接続するための端子 . 7-8 

ハンドセットの接続 . ハンドセットを接続するための方法 . 7-8 

ミ凡用ボックス . ITU - T 規格で送受信するためのメモリ巧のボックス.… 5-74,5-83,5-85 

ミ凡用ボックス受信 . ミ凡用ボックスを使って受信する機能 . 5-74,5-85 

ミ凡用ボックス受信しました…ミ凡用ボックスで原稿を受信したときの表示 . 9-14 

ミ凡用ボックス送信 . ミ凡用ボックスを使って送信する機能 . 5-74,5-83 

ミ凡用ボックスボタン . 況用ボックスの送信予約や原稿プリントじ使うボタン ....... 1 -6,5-83,5-85 

ミ凡用ボックスレポート . ミ兄用ボックスでを信したときプリントされるレポート ...... 8-20,8-30 

日付と時刻の登録 . 現在の日付と時刻のセット方を . 7-14,8-27 

ファイン . 原稿の解像度、通常の2倍の細かさで送信 . 3-17 
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ファクス/コピー切り替えボタン..ファクスモードとコピーモードを切り替えるボタン 


1-5,1-7 
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ファクス状ミ兄ボタン . 通信状;兄やメモリ内の送信予約原稿を確認するためのボタン 

. 1-4,3-14,4-15 

ファクス’障報サービス . を種‘情報をファクスで取り出せるサービス . 5-87 

ファクスランプ . ファクスモード時に点灯するランプ . 1-5,1-7 

ファンクションボタン . ディスプレイに表示された機能にが応するボタン . 1-4 


フイーダカバー . 原稿台 ( ADF ) の上部のカバ- 


か属品 


1-2,9-2 


. 付属品の取り付■け方を .7-4 

ブック送信ボタン . 原稿台ガラスにセットした送信原稿のサイズを設まする 

ためのボタン . 3-11 

プッシュ回線 . プッシュホン式電話機が接続されている回線 

(卜ーン回線） . 3-25,5-88,7-10,8-28 

プッシュホンサービス . 卜ーン信号を巧って利用できるテレホンサービス . 5-88 

部門コード . 部門管理時に部門ごとに割り当てる4巧の数字 . 8-50,8-53 

部門別管理 . 部門別に巧用 tt 況を管理する機能 . 8-51 

プリンタドア . プリンタを保護するカバー . 1-2,8-10,9-5 

プリンタを点おしてくださし、…プリンタに異常があるときの表示 . 9-14 

プリント設定: . プリントするときの設定:を登録する方を . 8-35 

プログラム通信 . ダイヤルま号といっしょに登金をするいろいろな機旨目 . 6-23 

プログラムボタン . よく使う機能を登録し操作を簡単にするためのボタン… 1-4,8-48 

ぺージを号 . 送信中や受信中の原稿が何ぺージ目かを示す数宇 . 3-5 

ぺージ連写 . 見開き原稿の左右ぺージを別々の記録紙にコピーする機能.. . 

を倍コピー . 倍率を変えてするコピー . 2-10 

ポーズ時間のを更 . ポーズボタンを押したときの時間の変更 . 6-32,8-32 


ポーズボタン . ダイヤル時にポーズを設をするためのボタン. 


1-4,6-32,6-33 


ポーリング受信 . 相手の原稿をこちら側の操作で受信する方を . 5-2,5-6 

ポーリング送信 . セットした原稿を相手側の操作で送信する方る . 5-16 

ポーリングボタン . ポーリング送受信のときに巧うボタン . 1-6,5-3,5-16 

ポーリングボックス . ポーリング送信原稿をセットするためのメモリ内の 

ボックス . 5-16,5-19 

補助トレイ . B 4 サイズにプリントするときに巧う排紙用補助トレイ . 1-3 
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マルチ通信結果レポート ....... 同報送信したときにプリントされる送信結果レポート . 3-20 

マルチフィーダ延長トレイ...長い記録紙をセットするために引き出すトレイ . i -2,8-6 

マルチフィーダトレイ . 記録紙をセットする場戸斤 . i -2,8-5 

未登録です . 未登録のワンタッチ、短縮ダイヤルを f まったときの表示 ....... 9-15 

メツセージ . ディスプレイに表示されるメツセージ . 9-11 

メモリがいっぱいです . メモリ内の原稿のプリントが'必要なときの表示 . 9-15 

メモリ管理設定: . メモリの設をを登録するモミち . 8-37 

メモリクリアリスト . 電源が切れたときじ';肖えてしまったメモリ内容のリスト ....... 8-20,10-2 

メモリを信 . 受信原稿をプリントせずにメモリに記憶する機能 . 5-33,8-40 

メモリ受信ボタン . メモリ受信を手動で起動、解除するときに巧うボタン.. .. f -6, 5-36,5-37 

メモリ使用量 . ディスプレイにパーセンテージで表示されるメモリ使用率 ...... 3-4 

メモリ照会 . メモリ内の原稿を確認する方法 . 5-38 

メモリ照会ボタン . メモリ内の原稿の確認やプリント、消'ちに使うボタン. 1-6, 5-38 

メモリ送信 . 送信原稿をメモリに読み込んでから送信する方法 . 3-5 

メモリ代行受信 . トナーや記録紙切れのとき原稿をメモリ受信する機能 . 4-21 

メモリバックアップ . 電源が切れてもメモリの画像データをイ呆持する機能 . 10-2 

で字 . で字だけの原稿をコピー、送信するためのモード . 2-13,3-1 7 

で字/写真 . 文字と写真の混在原稿をコピー、を信するためのモード ..... 2.13,3-18 

モジュラージャック . 電話回 J まコードを t ま続するための端子の形が .7-6 


モジュラージャックコード...電話回線コード 


文字登録 . テンキーで文字を登録する方法 . 

戻るボタン . 1つ前の画面に戻すときに使うボタン 


7-2,7-6 
.... 6-34 
…'… 1-4 
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やり直してください . 回$ままたはシステムが誤動作したときの表示 . 9-15 

ユーザデータ . 使用環境に合わせてユーザが選択できる各種設を . 8-25 

ユーザデータリスト . ユーザデータの登録内容を確認するために出力するリスト... 8-47 

ユーザ TEL 2. オプションの2回$まボードを取り付けている場合の 

回線2の電話を号 . 8-45,10-8 
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さ < し 1 ん 


ユーザ略称 . 

用紙選がボタン… 
呼び出し開始時間 
呼び出し後の動作. 
呼び出し時間 ....... 

ら 


発信元記録として登録できる会社名や部門の略称 ...... 7- i 2,7- i 7,8-27 


コピー時、用紙の選択に巧うボタン . 2-3,2-7 

電話を受けてから呼出音を鳴らすまでの時間 . 4-7,8-34 

呼び出し音を鳴らしても電話にでないときの動作設定: ....... 4-7, 4•み 8-34 

呼び出し音を鳴らし続ける時間 . 4-7,8-34 


リダイヤル . 

リダイヤルボタン 

リモート受信 . 

略称登録 . 

リリースボタン… 
留守番電話接続... 

留守モード . 

レポート . 

レポー ト設を ....... 

レポート ボタン... 

ね 


相手に再度ダイヤルする機能 . 3-28,8-32 

リダイヤルするときに巧うボタン . 1-4,3-29 

接続したもう 1 台の電話機で受信操作する機能 . 4-18,8-34 

会社名や部門名の登録 . 7-17,8-27 

プリンタドアを開けるためのボタン . 1-2,8-10,9-5 

外付け留守番電話の接続方ま .7-7 

留守番電話とファクシミリを両方ま用する方法 . 4-19 

通信結果を確認する方法 . 8-15 

レポートをプリントするときの設をを登録する方法 . 8-29 


を種レポートをプリントするときに巧うボタン ..... 1-6,6-45,8-15 


枠消し コピー . 原 f 高の影を消して コピー する機旨目 . 2-15 

ワンタッチダイヤル . 相手を呼び出すためのダイヤルを簡単にするモミち . 6-2 

ワンタッチダイヤルの時刻設定:.ワンタッチダイヤルに送信時刻を設定:する機能 . 6-24 

ワンタッチダイヤルパネル...機能ボタンを使用するとき開くパネル . 1-6 

ワンタッチダイヤルボタン...ワンタッチで相手にダイヤルするときやで宇の登録に巧うボタン 

. 1 - 3 ) 0-2 
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さ < し 1 ん 


英数字-記号 


10 PPS /20 PPS . 

2回線ボード . 

ADF . 

DM 制限 . 

ECM 通信 . 

FAX / TEL 切り替え . 

FXL - カセツトフイーダ3 

口ード . 

F コード送信 . 

F コードボタン . 

F ネット . 

F ネット登録 . 

F ネツトボタン . 

ID 番号 . 

ITU-T . 

N in 1記録 . 

▲▼イ ► ボタン . 


ダイヤル回線セット時のダイヤルスピード . 7-11,8-28 

2つの電話回線を接続するためのオプション . 10-6 

自動原稿送り装置 (Auto Document Feeder ) .... 1-2,1-10, 2-2, 3-3 

ダイヤル登録した相手の原稿だけを受信する機能 . 8-40 

通信画像のエラーを自動的に補正する通信方る.. 3-29,8-32,8-33 
電話は呼び出し音で知らせ、原稿は自動受信する話を 

. 4-2,4-5,4-10,8-33 

約500かの記録紙がセットできるオプションのカセット…. 1 ■2,8-3 
ITU - T 規格で送信するために指をする20がホ:^内の記号と数字…. 5-42 
ITU - T 規格の F コードやパスワードを巧って送信する機能... 5-42,6-26 


F コード送信のときに使うボタン . 1 ■6,5-43 

ファクシミリ通信網 （ NTT が行っている有料サービス） . 10-4 

ワンタッチや短縮ダイヤルに F ネットを登録するちミち . 10-4 

第10章 

F ネット を巧 うためのボタン . 10-4 

リモート受信するときのダイヤル番号 . 4- f みか34 付 

国際電気通信連合会の通信規約などを制をする部門 . 5-42 ^ 

複数の受信原稿をまとめて1かの記録紙にプリントする機能…. 4-24 
項目の検索や話を内容の確認をするボタン . 1-6 
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覚え書を 

このページは、コピーして管理者の覚え書きとしてお使いください。なお暗証番号はそ 
の性格上、他の方の目に触れないようご注意ください。 


暗証番号覚え書さ 


種類 

制限できる項目 

暗証番号 （4 巧） 

管理暗証番号 

システム管埋情報の蛮更 


送信機能設を....使用者暗証番号 

ファクス送信 


プリント設を ....... 使用者暗証番号 

コピ ー 、 レポー ト出力 


メモリ受信 . プリント暗証番号 

メモリ受信ボタンでの設を/解除 


転送 . 暗証番号 

転送時間帯などの設を/変更 
転送ボタンでの設を/解除 



部門別管理覚え書さ 


部門 コード （4 巧） 

暗証番号 （4 巧） 

部門 コード （4 柯子） 

暗証番号 （4 巧） 






















親展ボックス覚え書き 


ボックス番号 
(2 が） 

ボックスを称 

暗証番号 
(4 が） 

口ード 

(20 がけソ内） 

受信パスワード 
(20 柯みソ内） 



























10-36 















おちな仕様 

原稿サイズ 

ADF 最大 A 3 (297 X 420 mm ) * 送信時は297 X 1000 mm 
最小 A 6 (148 X 105 mm ) 

原稿台ガラス 最大 B 4 (257 X 364 mm ) 

有効読取サイズ 

幅 A 3 293 mm 、 B 4 254 mm 、 A 4 208 mm 

記録紙サイズ 

B 4、 A 4、 B 5、 A 5 

走査線密度 

ファクス 

標準モード 8 dot / mm X 3.851 ine / mm 

ファインモード 8 dot / mm X 7.71 ine / mm 

スーパーファインモード 8 dot / mm X 15.41 ine/mm 
ウルトラファインモード 16 dot / mmX 15.41 ine/mm 

コピー 

ブックコピー 1 200 dpi 相当 X 600 dpi 

シートコピー （1 が;） 1200 dpi 相当 X 600 dpi 

シートコピー（複数が;） 400 dpi X 600 dpi 

走査方式 

コンタクトセンサによる固体電子平面走査 

電送時間 

(キヤノン FAX 標準 
チャート No . l ) 

ECM-MMR ( ITU-T 対■応）約 2.8 秒 

G 3 MR 方式標準モード 約11秒 

G 3 MH 方式標準モード め13秒 

JBIG め 3.2 秒 

記録方式 

電子写真方式 

適用回線 

加入電話回線 

F ネット G 3 サービス 16 Hz 、 1300 Hz に対応 

オートダイヤル機能 

ワンタッチダイヤル登録84力所 
短縮ダイヤル登録 116力所 

ファーストコピータイム 

系勺14秒（最短時） 

約16秒（標準時） 

連続複写速度 

8才欠/分 

複写倍率 

等倍 100% 

拡大 115%、122%.141%、200% 

縮小 86%、81%、70%、50% 

ズーム50%- 200% (1〇/〇刻み） 

連続複写枚数 

1〜99才欠 

電源 

100 V + 10% (50/60 HZ ) 

10-38 





おちな仕様 


消費電力 待機時約 19 W (通常） 

約 2 W (エナジーセーブモード） 

動作時め 490 W (コピー） 

約 30 W (送信） 

約 360 W (受信） 

最大時 710 W 

直流抵抗値 約225。 

使用環境 温度…で〜 32.5° C 湿度20%〜 80 %RH 

重量 約 30 kg (オプションカセット装着時約 35 kg ) 

外开ミ寸法 ハンドセット含まず： 

567 mm (幅 ）X 602 mm (奧行き ）X 408 mm (高さ） 

(オプションカセット装着時高さ547腿） 

ハンドセット含む： 

637 mm (幅 ）X 602 mm (奧行き ）X 408 mm (高さ） 

(オプションカセット装着時高さ547腿） 

※外観-仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 

電送時間は手順信号を含まない画像電送のみの時間です。 

一般の電話回線での電送速度は、 28.8 Kbps 程度です。回線の 第10章 

状況等によってはこれらの速度な下になる場合もあります。 

付 

録 
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本書は、本巧に70%の 
再生紙を使用していまず。 


消耗品のごを文先 


販冗元 
電話番号 
担当部門 


担当者 


サービス担当者連絡先 


販売店 
電話番号 
担当部門 


担当者 


Canon 


キヤノン株式会社-キヤノンフーケテイングジャパン株式会社 


お客様相談センター 
(全国共通番号） 


050 - 555-90055 


[受付時間] く 平日 > 目:0 日〜 2 日:日日 

く ±曰祝祭日 > 1 日:日日〜 17:00 
(1/1 〜3は休ませていたださます） 

※上記番号をご利用いただけない方は日 43-211- 白331をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのヴービスによってつなが5ない場合がありまず。 
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あ！5かじめご了承ください。 


キヤノンマーケティングジャパン株式会社 干1 08-8011 東京都港区港南 2-16-6 


FA7-7019 (010) 
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